Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 23,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: PLN

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont drogi gminnej potozonej na dz. ewid. nr 666 w m-ci L.odzina
Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
Inwestor Gmina Sanok

ul. Ko$ciuszki 23
38-500 Sanok
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Przedmiar
Remont drogi gminnej potozonej na dz. ewid. nr 666 w m-ci Lodzina
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagoérkowatym lub podgérskim
0119/04 |NrST:01.01.01a
km 1,135
2 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -zjazdy
0802/07 m2 1210
3 Rozbiorka rur pod zjazdami wraz z odwozem do 10km - wg. tabeli zjazdow (material Inwestora)
m 422
4 |KNR 2-31 |Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych z demontazem stupka
0703/03 |Nr ST: 01.02.04
szt 4
5 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 3
AT-03  |cm wraz z zatadunkiem i transportem destruktu na odlegto$¢ do Skm- materiat do ponownego wbudowania pobocza
0102/01 |NrST: 01.02.04
1135*4 m2 4540
razem | m2 4540
2.ROBOTY ZIEMNE
6 |KNR 2-31 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp
1403/06 m 1850
7 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 30 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - wraz z utylizacjg - zjazdy
0102/01 |Nr ST: 04.01.01
m2 1210
3. ODWODNIENIE
8 |KNR 2-31 |Lawa z mieszanki zwir.- piaskowej 0/20 gr. 30 cm
0402/01
426%0,3*%0,8 m3 102,24
razem | m3 102,24
9 |KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o srednicy 50cm - rury HDPE Zjazdy
0601/01 |NrST: 03.01.01a
m 426
10 |KNR 2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 20cm na koronach o powierzchniach sferycznych budowli -
0406/06 |umocnienie wlotow i wylotow przepustow
67*2%] m2 134
razem | m2 134
4. PODBUDOWY
11 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV wraz z utylizacja urobku
0102/01
1135%2%0,6 m2 1362
razem | m2 1362
12 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 10cm)
0102/02 m2 1362
Droga
13 |KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa ér. gr. 2 cm
0108/02
4540%0,02*2,5 t 227
razem| t 227
14 KNR  |Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtdknin o szerokosci 5m - utozenie geokompozytu
AT-04 |szklano-weglowego 100*100
0104/01 m2 4540
5. NAWIERZCHNIE
Droga
21 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
1135*4 m2 4 540
razem | m2 4540
22 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
m2 4540
23 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltows - za kazdy dalszy 1cm
0311/02 |ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu (dla 1em do Scm)
m2 4540
24 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 4 540
25 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
km 0+000+ km 1+135 1135*4 m2 4540
razem | m2 4540
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Remont drogi gminnej potozonej na dz. ewid. nr 666 w m-ci Lodzina
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
26 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 1ecm do 4cm)
m2 4 540
Zjazdy
27 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm - zjazdy
m2 1210
28 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 2cm do Scm) - zjazdy
(doptata 2x)
m2 1210
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
29 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 |Nr ST: D-07.02.01
szt 4
30 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02 |Nr ST: D-07.02.01
szt 4
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Kosztorys ofertowy
Remont drogi gminnej potozonej na dz. ewid. nr 666 w m-ci Lodzina
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagorkowatym lub km 1,135 0,00 0,00
0119/04 |podgorskim
NrST:01.01.01a
2 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢m -zjazdy m2 1210 0,00 0,00
0802/07
3 Rozbiodrka rur pod zjazdami wraz z odwozem do 10km - wg. tabeli zjazdow (materiat Inwestora) m 422 0,00 0,00
4 |KNR 2-31 |Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych z demontazem stupka szt 4 0,00 0,00
0703/03 |NrST: 01.02.04
5 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni | m2 4540 0,00 0,00
AT-03  |bitumicznej o grubosci 3 cm wraz z zatadunkiem i transportem destruktu na odlegtos¢ do Skm-
0102/01 |materiat do ponownego wbudowania pobocza
Nr ST: 01.02.04
1135%4 =4 540
2.ROBOTY ZIEMNE 0,00
6 |KNR 2-31 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp m 1 850 0,00 0,00
1403/06
7 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 30 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - wraz z m2 1210 0,00 0,00
0102/01 |utylizacja - zjazdy
Nr ST: 04.01.01
3. ODWODNIENIE 0,00
8 |KNR 2-31 |Lawa z mieszanki zwir.- piaskowej 0/20 gr. 30 cm m3 102,24 0,00 0,00
0402/01
426%0,3*%0,8 = 102,24
9 |KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy | m 426 0,00 0,00
0601/01 |50cm - rury HDPE Zjazdy
Nr ST: 03.01.01a
10 |KNR 2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 20cm na koronach o powierzchniach | m2 134 0,00 0,00
0406/06 |sferycznych budowli - umocnienie wlotow i wylotow przepustow
67*2*%1 =134
4. PODBUDOWY 0,00
11 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV wraz z m2 1362 0,00 0,00
0102/01 |utylizacja urobku
1135*2*%0,6 = 1 362
12 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad m2 1362 0,00 0,00
0102/02 |10cm (dla 10cm)
Droga
13 |KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa ér. gr. 2 cm t 227 0,00 0,00
0108/02
4540%0,02*2,5 =227
14 KNR  |Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtoknin o szerokosci Sm - utozenie | m2 4540 0,00 0,00
AT-04 |geokompozytu szklano-weglowego 100*100
0104/01
5. NAWIERZCHNIE 0,00
Droga
21 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 4540 0,00 0,00
1004/07
1135*%4 =4 540
22 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa | m2 4540 0,00 0,00
0311/01 |o grubosci po zaggszczeniu 4cm
23 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa | m2 4540 0,00 0,00
0311/02 |- za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu (dla 1em do Scm)
24 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 4 540 0,00 0,00
1004/07
25 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralna m2 4540 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
km 0+000+ km 1+135 1135*4 =4 540
26 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng m2 4540 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu (dla 1em do 4cm)
Zjazdy
27 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 1210 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zaggszezeniu 3cm - zjazdy
28 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralna m2 1210 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu (dla 2cm do 5cm) - zjazdy
(doptata 2x)
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
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Kosztorys ofertowy
Remont drogi gminnej potozonej na dz. ewid. nr 666 w m-ci Lodzina
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
29 |KNR 2-31 |Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 0,00 0,00
0702/02 |Nr ST: D-07.02.01
30 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad szt 0,00 0,00
0703/02 |0,3m2
Nr ST: D-07.02.01
Razem! 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Tabela elementow
Remont drogi gminnej potozonej na dz. ewid. nr 666 w m-ci Lodzina

Nr |Opis Warto$¢

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00

2. ROBOTY ZIEMNE 0,00

3. ODWODNIENIE 0,00

4. PODBUDOWY 0,00

5. NAWIERZCHNIE 0,00

6. OZNAKOWANIE 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
Razem 0,00

Podatek VAT 23% 0

Ogoélem kosztorys 0,00
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Remont drogi gminnej potozonej na dz. ewid. nr 666 w m-ci Lodzina

Zestawienie robocizny

Strona 7/9

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bituminiarze gr.Il r-g 409,726 0,00

2 |Bituminiarze gr.Ill r-g 38,284 0,00

3 |Izolarze gr.Il r-g 575,1 0,00

4 |Monterzy gr.Il I-g 779,58 0,00

5 |Operatorzy gr.1l I-g 43,584 0,00

6 |Robotnicy r-g 491,294 0,00

7 |Robotnicy gr.I r-g | 3607,741 0,00

8 |Robotnicy gr.Il r-g | 1 899,542 0,00

Razem 7 844,851 0,00
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Zestawienie materialow
Remont drogi gminnej potozonej na dz. ewid. nr 666 w m-ci Lodzina
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Asfalt drogowy D200 kg 4630,8
2 |Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,852
3 |Emulsja bitumiczna rozpadowa kg 1362
4 |Geowtdknina m2 4630,8
5 |Gruz m3 0,18
6 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 29,82
7 |Kamien tamany m3 29,48
8 |Kliniec do nawierzchni drogowych m3 2,412
9 |Lepik asfaltowy na goraco kg 4260
10 |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 230,405
11 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czg$ciowo zamknigta do warstwy wiazacej t 552,972
12 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta do warstwy $cieralnej t 605,25
13 |Olej napgdowy kg 163,44
14 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 391,92
15 |Pospotka m3 | 838,754
16 |Rury HDPE fi 500mm m 426
17 |Stupki drewniane 7cm m3 0,325
18 |Stupki z rur stalowych 70mm kg 78,52
19 |Tablice znakow drogowych szt 8
20 |Woda m3 79,797
21 |Zaprawa cementowa m3 0,852
22 |Zwir do nawierzchni drogowych m3 2,948
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Zestawienie sprz¢tu
Remont drogi gminnej potozonej na dz. ewid. nr 666 w m-ci Lodzina

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Aplikator geowltokniny przyczepny m-g 30,418 0,00

2 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g| 141,194 0,00

3 |Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5m m-g 54,48 0,00

4 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 96,726 0,00

5 |Samochodd dostawczy 0,9t m-g 21,452 0,00

6 |Samochod samowytadowczy 10-15t m-g 1589 0,00

7  |Skrapiarka do bitumu przewozna z r¢czng pompa 250-500dm3 m-g | 110,776 0,00

8 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 3000dm3 m-g 9,988 0,00

9 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 9,559 0,00

10 |Szczotka mechaniczna samojezdna m-g 9,988 0,00

11 |Srodek transportowy m-g 8,52 0,00

12 | Walec statyczny samojezdny 10t m-g | 209,917 0,00

13 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 90,37 0,00

14 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g | 111,368 0,00

15 |Zrywarka przyczepna m-g 9,559 0,00

16 |Zuraw m-g 187,44 0,00

Razem 1260,655 0,00
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