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1. Cze$¢ opisowa
1.1 Opis techniczny ogolny

1.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej potozonej na dz. ewid.
nr 666 w m-ci todzina.

Inwestorem jest Gmina Sanok, ul. Kosciuszki 23, 38-500 Sanok
Podstawg opracowania sg:
-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych ,

-Instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna,

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania remontu.

Celem remontu jest stworzenie odpowiednich warunkéw poruszania sie pojazdow i
pieszych wzdtuz drogi.

1.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek remontowanej drogi znajduje sie w m. todzina w Gminie
Sanok. Poczatek przedmiotowego odcinka rozpoczyna sie w okolicach skrzyzowania z
drogg powiatowg oraz drogg gminng, natomiast koniec to km 1+135.

1.1.3 Dane techniczne:
-klasa drogi D,

-kategoria ruchu KR2,

-predkos¢ projektowa 50km/h,

-szerokos¢ ist. jezdni 4.0m

-szerokos¢ projektowanej jezdni 4.0m

-szeroko$¢ proj. poboczy 2x0.5m,

-dtugos¢ remontowanej drogi: 1135mb (km 0+000 - km 1+135),

-odwodnienie za pomocg istniejgcych rowdw drogowych i przepustow,



1.1.4 Stan istniejgcy i projektowany:

W stanie obecnym nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku nosi oznaki
uszkodzen, podobnie pobocza, po ktorych odbywa sie ruch pieszych. Droga odwadniana
jest poprzez obustronne rowy przydrozne.

Na odcinku planowanego remontu drogi zostang wymienione warstwy nawierzchni
drogi z betonu asfaltowego. Nie planuje sie wprowadzania korekt przebiegu drogi.
Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie, droga bedzie odwodniona za pomocg istniejgcych
rowéw drogowych, ktore nalezy oczyscic.

2.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania:

1.2.1 Droga w planie

Przedmiotowy odcinek drogi sktada sie z odcinkow prostych i tukow kotowych. Nie
planuje sie wprowadzania korekt przebiegu drogi.

1.2.2 Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Spadek podtuzny jezdni drogi nie ulegnie zmianie. Nie planuje sie wprowadzania korekt do
spadkow podtuznych lub poprzecznych.

1.2.3 Konstrukcja

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:
-Jezdni:

-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm,

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 5cm,

-warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, sr. 2cm,

-frezowanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego, sr. 3cm
-Pobocza

-destrukt gr. 9cm,

-pospodtka gr, 20cm,



1.2.4 Odwodnienie

Odwodnienie remontowanej drogi zapewnione bedzie przez istniejgce rowy drogowe
i przepusty.

1.2.5 Zjazdy

Zjazdy zostang wyremontowane. Przepusty pod zjazdami zostang wymienione na
rury HDPE o $r. 50cm wraz z umocnieniem wlotdw przepustow prefabrykatem
betonowym. Nawierzchnia na zjazdach zostanie wykonana z betonu asfaltowego.
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