ZESTAWIENIE DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJ >W NIENIA

I v_m.__uMO_AW__._F__AMHm%WO_ADWMmMﬂ MWN._#M_SZ A 1. Elementy projektowane wyrézniono kolorem szarym I
2, Projektowane $cianki dziatowe - wydzielajgce pom. tazienki nr 2/02 typu

2 I Nr Nazwa Wysokosé Pow. Posadzka lekkiego z ptyt g-k typu "H-2" (wodoodporne) gr. 12,5 [mm], okiadzina

pom. pomieszczenia pom. uzytkowa pojedyncza, obustronna.
i [-] [-] [m] [m?3] [] Projektowana $cianka dziatowa Projektowana $cianka dziatlowa
' (gr. 125 [mm]) przekréj poziomy (gr. 161 [mm]) przekréj poziomy

skala 1: 20

58

2/01 Przedpokdj 3,05 2,57 Terakota skala 1: 20
44 518 2/02 tazienka 3,05 3,66 Terakota d
2/03 Kuchnia 3,05 3,92 Terakota

Plyta OSB-3

Profil CW100 Zlgr. 2x18 [mm]

Plyta gk (H-2)

56

W RIS
27
A
>

2/04 Pokéj 3,05 22,07 Panele

109

-g Plyta gk (H-2)
; gr. 2x12,5 [mm]
Weina mineralna péSttwarda Wetna mineralna péttwarda
(60-80 [kg/m?) gr. 100 [mm] o (60-80 [kg/m?3) gr. 100 [mm]
3. Wykona¢ nowe podiogi i posadzki na stropie drewnianym wg rys. nr AB-4:

- posadzki istniejgce, podtoga z desek, zasypka stropowa - do rozbiérki

- posadzki projektowane z paneli lub terakoty, poziom posadzek zgodny z

N A ar. 2x12,5 [mm]

(NI

RAZEM 32,22

110
206
(PCV)

0O-1

113

he= 83 [cm]

85

poziomem korytarza i jednakowy we wszystkich pomieszczeniach (brak progow),
Balkon - izolacja przeciwwodna - folia w ptynie w pom. nr 2/02 i 2/03,

3,64 [m?] M-4a - podioze podposadzkowe z plyt podtogowych, cementowo-wi6knowych

Terakota 2/04 gr. 25 [mm] w klasie odpornosci ogniowej A-1 (w pom. nr 2/02 i 2/03

stosowaé plyty podtogowe ogniochronne i wodoodporne),

81
426

115

651

Stro
%:_Msv\ - ptyta OSB-3 gr. 25 [mm] impregnowana ogniochronnie do stopnia niezapalnosci,
- wetha mineralna - ptyta "péitwarda” gr. 10 [cm] uktadana na $lepej podiodze -
miedzy istniejgcymi belkami (izolacja akustyczna),
2 - folia PE %2 gr. 0,2 [mm] na $lepym putapie, owing¢ belki stropowe,

- drewniane belki stropowe zaimpregnowadé do stopnia niezapalnosci i przeciw
korozji biologicznej, dokona¢ reprofilacji - przez obustronne przykrecenie desek
174 227 90 | 27 Lokal 40%140 [mm], celem wykonania jednakowego poziomu posadzki.

127

mieszkalny nr 4 \ , . .
Ipoza opracowaniem/ 4. Sufity podwieszane z ptyt g-k na stelazu metalowym, poziom sufitu obnizy¢

o okoto 30 [cm], tak aby wysoko$é uzytkowa pomieszczen wynosita 3,0 [m].
_._ - plyty g-k gr. 2x12,5 [mm] typu "F" lub "FH-2" na stelazu metalowym, od spodu
Podest Spocznik rusztu utozyé folig PEx1 paroszczelng gr. 0,2 [mm],
o | pietro parter-l pietro - :m.a m:“.:w.:_ podwieszanym i skosami utozy¢ izolacje termiczng z wetny
mineralnej.

39 |

,_46.5

114

=

2/02 - 5. Wykonczenie wnetrza:
HwW Strop b1 \r - §ciany i sufity w pom. "mokrych" malowa¢ farbami zmywalnymi w kolorze biatym,
Sdrewniany o // Klatka schodowa - §ciany i sufity w pozostatych pom. malowac farbami akrylowymi w kolorze biatym
2 m | @%HBN_ - fartuch przy umywalce i zZlewozmywaku do poziomu posadzki.
- przy brodziku fartuch na catg wysoko$é pomieszczenia z naddatkiem +30 [cm]
poza kabing natryskowa.

2/03

kalny

nrda
A

15
200
(PCV)

O

198

hp= 85 [cm]
miesz

4

85 /|

43

6. Wymieni¢ wszystkie drzwi z o$cieznicami i progami. Zamurowa¢ wneki
podokienne i wymienié¢ podokienniki wewnetrzne.

L.y |

|

(o)

Ol

7. Projektowane nadproza z belek stalowych S235JR, profile 2x C160 E, malowag
_._ farbg antykorozyjng. Obudowaé ptytami g-k typu "F" gr. 2x12,5 [mm)].

| Tokal Oparcie belek na gtebokos$¢ 15,5 [em] na podlewce z zaprawy montazows;j,

A A mieszkalny nr 3 szybkowiazgcej gr. 2-4 cm, marki M20.
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