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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego przebudowy lokalu mieszkalnego
nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 18 w Swinoujsciu, dziatka
nr 177, obreb Swinoujscie 0006

1.0. DANE OGOLNE

Opracowanie dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego przebudowy
wnetrza lokalu mieszkalnego nr 4a potozonego na | pietrze (druga kondygnacja nadziemna)
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Swinoujsciu, przy ul. Chopina 18 na dziatce
nr 177 w obrebie ewidencyjnym Swinoujscie 0006.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, ani nie jest potozony w strefie ochrony konserwa-
torskiej. Znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw, jako dom z lat 20 XX w. Nie jest potozony
w strefie obszaréw chronionej przyrody lub krajobrazu, w tym ,NATURA 2000".

Planowana inwestycja zwigzana z przebudowg wnetrza Ilokalu nie zmieni Zadnego
z charakterystycznych parametrow technicznych budynku, takich jak powierzchnia zabudowy,
wymiary zewnetrzne w tym wysokos$¢, kubatura. Nie wptynie rowniez na estetyke obiektu, wyglad
i stan techniczny elewacji pozostanie zachowany.

Projektowana inwestycja oraz zwigzany z nig zakres robét budowlanych posiada charakter
prosty i nieskomplikowany. Zastosowano powszechnie znane rozwigzania konstrukcyjne
i statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe — szczegéty wg odrebnego opracowania.
Wartosci obcigzen statych jak i zmiennych srodowiskowych nie ulegng zmianie, nie zmieni
sie rowniez stan podioza gruntowego ani stan fundamentéw obiektu.

1.1. Ukilad przestrzenny obiektu

Obiekt o regularnej bryle na rzucie prostokata. Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny
w zabudowie zwartej — przylegte budynki mieszkalne wielorodzinne nr 16 i 20. Jest to budynek
piecio-kondygnacyjny (jedna kondygnacja podziemna — petne podpiwniczenie, cztery kondygnacje
nadziemne — parter, I+Il pietro, poddasze uzytkowe). Obiekt o podtuznym ukfadzie $cian
konstrukcyjnych, usztywnionych klatkg schodowg. Posadowiony jest w sposéb bezposredni
na nosnym podfozu gruntowym na zelbetowych tawach fundamentowych (zaklasyfikowany jest do
| kategorii geotechnicznej).

1.2. Forma architektoniczna

Istniejace elewacje izolowane termicznie styropianem z wyprawami tynkarskimi akrylowymi
gtadkimi kat. Ill, malowanymi farbami akrylowymi w odcieniach koloru biatego i szarego. Cokét
licowany ptytkami klinkierowymi w kolorze zielonym. Na elewacji frontowej balkony z balustradami
stalowymi, azurowymi. Sciany zewnetrzne elewacji frontowej 2z gzymsami miedzy-
kondygnacyjnymi oraz gzyms wienczacy. Uktad okien symetryczny, nadproza proste. Budynek
przekryty jest dachem o konstrukcji drewnianej o zmiennym nachyleniu — w czesci
ptaskim o nachyleniu okoto 5° krytym papa, w czesci frontowej stromym o nachyleniu okoto 45°
krytym dachowkg ceramiczng zaktadkowa.

1.3. Zgodnosé¢ projektu z ustaleniami prawa miejscowego

Planowana inwestycja zwigzana z przebudowg wnetrza lokalu mieszkalnego nr 4a nie wymaga
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zaden z charakterystycz-
nych parametréw technicznych obiektu oraz dziatki, jak rowniez sposob uzytkowania nie ulegnie
Zmianie.
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2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa zawarta z Inwestorem.

[2] Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 z p6zn. zm.), zwane dalej WT.

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2022 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p. zm.).

[5] Pomiary wtasne przeprowadzone w dniu 10 maja 2024 r. wraz z odkrywkami elementow kon-
strukcyjnych i wykonczenia wnetrza.

Normy branzowe i literatura:

[6]
[7]
[8]

[9]

Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1990)
Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Piotra Klemma
,Budownictwo ogdine — tom 2 — fizyka budowli”.

Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inz. Lecha Lichotai

~Budownictwo ogolne — tom 3 — elementy budynkdw, podstawy projektowania’.

[8] Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Wiestawa Buczkowskiego ,Budownictwo
0gdine. Konstrukcje budynkéw”, tom 4.

3.0. DANE CHARAKTERYSTYCZNE LOKALU MIESZKALNEGO NR 4A

3.1. Dane charakterystyczne lokalu mieszkalnego nr 4a

a) Powierzchnia uzytkowa przed przebudowg (wg PN-ISO 9836:2022-07) 31,55 [m?]
b) Powierzchnia uzytkowa po przebudowie (wg PN-ISO 9836:2022-07) 32,22 [m?]
c) Wysokos$¢ uzytkowa pomieszczen przed przebudowg 3,30 [m]
d) Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen po przebudowie 3,05 [m]

3.2. Program uzytkowy
Istniejgcy lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym — bez zmian.

3.3. Wykaz pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 4a po przebudowie

ZESTAWIENIE POMIESZCZENLOKALU MIESZKALNEGO NR 4A
WG PN-ISO 9836-2022-07
Nr pom. Nazwa Wysokos¢ Powierzchnia

pomieszczenia uzytkowa uzytkowa
[--] [--] [m] [m7]
2/01 Przedpokdj 3,05 2,57
2/02 Kuchnia 3,05 3,66
2/03 tazienka 3,05 3,92
2/04 Korytarz 3,05 22,07
RAZEM === 32,22
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4.0. DANE O ELEMENTACH PROJEKTOWANYCH

4.1.

4.2.

Inwestycja dotyczy przebudowy wnetrza lokalu mieszkalnego nr 4a potozonego
w Swinoujsciu przy ul. Chopina 18 na dziatce nr 177, obreb 0006 Swinoujscie w naste-
pujacym zakresie:

Rozbiérka wybranych scianek dziatowych, rozkucie nowych otworéw drzwiowych.

Wyprowadzenie nowych podejs¢ instalacyjnych, rozkucie bruzd instalacyjnych pod instalacje
wod-kan, c.w.u., elektryczna.

Przebudowa podtdg i posadzek oraz sufitow.
Remont wnetrza lokalu — remont tynkow, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej.

Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.w.u., wentylacji grawitacyjnej, instala-
cji elektrycznej w tym ogrzewania elektrycznego.

Rozbiorki:

Dokonac¢ rozbiérek scianek dziatowych, rozku¢ otwory drzwiowe i dokona¢ zamurowan. Zde-
montowa¢ wszystkie istniejgce drzwi wewnetrzne oraz wejsciowe wraz z oscieznicami
i listwami progowymi. Dokona¢ zamurowan wnek podokiennych dowolnymi elementami drob-
nowymiarowymi lub w technologii suchej zabudowy z izolacjg termiczng z wetny mineralne;j
gr. 100 [mm].

Dokona¢ demontazu istniejgcych wewnetrznych w lokalu nr 4a instalacji wod-kan (pozostawic
pion wodociggowy i kanalizacyjny), elektrycznych, rozebra¢ piec kaflowy. Wykona¢ nowo
projektowane instalacje wg odrebnych opracowan branzowych. Szczegéty wg rys. nr AB-1.

Podtogi i posadzki:

Istniejgce posadzki z paneli podtogowych lub wyktadzin PCV nalezy zerwaé¢ wraz z listwami
cokotowymi / cokolikami. Rozebra¢ podtogi z desek, usung¢ zasypke stropowg tak, aby
nie uszkodzi¢ istniejacej Slepej podtogi. Wszystkie odkryte elementy konstrukcji stropu
zaimpregnowacé przeciwogniowo do stopnia niezapalnosci.

Wykonac reprofilacje podtogi obustronnymi przyktadkami z desek 2x(40x120 [mm]) tgczonymi
na sruby M10 klasy 4.8 w rozstawie co 800 [mm].

Na S$lepej podtodze utozy¢ siatke cieto-ciggniong (Rabitza), ktérg nalezy zamocowac
na skoble stalowe do $lepej podtogi i belek stropowych (wywingé na belki stropowe). Nastep-
nie na catej powierzchni odkrytego stropu utozyé paroizolacje z foli PE podposadzkowe;j
gr. 0,2 [mm] oraz izolacje akustyczng z ptyt z wetny mineralnej péttwardej gr. 100 [mm].

Do wypoziomowanych desek zamocowa¢ wkretami do drewna ptyte OSB-3 gr. 25 [mm]
(wodoodporng i impregnowang przeciwogniowo), a nastepnie utozy¢ ptyty podtogowe cemen-
towo-widoknowe gr. 15 [mm] (tzw. suchy jastrych) na klejowej zaprawie systemowej.
W pomieszczeniach tazienki i kuchni (nr 2/02 i 2/03) stosowaé ptyty cementowo-witéknowe
wodoodporne. Przed utozeniem ptyt OSB na wierzchu belek stropowych / przyktadek z desek
utozy¢ izolacyjne przektadki akustyczne, np. filcowe lub z korka.

Projektowane posadzki z paneli na macie piankowej oraz terakote na kleju w pomieszcze-
niach tazienki i kuchni (nr 2/02 i 2/03). Pod posadzkami z ptytek terakotowych wykona¢ dodat-
kowg izolacje przeciwwilgociowg — folie ptynng dwusktadnikowa. Szczegdty wg rys. nr AB-3
i AB-4.
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4.3.

4.4.

4.5.

Sufit podwieszany

Istniejgca podsufitka — tynk mineralny kategorii lll na trzcinie i podtozu z desek. Wykonac¢ no-
wy sufit podwieszany wg nastepujgcej technologii:

Istniejgcy tynk sufitowy przetrze¢ i uzupetnié¢ ubytki, przygotowac jako podtoze dla projekto-
wanego sufitu podwieszanego. Poziom sufitu wyprofilowa¢ stosujgc stelaz z ksztattownikow
aluminiowych — mocowany do istniejgcej podsufitki na regulowanych zawiesiach
stalowych. Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen winna wynosi¢ 3,05 [m], tak aby poziom
nie byt nizszy niz Swiatto otworu okiennego (nadproza).

Profile stalowe nosne sufitu podwieszanego rozstawi¢ co 40 [cm]. Do profili stalowych przy-
kreci¢ wkretami samowiercacymi ptyty g-k gr. 2x12,5 [mm]. W pokojach stosowac ptyty g-k
,F~ (ogniochronne), w pomieszczeniach kuchni i tazienki ptyty g-k typu FH-2 (ogniochronne
i odporne na wilgoc).

Utozy¢ paroizolacje z pojedynczej folii PE gr. 0,2 [mm] paroszczelnej, stosowaé zaktady
0 szerokosci nie mniejszej niz 10 [cm]. Folie przyklei¢ tasmg dwustronng do spodu stelaza
metalowego, folie ukry¢ za obudowa z ptyt g-k.

W przestrzeni miedzy stelazem sufitu podwieszanego a istniejacg podsufitkg utozy¢ dodatko-
wa izolacje ogniochronng i akustyczng z maty wetny mineralnej gr. 100 [mm] oraz elementy
instalacji elektrycznej (w rurkach ostonowych) / przewody wentylacyjne. Szczegéty wg rys.
nr AB-5.

Scianki dzialowe

Projektowane scianki dziatowe lekkie z ptyt g-k na stelazu metalowym gr. catkowitej 125 [mm]
i 161 [mm] o wysokosci 3,30 [m] (do poziomu stropu istniejgcego).

Scianki wydzielajgce tazienke w suchej zabudowie z ptyt g-k typu FH-2 (ogniochronne i wodo-
odporne) na stelazu metalowym. Grubos¢ ptyt 12,5 [mm], oktadzina pojedyncza obustronna.
Wszelkie potgczenia ptyt wzmocni¢ tasmg z widkna szklanego na zaprawie klejowej. Stelaz
metalowy szerokosci 100 [mm]. Wypetnienie szkieletu Scianki izolacjg akustyczng z wetny
mineralnej ,pottwardej” gr. 100 [mm], listwa startowa akustyczna (z przektadkg gumowsa).

Scianki bezposrednio za stelazem metalowym nalezy wzmocnié¢ obustronnie ptytami wodood-
pornymi OSB-3 gr. 18 [mm], a nastepnie zabudowac ptytg g-k (warstwa wierzchnia, wykon-
czeniowa).

Szczegoty wg rys. nr AB-2.

Wykonczenie wnetrza

4.5.1. Tynki wewnetrzne scienne

Istniejgce tynki wewnetrzne scienne tradycyjne, mineralne (cementowo-wapienne), Il kate-
gorii. Tynki przetrze¢ i uzupetni¢ ubytki, poszpachlowa¢ nieréwnosci. Podtoze oczysci¢
i dwukrotnie zagruntowac.

4.5.2. Tynki wewnetrzne sufitowe

Istniejgce tynki wewnetrzne sufitowe mineralne (wapienne i cementowo-wapienne),
kategorii Ill na trzcinie i podbitce z desek. Tynki przetrze¢ i uzupetni¢ ubytki, przygotowac
jako podtoze sufitu podwieszanego. Projektowany sufit podwieszany z ptyt g-k na stelazu
metalowym wg poz. 4.3.
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4.5.3. Malowania i oktadziny scienne

4.6.

a) Sciany i sufity malowaé¢ dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym na dwukrotnie zagrun-
towanym podtozu o wilgotno$ci nieprzekraczajgcej 2,5 [%].

b) Pomieszczenia ,mokre” (kuchnig i tazienke) malowaé dwukrotnie farbami tatwo zmywalny-
mi (np. lateksowymi) w kolorze biatym. Wykona¢ oktadziny z glazury: przy brodziku natry-
skowym w tazience na wysokosc¢ 2,2 [m] oraz okoto 0,3 [m] poza kabing.

Przy umywalce i ustepie w tazience oraz zlewozmywaku w kuchni — wykonac¢ fartuch
z glazury od poziomu posadzki (okoto 1,0 [m?].

Stolarka drzwiowa

Wymieni¢ wszystkie istniejace drzwi wewnetrzne oraz drzwi wejsciowe. Drzwi wejsciowe
poszerzy¢ o 10 [cm]. Istniejgce nadproze drzwiowe pozostawi¢ bez zmian.

Projektowane drzwi wejsciowe o konstrukcji stalowej, wypetnione piankg poliuretanowg
(Unax= 1,3 [W/(mZK)]), wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 [mm], przeszklenie szybg antywta-
maniowg, pokryte drewnopodobng okleing PCV (wzér i kolorystyka wg Inwestora).

Wyposazone w oscieznice z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 [szt.] wktadek,
zamek gtéwny z czterema ryglami, trzy zawiasy regulowane w tym dwa zawiasy antywywaze-
niowe, uszczelki oraz wizjer mosiezny. Na drzwiach zamocowac nr lokalu mieszkalnego — cy-
fry metalowe wys. 50 [mm].

Projektowane drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, czesciowo przeszklone, wykonczone
okleing drewnopodobng (wzor i kolorystyka wg Inwestora), rama skrzydta z drewna iglastego,
klejonego z wypetnieniem ptytg wiérowg otworowag, wzmocniong ramiakiem ze sklejki, wypo-
sazenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, o$cieznica drewniana regulowana.

Pr6g ze stali nierdzewnej. Drzwi wyregulowaé¢ w taki sposéb, aby pozostawi¢ szczeline miedzy
listwa progowg a skrzydtem drzwiowym w celu wiasciwej migracji powietrza wewnatrz lokalu.
Drzwi tazienkowe dodatkowo wyposazy¢ w kratke nawiewng lub tuleje fabrycznie montowane
w dolnej czesci drzwi o powierzchni otworéw min. 220 [cm?] netto.

Szczegbty w czesci graficznej wg rys. nr AB-6.

5.0. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU PROJEKTOWANEGO LOKALU NA

5.1.

5.2.

SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia sciekow
Zapotrzebowanie na wode do 0,5 [m®/dobe] — bez zmian. Jako$é¢ wody odpowiada normom
branzowych w zakresie jakosci wody przeznaczonej do spozycia (wg PN-EN 15975-2:2013:2
Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. llo$¢ odprowadzanych
$ciekow do 0,5 [m%dobe] — bez zmian. Jakos¢ $ciekéw zgodna z normami przedmiotowymi
jak dla sciekéw bytowo-gospodarczych w gospodarstwach domowych (zwigzki organiczne,
fekalia, detergenty, mydta).

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytlowych i ptynnych

Nie dotyczy (lokal nr 4a wyposazony w ogrzewanie elektryczne). Nie bedg powstawaty zadne
zanieczyszczenia w tym gazowe, zapachy, pytowe i ptynne podczas uzytkowania lokalu.
W lokalu nie bedg powstaty zanieczyszczenia gazowe i pytowe z uwagi ha demontaz pieca
kaflowego i zastgpienie go grzejnikami elektrycznymi.
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5.3.

5.4.

5.5.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady bytowo-gospodarcze jak dla gospodarstw domowych, ilos¢ wytwarzanych odpadoéw
do 0,05 [m%dobe] — bez zmian.

Wiasciwosci akustyczne budynku, emisja drgan i promieniowanie

W zwigzku z § 23 pkt 4a znowelizowanego rozporzadzenia Ministra Rozwoju wg poz. 2.0.

pkt 4 niniejszego opracowania stwierdza sie, ze:

a) zaktadany poziom hatasu zewnetrznego — zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10 ,,Akustyka
budowlana — ochrona przed hatasem w budynkach” ustalono, ze poziom hatasu
zewnetrznego generowanego przez hatas drogowy, instalacyjny wynosi 30+65 [dB].

b) poziom wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynku:

- Sciany zewnetrzne: R’ 1 2 50 [dB]

- Sciany miedzy lokalami mieszkalnymi: R'a 1 2 50 [dB]

- §ciana miedzy lokalem mieszkalnym a klatkg schodowa (gdy w mieszkaniu znajduje sie
przedpokdj z drzwiami wewnetrznymi): R4 1 = 30 [dB]

- stropy miedzy pomieszczeniami mieszkalnymi: R4 2 51 [dB]

- drzwi wejsciowe do mieszkania: R'a 1 = 30 [dB]

¢) wyroby budowlane zapewniajgce wymagang izolacyjnosé akustyczna przegrod
- 8ciany zewnetrzne: mur z cegty ceramicznej petnej gr. 38 [cm], izolacja akustyczna
ze styropianu gr. 15 [cm]

- Sciany petne miedzy lokalami mieszkalnymi: mur z cegty ceramicznej petnej gr. 25 [cm]

- §ciana miedzy lokalem mieszkalnym a klatkg schodowa (gdy w mieszkaniu znajduje sie
przedpokdj z drzwiami wewnetrznymi): mur z cegty ceramicznej petnej gr. 25 [cm], drzwi
z izolacjg termiczng i akustyczng z pianki PUR

- stropy miedzy pomieszczeniami mieszkalnymi:
strop miedzy parterem a | pietrem z izolacjg akustyczng z péttwardej wetny mineralnej
uktadanej w poziomie $lepej podtogi, przektadki filcowe na wierzchu belek stropowych.
strop miedzy | a Il pietrem z izolacjg akustyczng z péttwardej wetny mineralnej uktadane;
w poziomie sufitu podwieszanego.

- drzwi wejsciowe do mieszkania z izolacjg akustyczng z pianki PUR

d) dopuszczalny poziom hatasu oraz dzwieku przenikajgcego do pomieszczen budynku oraz
sposbb spetnienia tych wymagan
- pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych (dzien / noc): Laeq = 35/ 25 [dB]
- kuchnie i pom. sanitarne w budynkach mieszkalnych (dzier / noc): Laeq = 40 / 40 [dB]

- pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych (dzien / noc): Laeq = 35/ 25 [dB]

W/w wymagania beda zachowane z uwagi na zastosowanie wyrobow budowlanych,
z ktérych wykonano przegrody budowlane — zgodnie z ppkt c)

W zakresie emisji drgan i promieniowania stwierdza sie, ze w projektowanym lokalu miesz-
kalnym nr 4a nie bedg powstawaly uciazliwe drgania

Wptyw budynku na drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe), wody powierzchniowe
i podziemne

Projekt nie dotyczy zadnych zmian w zakresie zagospodarowania dziatki — wptyw na drze-
wostan, powierzchnie ziemi, stan woéd powierzchniowych i podziemnych — bez zmian.
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6.0.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZ-

NYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTE-

MOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

6.1.

6.2.

7.0.

8.0.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.0.
9.1,

b)

9.2.

ZAOPATRZENIE W ENERGIE | CIEPLO

Energia elektryczna — istniejgce zasilanie elekiroenergetyczne, dostawa oraz ilo$¢ energii
na podstawie umowy indywidualnej z operatorem ENEA S.A.

Projektowane ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem elektrycznych grzejnikow konwekto-
rowych.

ANALIZA

Nie istnieje mozliwos¢ wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopa-
trzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostaw energii opartych na
energii ze zr6det odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne, lub bloko-
we oraz pompy ciepta z uwagi na brak przestanek ekonomicznych oraz ograniczong ilo$¢
srodkow przeznaczonych na realizacje zadania.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN. KTORE AUTOMATYCZNIE REGU-
LUJA TEMPERATURE

Grzejniki elektryczne wyposazone bedg w sterowniki regulujgce temperature w pomieszcze-
niach.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTA-
LACYJNEGO

Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Instalacja grzewcza (ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi).
Instalacja elektroenergetyczna.
Instalacja wentylacyjna (grawitacyjna).

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PPOZ.

DANE POZAROWE OBIEKTU. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU
Podstawowe dane wskaznikowe

Budynek o funkcji, ktérego czesci pod wzgledem pozarowym zalicza sie do zagrozonego
pozarem okres$lanym kategorig zagrozenia ludzi ZL IV, klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

Parametry pozarowe substancji palnych i ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatow tatwopalnych.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek stanowi jedng strefe pozarowa: ZL 1V,
ktérej powierzchnia jest mniejsza niz wymagana Amax = 8 000 [m?]. Obiekt jest strefg poza-
rowg w kazdej jego czesci w stosunku do reszty zabudowy i obiektow sgsiednich.
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b) Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku
Funkcja i spos6b uzytkowania budynku ZL IV, wymaga spetnienia, co najmniej klasy ,D”
odpornosci pozarowej, NRO. Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz.
zabezpieczone systemowo w klasie wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktére przecho-
dzg. Stropy spetniajg wymagania klasy REI-30 (NRO). Pozostate przegrody spetniaja
wymagania wg ponizszej tabeli. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonano
jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Glowna _ . . ,
pozarowej konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku - dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
1 2 3 4 5 6 7
.D” NRO R 30 () RE 130 (Eofg () ()

9.3. WARUNKI EWAKUACJI

a) Poziome drogi ewakuacyjne
Dtugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej L1 < max. 20,0 [m], natomiast do wyjscia ewakuacyjne-
go z budynku, L, < max. 30,0 [m]. Drzwi wyjsciowe, zewnetrzne na parterze, prowadzace
z klatki schodowej do wyjscia z budynku — skrzydtowe, rozwierane i otwierane na zewnatrz.

b) Pionowe drogi ewakuacyjne
Ewakuacja w strefie pozarowej odbywa sie wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi
do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, a nastepnie na poziom parteru i na zewnatrz
budynku. Komunikacja pionowa — nie dotyczy — lokal mieszkalny nr 4a jest jednopoziomowy,
na pierwszej kondygnacji nadziemnej (parterowej).

9.4. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
SSP w budynku ZL IV nie jest wymagany.

9.5. INSTALACJA ODGROMOWA
Istniejgca. Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

9.6. UWAGI KONCOWE
W zwigzku z zachowaniem sposobu uzytkowania wszelki warunki i wymagania w zakresie ochrony ppoz.
pozostang niezmienione. Zastosowano dodatkowe izolacje ogniochronne (m. in. izolacja stropéw ptytami
z wetny mineralnej, izolacje przez smarowanie preparatami ogniochronnymi odkrytych elementow stro-
péw drewnianych dla stropéw nad parterem, suchy jastrych, sufity z ptyt gk-F ogniochronnych).

10.0. ANALIZA OBSZAROW ODDZIALYWANIA OBIEKTOW
Na podstawie:
1) Art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725
z p6zn. zm.).
2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2022 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p. zm.).
Stwierdza sie, co nastepuje:
Lokalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Swinoujsciu przy ul. Chopina 18a na dziatce
nr 177 w obrebie ewidencyjnym Swinoujécie 0006.
Projektowana inwestycja dotyczaca przebudowy lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym nie wplynie na zasieg oddzialywania obiektu zaré6wno w fazie
realizacji jak i eksploatacji, ktory bedzie miescit si¢ w catosci w granicy dziatki, na ktorej
obiekt jest zlokalizowany, tj. nr 177, obreb Swinoujscie 0006. Zaden z elementéw zagospo-
darowania dziatki nie zostanie zmieniony.
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11.0. UWAGI

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, tj. powinny posiada¢ aktualny certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg (Aprobatg Techniczng) oraz jezeli istnieje koniecznosé rowniez Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é wykonane pod nadzorem oséb posiadajgcych
stosowne w tym kierunku uprawnienia budowlane.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu
o aktualng decyzje o pozwoleniu na budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, prawem budowlanym oraz aktualnymi polskimi normami
i przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegaé¢ aktualnie obowigzujgcych zasad bezpieczen-
stwa pracy w zakresie BHP, ppoz., przepisow sanitarnych.

Potczyn-Zdréj, dnia 08 lipca 2024 r.

Projektant wiodacy

architektura i konstrukcja Kierownik zespotu
inz. Malgorzata Kleminska inz. Bogustaw Drozdz
Specjalnos¢ architektoniczna Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
1 konstrukcyjno-budowlana A/PNB/8300/268/81
UAN/N/8346/26/87
AN/8346/269/81
Sprawdzajacy — architektura Sprawdzajacy — konstrukcija
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki mgr inz. Adam Kaczorowski
Specjalnos¢ architektoniczna Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
A/PNB/8300/124/79 A/PNB/8300/6/79
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do projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego przebudowy lokalu mieszkalnego
nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 18 w Swinoujsciu, dziatka
nr 177, obreb Swinoujscie 0006
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