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//// ///// \\\\\ INWESTOR:
Gmina Skarszewy
7 LEGENDA plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236
Wypust zasilaj dzenie 230V, 1-f $wietleniowa ES—SYSTEM — 5166001 TRIANGLE UWAGL:
L N oog o/x“/ _)LPES zasilajqey  urzqazenie azowy ?g(r)%w?_l_:% vggoeglggglm DMPR 82W IP20 DRV 1. Instalacja' elektry.cznawbudynkuwuk’fgc_izie S?eCi TN-S. TYTUL PROJEKTU: ) ) o ) )
N e : _ 2. Stosowac kable i przewody z osobnymi zytami N oraz PE. Basen wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
) N Wypust zasilajqcy urzqdzenie 400V, 3—fazowy X I . ; , T . T .
< : > Gniazdo wtykowe 16A, 230V, pojedyncze oprawa oswietleniowa ES—SYSTEM — 5165101 TRIANGLE > ggdoa;k'owo :tale'}zy e oy cuenine nad azde urzadzenie naterenie dzialkinr ewid. 305/5 polozone] w miejscowosd
. niaz , , PoJ I I - - i punkt pierwszej pomocy. ;
B N A 650 LED 830 3500im OPAL 41W IP20 DRV 4. Rodzaj, kierunek piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych Skarszewy (obreb 7), gmina Skarszewy
B Gniazdo wtykowe 16A, 230V, podwdjne noaleiy Uitaliczk nadzoreffll ppoz. | ] ] ) LOKALIZACJA:
e 5. ra ierunkowe instalowac centralnie nad osig drogi ewakuacyjne;. - .
Gniazdo wiykowe 16A, 230V, bryzgoszczeine P44 oprawa_oswietlenowa ES—SYSTEM CANOS 190 4000K 5. Opracowany projokt oSwistionia AWEW wymaga uszesegblowionta na Skarszewy,ul. Koscierska, dziatka 305/5 obreb 7 Skarszewy
L2 o 2500im 24W etapie projektu wykonawczego oraz po wprowadzeniu zmian
aranzacyjnych.
7 — — - — 7. Rozmi [ tow o$wietlenia, gniazd wtykowych, taczniké , ,
Przewdd odprowadzajqcy instalaciji odgromowej z oprawa o$wietleniowa ES-SYSTEM - 5139000 COSMO APEX og;g;?:;:g?;gjyfeﬁ:ir?grcr’s;fczir;gh%\?fqizesgk);n?;gczgo%crﬁglzow ;:;JrEmAzNTRafa% Birkos e
./ p'GSkOWnlII(.G St(]lowego pFeZn 30X4mm, prOW(]dzony w — 1060 LED 830 7300|m STPR 49W |P66 DRV araniacja pomieszczeﬁ. Szczegc')lowe rozmieszczenie na|e2y okresli¢ na uprawnienia.budowlanewspecjalnoéciinstalacyjnejwzakresie
kOﬂStrUkCJI budynku etapie projektu wykonawczego. sie?]ijtirll(ilalgcjiiyzzqdze_ﬁ ke}lektrygzrgychielektroepergetycznych
H A/ H H H A 5 architextonicznej do projektowania bez ograniczen nr
Zlqcze kontrolne instalacji odgromowej montowane w oprawa oswietlenia awaryjnego ES-SYSTEM — VERSO 8 S;Zr;’é":‘?g faost";;gexﬁrgngﬁ:tivz:fSgyfﬁxizi?;%pg[j"éﬁzkfe” nalezy PONIOOS0IPOCEIS
puszce ochronnej w gruncie a VON-A 4x1 TC 1 WD, czas pracy auton. 1 h 9. Zasilanie urzgdzen sanitarnych uzgodnic na etapie wykonawstwa z branza SPRAWDZAJACY:
sanitarna. mgr inz. Michat Debski
T m v 0 0 v — — 10. Ztacza kontrolne (probiercze) powinny zosta¢ wykonane w gruncie w uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
o Kmo ﬁo_r}ito kablowe instalacji elektrycznych szerokosci 200mm . EBB%V,’AG— (?:’fgﬁtll?egn(l)% G%SWI{UEI\’/IQIOLES ASY1S)IZ’EMTC - obudowach zapewniajacych ochrone przed wilgocia, sl sl okt renasencnych
Koryto kablowe instalacii teIetechKicznych szer. 200mm . czas pracy auton. 1 h ’ . WFE'}magfr.‘e ”g(t)%zf”ie oswietlenia podstawowego: POM0028IPOOE/5
i i ywainia - X BRANZA:
oprawa oswietleniowa ES—SYSTEM — 5799165 CYBERIA FX oprawa oswietlenia awaryjnego ES—SYSTEM — ﬁffpkun'kiqg-wo ;X ol ELEKTRYKA
371 LED 840 22500im 156W IP65 DRVIM DALI it LUDOA-V3611R9016TCO LUMI LUD A 1x3 TC 1 VWD WH, P:m asiinirﬁév?éoosmx TYTUL ARKUSZA:
c2s procy auton. 1 1 Szatnie - 200 Ix RZUT PODZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
oprawa o$wietleniowa ES—SYSTEM — 5167701N FLAT LED oprawa o$wietlenia awaryjnego oprawa awaryjna ES-SYSTEM Pom. biurowe - 500 Ix
D 595 LED 830 4100im OPAL 41W IP54 DRV t — LUDOA-V1611R9016TCO LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD WH,
czas prﬂcy OUton' 1 h FAZA: NUMER RYSUNKU:  [STRONA:
Projekt budowlany
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