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rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.U: wg WT2018

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [W/m?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna S1 0,18 0,23 Tak
Il. Przegrody $ciany na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m?-K] Wsp.l[J\;V\;vmgzylzl'Zm 8 :g:;#igis
1 Sciana fundamentowa SF 0,18 Brak wymagan Nie dotyczy
Ill. Przegrody strop zewnetrzny
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m?-K] Wsp.l[J\;V\;vmgzylzl'Zm 8 :g:;#igis
1 Strop zewnetrzny P3a 0,18 0,18 Tak
Dach nad basenem D1 0,14 0,18 Tak
Dach D2 0,14 0,18 Tak
IV. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m?-K] Wsp.l[J\;V\;vmgzylzl'Zm 8 :g:;#igis
1 Podtoga na gruncie PO 0,30 0,30 Tak
Podtoga na gruncie P2 0,16 0,30 Tak
3 Podtoga na gruncie P1 0,16 0,30 Tak
V. Przegrody sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m?-K] Wsp.l[J\;V\;vmgzylzl'Zm 8 :g:;#igis
1 SW 12cm z wewnetrzna SW2 2,82 Brak wymagan Nie dotyczy
2 SW gr.24cm wewnetrzna SW2a 2,35 Brak wymagan Nie dotyczy
3 SW 12cm O wewnetrzna SW1 o 0,73 1,00 Tak
4 SW 12cm wewnetrzna SWi1 1,97 Brak wymagan Nie dotyczy
5 SW 12cm z O wewnetrzna SW2 o 0,82 1,00 Tak
VI. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m?-K] Wsp.L[J\;V\;vmgzylgzm 8 :ggir#igi;
1 Strop wewnetrzny dit<8 st C P3 0,28 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Strop wewnetrzny dt>=8 st C P3 0,28 1,00 Tak




VII. Przegrody drzwi wewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2018 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/mzK] spetniony
Drzwi wewnetrzne
1 jednoskrzydtowe (100cm x DW 1 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
200cm) wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne
2 jednoskrzydtowe (90cm x DW 2 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
200cm) wewnetrzne
VIII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U: wg WT2018 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
Drzwi zewnetrzne
1 dwuskrzydtowe (180cm x DZ 1 1,50 1,50 Tak
200cm) zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne
2 jednoskrzydtowe (100cm x Dz 2 1,50 1,50 Tak
200cm) zewnetrzne
Parametry przegrod przezroczystych
IX. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U Wsp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/meK] Wsp. g WT2218 WT2018 P y
[W/m?2-K] Umax g
1 Okno zewnetrzne Oz 1 1,10 0,55 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy
2 Okno zewnetrzne 0z2 1,10 0,55 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy
3 | Okno zewnetrzne | 0Z3 1,10 0,55 1,10 0,35 Tak | Nie
otyczy
4 Okno zewnetrzne 0z4 1,10 0,55 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: P3a, D1, D2, S1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,671
2 Luty 0,685
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,519
5 Maj 0,364
6 Czerwiec -0,314
7 Lipiec -3,549
8 Sierpien -0,598
9 Wrzesien -0,075
10 Pazdziernik 0,477
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,673

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsi,max=0,69

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SF, PO, P2, P1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836




Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlinych

przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m2K)] fRsi frsi>fRsimax Warunek
T n di‘r’:]ae‘ft‘owa SF 0,18 0,976 | 0,976>0,836 | Spetniony
2 Strop zewnetrzny P3a 0,18 0,977 0,977 > 0,685 Spetniony
3 | Dach nad basenem | Dach 1 0,14 0,981 0,981 > 0,685 | Spetniony
4 Dach Dach 2 0,14 0,981 0,981 > 0,685 | Spetniony
5 | Podtoga na gruncie PO 0,30 0,961 0,961 > 0,836 | Spetniony
6 | Podtoga na gruncie P1 0,16 0,979 0,979 > 0,836 | Spetniony
7 | Podtoga na gruncie P2 0,16 0,979 0,979 > 0,836 | Spetniony
8 | Sciana zewnetrzna S1 0,18 0,976 0,976 > 0,685 | Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy qi 17,9| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 837,5| m?
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 4,4 wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 138190898 | J/K
Stata czasowa budynku t 283,5| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHjim 1,1 -

- an 19,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na.n KWh/m-c

Miesigc I I 11 v \Y \ VIL | VI IX X Xl Xl
Zsésvineif‘rztﬁ;“g:’rao%’ra 20| 12| 35| 77| 107| 155 187| 16,3| 145 87| 40| 19
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qur=103-Hw(qi- 872| 810| 825| 672| 601| 437| 352| 426| 467| 663| 783| 875

Qe)'tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qu zy=10"
3'sz'(qi'qi,yz)'tm kWh/m-c




Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qnnt=QHt++QH,zy - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWh/m- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint'10-3-Artm 2717 | 2454 | 2717 | 2629 | 2717 | 2629 | 2717 | 2717 | 2629 | 2717 | 2629 | 2717
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepia 0717| 2454 | 2717 | 2629 | 2717 | 2629 | 2717 | 2717 | 2629 | 2717 | 2629 | 2717
QH,gn=QsoI+Q|nt kWh/m-c
11,3 | 171
grH=QH,gn/QH ht 1,70| 1,62| 1,88| 2,65| 3,76 5 32,7 0 7,99| 2,94| 1,94| 1,69
6
gH,1 1,66| 1,66| 1,75| 2,26| 3,20| 0,00( 0,00| 0,00| 5,46| 2,44| 1,82| 1,69
gH,2 1,69| 1,75| 2,26| 3,20| 7,55| 0,00 0,00| 0,00 12’2 546| 2,44 | 1,82
fHm 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
Wspotczynnik wykorzystania | o 59| 62| 053] 0,38| 0,27| 0,09|-0,03| 0,06/ 0,13| 0,34| 0,51| 0,59
zyskoéw ciepta, hrgn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu,ndan=QH nt - 0,02| 0,04| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,02
hH,gn'QH,gn kWh/m-c
Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 1949| 1811 | 1845| 1502| 1344 | 977| 787| 954| 1044 | 1483 | 1752 | 1956
w miesigcu Qu,e=10-3-Hve'(qi-
Qe)tm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 2821 | 2621 2670| 2174 | 1944 | 1414| 1138| 1380| 1511 | 2146 | 2535 | 2831
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qr,nd=S(QH,nd,n), 01
kWh/rok ’
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02
Temperatura wewnetrzna strefy qi 22,1| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 342,1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 4,4 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 56444032 | J/K
Stata czasowa budynku t 33,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHjim 1,3 -
- aH 3,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na.n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v Vv \ VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna ge, °C 20| 12| 35| 77| 10,7| 155| 18,7| 16,3| 145| 8,7| 4,0| 1,9




Liczba godzin w miesiacu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qui=103-Hy(q- | 3007 | 2837 | 2757 | 1989 | 1554 | 728| 217| 618| 889| 1888| 2587 | 3024
Qe) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami i i i i i i i i i i i i
ogrzewanymi Qu zy=10"
3-Hzy*(Qi-Qiyz) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qnnt=QH+QH,zy - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m- | 646| 608| 1271 | 1897 | 2581 | 2802 | 2895 | 2379| 1629| 1005| 560| 568
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint' 10-3-Astm 1110| 1002| 1110| 1074| 1110| 1074| 1110| 1110| 1074 | 1110| 1074 | 1110
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qugn= Qo+ Qint KWhH/m-c 1756| 1610 | 2380 | 2970 | 3690 | 3876 | 4005| 3489 | 2703 | 2114 | 1634 | 1678
gH=QH,gn/QH,ht 0,25| 0,25| 0,37| 0,61| 0,93| 1,74| 3,37| 1,73| 1,06| 0,45| 0,27 | 0,24
OH,1 0,25| 0,25| 0,31| 0,49| 0,77| 0,00| 0,00| 0,00| 0,76| 0,36| 0,25| 0,25
OH,2 0,25| 0,31| 0,49| 0,77| 1,34| 0,00 0,00| 0,00| 1,39| 0,76| 0,36| 0,25
fr,m 1,00( 1,00| 1,00, 1,00| 0,96| 0,00, 0,00| 0,00| 0,87| 1,00| 1,00 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | g 99| 99| 0,97| 0,91| 0,79| 0,53| 0,29| 0,53| 0,74| 0,96| 0,99| 0,99
zyskow ciepta, hHgn
n“"f;'%‘ig?eeéﬁpf”zgfﬁwa”'e 5225 | 4944 | 4126 | 2132| 1039| 171,| 16,2| 159,| 548, | 2626 | 4454| 5335
,nd,n= nt =
hi.gQi.gn KWH/M-G 24| 15 44 15| 11 73 7| 53| 40| (22| ,79| ,18
Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 3220| 3038 | 2952| 2129 | 1664 | 779| 233| 662| 952| 2021 | 2770| 3238
w miesigcu Qu,e=103-Hve'(qi-
Qe)tm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 6227 | 5874 | 5708 | 4118| 3217 | 1507 | 450| 1280 | 1841 | 3909 | 5357 | 6262
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qr,nd=S(QH,nd,n), 30779 1
kWh/rok ’
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3
Temperatura wewnetrzna strefy qi 30,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 764,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 4,4 Wm?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 126066482 | J/K
Stata czasowa budynku t 27,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHjim 1,4 -
- aH 28| -




Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 0 v V Vi vIL | vIE | IX X Xl Xl
Srednia temperatura 20| 12| 35| 77| 107| 155| 187| 163| 145 87| 40| 19
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quu=103-Hy(qi- | 6396 | 6033 | 5863 | 4229 | 3304 | 1547 | 462 | 1315| 1891 | 4015 | 5502 | 6431
Qe) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami i i i i i i i i i i i i
ogrzewanymi Qu zy=10"
3'sz'(C{i'C{i,yz)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu,n=QH++QH,zy - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsa, KWh/m- | 2688 | 2755 | 5145) 7921 | 1029| 1957) 11421 9192 6241 4582| 2320 | 1932
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint 103-Artm 2478 | 2239 | 2478 | 2398 | 2478 | 2398 | 2478 | 2478 | 2398 | 2478 | 2398 | 2478
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1031 | 1276| 1297 | 1392| 1167
Qb gn=Qisort Qi KWh/m-c 5166 | 4993 | 7623 9 6 5 6 0 8640 | 7061 | 4718 4411
gH=QH,gn/QH nt 0,19| 0,20| 0,30| 0,50| 0,69| 0,96| 1,28| 0,89| 0,60| 0,34| 0,20| 0,16
OH,1 0,18| 0,20| 0,25| 0,40| 0,59| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,47| 0,27| 0,18| 0,18
gH.2 0,20| 0,25| 0,40| 0,59| 0,82| 0,00| 0,00| 0,00| 0,74| 0,47| 0,27| 0,18
fH,m 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 991 99| 0,98| 0,92 0,86| 0,75| 0,64| 0,78| 0,89| 0,97| 0,99| 0,99
zyskow ciepta, hHgn
n“"f;'%‘iz?eéapm[ngo"f’a”'e 2179| 2005| 1803| 1121 7624 | 3740| 1945 | 4065 | 6738 | 1365 | 1950 | 2262

91§ MHndn="int 1,82| 7,32| 495| 248| 50| 47| 65| 95 94| 2,71| 9,06| 5,56
hH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 1092 10231 9999 | 7214| 5636 | 2639| 788| 2242 3226 | 6848| 9384 1092
w miesigcu Qu,e=103-Hve'(qi-
Qe)tm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze §trefy 1730 | 1632 | 1586 | 1144 8940 | 4186 | 1250 | 3557 | 5117 1086 | 1488 | 1740
ogrzewanej w miesigcu 4 4 2 3 3 5 0
Qn=Qxr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qt,nd=S(QH,nd,n), 150999 4

kWh/rok

Basen Skarszewy

Zestawienie stref

) Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As v qi ciepto Qrng
strefy
- m2 m3 °C kWh/rok




1 Strefa O1 837,52 2814,07 17,9 0,08

2 Strefa 02 342,09 1388,87 221 30779,11
3 Strefa O3 764,04 5397,70 30,0 150999,41
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQung [kKWh/rok] 181778,61

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Basen Skarszewy

Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kd/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoitczynnik korekceyjny, kr 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 1943,64 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,25 dm?3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 3854,98 kWh/rok

3)

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata qint.c 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 245 m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 4,4 Wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 4042441 | J/K

Stata czasowa budynku t 86| h

. . . (1/9)
Udziat granicznych potrzeb ciepta i 16| -
,iim
- ac 1,6 -
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hir,adj Hur.aoi 107,5 WI/K

Wspoitczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 10,3 W/K
Wspétczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 22,5 WI/K

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc,ngn kWh/m-c

Miesiac I Il 0 v \Y Vi VIE | VIIE | IX X XI Xl

Srednia temperatura 20| 12| 35| 77| 107| 155| 187| 163| 145 87| 40| 19

zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesiacu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qc,=10-3-H-(qi- 1440| 1358 | 1320| 952| 744| 348| 104| 296| 426| 904| 1238 | 1448

Qe) tm KWh/m-c

N:Izeesrlw?lf;r?lz i‘g%‘;‘;ﬁﬂa Przez| 450,| 135,| 150,| 145,| 150, 145,| 150,| 150, 145,| 150,| 145,| 150,

P : 3 , 15 62 15| 30 15 30 15 15| 30 15| 30 15

chtodzonymi Qc.zy=10"3-Hzy(qi-
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Qiyz)-tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qe n=Qc ++Qc zy 1590 | 1494 | 1470| 1097 | 894 | 494| 254| 446| 571| 1054| 1384 | 1598

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qso, KWh/m- 23 25 42 64 78 76 84 71 50 44 20 14

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint'10-3-Artm 79 72 79 77 79 77 79 79 77 79 77 79

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qo gn=Qisor+ Qimt KWh/m-c 102 97| 121| 141| 158| 153| 164| 150| 127| 123 97 93

gH=Qc,gn/Qc,int 0,06| 0,06| 0,08 0,12| 0,18 0,36| 1,30| 0,42| 0,25| 0,11| 0,06| 0,05
17,0| 15,0| 10,6 12,1 17,1

1/gc.1 5 9 8 6,94| 422| 1,76| 1,58| 1,58| 3,23 | 6,46 6 0
17,8| 17,0 15,0 10,6 12,1 17,1 17,8

1/gc.2 9 5 9 8 6,94| 4,22 1,76| 3,23| 6,46 6 0 9

fcm 0,00| 0,00( 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,94| 0,04| 0,00 0,00| 0,00| 0,00

Wspotczynnik wykorzystania | ¢ o5 06| 0,07| 0,12| 0,17 0,31| 0,69| 0,35| 0,23| 0,11| 0,06| 0,05

zyskoéw ciepta, hcgn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qc.nan=Qo.gn - 11| 1,05| 1,93| 4,53| 849 21’3 77’2 24’; 10’2 353| 1,21| 087

hC,gn'QC,ht kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qc,na=S(Qc na.n), kWh/rok 156,7
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Basen Skarszewy

Nazwa zrodta Wezet cieplny
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 Y%

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Wh 0,80 -
Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nd 181778,61 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o

mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hrg

0,99

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji hw.e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zréodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej

z

Sprawnos¢ przesytu hug

0,90

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hus 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hrwot | 0,79 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 7491,51 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Basen Skarszewy

Nazwa zrodta Wezet ciepta
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Ww 0,80 -
Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1927,49 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg
(ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa), o0 mocy
nominalnej powyzej 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hw,g

0,98 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30
do 100

Sprawnos¢ przesytu hw,d

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji hw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwiwt |0,58 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 2157,33 kWh/rok
Nazwa zrodta Inny

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Odzysk

Wspotczynnik Ww 0,00 -
Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1927,49 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg
(ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa), o0 mocy
nominalnej powyzej 100 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hw,g

0,98 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi
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Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody po
do 100

wyzej 30

Sprawnos¢ przesytu hw,q 0,85 -
Wybrany wariant akumulagji ggszoobonSikr.ciep’rej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji hw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwt | 0,58 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,w% 112,73 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Basen Skarszewy

Nazwa zrodta Split

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Slieelftre;gr:]rgenergetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik We 3,00 -
Wspétczynnik Wei 3.00 -
Energia uzytkowa Qc nd 156,70 kWh/rok
Wybrany warant wywarzania Komayzator (st o monetio o oo
Sprawnos¢ wytwarzania ESEER 3,90 -
Wybrany wariant regulacji System bezposredni

Sprawnos¢ regulacji hc e 1,00 -
Wybrany wariant przesytu CKP:'Q gxzne;t%r ggﬁ;ﬁzl?n{ (split) ze skraplaczem
Sprawnos¢ przesytu hcd 1,00 -
Wybrany wariant akumulaciji System chtodzenia bez zasobnika chtodu
Sprawnos¢ akumulacji hes 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hcwot | 3,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom,c% 0,00 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Basen Skarszewy

Nazwa zrodta

Poziom -1

Nr Zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Ei 13851,30 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 837,52 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tb 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 2000,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wiaczenie/wytaczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowanona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pom,L% - kWh/rok
Nazwa zrodta Poziom 0

Nr zrédta 2 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Ei 14464,75 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 349,85 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tb 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania os$wietlenia noc tn 2000,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wtaczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Basen Skarszewy

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QxkH Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Wezet cieplny 1817786 12292319 1 205860,04

Suma 181 778,6 329231 9 205860,04

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Wezet ciepta 1927,49 |3305,59 |(9116,45

2 Inny 1927,49 |3305,59 |338,19

Suma 3854,98 |6611,18 |9454,65

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta Qui Qk.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Poziom -1 - 16964,28 |50892,83

2 Poziom 0 - 14814,60 |44443,79

Suma - 31778,88 |95336,63

Chiodzenie

Nr Zrédta Nazwa zrodta Quc Qkc Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Split 156,70 40,18 120,54

Suma 156,70 40,18 120,54

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Qu,) / At 95,59 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QxH+Qkw+Qk L+Qk c+Eelpom) / At 142,73 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qprw+Qp,.+Qpc 21 07718 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 159,89 kWh/(m?-rok)

EP=Qpr/As

16



Budynek referencyjny wg WT2018

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1943,64 m2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 24,50 m2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.:w 60,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czqstkovya maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby A EPg 0,32 KWh/(m 2-roK)
chtodzenia

C’zagtkovv_a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 100,00 KWh/(m 2-roK)
odwietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne

obllcz_enlqwe zapotrzebowanie pudynku na .r_1|eodnaW|a_Inq EPrma 160,32 KWh/(m 2-roK)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi

159,89 < 160,32

Warunek spetniony

11)

Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Ar

1943,64

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku

Aic

24,50

Grupa: Basen Skarszewy

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

159,89

kWh/(m?2-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

160,32

kWh/(m?-rok)

Sredniowazony wspotczynnik EPr,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm

159,89

kWh/(m?-rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

160,32

kWh/(m?-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chfodzenia

EKm

142,73

kWh/(m?2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok)

EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

159,89 < 160,32

Warunek spetniony
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12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2018

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok}]

l Ocamany budynak

,50 ;100 ;150 200

1250

,300 ;350 400
i

Wymagan:a dla nowego budynku

500 =500

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

13) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowg Epom [kKWh/rok]
1 Ogrzewanie 1968,78
Wentylacja 5522,73
3 Przygotowanie cieptej wody 2270,06
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