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Metoda uzdatniania wody basenowej
Metoda chiorowania
Metoda mieszana ozon + chior 0
Dane dodatkowe
Calkowita diugos¢ krawedzi przelewowej basenu L 7[im
Predkosé filtraci ( v 30][mvh]
Czas pracy filtrow B 24[[n]
FILTRACJA - wyniki oblicze
P calkowita basenu A 3,40][m?]
Objetosé calkovita basenu v 1,30]m]
Calkowita ilos¢ wody obiegowej Q 26,01 [/
Srednie obciaz n 6.00][Uh]
Powierzchnia filiracii Fe 0,84[m?]
TI0Sé filtrow N 1[[szq
Srednica filtra D 1250 [mm]
Rzeczywista powierzchnia filtracji Frr 1,23|[m]
Reeczywista predkosé filtracji Ven 21,21[m/h)
ZBIORNIK WYROWNAWCZY - wynik oblicze _fi
Objetos¢ wody wypartej W 0,45|[m’]
Objetos¢ wody do plukania Ve 8,00|[m’]
Objetos¢ wody splywajacej Vi 0,05|[m’]
jemnosé zbiornika v, 8,50([m7]
UZUPELNIENIE WODY WBASENIE - wyniki oblicze fi
Stopier wykorzystania basenu 100 %
Obj. wody w basenie w ciagu doby Q 2.16]m7 |
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO DO PODGRZANIA WODY
BASENOWEJ DLA BASENOW KRYTYCH
wody w basenie T 34|
wody zasilajacej T, 10[[°C]
Czas pracy 6 B 2a[[h]
Czas nagrzewania basenu B, 3[in)
Parametry pracy 60/50|[°C]
Obliczenia:
[zapouzebowanie ciepta do zagrzania wody Q 125]kw]_|
| ciepla na temp. wody Q% 5.04](kw]_|
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