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UWAGI:

1. Instalacja elektryczna w budynku w układzie sieci TN-S.

2. Stosować kable i przewody z osobnymi żyłami N oraz PE.

3. Dodatkowo należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie

PPOŻ i punkt pierwszej pomocy.

4. Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych

należy ustalic z nadzorem ppoż.

5. Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.

6. Opracowany projekt oświetlenia AW/EW wymaga uszczegółowienia na

etapie projektu wykonawczego oraz po wprowadzeniu zmian

aranżacyjnych.

7. Rozmieszczenie wypustów oświetlenia, gniazd wtykowych, łączników

oświetlenia, gniazd teleinformatycznych w mieszkaniach zgodnie z

aranżacją pomieszczeń. Szczegółowe rozmieszczenie należy określić na

etapie projektu wykonawczego.

8. Sterowanie oświetleniem w obszarach korytarzy i pomieszczeń należy

uzgodnić na etapie wykonawstwa z użytkownikiem budynku.

9. Zasilanie urządzeń sanitarnych uzgodnić na etapie wykonawstwa z branżą

sanitarną.

10. Złącza kontrolne (probiercze) powinny zostać wykonane w gruncie w

obudowach zapewniających ochronę przed wilgocią.

11. Wymagane natężenie oświetlenia podstawowego:

Pływalnia - 300 lx

Komunikacja - 100 lx

Klatka schodowa - 150 lx

Pom. sanitarne - 200 lx

Szatnie - 200 lx

Pom. biurowe - 500 lx
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