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Oświadczenie o zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane  oświadczam , że : 

Projekt budowlany  w branży drogowej : 

Przebudowa  wewnętrznej drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr70 obr. 0007.7 w 

miejscowości Skarszewy 
został sporządzony zgodnie obowiązującymi  przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

                                            projektował: 

                                           mgr inż. Wojciech Wiszniewski 
                                          upr. bud. 4019/Gd/89 

  

  
                                            sprawdził: 

                                           mgr inż. Sławomir  Adam Smyczyński 
                                          upr. bud. 115/Gd/2002 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu przebudowy wewnętrznej drogi dojazdowej 
dz. nr 70 obr. 0007.7 Skarszewy  

 
1.0 Podstawa opracowania 

 zlecenie  

 mapa terenu do celów projektowych 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 03 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie Dz. U Nr 43 

 Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.Nr71,poz.838 z 2000r ) wraz późniejszy-

mi zmianami) 

 wizja lokalna 

 uzgodnienia 
 

2.0  Zakres opracowania 

       Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnętrznej drogi dojazdowej 

zlokalizowanej na dz. nr 70 w miejscowości Skarszewy. 

     Opracowano projekt branży drogowej zawierający rysunki :   

 PZ. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 

 D1. Profil podłużny   w skali 1: 50/500 

 D2. Przekrój normalny wraz z konstrukcją nawierzchni w skali 1: 50 

Niniejsza projekt stanowi tom V dokumentacji architektoniczno konserwatorskiej   

„RENOWACJA I REKONSTRUKCJA FRAGMENTÓW ŚREDNIOWIECZ-

NYCH MURÓW OBRONNYCH W SKARSZEWACH”. 
 

3.0 Stan istniejący 

Teren objęty inwestycją  położony jest  w centrum m. Skarszewy i nie jest objęty 

żadnym MPZP. 

W chwili obecnej stanowi wąską wewnętrzną drogę dojazdową w części utwardzo-

ną nawierzchnią z kamieni polnych na długości ok.37m. 

Droga posiada charakter historyczny. 

Droga w przekroju poprzecznym posiada dwa charakterystyczne rynsztoki ukształ-

towane w nawierzchni. 

Na dalszym odcinku droga posiada nawierzchnię gruntową. 

Teren działki charakteryzuje się dużą różnicą poziomów – ok. 8m na odcinku 

ok.95m.  

Przedmiotowa droga dojazdowa stanowi dostęp komunikacyjny do ul. Kościuszki 

dla przyległych posesji poprzez istniejący zjazd. 

Pod istniejącym i projektowanym utwardzeniem zlokalizowano przebieg infrastruk-

tury podziemnej w postaci przyłącza wodnego oraz dwóch przewodów  kanaliza-

cyjnych o średnicy 200mm. 
  

4.0 Lokalizacja 

Przedmiotowa wewnętrzna droga dojazdowa zlokalizowana jest na dz. nr 70 obr.  

0007.7 w centrum miejscowości Skarszewy. 

Dane dotyczące lokalizacji przedstawiono na rys. PZ  Projekt Zagospodarowania. 
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5.0 Opis stanu projektowanego 

Projektuje się odtworzenie się historycznej nawierzchni na odcinku istniejącego 

utwardzenia oraz kontynuację utwardzenia o takim samym charakterze na dalszym 

odcinku. 

Materiał z rozbiórki zostanie ponownie wbudowany w nawierzchnię, 

Odtworzeniu podlega historyczny przekrój poprzeczny wewnętrznej drogi dojaz-

dowej charakteryzujący się dwoma równoległymi rynsztokami ukształtowanymi w 

nawierzchni. 

Zakres prac obejmuje : 

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni dług. – 37,10m 

- odtworzenie nawierzchni na odcinku istniejącego utwardzenia dług. – 37,10m 

- wykonanie nawierzchni z kamieni polnych wys. 10-16cm na dług. – 55,50m 

- regulację wysokościową istniejących studzienek – 4 szt. 
 

a. Bilans powierzchni : 

   powierzchnia utwardzenia : 

 odtworzenie istn. historycznej nawierzchni z kamieni polnych – 133,80m2 

 projektowana nawierzchnia z kamieni polnych                            – 182,50m2 

                                                                                                        razem   316,30m2 
 

       rozbiórki istniejącej historycznej nawierzchni z kamieni polnych – 133,80m2  
                                                                                               

     b. Parametry wewnętrznej drogi dojazdowej 

       Projektowana wewnętrzna droga dojazdowa ma charakter ciągu pieszo-jezdnego. 

       Szerokość ciągu wynika z szerokości działki nr 70 na której przedmiotowa droga 

dojazdowa jest zlokalizowana. 

 szerokość : od 2,7m do 3,82m                         

 pochylenie poprzeczne  jezdni  – 4,0% 

 pochylenie poprzeczne na styku z istniejącym krawężnikiem chodnika przy ul. 

Kościuszki dostosować do pochylenia w/w krawężnika. 
 

     c. Konstrukcja nawierzchni 

       Konstrukcja nawierzchni w granicach dz. nr 70: 

    nawierzchnia z kamieni polnych wys.10-16cm 

  podsypka piaskowa grubości 10cm 

  podbudowa zasadnicza z warstwy tłucznia łamanego stabilizowanego mecha-

nicznie 15cm 

  warstwa odcinająca grubości 10cm 

  podłoże gruntowe G1 zagęszczone do Is  0,98 

  Szczegółowe rozwiązania dotyczące konstrukcji nawierzchni przedstawiono na 

rys. D2. 
 

     d. Rozwiązanie wysokościowe 

Pochylenie podłużne niwelety nawiązuje do wysokości krawężnika chodnika 

wzdłuż ulicy Kościuszki oraz do poziomu wjazdów na przyległych posesjach. 

Rozwiązanie wysokościowe uwzględnia historyczne ukształtowanie niwelety na 

odcinku istniejącego utwardzenia. 

Pochylenia podłużne na odcinku odtwarzanego utwardzenia wynoszą od 8,4% - 

10,8% w stronę od ul. Kościuszki do terenów zielonych. 
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Na dalszym odcinku pochylenie niwelety mieści się w granicach od 4,5% do 9,5% 

w stronę terenów zielonych. 

       Na rys. D1 – przedstawiono szczegółowo przebieg niwelety. 
 

     e. Odwodnienie 

       Odwodnienie nawierzchni wewnętrznej drogi dojazdowej sposobem powierzch-

niowym na przyległy teren.  
 

     f. Roboty ziemne i przygotowawcze 

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryta pod projektowaną na-

wierzchnię. 

Roboty przygotowawcze będą polegały na rozbiórce istniejącej historycznej na-

wierzchni z kamieni polnych. 

Wszelkie prace zostaną poprzedzone badaniami archeologicznymi na przedmio-

towym terenie. Charakter i zakres prac archeologicznych objęty jest odrębną do-

kumentacją branżową. 
 

    g. Prace wykończeniowe  

W ramach robót wykończeniowych należy dokonać uporządkowania przyległego 

terenu oraz regulacji wysokościowej istniejących studzienek. 
 

6.0 Kategoria geotechniczna 

  Na podstawie Rozporządzenia MTB i GM w sprawie ustalania geotechnicznych 

 warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U z roku 2012 z dnia    

25.04.2012r poz. 463 obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 
 

7.0 Ochrona zabytków  

      Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej. 
  Wszelkie działania należy prowadzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwa-

torem Zabytków. 
 

8.0 Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

      Nie dotyczy, teren inwestycji znajduje się poza obszarami eksploatacji górniczej. 
 

9.0 Warunki korzystania ze środowiska 

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu RM z dnia 9.11.2010r 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

  Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska.  

  Nie przewiduje się zanieczyszczenia powietrza , ani wzmożonego hałasu.    
 

10.0 Ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich. 

    Powyższa inwestycja nie narusza uzasadnionych  interesów osób trzecich w rozu-

mieniu Prawa Budowlanego. 
 

11.0 Postanowienia końcowe  

Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z   obowiązują 

cymi przepisami BHP i ppoż.  pod nadzorem uprawnionej osoby. 

  Wszystkie wbudowywane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty. Wszelkie 

zmiany materiałowo – konstrukcyjne wymagają pisemnej zgody projektanta. 

 
projektował: 

mgr inż. Wojciech Wiszniewski 
upr.bud.4019/Gd/89 
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 OBIEKT :                 
 PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DR. DOJAZDOWEJ  - dz. nr 70 obr.0007.7 Skarszewy 

 

1.0 Podstawa opracowania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 

23 czerwca 2003 roku) 
 

2.0 Zakres robót 

Zakres robót towarzyszących  przebudowie wewnętrznej drogi dojazdowej obejmuje: 

 roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejącej nawierzchni z kamieni polnych 

 wykonanie koryta pod projektowaną nawierzchnię 

 wykonanie nawierzchni  

 prace wykończeniowe  - uporządkowanie terenu  

 regulacja istniejących studzienek 
 

3.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie działki . 

Teren przeznaczony na inwestycję jest nie zabudowany. 
 

4.0 Występowanie elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenie bezpie-
czeństwa i zdrowia ludzi. 

Całość  robót budowlanych należy prowadzić tak , aby nie stwarzały zagrożenia dla 

ludzi.  
 

5.0 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót 

Teren budowy należy wydzielić i zabezpieczyć. 
        

6.0 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do pracy , każdy z pracowników powinien  przejść przeszkole-

nie z obowiązujących przepisów BHP odnośnie stanowiska pracy jaką będzie wyko-

nywał oraz przeszkolenie ogólne z przepisów BHP dotyczące  wszystkich prac prowa-

dzonych w trakcie realizacji inwestycji .Ponadto każdy pracownik powinien posiadać 

aktualne badania lekarskie stosowne do pracy jaką będzie wykonywał. 

Pracownicy prowadzący prace powinni zostać zapoznani ze sposobem prowadzenia 

robót, a także poinformowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania i występujących 

zagrożeniach.  

Szkolenie stanowiskowe powinno być przeprowadzone przez kierownika robót mają-

cego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

Odbycie szkolenia stanowiskowego oraz zobowiązanie do używania środków ochrony 

indywidualnej musi zostać potwierdzone przez pracowników  własnoręcznym podpi-

sem. 

Największe niebezpieczeństwo grozi pracownikom w trakcie wykonywania prac przy 

użyciu sprzętu mechanicznego. Wszelkie prace związane z realizacją robót powinny 

być wykonywane urządzeniami o pełnej sprawności technicznej oraz w sposób ogra-

niczający do minimum emisję spalin, hałasu, wibracji lub pola elektromagnetycznego. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących 

zasad: 

- pracownicy powinni używać odpowiednich i sprawnych narzędzi 
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- sprzęt przy wykonywaniu robót musi być sprawny i obsługiwany przez upoważ-

nionych operatorów - sprawność sprzętu powinna być codziennie sprawdzana  

- rozstaw sprzętu powinien wykluczać ich zderzenie się  

- środki transportowe powinny być ustawione tyłem w sposób umożliwiający 

ucieczkę pracowników w razie obsunięcia się mas ziemnych oraz tak aby kabina 

kierowcy znajdowała się poza zasięgiem łyżki koparki 

Pracownicy powinni używać odpowiednich i sprawnych narzędzi, oraz środków 

ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju wykonywanych prac. Środki te powinny 

posiadać wymagany certyfikaty  bezpieczeństwa. Do środków ochrony indywidualnej 

należą : kaski, rękawice i w przypadkach koniecznych okulary i nauszniki ochronne. 

Na stanowisku pracy powinien znajdować się niezbędny podręczny sprzęt gaśniczy 

umożliwiający likwidację wszelkich źródeł ognia. 
 

7.0Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w trakcie 
wykonywania prac 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika robót mającego 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W trakcie prowadzenia robót należy prze-

strzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż.  

Teren na którym mają być prowadzone roboty należy zabezpieczyć przed dostępem 

osób postronnych i odpowiednio oznakować. Wszelkie prace związane z realizacją 

robót powinny być wykonywane urządzeniami o pełnej sprawności technicznej. 

Należy wyznaczyć drogi komunikacyjne, oraz ewentualne drogi ewakuacji pracowni-

ków w razie niebezpieczeństwa. W przypadku zagrożenia pracownicy prowadzący 

prace powinni opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą poza strefę zagrożenia, 

oraz poinformować o zaistniałym zagrożeniu kierownika robót i w razie konieczności 

służby ratownicze. Pracownicy powinni używać odpowiednich i sprawnych narzędzi, 

oraz środków ochrony indywidualnej. Sprzęt przy wykonywaniu robót musi być 

sprawny i obsługiwany przez upoważnionych operatorów ; sprawność sprzętu powin-

na być codziennie sprawdzana. 
 
 

opracował : 

mgr inż. Wojciech Wiszniewski 
upr.bud.4019/Gd/89 

 


