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Basen wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej na terenie dziatki nr ewid.
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- o$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
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.  ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami.

OSWIADCZENIE

PROJEKT INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
Na podstawie przepisdw ustawy Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze projekt budowlany:
Basen wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej na terenie dziatki nr ewid.
305/5 potozonej w miejscowosci Skarszewy (obreb 7), gmina Skarszewy
branza
ELEKTRYKA

wykonany na rzecz inwestora

Gmina Skarszewy
plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

projektant: mgr inz. Rafat Birkos, upr. POM/0030/POOE/15

sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Michat Debski, upr. POM/0028/POOE/15

data opracowania
pazdziernik 202
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektantowi i sprawdzajgcemu

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

90-369 Gdaisk, al. Raeczypospalitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, lox 58-301-44-98

St

sygn. akt. 207/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze speilnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL BIRKOS
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.09.1981 r. w Biskupcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0030/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Birkos upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktufy i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. alinowski
Otrzymujg:

1.Pan Rafal Birkos

80-283 Gdansk, ul. Mysliwska 61 a/4

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a
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F’OMORSKA OKBEGOWA
17BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

i spalitej 4/185 "
g‘:ua ss?e.sgts!égb 7“;%, Dgep-uaml-“-‘?s Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.

sygn. akt. 28/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze speilnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna -
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL ANDRZEJ DEBSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 30.06.1982 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0028/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Michal Andrzej Debski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe;j 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komdigji Kwatifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Michat Andrzej Dgbski

80-180 Gdansk, ul. Ofiar Grudnia '70 46/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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3 Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa,

POLSKA
| 2 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

POM-X¥3L-KXD-EAS *

Pan Rafat Birkos o numerze ewidencyjnym POM/IE/0345/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 61 a/4, 80-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-08-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskisj Okregowej lzby Ingzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym werpfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanege certyfikatu =5
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikatjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswizsdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierew Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujyc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

i
=l
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@ POLSEKA
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— = INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

POM-MGS-MBE-YSE *

Pan Michat Andrzej Debski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/10

adres zamieszkania ul. Cienista 26/16, 80-809 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzglgedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.

e
=
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4 Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator

Energa

opera tor
Numer P/20/061355 Miejscowos¢ Starogard Gdanski |Data 15-10-2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

71

711

71.2.

714,

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2.

Nazwa: basen ogdlnodostepny

Adres (Nr dzialki): Skarszewy, ul. Koscierska 11 D
gm. Skarszewy , dziatka numer 305/5

Grupa przytaczeniowa: IV

Moc przylaczeniowa: 156 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]

Linia 15 kV UJECIE WODY [07400-04-605400]

Stacja SN/inn []

Obwodnn []

Obiekt Ciag liniowy [SN] UJECIE WODY [07400-04-605400]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zigczu w kierunku instalacii przylaczanej

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacj przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/20/064793;

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci n~ B/20/064793;

Urzadzenia nn:

0Od projektowanej stacji T-proj., wybudowac przylacze kablowe nN (odpowiedniego typu i przekroju) do projektowanego ziacza
kablowo-pomiarowego, pdlposredniego zlokalizowanego w miejscu ogoinodostepnym na dzalce nr 305/5; Dodatkowo, od
projektowanej stacji T-proj., wybudowac linig kablowa nN (odpowiedniego typu i przekroju) do istniejacego ztacza nr
23403780, T-60794-400 a ztacze nr 23403781 zasilic z projektowanego obwodu projektowanej stacji T-proj.; W ztaczu nr
23403781 wykonat podzial sieci nN pomiedzy T-proj a T-60794-400;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasno$

-E11-



/',"

&/ Energa

9.2,

9.3.
94,

9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

operator

stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowoéci instalacji przylaczanej";

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane w miejscu ogolnodostepnym na dziatce nr 305/5;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

roztacznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 250 A, zainstalowane w czesci pomiarowej

zlacza kablowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: potposredni

Rodzaj mierzonej energii. Energia elskiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc

maksymalna pobrana

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polpcsredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiémych pomiaru wykanac zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napigcia.
b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
Licznik 3-fazowy, przekladnikowy do pomiaru polposredniego;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napigcie znam. [KV] Mot znam. [kW)] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci nr B'20/064793; Opracowat projekty budowlane - wykonawcze nM, ukiadu pomiarowego
polposredniego (zgodnie z ohowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi | Wytycznymi do
Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gd. - Dziat
Dokumentac]i Energetycznej;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne).

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Malezy liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okre&lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poZn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péén. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA odwiadcza, Ze zapewn dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATCR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. .,

‘ﬂ‘”‘".'{';' l‘pl\.NESUJCl_llamL

e
an
ziatu ZHTZ?d% [ 1

D
Schmidt Marcin

Otrzymuja; 1.

OPRACOWAL
. +48 58 527 94 88

Whioskodawca

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim
ul. Pelplinska 24, 83-200 Siarogard Gdanski
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Il.  OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie biura architektonicznego,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

Aktualne podktady architektoniczne,
Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych budynku basenu wraz z
niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej na terenie dziatki nr ewid. 305/5
potozonej w miejscowosci Skarszewy (obreb 7), gmina.

3. ZAKRES PROJEKTU
Projekt budowlany zakresem swym obejmuije:

- zasilanie w energie elektryczng
- wewnetrzne linie zasilajgce
- rozdzielnice gtéwna
- instalacje odgromowg i uziemiajgca
- instalacje potgczen wyréwnawczych
- o$wietlenie awaryjne i podstawowe

4. WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE | BILANS MOCY

Lp. Nazwa Dane techniczne
1. | Znamionowe napiecie zasilania 0,4 kV, 50 Hz
2. | Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,23 kV, 50 Hz
3. |Uktad elektroenergetycznej sieci n.n. TN-C-S
4. |Moc obliczeniowa 155 kW
5. | Obliczeniowy wspétczynnik mocy (cos @) 0,93
6. |llos¢ licznikow energii eklektycznej 1

Bilans mocy dla obiektu przedstawia sie nastepujgco:

Lp. | Odbiory mocy Pi [kW] | kz Ps[kW]
1. |Technologia basenu 48,5 0,9 43,7
2. |Wentylacja i klimatyzacja 38 0,9 34,2
3. |Administracja i oswietlenie 32 0,7 22,4
4. |Suszarki 40 0,6 24
5.|Wezet ciepta 10 0,8 8

Hydrofory i pompownie 16 0,7 11,2

6. |wewnetrzne
7.|Pompownie zewnetrzne 15 0,7 10,5
Suma 199,5 0,77 154,0

gdzie:

Pi — moc zainstalowana

kz — wspofczynnik jednoczesnosci
Ps — moc szczytowa
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5. ZASILANIE OBIEKTU

Obiekt zostanie podtgczony do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami
przytgczeniowymi nr P/20/061355 wydanymi przez Energa-Operator SA. Przytagcze o mocy
przytaczeniowej 155 kW stanowi¢ bedzie zasilanie podstawowe budynku. Nie przewiduje sie
zasilania rezerwowego.

Miejscem dostarczenia energii bedg zaciski prgdowe w ztgczu kablowo-pomiarowym
zlokalizowanym przy granicy dziatki. Ztgcze wraz z uktadem pomiarowym zuzycia energii
znajduje sie poza zakresem projektu.

Ze ztgcza kablowo-pomiarowego zostanie utozona linia kablowa do rozdzielni gtéwnej
RG budynku.

6. ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Rozdzielnica gtébwna RG bedzie zainstalowana w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu na poziomie podziemia budynku. Rozdzielnica bedzie wyposazona w
wylgcznik gtéwny, stanowigcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, ochronniki przepieciowe
typu 1 2, optyczny wskaznik obecnosci napiecia oraz aparature zabezpieczajgcg obwoddéw
wewnetrznych linii zasilajgcych.

Z rozdzielnicy zostang wyprowadzone linie zasilajgce rozdzielnice obiektowe oraz
pozostate odbiory budynkowe.

Catosc¢ aparatury elektrycznej zostanie zamontowana w metalowej obudowie stojgce;.

7. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Role przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie spetniat roztgcznik zlokalizowany w
rozdzielnicy gtéwnej RG, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy. Przycisk wyzwalajgcy
dziatanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu znajdowat sie bedzie przy wejsciu gtébwnym
do budynku.

Wyzwolenie przeciwpozarowego wylgcznika prgdu pozbawi napiecia zasilania
wszystkie odbiorniki w budynku, z wytgczeniem urzgdzen bezpieczenstwa pozarowego takich
jak zestaw hydroforowy. Urzgdzenia bezpieczenhstwa pozarowego zostang zasilone sprzed
przeciwpozarowego wyltgcznika pradu, kablami o odpornosci ogniowej E90 utozonych na
certyfikowanych trasach kablowych, tworzgcych razem z okablowaniem zespoty kablowe o
odpornos$ci ogniowej 90 min.

8. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

Z rozdzielnicy gtdwnej wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilania do
rozdzielnic obiektowych.

Rozdzielnice basenu ptywackiego RBP, basenu rekreacyjnego RBR, wanny RBW i
ukfadu ultrafiltracji RBU zasila¢ bedg odbiorniki technologiczne basenu. Rozdzielnice RW1 i
RW2 zasila¢ bedg urzadzenia wentylaciji i klimatyzacji zlokalizowane odpowiednie na poziomie
-1 oraz na dachu budynku. Rozdzielnica wezta ciepta RWC zasilaé bedzie odbiory
zainstalowane w pomieszczeniu wezta ciepta.

9. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Kabel zasilajgcy rozdzielnice gtowng zostanie wprowadzony do pomieszczenia
rozdzielni przepustem kablowym w Scianie zewnetrznej budynku. Wszelkie wejscia kablowe
do budynku zostang wykonane jako wodo i gazoszczelne.

Wewnetrzne linie zasilajgce do rozdzielnic obiektowych na trasach poziomych
prowadzi¢ na korytach kablowych lub w rurach instalacyjnych, trasy pionowe uktada¢ w
wydzielonym szachcie stosujgc drabiny kablowe lub uchwyty. Przej$cia przewodow przez
przegrody budowlane o odpornosci ogniowej i strefy pozarowe zabezpieczy¢ ognioszczelnie
zgodnie z aprobatg techniczng wybranego systemu. Kable zasilajgce rozdzielnice obiektowe
oraz urzagdzenia technologiczne wykonac¢ kablami typu YKY.
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10. PROWADZENIE ZEWNETRZNYCH LINIl KABLOWYCH

Projektowane zewnetrzne linie kablowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel nalezy ukfadac linig falista, z zapasem.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy
wykonac uktadajgc kable w grubosciennych rurach ochronnych HDPE. Po utozeniu kabla
przykryé go 10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci
linii w ziemi utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé pozostaty réw.

Przy uktadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15-to krotna zewnetrzna srednica kabla.

Projektowane linie elektroenergetyczne pokazane zostaty na planie sieci zewnetrznych.

11. KOLIZJA Z ISTNIEJACYMI INSTALACJAMI OSWIETLENIA TERENU
Lokalizacja budynku wystepuje w kolizji z istniejgca instalacjg oswietlenia terenu. Przed
przystgpieniem do wykopu pod fundamenty budynku kolizje nalezy usung¢ przez przetozenie
instalacji poza obrys budynku, zgodnie z planem terenu zewnetrznego. W tym celu nalezy
uzy¢ kabla tego samego typu i przekroju. Kabel nalezy wymieni¢ na catym odcinku miedzy
lampami oswietleniowymi.

12. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Projekt zaklada montaz opraw oswietleniowych ze Zrodtami LED. Zatgczanie
oswietlenia realizowane bedzie wytgcznikami przy wejsciach do pomieszczen, oraz za pomoca
czujnikdw ruchu (komunikacja). Oswietlenie ptywalni sterowane bedzie z wykorzystaniem
systemu DALI. Panel sterowania umieszczony zostanie w pomieszczeniu ratownika.
Oswietlenie pomieszczen pomocniczych: podbasenia, zaplecza technicznego, magazynow,
pomieszczen biurowych, administracyjnych przewiduje sie wykona¢ oprawami dedykowanymi
dla danego typu pomieszczen, zapewniajgcymi wielkos¢ natezenia oswietlenia zgodnego z
normg i wymaganiami uzytkownika.

Stopien ochrony opraw i osprzetu w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci - IP
44. W pozostatych pomieszczeniach min IP 20. Oswietlenie pomieszczen apartamentéw
wykonane bedzie na podstawie odrebnych projektéw aranzacyjnych tych pomieszczen, przy
zapewnieniu natezenia oswietlenia zgodnego z normg i wymaganiami uzytkownika. Z uwagi
na mozliwe zmiany aranzacyjne na etapie realizacji, dopuszcza sie zmiane lokalizacji opraw.

Przy doborze opraw oswietleniowych nalezy uzyskac¢ nastepujgce poziomy natezenia
oswietlenia:

Ptywalnia - 300 Ix

Komunikacja - 100 Ix

Klatka schodowa - 150 Ix

Pom. sanitarne - 200 Ix

Szatnie - 200 Ix

Pom. biurowe - 500 Ix

13. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

W zwigzku z mozliwoscig przebywania w obiekcie oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie, zostato zaprojektowane oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oswietlenie to
bedzie zrealizowane poprzez zastosowanie opraw z 1h inwerterem. Oprawy awaryjne bedag
zasilane z obwoddéw oswietlenia podstawowego, tak aby w przypadku zaniku o$wietlania
podstawowego spowodowanego np. zwarciem nastgpito zadziatanie opraw awaryjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato wymagania normy PN-EN 1838:2005
.Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego” Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natezenia oswietlenia
dla drég ewakuacji. Srednie natezenie o$wietlenia na poditodze wzdtuz linii drogi ewakuacyjne;
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. W obszarach otwartych takich jak hala magazynowa
srednia warto$¢ natezenia oswietlenia nie moze byé mniejsza niz 0,5 Ix. W poblizu (w obrebie
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2m) urzagdzen przeciwpozarowych nieznajdujgcych sie na drogach ewakuacji natezenie
oswietlenia awaryjnego powinno wynosic¢ co najmniej 5 Ix.

Kazda oprawa wyposazona w inwerter bedzie testowana z uwagi na poprawnos¢ pracy
bez ingerencji uzytkownika. Oswietlenie awaryjne nalezy bada¢ co miesigc. Podczas badanie
nalezy zasymulowaé utrate zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie,
ze kazda lampa swieci. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ zatgczenie i funkcjonowanie kazdej
lampy. Na koncu testu nalezy przywrdci¢ zasilanie podstawowe i sprawdzi¢ stan lampki
kontrolnej lub innego urzadzenia sygnalizujgcego przywrdcenie zasilania. Po zainstalowaniu
opraw oswietlenie ewakuacyjnego nalezy przeprowadzic¢ testy jego dziatania oraz pomiary
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego (wszystkie zakonczone protokolarnie). W przypadku
stwierdzenia niedostatecznego natezenia oswietlenia nalezy przewidzie¢ zainstalowanie
dodatkowych opraw oswietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego powinny posiadac certyfikat i swiadectwo dopuszczenia CNBOP (Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej). Z uwagi na mozliwe zmiany aranzacyjne na
etapie realizacji, dopuszcza sie zmiane lokalizacji opraw.

14. OSPRZET ELEKTRYCZNY
W projektowanym budynku zostanie zastosowany nastepujgcy osprzet elektryczny:
- gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP20 — instalowane w pomieszczeniach
ogélnodostepnych .
- gniazda wtyczkowe podtynkowe — 2x(1P+N+PE), IP20 — instalowane w pomieszczeniach
ogolnodostepnych.
- gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, |IP44 — instalowane w pomieszczeniach
sanitarnych i innych pomieszczeniach narazonych na wilgoé,
- gniazda wtyczkowe natynkowe— 1P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach
technicznych
- fgczniki oswietleniowe podtynkowe IP 20 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.),
- taczniki o$wietleniowe podtynkowe IP 44 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.),
- taczniki o$wietleniowe natynkowe IP44 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.)
Rozmieszczenie gniazd i wypustow zasilajgcych zostanie doszczegodtowione na etapie
projektu wykonawczego.

15. OPRZEWODOWANIE
Instalacja odbiorcza wykonana bedzie przewodami kablowymi typu YDY 450/750V. Dla
obwoddéw 1-fazowych 3-zytowe, dla obwoddéw 3-fazowych 4 lub 5-zytowe. W czesciach
ogolnodostepnych i pokojowych instalacja wykonana bedzie jako podtynkowa. Przewody
przykryte minimum 5mm warstwg tynku. W miejscach gdzie nie jest mozliwe podtynkowe
prowadzenie instalacji (np. pomieszczenia techniczne), przewody nalezy ukfada¢ w rurkach
instalacyjnych PVC i na korytach kablowych.

16. INSTALACJE W POMIESZCZENIACH O ZWIEKSZONEJ WILGOTNOSCI
W budynku wystepujg pomieszczenia o zwiekszonej wilgotnosci. W pomieszczeniach
tych nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na wykonanie instalacji elektrycznych. Instalacje te,
nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi normami:
- PN-HD 60364-7-701 :2010/A11:2012E Instalacje elektryczne niskiego napiecia
- Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

17. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE
Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realizowane jest w ukfadzie sieci TN-C. W
rozdzielnicy gtéwnej nastepuje podziat na uktad TN-S. Dla urzadzen elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1 kV projektuje sie nastepujgce $rodki ochrony
przeciwporazeniowej:
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- samoczynne wylgczanie zasilania, w ktérym ochrona podstawowa zapewniona jest przez
izolacje podstawowg a ochrona przy uszkodzeniu zapewniana jest przez potgczenia
wyréwnawcze ochronne i samoczynne wyfgczanie zasilania w przypadku uszkodzenia.
Ochrona przy uszkodzeniu zapewnic¢ poprzez:

- samoczynne wylgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen nadmiarowoprgdowych

- samoczynne wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzeh ochronnych réznicowo-
prgdowych, o pradzie 30 mA

- potaczenia wyrdwnawcze — gtéwne,

- potgczenia wyrbwnawcze — miejscowe,

- urzagdzenia Il klasy ochronnosci,

Wszystkie wylgczniki réznicowo-pragdowe nalezy bada¢ raz w miesigcu za
pomoca przycisku TEST umieszczonego na obudowie wylacznika.

Ochronie podlega¢ bedg wszystkie elektryczne urzadzenia wyposazone w
przewodzgce czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporze tablic i rozdzielnic
elektrycznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych.

W rozdzielnicy RG lub w jej blisko$ci, nalezy wykona¢ Gtowng Szyne Wyréwnawczg
(GSW), ktérg nalezy uziemié. Do szyny nalezy przytaczy¢: szyne PE w rozdzielnicy RG oraz
lokalne i miejscowe szyny wyrownawcze, metalowe przewody grzewcze, wodne, gazowe,
klimatyzacyjne, stalowg konstrukcje szkieletowg budynku, metalowe pokrycia dachowe.
Potgczenia wykonac¢ przewodem o przekroju stanowigcym potowe wymaganego przekroju
przewodu ochronnego najwiekszego obwodu odbiorczego instalacji, jednak nie mniejszym niz
6 mm2.

18. OCHRONA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Projektuje sie
instalacje odgromowg w |V klasie. Na dachu nalezy wykonac¢ siatke zwoddw poziomych z drutu
ocynkowanego dFeZn fi8 mocowanego do powierzchni dachu przy pomocy uchwytow
odgromowych. Siatka zwoddéw bedzie tworzy¢ siatke o wymiarach ok nie wiekszych niz
20x20m. Pionowe elementy innych instalacji instalowane na pofaci dachowej i podlegajgce
ochronie, nalezy chroni¢ pionowymi zwodami o wysokosci 0,5m liczong od najwyzszego
punktu chronionego urzgdzenia/elementu. Dodatkowo dla stref, w ktérych bedg sie znajdowaé
urzagdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykonaé¢ ochrone za pomocg masztéw
Zwody pionowe wykonaé¢ stalowym drutem ocynkowanym, lub aluminiowym o $rednicy @8.
Wysokos$¢ zwodow i strefy ochronne nalezy zweryfikowac przy zatozeniu katéw ostonowych
dla IV klasy.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym dFeZn fi8 lub ptaskownikiem
pFeZn 30x4 prowadzonym w stupach konstrukcyjnych. Przy poziomie gruntu przy wyjsciu
przewodu odprowadzajgcego ze stupa nalezy zlokalizowac¢ ztgcza kontrolne. Uziom wykonaé
z ptaskownika pFeZn 30x4 prowadzonego w warstwie chudego betonu pod tawami lub ptytg
fundamentowg. Do uziemienia nalezy wykorzystaé rowniez dolng siatke zbrojenia stop
fundamentowych.

Projektuje sie strefowg ochrone przepigciowg. Ochrona przeciwprzepigeciowa zostanie
zrealizowana za pomocg, ochronnikdw przepieciowych typu 1+2, zainstalowanych w
rozdzielnicy gtdwnej budynku. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sprzet
komputerowy), ktérych dziatanie moze by¢ w sposéb niedopuszczalny zaktbcone wysokimi
wartosciami napie¢ wywotanych przeptywem pradu piorunowego w urzadzeniach
piorunochronnych obiektu lub przepieciami tgczeniowymi powinny by¢ chronione za pomocag
odgromnikéw warystorowych dostarczonych tgcznie z urzadzeniem. Wszystkie przewody
telekomunikacyjne i antenowe wchodzgce do obiektu powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednimi dla danego typu instalacji zabezpieczeniami przepieciowymi.

19. UWAGI

— Po zakonczeniu robdt wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z
normg PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP,
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dokumentacje Projektowg nalezy rozpatrywac wraz z czescig graficzng, ktéra stanowi
integralng czesc¢ niniejszego opracowania,

stosowac urzadzenia i wyposazenie posiadajgce aktualne certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania w instalacjach ochrony p. pozarowej wydane przez CNBOP Jozeféw,
europejskie aprobaty CE,

uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli€ 2z zakresu uzytkowania instalacji,
przeprowadzania czynnosci konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania
w przypadku wystepowania stanow typowych oraz awaryjnych, zgodnie z wymogami
norm,

przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé przez osadzenie w
sposoéb trwaty odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem
plastycznym, w przypadku przej$¢ przez strefy pozarowe stosowac zabezpieczenia
pozarowe o odpornosci rownej odpornosci przegrody,

za kompletng instalacje przyjmuje sie wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz
nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu,

w przypadku wprowadzenia zmian do projektu pierwotnego, konieczna jest rewizja
dokumentaciji,

konieczne jest uszczegétowienie rozwigzan technicznych, zawartych w niniejszej
dokumentaciji, na etapie wykonawstwa,

podczas montazu nalezy sporzgdzac oddzielny komplet rysunkow powykonawczych,
rysunki te powinny przedstawiac rzeczywistg lokalizacje elementéw instalacji i wszelkie
zmiany wykonane na etapie wykonawstwa,

wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszgce nalezy wykonywac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP, sztukg budowlang oraz zgodnie
Z instrukcjami montazu urzadzen i uzytych materiatow.

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
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.  CZESC RYSUNKOWA

1 Teren zewnetrzny — instalacje elektryczne IE-00
2 Rzut fundamentéw — uziom IE-01
3 Rzut podziemia — instalacje elektryczne IE-02
4 Rzut parteru — instalacje elektryczne IE-03
5 Rzut dachu — instalacje elektryczne IE-04
6 Schemat dystrybucji energii elektrycznej IE-05
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”.

Nazwa: Basen wraz z niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury
technicznej na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej
w miejscowosci Skarszewy (obreb 7), gmina
Skarszewy

Nr dziatki: Skarszewy, ul. KosScierska,
dziatka 305/5 obreb 7 Skarszewy

Inwestor: Gmina Skarszewy
plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236

Sporzadzit: mgr inz. Rafat Birkos
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich realizacji:
¢ roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
e prace ziemne prowadzone w oparciu o wytyczne dotyczgce prowadzenia robot
ziemnych,
e montaz elementéw instalacji odgromowej w fundamentach i elementach
zelbetowych,
wykonanie wykopow dla sieci i urzgdzen elektrycznych: linie nn
wykonanie instalacji wewnetrznej elektroenergetyczne;,
wykonanie instalacji wewnetrznej systemu sygnalizacji pozaru
wykonanie instalacji wewnetrznej teletechnicznej
montaz osprzetu wewnetrznego osprzetu elektrycznego,
montaz opraw oswietleniowych,
montaz wewnetrznych urzadzen elektrycznych,
montaz instalacji odgromowej na dachu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbiorce na terenie lokalizacii
inwestyciji:

e uzbrojenie terenu,

3. Miejsca elementow zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzac zagrozenie:
wykopy pod uzbrojenie podziemne,

wykopy pod fundamenty,

miejsce sktadowania materiatow budowlanych,

drogi zwigzane z transportem materiatow budowlanych.

rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowdéw przy dojéciu do budynku

czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopow) jak gazocigg, wodocigg,
kanalizacja

e niezakonczone (postepujgce) roboty budowlane konstrukcji budynku.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych:

e zagrozenie zwigzane z magazynowaniem i transportowaniem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy,

e zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych o réznych gtebokosciach w tym
ponizej 1,5m,

e zagrozenie zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych z uwagi na gabaryty,

e zagrozenie zwigzane z uzywaniem ruchomych i ostrych elementéw w czasie
prowadzenia prac budowlanych,

e zagrozenie zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym podczas prowadzenia prac
wymagajgcych uzycia urzgdzen elektrycznych, prac przy instalacjach elektrycznych
oraz prac prowadzonych w sgsiedztwie linii elektrycznych,

e zagrozenie pozarowe zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych z uzyciem
urzadzen i sprzetu elektrycznego,

e zagrozenie zwigzane z poparzeniem przy prowadzeniu prac spawalniczych,

e zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac na wysokosciach w rozumieniu przepisow
BHP (rusztowania , drabiny , podno$niki),

e zagrozenie zwigzane =z obstugg maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu
zmechanizowanego podczas catego procesu budowy,

5. Sposoéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
a) Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét wszyscy pracownicy powinni:
- przejs¢é odpowiednie szkolenie BHP,
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- posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywanych prac,
- stosowac srodki ochrony indywidualnej czyli odpowiednig odziez i sprzet.
b) Instruktarz powinien okreslac:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— przeprowadzic¢ imienny podziat prac i odpowiedzialnosci pracownikow,
— okresli¢ zasady i spos6b nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
— udostepni¢ do statego korzystania aktualne instrukcje BHIP dotyczgce:
o wykonywania prac,
o obstugi maszyn i urzadzen,
o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
o udzielania pierwszej pomocy.
— zagospodarowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczeciem robo6t budowlanych,
CO najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
e odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,
e urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienia wlasciwej wentylaciji,
e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
e urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,
— nie nalezy wykonywac prac:
e po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
e pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych,

Sporzadzit:
mgr inz. Rafat Birkos
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