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1. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ zdanego
wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ te informacje do biura.
3. W razie watpliwosci wyniktych podczas prowadzenia prac - wezwaé
projektanta, ktére w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob
postepowania.
4. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta
biezacq koordynacja migdzybranzowa,
5. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezyta starannoscia, zgodnie
ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi. W sprawach nie okreslonych
dokumentacja obowigzuja;
-warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,
-warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg.
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
‘ ‘ Budowlanej

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
‘ materiatéw budowlano-instalacyjnych,
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-przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
% wykonywanych robot.
1 7.Wszystkie materiaty budowlane musza mie¢ certyfikat CE i deklaracje
/J\ /J\ wiasciwosci uzytkowych, ktérg nalezy przedstawi¢ inwestorowi. Materiaty
M M wykoriczeniowe musza posiada¢ atest PZH i by¢, co najmniej trudno zapalne
oraz spetnia¢ wymagania klasy NRO,

Fogo Architekei
Fortuna i Gozdanek sp. jawna

ul. Méciwoja 7/3 Gdynia 81-361
tel +48604436547
email gozdanek@fogoarchitekei.pl

istniejgcy

INWESTOR:
Gmina Skarszewy

plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236

zbiornik PPOZ
podziemny

TYTUL PROJEKTU:
N Basen wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
N na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej w migjscowosci
\ Skarszewy (obreb 7), gmina Skarszewy

N Zestawienie pomieszczen
N Kond. | Nr Nazwa pomieszczenia
AN 0.01 |Lobby
N\ 0.02 | Hala basenowa

LOKALIZACJA:

Skarszewy,ul. KoScierska, dziatka 305/5 obreb 7 Skarszewy

Powierzchnia
71,07
747,43

Wysokos¢
350
978

AN 0.03 |Pom. ratownika
0.04 |tazienka
> 0.05 |KI. schodowa
_ 0.06 |WC
s 0.07 | Szatnia rodzinna 10,15 300
s 0.08 | Natryski 7,32 300

P / 0.09 | Komunikacja 36,82 350
f SPRAW_DZ{\JACYI
e 0.10 | Szatnia NP 28,21 300 mgr inz. arch. Joanna Gozdanek
/ 0.11 |tazienka NP 6,11 300 uprawnienia budowlane w specjainosci architektonicznej do

V4 projektowania bez ograniczen nr PO/KK/315/2009, izba
0.12_| Pom. gosp. 3,89 300 architektéw PO-1065

12,76
2,93
15,90
5,13

300
300
413
300

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Piotr Fortuna

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr 104/POKK/IV/2016, izba
architektow PO-1399

mgr inz. arch. Mateusz Pach

P 7 0.13 | Szatnia damska 24,68 300 BRANZA:
% 0.14 | Natryski damskie 21,70 300 ARCHITEKTURA

0.15 | Toaleta damska 9,43 300 TYTUL ARKUSZA:

0.16 | Szatnia meskia 24,71 300 Rzut parteru
0.17 | Natryski meskie 21,42 300
0.18 | Toaleta meska 9,30 300

0.19 |Magazyn 1,73 300
0.20 | Pom. gosp. 577 300
0.21 |Rezerwa 12,21 300
1 084,29 m?

NUMER RYSUNKU:

AR.02

FAZA: STRONA:

Projekt budowlany

SKALA:
1:100, 1:1

DATA:
10.2020
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