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Gdansk, 06 listopada 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
2018, Poz.1202 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ

przedsiewziecia budowlanego o nazwie:
»Budowa basenu wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej na terenie dziatki nr ewid.
305/5 potozonej w miejscowosci Skarszewy (obreb 7), gmina Skarszewy ”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA
mgr inz. Marcin Surowiec

PROJEKTANT uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen nr
POM/0016/POOS/05
mgr inz. Pawet Lesman

SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen nr
POM/0056/PO0OS/10
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POMORSY o': OKREGOWA

WBA INEZYNIEROW ECDOWNICTWA

a0 Glll(lbll.. wk .(u.-j ) o:l'a 4, 44
Fue 10-58) 2 Pt Gdansk, dnia 16 czerwea 2005 r

syg. akt 34/POM/OKK/05
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. nr § poz. 42, z péén. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 | art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jebollty:Dz.U.zzooor.mlOOpoz.lleMm)m}’mlWhMmmw‘ki
Przestrzenne) | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U, z 1995 r. Nr 8 poz 38, z pdin. zm.) oraz art. 104 ust. | i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (1. j. Dz U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdsn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SUROWIEC
magister inzynier
wrodzony dnia 29.01,1977 r w Wejherowic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0016/POOSOS
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
WMLMMWWMMMMW&ML

Pouczenle
ij%MM&MKMMMAKWWN&MWWN
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynicrdw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzeknjgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
Ryszard Kolasa
I.Mm Surowiec CZLONEK w.chlZEw‘ODNICEuAC:‘
£4-239 Bolszewo, ul. Strazackn 20 Okrgqawef Bomisii Kwaliikacyinei  Uhrego Remisii hwalilibacy)
2 Okrggowa Rada [zby A2 {
i.aﬂhny Inspektor Nadzon: Budowlanego e = m i L‘}id@ Niedostatkiemicz
a2 %



Pan Marcin Surowiec upowazniony jest do:

L

Na podstawie art, 12 ust, 1, pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, w zwiazku § 4 ust. 2 przywolanego na wstgpie decyzji

mmorqdunilPaaninSmowiccjwupowmﬁonywspecjalaoki

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzent cicplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi do:

a  projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objete)
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych 2
zastrzezeniem art. 62 ust. § wy2ej wymicnioncj ustawy.

Napodmﬁe§4m2i4powohnegomwmpicdocyﬁmzpaudmh
ninicjsze uprawnienia  stanowiy podstawg  do sporzadzania  projektow

wania dziatki i terenu w wyze] wymienionej specjalnosei, jezeli
cdo“pmﬂemtyﬂjeﬂpmdﬁaﬁomwpm}dwkw&mwmhddn&i
lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane.

wzgzmmmmimmm
mmmmiumwmmmm

budowy:

a. ikn:a.lacjimzadzcﬁwclmhmlychﬂuwychdouuymnhnwhuimm

b. urzadzed t;mpmlOwych linowych i linowo-terenowych shuzacych do
Mkmmmmoﬁbwuluhuyﬂymw&owydﬁ.
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POLSKA
I I B A
INZIYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o rsmerze weryfi kmoyjryr:

POM-WFS-LEI-WFA *

Pan Marcin Dominik Surowiec o numerze ewidencyjnym POM/I5/0317/05

adres zamieszkania ul. Strazacka 20, 81-239 Bolszewo

jest czionkiem Pomarskiej Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Frandiszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Ingynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 wst 2 ustewy 2 dnin 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz U 2001 Mr 130 poz. 1430} dane w postac
elektromiczne] cpeirzone bezpiecym podpisem elektroniczngm weryfikewanym przy pomocy wadnego kwelifikowanego csrbyfikatu sy
rownowazne pod wrgladem skutkow prawych dokumentom opetrronym podpisami wiasnorecznymi.|

* Wenyfikecje poprawnoscl danyTh w ninkejszym mswisdczeniu modna sprawdzic 28 pomocy numeny wenfikeoyjnego Taswiadczenis na
stranie Polskie] Izby Infyniercw Budownictes warw. piit.onz.pl lub kontekbujac sie z Diurem wiasciwe] Okrezows by Infynienw
Budownictwa.
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ﬁomol‘ns;;\'»\ OKREGOWA
1ZBA ENZYRIEROW BUDOWNICYWA
80 840 Gdansk, ul, Swigtojuniska 43744

) Tel 58-324.89-77 .
i A AOLALOS Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 r.

syg. akt 48/POM/OKK/10
DECYZJA ’

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zc zmJ/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby InZynieréow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL TOMASZ LESMAN
magister inZynier
urodzony dnia 02.01.1982 r., w Czluchowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0056/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,
Skind orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Komisji Kwakfikacyjnej

=<\ dninz. Leszek Niedostatkiewicz
| >

S ’) CEPRZEWODNICZACY

& 4 Okrggowej Komisii ifikacyjnej

mgr i igniew Drewnowski

Otrzymujy:

1.Pan Pawel Tomasz Lesman

$0-389 Gdmisk, ul. Slaska 64 a/14
2.0krggown Rada [zby

3.Giowny Inspektor Nedzoru Budowlancgo
dafa
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Pan Pawel Tomasz Lesman w ramach posiadanej specjalnodci upowainiony jest do:

IL.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1; art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnodel instalacyjne] w zakrr.s:r:. siect, instalacji i wrzgdzen m::pln:.-ch
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
da:

a) pl‘ﬂje:lﬂﬂwama. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i spmwnwm nadzom auterskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. 1. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, z zakresie
specjalnodei ninigjszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego #wigranego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne,  doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 .

POMORIKA QOKREGSOWA
IZBA IN2YSIEROW BUDOWNICTWA
&0 B4l (Gdadek, ul. Swogboj haka 43/44
31 Tel, 55-324-89-77

Fax S8-30-44-08
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Zaswiadczenie
0 nusmerze weryTilaoyjrym:

POR-MFS-6BW-HIM *

Pan Pawet Tomasz Lesman o numerze ewidencyjnym POM/15/038%,/10

adres zamieszkania ul. Kmicica 45, 77-300 Czfuchow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-08-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Ingynierow Budownichwa.

{Zzodnie art. S ust 2 ustewy z dnin 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym Dz U. 2001 Mr 130 poz. 1430 dane w pastac
slektroniczrej cpatrzons bezpisczrvy podpisem elsktronicznym weryfikcwnnym pray pomocy wainezo kweiifikosmnego ceryfikaty sy
IyATOWREINE pod WIgistam skutkow prewnych dokumentom opetronym poopisami whasnarecznymi.|

* weryfikecje poprawnasci canych w niniejszym zaiwistczeniu moina sprawdzic za pomocy numeny wenylikecyjnege sadwisdczenis na
stronie Polskie) |2y InZynierdw Budownictws warw.piib.ong.pl lub kontekbujec sig 2 biurem whiciwe] Dkrggows] by InZynisncw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

branzy sanitarnej do projektu budowlanego
basenu wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej w miejscowosci Skarszewy (obreb 7), gmina Skarszewy

I. DANE OGOLNE

Podstawa opracowania
- uzgodnienia z Inwestorem,

- mapa do celdw projektowych,
- podktady architektoniczne,
- warunki przytaczenia do sieci,

- obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej zawierajacy projektowane rozwigzania
techniczno-materiatowe w zakresie instalacji zewnetrznych oraz instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych
centralnego ogrzewania oraz wentylaciji dla projektowanego budynku basenu w Skarszewach.

Lokalizacja
Teren inwestyciji zlokalizowany jest w Skarszewach, na dziatce nr 305/5 (obreb 7).

Il. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

1. PROJEKT URZADZEN | INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Zatozenia do projektu
Obliczeniowe temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403:

Zima : strefa klimatyczna | tz=-16°C, oz =100 %
Zaktadane minimalne parametry powietrza w pomieszczeniach:
Temp. sucha,
Pomieszczenie
zima *2°C

hala basenowa +31°C
pom. ratownika, szatnie, natryski +24°C
biura, korytarze, wc +20°C
podbasenie, klatka schodowa +18°C
przedsionek, pom. techniczne +16°C

Zrédto ciepta
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie wezet ciepta, zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Projekt wezta ciepta jest
poza zakresem niniejszego opracowania.
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Z wezta zaprojektowano 4 obiegi grzewcze na cele:
e ogrzewania budynku (parametry 70/50°C)
o wentylacji budynku, w tym ogrzewania powietrznego hali basenowej (parametry 70/50°C)
e przygotowania C.w.u.
o technologii basenowej wg wytycznych technologicznych (parametry 70/50°C)

Bilans zapotrzebowania na ciepto

tacznie maksymalne zapotrzebowanie na ciepto wynosi 640kW.
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na poszczegoine cele:

e ogrzewanie budynku Qco=90kW

e ciepto technologiczne dla central Qwent=250kW

e  przygotowanie C.w.u. Qcwu=120kW

e technologii basenowej Qtech. ér.=102kW, Qtech. max.=180kW

Zahezpieczenia instalacji

Zrodta ciepta zostang zabezpieczone zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw oraz wymaganiami dozoru
technicznego.

Podstawowe zabezpieczenia zrodet ciepta po stronie instalacji przed nagtymi skokami ci$nienia stanowi¢ bedg
zawory bezpieczenstwa.

Instalacja c.0. zostanie wyposazona w naczynie wzbiorcze przeponowe kompensujace zwiekszenie objetosci
wody instalacyjne;j.

Rozwiazania projektowe

Instalacje ogrzewczg projektuje sie, jako dwururowa pompowg 0 zamknietym obiegu wodnym o parametrach
wody grzewczej 70/50°C. Obieg wody grzewczej wymuszony bedzie pompg obiegowa. Instalacje nalezy
zabezpieczyé zamknietym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa. Regulacja temperatury w
pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg zaworéw termostatycznych na grzejnikach oraz globalnie za
pomocag regulatora pogodowego wpietego do automatyki wezta.
Instalacja zasila¢ bgdzie rowniez nagrzewnice wodne central wentylacyjnych.
Wejscia z zewnatrz do budynku powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym doptywem chtodnego powietrza
poprzez zastosowanie przedsionka lub kurtyn powietrznych. Wymaganie to nie dotyczy dodatkowych wejs¢
nieprzewidzianych do statego uzytkowania.

o halabasenowa
Zaprojektowano ogrzewanie hali basenowej za pomocg ogrzewania powietrznego z basenowej centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej NW2 (temp. nawiewu +34°C). Nawiew bedzie realizowany na okna
zewnetrzne.

o cze$¢ socjalna + podziemie
Pozostafa czes¢ budynku bedzie ogrzewana za pomocg grzejnikow stalowych ptytowych z zasilaniem dolnym lub
bocznym oraz grzejnikéw fazienkowych. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w podgrzejnikowe, zawory odcinajace,
odpowietrzniki grzejnikowe oraz termostatyczne zawory regulacyjne z ograniczeniem temperatury minimainej do
16°C.

Materiat przewodow

Instalacje w wezle oraz rozprowadzenie do piondw c.o. wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie, natomiast potaczenia przewodow z armaturg jako gwintowane.

Instalacje od pionéw do grzejnikéw zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych z wkiadkg
aluminiowa, prowadzonych w warstwach posadzki. Przewody nalezy taczy¢ za pomoca ksztattek zaciskowych wg
wytycznych producenta.
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Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem.
Typy rur oraz grubosci $cianek zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wszystkie przewody instalacji grzewczej
nalezy zaizolowac termicznie o grubosci izolacji wg aktualnych przepisow.

Montaz i przej$cia przez przegrody
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane oraz przejscia dylatacyjne nalezy wykonaé¢ tulejach
ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ o $rednicach wigkszych od $rednic zewnetrznych przewoddéw c.o0. o
minimum 2cm dla przejs¢ przez $ciany oraz 1cm przy przejciach przez stropy. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej 0 ok. 5¢cm z kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé minimum
2cm powyzej posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rur. Przestrzen miedzy
rurg przewodowsg a tulejg ochronng wypetni¢ pianka.
W przypadku przejé¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego, nalezy zastosowaé przepust ppoz.
w klasie El jak dla elementu, przez ktory przechodzi.
Mocowanie przewoddw oraz rozmieszczenie uchwytdw mocujacych nalezy wykona¢ w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi producenta.
Instalacje nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku wezta. W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewnié
mozliwo$¢ spuszczenia wody poprzez zawory spustowe ze ztaczkg do weza. W najwyzszych punktach instalacii
nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne. Odpowietrzanie przy
grzejnikach odbywaé sie bedzie za pomocg recznych odpowietrznikébw bedacych elementem sktadowym
grzejnika.
Nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na podtaczenia grzejnikow. Podtaczenie grzejnika niezgodnie z dokumentacjg
producenta moze spowodowac¢ spadek mocy grzewczej urzadzenia .
W celu zréwnowazenia i regulacji instalacji centralnego ogrzewania zostang zastosowane zawory réwnowazace
oraz regulatory réznicy ci$nienia.
Montazu wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Pozostate wymagania
dotyczace wykonania instalacji centralnego ogrzewania wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt nr 6
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Izolacja termiczna instalacji c.o.

Izolacje rur wezta ciepta wykona¢ z wetny mineralnej w ostonie PVC. Pozostate instalacje c.o. i c.t. wykonane z
rur stalowych nalezy izolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej. Instalacje w posadzce nalezy zaizolowaé
piankg polietylenowg w ptaszczu przeciwwilgociowym grubosci 6mm, przeznaczong dla rur uktadanych w
posadzce. Izolacje wykona¢ z uzyciem materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Grubosci izolacii:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-
4, utozone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikdw

1/2 wymagan z poz. 1-4
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W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.
Izolacja ciepina wykonana jako powietrznoszczelna.

Proba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonaé
badania szczelno$ci. Powinny byC one wykonane wodg zimng. Proba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6”. Przed przystapieniem do badan nalezy od
instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczag i inne rury zabezpieczajace. Po napetnieniu
instalacji wodg zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢
starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnoSci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosSci uktadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy
badaniu na cisnienie prébne o wartosci ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o 0,2
MPa, lecz nie mniejszg niz 0,4 MPa i obserwujemy instalacie przez czas 0,5h. Po zakornczeniu badania
szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do Zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), podtaczy¢
naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu
jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania
na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cisnienia i
réznicy ciSnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Po zmontowaniu rurociggi stalowe oczysci¢ z rdzy i pomalowac¢ farbg podktadowa i antykorozyjng. Rurociagi z
tworzywa sztucznego oraz z rur stalowych ocynkowanych nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

Przejscia przez wydzielenia pozarowe

Wszystkie przejscia instalacji rurowej przez Sciany i stropy wydzielen pozarowych nalezy odpowiednio uszczelni¢
W spos6b zapewniajacy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej /wymagane atesty pozarowe/, stosujac:
mase uszczelniajaca, peczniejaca, kotierze przeciwpozarowe, kasety ognioochronne, w zalezno$ci od klasy
przegrody przez ktdra przechodzi.

Uwagi
Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz zgodnie z przedmiotowymi normami.
Wszystkie zastosowane materialy u urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na jako$¢ wody, ktorg napetniana bedzie instalacja w czasie eksploatacji.
Sktad musi by¢ zgodny z PN -93/C-04607. Nie dopuszcza sie napetniania lub uzupetniania instalacji woda
surowg z sieci. Zabudowane urzadzenia wymagajg konserwacji przed rozpoczeciem kazdego sezonu
grzewczego. W instalacji nalezy dokonywa¢ okresowych przegladow i kontroli. Wszystkie czynnosci przy
urzadzeniach powinni wykonaC uprawnieni i przeszkoleni pracownicy. Urzadzenia zainstalowane w wezle
powinny by¢ poddawane przeglagdom okresowym wynikajacym z ich dokumentacji techniczno ruchowej.
Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzadzen elektrycznych bedacych przedmiotem projektu. Ujaé wszystkie
elementy wymagajace zasilania i sterowania. Wykona¢ podtaczenie instalacji i urzadzen do instalacji ochronnej
budynku (uziemienia instalacji i urzadzen).
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Rysunki i cze$¢ opisowa sg cze$ciami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgete w czesci opisowe;
powinny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacii projektowej.

2. PROJEKT URZADZEN | INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJINYCH

Zrodto wody
Dostawa wody do projektowanego budynku bedzie realizowana z istniejacego przytacza wodociggowego Dz110

zasilajacego Skarszewskie Centrum Sportu. Zaprojektowano wigczenie rurg polietylenowg 110x6,6mm typu RC+
PE100 SDR17 PN10, wedtug rysunku PZT.

Opis instalacji wodociagowej

Woda zimna doprowadzona do budynku przeznaczona bedzie na cele:
o socjalno-bytowe pracownikow i uzytkownikdw obiektu,
e przygotowanie cieptej wody uzytkowej,
o technologii basenowej wedtug wytycznych technologicznych,
e porzadkowe,
o zasilenie hydrantow wewnetrznych.

Doprowadzenie zimnej wody do budynku zaprojektowano do pomieszczenia wodomierza zlokalizowanego w
podziemiu budynku. Gtéwny zestaw wodomierzowy dla budynku zaprojektowano w pomieszczeniu wodomierza.
Zestaw skiadaé sie bedzie z zaworow odcinajacych, wodomierza, filtru i zaworu antyskazeniowego.

Za zestawem wodomierza zaprojektowano rozdziat wody na instalacje wody bytowej i ppoz. Na instalacji wody
bytowej nalezy zainstalowa¢ zawdr pierwszenstwa VV300 w celu odciecia przeptywu wody bytowej w czasie
trwania pozaru.

Dla kazdej z powyzszych instalacji przewidziano montaz zestawu hydroforowego.

Parametry zestawu hydroforowego wody bytowej HD1:
e wydajnos¢ Q=4,06l/s
e ci$nienie za zestawem 0,6MPa
o cidnienie z sieci: przyjeto 0,1Mpa

Parametry zestawu hydroforowego wody pozarowej HD2:
e wydajnos¢ Q=5,0l/s
o cinienie za zestawem 0,6MPa
e ci$nienie z sieci: przyjeto 0,1Mpa

Za zestawem hydroforowym wody bytowej zaprojektowano rozdziat wody na instalacie wody bytowo-
gospodarczej oraz na instalacje wody technologicznej.
Przewidziano réwniez dodatkowe opomiarowanie zuzycia wody dla kazdej z instalacii.

Rozprowadzenie dystrybucyjnych przewodéw instalacji wodociggowej zaprojektowano pod stropem podziemia,
do piondw wodociggowych. Piony nalezy prowadzi¢é w dedykowanych do tego szachtach instalacyjnych.
Prowadzenie poziomych odcinkoéw instalacji wodnej do pomieszczen zaprojektowano w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Podejscia pionowe do przyboréw sanitarnych zaprojektowano w przed$ciankach instalacyjnych
lub bruzdach Sciennych. W weztach sanitarnych zaprojektowano lokalne mieszacze termostatyczne wody, z
regulacjg temperatury od 32°C do 42 °C.
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Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zrodtem cieptej wody dla obiektu bedzie wezet wytwarzania c.w.u. w obrebie pomieszczenia wezta ciepla,
Zlokalizowanego w podziemiu budynku. Projekt wezta ciepta jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Przeptyw wody w instalacji c.w.u. zabezpieczajacy przed nadmiernym wychtodzeniem zapewnig pompy
cyrkulacyjne wraz z instalacjq cyrkulacji. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12IV 2002;
(Dz.U.75, § 120) instalacja bedzie spetniata wymagania dotyczace temperatury cieptej wody uzytkowej oraz
okresowego przegrzewu. Zaprojektowano okresowe przegrzewanie wody cieptej o temperaturze nie nizszej niz
70°C i nie wyzszej niz 80°C. Dla zapewnienia jednakowej temperatury w catej instalacji ¢.w.u. (niezaleznie od
punktu poboru) zastosowano dynamiczna metode termicznego zréwnowazenia instalacji. Regulacja sprowadza
sie do nastawy zadanej temperatury (temperatura nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C) w miejscach
montazu zaworu na odcinku poziomym instalacji cyrkulacji odprowadzajacym wode z grupy pomieszczen-
higieniczno sanitarnych. Na instalacji cyrkulacji c.w.u. projektuje sie termostatyczne zawory cyrkulacyjne.
Zabezpieczenia instalacii cieptej wody uzytkowej powinny by¢ zgodne z norma PN-76-B-02440.

Na instalacji nalezy wykonaé kompensacje, zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej do armatury czerpalnej zaprojektowano w podobny sposéb jak w
przypadku wody zimne;j.

Instalacja ppoz

Prowadzenie dystrybucyjnych przewoddw instalacji przeciwpozarowej zaprojektowano pod stropem kondygnacii
podziemnej, do piondw przeciwpozarowych, zasilajacych poszczegdlne hydranty wewnetrze.

Na kondygnacji parteru poprowadzono instalacje do hydrantéw Hp25 o wydajnosci 1l/s. Na kondygnacii
poziemnej poprowadzono instalacie do hydrantéw Hp52 o wydajnosci 2,5l/s. Lokalizacja hydrantéw
wewnetrznych wedtug rysunkdw architektury. Zgodnie z przepisami wymagane jest zasilanie 2 hydrantéw na raz
w 1 strefie pozarowej. Ze wzgledu na niskie cisnienie na sieci wodociggowej przewidziano zestaw hydroforowy
HD2 zasilajacy hydranty przeciwpozarowe w budynku.

Rurociagi i armatura

Roboty instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych” cz.Il — Instalacje sanitarne.
Materiat rurociggow instalacji wodociggowych:
e Przewody dystrybucyjne instalacji wody zimnej zostaty zaprojektowane z rur PP PN20 odpornych na
temperature do 80°C,
e Przewody dystrybucyjne instalacji wody cieptej i cyrkulacji zostaty zaprojektowane z rur PP PN20 STABI
AL odpornych na temperature do 80°C,
e Przewody rozprowadzajgce wode zimng, cieptg i cyrkulacje w weztach sanitarnych i zapleczach
socjalnych zostaty zaprojektowane z rur tworzywowych trojwarstwowych stabilizowanych z wktadkg PE-
RT/Al/ PE-RT odpornych na temperature do 80°C.
e Przewody instalacji hydrantowej zostaly zaprojektowane z rur stalowych bez szwu.
e Przewody instalacji wody technologicznej zostang wykonane z rur stalowych bez szwu lub z klejonego
PVC posiadajacego atest PZH..

Na instalacji nalezy rozmiescic armature odcinajacg na cisnienie 1,0MPa, w celu mozliwoSci wytaczenia
poszczegoinych odcinkdw instalacii.

Na instalacji wodociggowej oraz odgatezieniach zasilajgcych wyposazenie dodatkowe oraz za kazdym
opomiarowaniem nalezy instalowaC zawory antyskazeniowe z mozliwoscig nadzoru (EA, BA). Majg one
zabezpiecza¢ zaréwno sie¢ wodociggowa jak i instalacje wewnetrzne.

Na instalacji cyrkulacji zaprojektowano zawory termostatyczne, réwnowazace cyrkulacie umozliwiajace
automatyczna dezynfekcje termiczng instalacji.
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Zawory czerpalne ze ztaczkq powinny posiadaé wbudowany zespdt zabezpieczajacy przed przeptywem
zwrotnym typu HA.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wewnetrznej co najmniej o 2cm
wiekszej od Srednicy rury przewodowej z izolacja termiczna, a wolng przestrzen wypetni¢ piankg poliuretanowg, i
uszczelni¢ kitem silikonowym. Przewody nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i mocowacé przy
uzyciu podwieszen systemowych. Rozstaw obejm w zaleznoSci od Srednicy rury wedtug zalecen producenta.
Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Préba cisnieniowa
Po zamontowaniu przed zamaskowaniem instalacji nalezy przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci na ci$nienie
10[bar], zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.
Rurociggi zimnej wody nalezy poddac probie cisnieniowej

Pe=1,5"pr
gdzie:

Pp — ciSnienie probne

pr— cisnienie robocze

pp=1,5%0,60=0,90MPa

przyjmuje:

pe=1MPa

Izolacja przeciwroszeniowa i termiczna

Instalacja wody zimnej i cieptej powinna by¢ zaizolowana otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgcg ognia o
grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.121V 2002; (Dz.U.75, zatacznik nr.2 pkt
1.5 ,Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw” ) zgodnie z punktem 5. Izolowa¢ nalezy odcinki
proste, ksztattki i armature. Elementy izolacji nalezy skleja¢ i taczy¢é taSma samoprzylepna. Przewody zimnej
wody bytowej i hydrantowej prowadzone pod stropem oraz piony nalezy zaizolowa¢ piankg polietylenowg
Thermaflex lub rbwnowazna, o grubosci izolacji rownej 13 mm.

Tab. Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplej

(materiat 0,035 W/m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 [mm] 20[mm]
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 [mm] 30 [mm]
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 [mm] rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 [mm] 100 [mm]
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y wymagat z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzono grawitacyjnie do pompowni kanalizacji sanitarnej wewnatrz
budynku (Q=8,3I/s). Nastepnie odprowadzenie $ciekéw bedzie sie odbywaé projektowang siecig wewnetrzng
kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dziatce nr 211/2.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako grawitacyjna. Scieki deszczowe odprowadzone beda za
pomocg ogrzewanych wpustéw dachowych DN100 oraz rynien deszczowych do piondéw kanalizacji deszczowe;,

S-16



a nastepnie do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wpustéw dachowych oraz
rynien wedtug branzy architektoniczne;.

Wymagania ogélne
Piony kanalizacyjne projektuje sie wyprowadzi¢c 1,0m ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi @110/160 PVC. Na pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowa¢ rewizje okoto 0,50m nad
posadzka. Rewizje nalezy réwniez zamontowa¢ na poziomach, w zalezno$ci od $rednicy i zmian kierunku oraz
co 15 m na diuzszych odcinkach pozioméw. Srednica rewizji kanalizacyjnej powinna byé réwna $rednicy rury.
Nalezy zapewni¢ dostep do rewizji.
Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej do pionéw powinny mie¢ spadek i=2,0%. Wszystkie przybory
sanitame  powinny  byé  zasyfonowane.  Srednice  przytaczy  okreslono  wediug  normy
PN-EN 12056-2:2002. Piony i odptywy z przyboréw sanitarnych w obrebie pomieszczen socjalnych prowadzi¢ w
przed$ciankach instalacyjnych lub obudowac.
Przejscia rur kanalizacji przez $ciany pod posadzkg oraz pod fawami fundamentowymi wykona¢ w rurach
ochronnych stalowych zabezpieczonych przed korozjq przez obustronne malowanie. Wszystkie przejScia przez
posadzke wykonaé jako szczelne. W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe rurociggi zabezpieczy¢
pozarowo. Przejscie wykonac w klasie odporno$ci danej przegrody.

Materiat rurociagu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

e  gtéwne poziomy kanalizacji zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PVC,

e kanalizacie podposadzkowa zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PVC dedykowanych do
kanalizacji zewngtrznej (wzmocniona wytrzymato$¢ mechaniczna),

e piony i podejécia kanalizacyjne zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego niskoszumowego PVC do
kanalizacji wewnetrznej taczonych za pomocg uszczelek gumowych,

e odpowietrzenia nalezy wykonac z PP lub PVC,

¢ instalacje kanalizacji doprowadzajacej Scieki do studni schtadzajacej zaprojektowano z rur zeliwnych.

Préby szczelnosci

Zamontowang instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nalezy poddac prébie szczelnosci:
e podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody
o przewody odptywowe (poziomy) sprawdzi¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

Wytyczne budowlane

o Wszystkie rurociagi instalacyjne przechodzace przez stropy i Sciany oddzielen pozarowych dla obiektu
nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systeméw przegrod ogniowych- ogniochronnych mas
uszczelniajacych, kaset lub opasek ogniochronnych.

e Na etapie wykonywania rob6t podposadzkowych osadzi¢ rury ochronne dla przejScia ciggow
kanalizacyjnych przez $ciany konstrukcyjne ponizej posadzki,

o Wykonac obudowy piondw kanalizacyjnych w obrebie pomieszczen socjalnych i technologicznych,

o Wykona¢ przebicia i pozostawi¢ przepusty instalacyjne zgodnie z dyspozycjami przekazanymi w ramach
koordynacji miedzybranzowej,

o W przejsciach przez Sciany i stropy rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych;

Warunki ochrony ppoz

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania wody gruntowej i gazu do wnetrza budynku.
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Wszystkie uzyte materialy w instalacji musza posiada¢ atesty niepalno$ci. Przy przejsciu przewodéw PVC, PE,
PP o $rednicach wigkszych niz 4 cm przez sciany i stropy o klasie odpornosci pozarowej REIG0, REI 120 nalezy
zastosowac kotnierze ogniochronne o tej samej klasie odporno$ci ogniowej lub opaskami ogniochronnymi wedtug
rozwigzan systemowych. Przy przejsciu przewodow: zeliwnych, stalowych o $rednicach wigkszych niz 4 cm przez
§ciany i stropy o klasie odporno$ci pozarowej REI120, REIG0 nalezy zastosowaé zaprawe ogniochronna tj. El 60,
EI120 +masa ogniochronna o gr. 2mm na dtugosci 0,40m.

Wytyczne BHP

W ramach zapewnienia, obstudze i uzytkownikom projektowanych instalacji, wymaganych warunkéw BHP
przewidziano nastepujace elementy:
o Urzadzenia do ktdrych podigczone bedzie zasilanie energii elektrycznej muszg zosta¢ uziemione i
zabezpieczone przed porazeniem,
o Ciggi instalacji rurowych musza zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem
e  Przy gtdwnych urzadzeniach umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi na wypadek awarii

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat CE, certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub z aprobata
techniczna) Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
producentow i obowigzujacymi przepisami BHP.

Montaz instalacji i urzadzehn musi by¢ prowadzony przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i
montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do
wymaganych przepiséw w zakresie szkolenia BHP oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do
wykonywania okreslonych prac na wysokosci. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1596)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z
2009)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajow prac, ktore
musza by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288)

Badania odbiorcze

Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:
e szczelnoS¢ instalacii
e odpowietrzenia instalacji
e oznakowania instalacji
e zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien i temperatury
o regulacji instalacji przy odbiomikach ciepta
e zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwo$cig przeptywow zwrotnych
e armatury odcinajacej i regulacyjnej

S-18



Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okre$li¢ termin, w ktoérym instalacja i armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

Uwagi og6lne
Wszystkie prace musza zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi lokalnymi normami i przepisami
budowlanymi przez wykwalifikowany personel.
Cato$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” CORBTI INSTAL zeszyt 7,“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” CORBTI INSTAL zeszyt 13, ,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem: COBRTI
INSTAL zeszyt 1 oraz wytycznymi producentow rur, urzadzen i armatury oraz wytycznymi producenta rur i
armatury.
Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na rynku polskim.
Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami, oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

3. PROJEKT URZADZEN | INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH

Zrodto chtodu

Zaprojektowano instalacje klimatyzacji dla pomieszczenia ratownika, w oparciu o system bezpo$redniego
odparowania freonu - Split.

Zatozenia do projektu
Ogolne zatozenia do projektu instalacji klimatyzacii:

Lato

tsl = + 28 °C; tml=21 °C
izl = 14,3 kcal/kg

xzl= 12,4 glkg

jzI= 52%

Opis instalacji klimatyzacji
Jednostke zewnetrzng zaprojektowano na dachu. Z jednostki wewnetrznej do kanalizacji sanitarnej nalezy
odprowadzi¢ skropliny, za pomocg zintegrowanych z jednostka wewnetrzng pompek oraz zasyfonowania w
postaci kuli. Wraz z klimatyzatorem dostarczony powinien by¢ sterownik scienny do kontroli i regulacji
temperatury w pomieszczeniu.
Potaczenie pomiedzy jednostkgq zewnetrzng a wewnetrzng klimatyzatora wykonaC z rurek miedzianych,
izolowanych termicznie, o $rednicach wg wytycznych producenta urzadzen.
Wszystkie klimatyzatory pomieszczeniowe wyposazone powinny by¢ w modut wigczenia kontaktronu
wylaczajacego urzadzenie przy otwarciu okna.
Zawory rozprezne montowac:

- w jednostkach split sg zainstalowane w zabudowie skraplacza
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Instalacja chtodnicza sktada z nastepujacych elementdw :

o  Wymienniki zmiany faz

e Sprezarki chtodniczej typu Scroll

o Termostatycznych zaworéw rozpreznych

o  Zbiornik lub akumulator cieczy

o  Filtr osuszacz na stronie ssacej

o Filtr osuszacz na stronie ttoczacej

o  Presostat niskiego cisnienia

e Presostat wysokiego ci$nienia

o Armatura (zawory zwrotne, odcinajgce itp.)
Cafq instalacje nalezy wykona¢ z miedzi chtodniczej, taczonej na lut o zawartosci srebra min. 15%. Dla
jednorodnosci czynnikow chfodniczych w budynku, nalezy uzywac czynnika chtodniczego R410 A. Cisnienie w
instalacji po stronie ttocznej wynosi 30 [bar] a po stronie ssacej 10 [bar]. Posta¢ instalacji zalezna jest od
wybranego producenta systemu, w zwigzku z czym Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia do

akceptacji schematow instalacji. Instalacje wykonywaé w ostonie azotu.

Przejscia przez wydzielenia pozarowe
Wszystkie przejécia instalacji rurowej przez $ciany i stropy wydzielen pozarowych nalezy odpowiednio uszczelni¢
w spos6b zapewniajacy zachowanie wymaganej odporno$ci ogniowej /wymagane atesty pozarowe/, stosujac:

mase uszczelniajaca, pgczniejaca, kotnierze przeciwpozarowe, kasety ognioochronne.

Proby szczelnosci i procedury przy instalacji freonowej

W opisanej ponizej proby szczelnosci instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ réwniez w stosunku do

zainstalowanych klimatyzatoréw

» Po potaczeniu, zlutowaniu lub dokreceniu urzadzen do instalacji rurowej, nalezy instalacje przedmuchaé
suchym azotem (stopien suchosci 99,5 %) w celu usuniecia pozostato$ci z lutowania

« nastepnie nalezy przy pomocy prézniowej pompy dwustopniowej uzyskac¢ préznie w instalacii.

» Po uzyskaniu prézni instalacje nalezy napetni¢ azotem pod cisnieniem 1,2 cidnienia maksymalnego tj. do 36
barédw. Tak napetniona instalacje nalezy pozostawi¢ na okres 24 godzin, podtaczajac manometr pokazujacy
ci$nienie w instalacji.

» Zabrania sie uzywania do napetniania przy prdbie cisnieniowej cze$ciowo lub catkowicie czynnika
chtodniczego.

« W przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci uktadu ( odczyt na manometrze lub czujnikiem ultradzwigkowym )
calg procedure nalezy powtdrzyc .

+ Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji i niestwierdzenia wyciekéw, oprozniamy instalacje z azotu w sposob
uniemozliwiajacy dostanie sie do instalacji powietrza zewnetrznego i ponownie uzyskujemy proznie.

» Po uzyskaniu prézni odtaczamy pompe prozniowg i podtgczamy manometry (o ile wcze$niej nie byly

podtaczone do listwy czterogniazdowej).
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« Otwieramy zawory zbiornika lub akumulatora cieczy w celu wypetnienia instalacji czynnikiem chtodniczym.

Dalsze procedury przy uruchamianiu urzgdzenia chtodniczego znajdujg sie w wytycznych producenta lub
dostawcy urzadzenia.
Zastosowane klimatyzatory muszg spetnia¢ nastepujgce wymogi:

e Poziom cinienia akustycznego jednostki wewnetrznej przy chtodzeniu nie wiecej niz 37 dBA.

o W jednostkach wewnetrznych ma byé zamontowany filtr powietrza.

o Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w programator czasu wtaczenia/wytaczenia.

o Automatyczny restart w przypadku chwilowego zaniku zasilania.

4. PROJEKT URZADZEN | INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

lloSci powietrza okreslono zgodnie z normami PN-B-0343:1983 i PN-B-03430:1983/Az3:2000.
Parametry powietrza zewnetrznego wedtug norm PN-82/B-02403 i PN-76/B-03420:

Lato: Zima:

tsl = + 28 °C; tml=21 °C tsz=-16°C,tmz=-16°C
izl = 14,3 keal/kg izz = - 3,2 kcallkg

xzl= 12,4 glkg xzz=1,1 g/kg

ozl=52% ozz=100%;

Minimalna ilo$ci powietrza wentylacyjnego:
Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
ratownikow i obstugi obiektu

Komunikacja 0,5wym/h
Szatnia okry¢ wierzchnich bez okna i/lub
powyzej 10 szafek

30 m*h/osobe — 1 wym/h

4,0 wym/h

50 m3/(h*ustep), 25 m3/(h*pisuar),

80 m3/(h*natrysk)

Pom. socjalne 2wym/h

Pomieszczenia gospodarcze, pomocnicze | 0,5 wym/h

Magazyny podchlorynu sodu, korektora pH | 6 wym/h, wedtug wytycznych technologicznych

Magazyny koagulantu 3 wym/h, wedtug wytycznych technologicznych

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi  odnoscie
temperatur na hali, powietrze wentylacyjne bedzie
Hala basenowa spetniato rowniez funkcje ogrzewania i usuwania zyskow
wilgoci.

Nawiew/ wywiew - 26 500 m3/h

Zgodnie z normg - do 5 wymian na godzine, sterowane
termostatem

Toalety

Pomieszczenia wezta ciepta
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Wentylacja grawitacyjna

Dla klatek schodowych projektuje sie wentylacje grawitacyjng, po przez zapewnienie otworu wyciggowego
Zlokalizowanego w gornej czesci klatki schodowej o powierzchni min. 200cm2, tzn. minimalnej Srednicy 160mm.

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja mechaniczna czesci socjalnej oraz podziemia bedzie realizowana za pomocg centrali nawiewno-
wywiewne] z glikolowym odzyskiem ciepta. Centrale zaprojektowano w wykonaniu zewnetrznym, ze
zblokowanymi czerpnig i wyrzutnia, na dachu budynku.
Centrala dostarcza¢ bedzie powietrze w iloSci niezbednej ze wzgledow higieniczno-sanitarnych. Centrala
wyposazona bedzie réwniez w nagrzewnice wodng w celu termicznej obrdbki powietrza. Centrale wentylacyjng
dobrano z temperaturg nawiewu rowng +24C.
Wywiew z czesci technicznej w ktdrej sktadowane bedg chemikalia do uzdatniania wody basenowej bedzie
realizowany przez osobne, chemoodporne wentylatory wyciggowe.

Gtéwne komponenty centrali wentylacyjnej:
o filtry nawiewu i wyciggu EU4
e nagrzewnica wodna
e wentylator nawiewu,
e przepustnice on/off z sitownikiem na czerpni i wyciagu,
o termostat przeciwzamrozeniowy (Frost)
e czujnik temperatury kanatowy
o sitowniki przepustnicy
e szafe automatyki
o wylaczniki remontowe
e glikolowy wymiennik odzysku ciepfa

Wentylacja mechaniczna cze$ci basenowej bedzie realizowana za pomocg centrali nawiewno-wywiewnej z
krzyzowym odzyskiem ciepfa. Centrale zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu na kondygnacji
podziemnej budynku. Czerpnie powietrza zaprojektowano jako $cienna. Wyrzut zuzytego powietrza
zaprojektowano za pomocg wyrzutni dachowe;.

Centrala dostarcza¢ bedzie powietrze w iloSci niezbednej ze wzgleddw higieniczno-sanitarnych oraz usuwania
zyskow wilgoci i ogrzewania. Centrala wyposazona bedzie réwniez w nagrzewnice wodng w celu termicznej
obrébki powietrza. Centrale wentylacyjng dobrano z temperaturg nawiewu réwng +34°C.

Gtéwne komponenty centrali wentylacyjnej:
o filtry nawiewu i wyciggu EU4
e nagrzewnica wodna
e wentylator nawiewu,
e przepustnice on/off z sitownikiem na czerpni i wyciagu,
o termostat przeciwzamrozeniowy (Frost)
e czujnik temperatury kanatowy
o sitowniki przepustnicy
o szafe automatyki
e wytaczniki remontowe
e krzyzowy wymiennik odzysku ciepta z powtokg epoksydowa lub innym zabezpieczeniem przed wptywem
wody z dodatkiem chloru
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Materiaty i wykonanie

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz zweryfikowac u
dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen w szczegdlnosci gabaryty, ciezar i parametry podtaczen.
Zaprojektowano kanatowe rozprowadzenie instalacji wentylacji. Kanaly z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
zgodnej z PN zaleznie od wielko$ci przekroju poprzecznego kanatdéw. Przewody wykona¢ wg PN-B-0343 w klasie
N, klasa szczelnoSci A z blachy stalowej ocynkowanej. Montaz kanatéw pod stropem kondygnacji za pomocq
typowych zawiesi i wspornikow.
Kanaly z magazyndw chemii zabezpieczy¢ przed korozja.
Kanaly nawiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej grubo$ci min.:

e 30mm - kanaty nawiewne prowadzone wewnatrz budynku,

e 100mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej — kanaty nawiewne i wywiewne uktadéw central

wentylacyjnych prowadzone na zewnatrz budynku,

e 50mm - kanaty czerpni i wyrzutni prowadzone wewnatrz budynku,

e pozostate kanaty jako nieizolowane
Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana prébie szczelno$ci a nastepnie czyszczeniu.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw na iloSci powietrza zgodne z
niniejszym projektem.
Przy rozmieszczaniu czerpni i wyrzutni nalezy zachowaé normowe odlegtosci od okien, budynkow itp.

Ochrona akustyczna

W celu spetnienia wymagan akustycznych zastosowano szereg rozwigzan zabezpieczajacych przed nadmiernym

hatasem od systeméw wentylacji i klimatyzacii:

o Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne posadowi¢ na podktadach amortyzujacych,

o Pofaczenia instalacji kanatowej z urzadzeniami wykona¢ za pomocq zlgczy elastycznych eliminujgcych
przenoszenie drgan na instalacje,

o Na wyjsciach instalacji z urzadzen zamontowac ttumiki akustyczne,

¢ Instalacje wentylacji montowa¢ na zawiesiach wyposazonych w podktadki amortyzujace,

o Kanaty wentylacyjne dobrano tak aby w miejscu przechodzenia przez pomieszczenia przebywania ludzi
predko$¢ powietrza nie przekraczata 5m/s,

Zasilanie w czynniki energetyczne

Jako medium grzewcze dla central wentylacyjnych przyjeto wode o parametrach 70/50°C.

Przejscia przez przegrody wydzielen pozarowych
W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane stanowigce wydzielenia pozarowe nalezy zastosowaé
zabezpieczenia przejs¢ o klasie odpornosci pozarowej co najmniej réwnej klasie odpornosci przegrody
budowlanej, przez ktéra instalacja przechodzi.
Instalacje wentylacyjng nalezy zabezpieczy¢ za pomocg montazu w przegrodach wydzielenia pozarowego klap
pozarowych.
Pozostate instalacje nalezy zabezpieczy¢ pozarowo w miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane za pomocy
mas peczniejacych, fafcuchoéw pozarowych oraz przy pomocy mas ogniochronnych zgodnie z wytycznymi
producenta materiatéw ogniochronnych.

Wytyczne dla branz

Wytyczne budowlane
o Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia instalacji kanatowe;j,
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Wykona¢ podkonstrukcje stalowe pod zespoly central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu
budynku,

Wytyczne wod-kan

Wykona¢ odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych do instalacji kanalizacyjnej

Wytyczne elektryczne

Doprowadzi¢ zasilanie kablowe do urzadzen wentylacyjnych
Doprowadzi¢ i podiaczy¢ przewody uziemiajacych zgodnie z obowigzujacymi przepisami do urzadzen
oraz instalacji kanatowej

Wytyczne dla instalatorow

Kanaly prostokatne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci wg PN, zaleznej od przekroju
kanatu. Potaczenia ksztattek skrecane z zastosowaniem uszczelek,

Kanaly o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci wg PN — wykonaé jako SPIRO w
wersji z uszczelka,

Podwieszenie urzadzen, instalacji kanatowej i armatury wentylacyjnej, wykona¢ przy pomocy profili
montazowych, zawiesi typu Z, L, R i pretow gwintowanych z wykorzystaniem podktadek amortyzujacych,
Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne izolowa¢ wetng mineralng na foli aluminiowej

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne winny by¢ wyposazone w przepustnice regulacyjne,

Przed elementami nawiewnymi i wywiewnymi bez skrzynek rozpreznych stosowac reczne przepustnice
regulacyjne w celu regulacji hydraulicznej instalacji wentylacyjnej,

Zapewni¢ dostep do okresowej kontroli i czyszczenia kanatow za pomocg tatwo demontowanych dekli
oraz elementéw wentylacyjnych lub w przypadku braku takiej mozliwosci za pomocg czyszczakow
montowanych na uktadzie kanatowym zgodnie z PN

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej montowac¢ zgodnie z DTR-kg producenta;

Po zakonczeniu montazu sie¢ kanatowg wyregulowa¢, zgodnie z podanymi w projekcie ilosciami
powietrza,

Wszelkie materiaty uzyte przy budowie winny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wymagania BHP

W ramach zapewnienia, obstudze i uzytkownikom projektowanych instalacji, wymaganych warunkéw BHP
przewidziano nastepujace elementy:

Urzadzenia wentylacyjne muszg zostaé uziemione i zabezpieczone przed prazeniem,
Ciagi kanatéw wentylacyjnych musza zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem

Uwagi koricowe

Wszelkie prace wykonawcze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana,
wytycznymi producentow urzadzen a w szczegdlnosci z przepisami bezpieczenstwa:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1596)
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o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z
2009)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajow prac, ktore
musza by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288)

o Calg instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” TIN COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.,

o Wszelkie urzadzenia i materiaty powinny posiadac atesty oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce i
do celdw, jakim maja stuzyé.

5. PROJEKT URZADZEN | INSTALACJI BUDOWLANYCH WYMIENNIKOWEGO WEZtA CIEPLA

Przewiduje sie zasilanie budynku w ciepto z kompaktowego wymiennikowego wezta cieplnego zlokalizowanego w
piwnicy w pomieszczeniu wezla cieplnego. Wezet cieplny bedzie realizowat potrzeby instalacji c.0. oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej pracujac jako réwnolegly i bedzie sktadac sie z 3 podstawowych modutow:
c.0. ¢.t. i c.w., potaczonych z siecig cieptownicza od strony pierwotnej i instalacjami wewnetrznymi od strony
wtornej.

Wyposazenie kompaktowego wezta cieplnego:

o wymienniki ptytowe typu: lutowane dla c.w.u., c.0.ic.t.

o izolacja termiczna wymiennikow;

o zawory do ptukania chemicznego na wszystkich kré¢cach wymiennikow;

o automatyka regulacyjna (regulator pogodowy, sterownik przegrzewu + zawory wykonawcze) wyposazone w
modut komunikacyjny;

e zawory z sitownikami z funkcjg awaryjng;

o reduktory ciSnienia od strony wysokoparametroweyj;

e regulator rdznicy cisnien z ogranicznikiem przeplywu bezpoSredniego zamontowany na powrocie
wysokoparametrowym do sieci cieptowniczej;

e zawor podwdjnej regulacji na zasilaniu sieci cieptowniczej;

o cieptomierz ultradzwiekowy na zasilaniu od strony wysokich parametréw — dostarcza i montuje dostawca
ciepta;

o wodomierz wody goracej z impulsatorem DN 15 - dostarcza i montuje dostawca ciepta

e armatura zwrotno-zaporowa (zawory kulowe) i AKPIA (manometry i termometry);

o filtr siatkowy na przytaczu wysokich parametréw na zasilaniu;

o filtry siatkowo-magnetyczne na powrotach niskoparametrowych c.o. i i na wodzie zimnej;

e zawory bezpieczenstwa dla kazdego z wymiennikdw;

e pompy obiegowe (energooszczedne min. klasy A) ¢.0.. z ptynng regulacjg obrotéw

e pompa cyrkulacyjna c.w. - przewidziano 1 pompe klasy A zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
maksym. dla ukfadu cieptej wody uzytkowej;

e naczynia przeponowe dla uktadu c.o.,.

o izolacja termiczna rurociggow i wymiennikow pianka PU;

Dla kazdego z ukfadéw zamknietych nadmiar objetoSci wody przejmie przeponowe naczynie wzbiorcze

przytaczone rurg bezpieczenstwa do gtownego powrotu instalacyjnego do wymiennika. Na rurze zamontowac

manometr, zawdr spustowy i szybkoztacze. Od strony wysokich parametréw stosowaé armature na cisnienie

nominalne 2,5 MPa i temperature roboczg 130 oC dostosowang do potaczen kotnierzowych, lub z koncodwkami

do wspawania. Od strony niskich parametréw montowa¢ armature na ci$nienie nominalne min. 1,0 MPa taczong

na kotnierze lub gwint.
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Do pomiaru ci$nienia od strony pierwotnej przewidziano manometry tarczowe M160 z kurkiem manometrycznym i
rurkg syfonowa. Wylot z kazdego kurka manometrycznego powinien by¢ skierowany na sciane wezta. Do
pomiaru temperatury stosowa¢ termometry tarczowe, bimetaliczne z tulejg zanurzeniowg radialng o zakresie
wskazan: - dla strony pierwotnej 0 + 150 oC , dla strony wtérnej 0 + 100 oC montujac je w sposéb pozwalajacy
na ich fatwg wymiane w przypadku uszkodzenia.

Na gtéwnych rurociggach od strony pierwotnej, w ich najwyzszych punktach, montowaC odpowietrzenia
sktadajace sie¢ z przewodu odpowietrzajacego i zaworu kulowego DN 15. Od strony wtdrnej stosowac
odpowietrzniki automatyczne. Przed odpowietrznikiem automatycznym montowa¢ zawsze kulowy zawor
odcinajacy i butelke rozprezng wykonang zgodnie z norma - o Srednicy min 3xDN pionu wzbiorczego/.

W najnizszych punktach instalacji, w miejscach pokazanych na schemacie, montowa¢ zawory spustowe
pozwalajace na odwodnienie instalacji. Stosowac kulowe zawory spustowe kotnierzowe lub z koricowkami do
wspawania od strony pierwotnej i mufowe ze ztaczkq do weza od strony wtdrnej. Kazdy z wymiennikéw na kréccu
zasilajgcym i powrotnym powinien posiadaC zawor ze ztaczkq do weza pozwalajacy na ptukanie chemiczne.
Wszystkie odptywy z zawordw spustowych, odpowietrzajacych i bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad wpust
posadzkowy. Spadek posadzki w kierunku studzienki. Zasyfonowa¢ odptyw ze studni do kanalizacji sanitarne;.
Studzienke schiadzajaca wykonaé jako szczelng. Podtoge wykonac ze spadkiem do wpustu podtogowego.
Instalacje grzewczg wysokoparametrowg nalezy w catosci wykonaC z rur stalowych czarnych, bez szwu,
wykonanych wg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie, kotnierze lub gwint rurowy w zaleznosci od
projektowanej armatury i urzadzen podanych w specyfikacji. Stosowa¢ prefabrykowane ksztattki jak: tuki, kolana
(R=1,5D), zwezki stalowe. Instalacie po stronie wtornej wymiennikéw (c.o., c.t.) wykonywaé z rur stalowych
czarnych bez szwu i z rur z tworzywa sztucznego dla instalacji wodociggowe;.

Wyptywy z zaworow bezpieczeristwa zaopatrzy¢ w przewody odprowadzajgce wode nad wpusty kanalizacyjne,
nie nad posadzke.

Odpowietrzenie i odwodnienie wezta na zaworach spustowych i odpowietrzajacych.

Pomieszczenie wezta cieplnego wyposazone zostanie w:

- Zlew z zaworem czerpalnym ze ztgczkg do weza

- wpust podtogowy DN100 z kratkg zeliwng (1 szt)

- studzienke schtadzajacq 800x100x85 cm przykryta kratq stal. ocynk.

Napetnianie i uzupetnianie ztadu c.o. przewidziano z sieci cieptowniczej

W celu ochrony wewnetrznej instalacji cieptej wody przed bakteriami Legionella dobrano uktad dezynfekcji
termicznej dziatajacy w okresach, kiedy zezwala na to temperatura wody sieciowej, czyli w okresie zimowym.

Po zakoriczeniu robdt montazowych wszystkie rurociagi nalezy podda¢ wodnej prébie na szczelnos¢. Badanie
nalezy przeprowadziC przez napetnienie wodg zimng i podniesienie cisnienia do wartosci 0 50% wiekszej od
przewidywanego cisnienia roboczego tzn. 2,4 MPa dla strony pierwotnej i 0,9 MPa dla strony instalacyjnej. Po
pozytywnym wyniku proby catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda. Ptukanie nalezy prowadzi¢ az do
uzyskania stopnia zanieczyszczenia nie przekraczajacego zalecen PN-85/C-04601.

Po plukaniu przewody i urzadzenia technologiczne wezta nalezy podda¢ prébie dziatania pod ciSnieniem
roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika (72-godzinny rozruch prébny), sprawdzajac efekt dziatania.
Instalacja nie moze wykazywac ubytkéw wody co jest niezwykle istotne dla poprawnej pracy w systemie
zamknigtym. Po prébie szczelno$ci przeprowadzi¢ kilkakrotne ptukanie instalacji wg zasad j.w. Po pozytywnych
wynikach prob ci$nieniowych rurociggi stalowe nalezy oczyscic do Il o czystosci, pomalowa¢ pedzlem 2x farbg
podktadowg ftalowo-miniowa 60% przeciw-rdzewna, a nastepnie 2x emalig syntetyczng ogolnego stosowania,
nawierzchniowa.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych wykona¢ izolacje rurociggdw i armatury przy uzyciu otuliny z pianki
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poliuretanowej z ptaszczem ostonowym z PVC. Grubosci minimalne izolacji:

DN Zasilanie Powrét
/$rednica/

10+22 mm 20 mm 20 mm
22+-35mm 30 mm 30 mm
35+100 mm =DNmm =DNmm

Wymaga sie izolowania armatury zaporowej i regulacyjnej np. matami lub tupkami termoizolacyjnymi.

Rurociagi cieptej wody i cyrkulacji izolowaé piankg PE o grubo$ci j.w., a przewody wody zimnej piankg gr. 20 mm
z ptaszczem PVC (zabezpieczenie przed kondensacja pary wodnej). Wymienniki ciepta powinny posiadac
firmowa izolacje termiczna.

Po wykonaniu prac montazowych wszystkie rurociagi w wezle powinny by¢ oznakowane kolorowg strzatkg,
zgodng z oznaczeniami instrukcji eksploatacji wezta, pokazujacq kierunek przeptywu wody. W wezle powinna
znajdowac sie instrukcja obstugi. Na manometrach i termometrach nanie$¢ w sposéb trwaty kolorem czerwonym
wartosci graniczne parametrow pracy wezta cieplnego.

Pomieszczenie wezta posiadac bedzie:

- wentylacje nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30 st.

- kratke spustowg i studzienke schtadzajaca, lub inne rozwigzanie umozliwiajace odptyw gorgcej wody

(min. 6m3/h)

- rozdzielnice elektryczng umieszczong w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, posiadajaca wytacznik gtowny,
- instalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgo¢ i wysokie temperatury i odpowiednio zabezpieczona, z
uwzglednieniem mocy wezla;

- Instalacje potaczen wyréwnawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie z wymaganiami
normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

- o$wietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

- drzwi niepalne otwierane na zewnatrz.

- izolacje poziomg (na posadzce) i pionowg (na $cianach) do min. 35 cm wysokosSci, obie potaczone - jako
zabezpieczenie przylegtego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka wytozona gresem
technicznym lub pomalowana farbg odporng na wode, smary, wysokg temperature,

Uwaga! Dokonano doboru naczyh wzbiorczych wedtug normy, jednak ostatecznie zwigkszono ich pojemnos¢ ze
wzgledow eksploatacyjnych i wytrzymato$ciowych w kontekscie zapewnienia wiekszej zywotno$ci membran.

Wymiennik cieptajJednostka Ogrzewanie Ciepto Woda uzytkowa Technologia
technologiczne (lato) basenowa

Moc kW 90 250 120 180
Pierwotny| Wtérny | Pierwotny | Wtorny [ Pierwotn | Wtérny | Pierwotny | Wtérny

0gdine parametry projektow

Maks. temp(°C)/Maks. ci$.(bar){130.0 /16| 70.0/6 | 130.0/16 | 70.0/6 | 130.0/16 | 60.0/6 | 130.0/16 | 60.0/6

Temperatura °C/°C [115.0/65/80.0/60.] 115.0/65. | 80.0/60. [ 70.0/50. | 70.0/5 |70.0/50.0| 70.0/50.0

Spadek cisnienia kPa 20 20 20 20 20 20 20 20

Ci$nienie nominaln bar 16 6 16 6 16 6 16 6

Materiat phyt EN1.4404(AISI316L)| EN1.4404(AISI316L) [ EN1.4404(AISI316L) | EN1.4404(AISI316L)

Czynnik Woda | Woda Woda | Woda Woda | Woda | Woda | Woda
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lll. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

KANALIZACJA DESZCZOWA

Charakterystyka trasy kanalizacji deszczowej

Na dziatce Inwestora znajduje sie wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej, ktora zasila w wode istniejacy zbiornik
pozarowy. Nadmiar wéd opadowych byt kierowany grawitacyjnie do rowu na dziatce. Projekt budynku basenu
zaklada cze$ciowg przebudowe oraz demontaz istniejacej trasy wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej, w
zakresie ujetym na PZT.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu projektowanego budynku zaprojektowano za pomocq ogrzewanych
wpustéw dachowych oraz rynien deszczowych, do pionéw kanalizacji deszczowej, potaczonych z poziomami
kanalizacyjnymi pod niepodpiwniczong czescig budynku.

Odprowadzenie wdd z powierzchni utwardzonych zaprojektowano za pomocg odwodnien liniowych do pompowni
wod deszczowych PD1 (Q=1,41/s), nastepnie rurociggiem tlocznym PE do studni rozpreznej KD2. Nastepnie
grawitacyjnie do istniejacej studni kanalizacji deszczowej 118,13/116,44.

Wody opadowe od istniejacej studzienki 118,13/116,44 bedq odprowadzane grawitacyjnie do pompowni wod
deszczowych PD2 (Q=36l/s), nastepnie rurociggiem tocznym PE do studni rozpreznej KD3. Stamtad
grawitacyjnie w miejsce istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu.

Uwaga:
Przewody w miejscach narazonych na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa. Dopuszcza sie rury
ostonowe z PE100

Obliczenia wod opadowych

Zatozenia do obliczen:

q = 174 [dm3 /s*ha] natezenie deszczu;

t= 15 [min] czas trwania deszczu;

W = 0,90 [ - ] wspbtczynnik sptywu - dach;

W = 0,90 [ - ] wspotczynnik sptywu — nawierzchnia utwardzona;

rodzaj powierzchni . . . ._ | Miarodajne ilos¢ _—
T . . | wspdtczynnik | powierzchnia o | s ilos¢ wody
z jakiej sptywa | powierzchnia splywu o redukcii natezenie |ilos¢ | deszcz | wody opadowei
woda opadowa P P ) deszczu opadowej P J
[m2] [-] [m2] [ls*ha] | [I/s] | [min] [n [m3]
PROJEKTOWANY BUDYNEK
dach D1 (KD1) 313,07 0,9 281,763 174 49 15 4410 44
dach D2 (KD2) 272,4 0,9 24516 174 4,3 15 3870 39
dach D3 (KD3) 210,5 0,9 189,45 174 3,3 15 2970 3
dach M1 (KD4) 192,75 0,9 173,475 174 3,0 15 2700 2,7
dach M2 (KD5) 174 0,9 156,6 174 2,7 15 2430 2,4
klatka schod.(KD1) 36,9 0,9 33,21 174 0,6 15 540 0,5
rampa 91,3 0,9 82,17 174 1,4 15 1260 1,3
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SUMA |202] | 18180 | 182

ISTNIEJACY SASIEDNI BUDYNEK

dach budynku 741 0,9 666,9 174 116 | 15 10440 10,4
teren utwardzony 600 0,9 540 174 9,4 15 8460 8,5
SUMA | 21,0 8460 8,5

SUMA
CALOSE 41,2 37080 371
[l/s] I [m3]

Materiat i Srednica

Przytacze kanalizacji (rury i ksztattki) zostata zaprojektowana w oparciu 0 asortyment materiatéw i wyrobéw firmy
,Wavin — Metalplast — Buk” do kanalizacji zewnetrznej PVC SN 8. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
okreslonym na rysunkach i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych’.

Laczenie rur i ksztattki

taczenie rur wykona¢ za pomocg odpowiednich ksztattek, przeznaczonych dla odpowiedniego asortymentu rur.
Wykonanie taczen musi by¢ zgodne z wytycznymi uktadania sieci kanalizacyjnych oraz musi by¢
przeprowadzone przez uprawniong firme.

Studzienki kanalizacyjne

W ramach uzbrojenia sieci nalezy wykona¢ studzienki betonowe fi1000 z osadnikiem 500 mm z wiazami typu
ciezkiego. Studzienki wykona¢ wg Polskich Norm.

Studzienki do gteboko$ci 4 metrow nalezy wykonywaé z komorg osadnikowg 500 mm. Dla wigkszych gtebokosci
nie trzeba wykonywa¢ komér osadnikowych.

Odbiér i préby
W zakresie sieci kanalizacji wykonywane bedg proby hydrauliczne zgodnie z normg PN-92/B-10735 dla catosci
sieci. Préba na szczelno$¢ przewodow: napetnienie kanatow i studzienek wodg do poziomu odpowiadajacego 50
cm powyzej kanatu w studzience potozonej najwyzej. Ubytek wody po uptywie 4 godzin nie powinien by¢ wiekszy
niz 2 cm.
Wszystkie wyniki prob zostang wpisane do dziennika budowy, umieszczone w sprawozdaniach oraz zostang
zebrane wraz z komentarzem w opracowaniu zbiorczym dostarczone do Inspektora nadzoru.
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WODOCIAG
Wydajnos¢ wodociagu

Przeptywy obliczeniowe, na podstawie projektow budowlanych instalacji sanitarnych w budynku ujetym

niniejszym opracowaniem wynosi:

WODA BYTOWO-GOSPODARCZA

Punkty czerpalne

Srednica

Rodzaj punktu Zimnawoda | Ciepta woda | Woda zmieszana | llos¢

dm3/s dm3/s dm3/s punktow
zawor czerpalny ze ztaczka do DN 15 0,3 9
weza
Zawér czerpalny z perlatorem DN 15 0,15 2
zawor do pisuaréw DN 15 0,3 1
Bateria czerpalna
dla natryskéw DN 15 0,15 0,15 2
dla natryskéw na wode zmieszang | DN 15 0,15 14
dla zlewow kuchennych i DN 15 0,07 0,07 8
technicznych
dla umywalek DN 15 0,07 0,07 3
dla umywalek na wode zmieszang | DN 15 0,1 9
ptuczka zbiorniczkowa DN 15 0,13 10
Sumagn
Woda suma gn
woda zimna 5,67
woda ciepta 1,07
woda zmieszana 3,00
Razem 9,74

Suma normatywnych wyptywéw z punktdw czerpalnych dla potrzeb bytowych budynku wynosi:
On = 9,74 dm¥/s
Przeptyw obliczeniowy dla budynku na potrzeby bytowe wynosi:

byt = 0,689 * (Xgn)°%0 - 0,12 = 0,689 * (9,74)0%0 - 0,12 = 2,06dm?s = 3,92m3h
Wydajno$¢ wody dla celéw technologii basenowej przyjeto qiecn= 2dm3/s, wedtug wytycznych technologicznych.
Sumaryczny przeptyw obliczeniowy q dla budynku jest Suma Qoyt i Qech rOWng 4,06dm?3/s = 14,62m3/h

W projekcie w najniekorzystniejszym przypadku przyjeto rownoczesnos¢ dziatania 2 hydratow Hp52 z wyptywem
2,5 dmd/s kazdy. Zapotrzebowanie na cele pozarowe wynosi 5dm?/s = 18md/h

q ppoz>q

Dobrano wodomierz typ C jednostrumieniowy DN50 zaprojektowany w pomieszczeniu wodomierza wraz z
zaworem antyskazeniowym klasy EA.
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Qs- przeptyw minimalny = 0,079 m¥h
Qs- przeptyw ciagty = 25 m¥h
- przeptyw obliczeniowy
Qi< q=Q; 0,079 <18 < 25 [m3/h]
Materiat i Srednica
Do wykonania wewnetrznej sieci wodociggowej przyjeto  ciSnieniowe rury polietylenowe typu
PE100 SDR17 PN10 - producent np.: Wavin Metalplast Buk.

Laczenie rur, armatura i ksztattki

taczenie rur wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego. Wykonanie taczen musi by¢ zgodne z wytycznymi
uktadania sieci wodociggowych oraz musi by¢ przeprowadzone przez uprawniong firme.

Dodatkowo na przewodzie zamontowac trojniki oraz zasuwy odcinajace typu E2.

Przewiduje sie stosowanie armatury zeliwnej z kotnierzami do potaczen z rurami PE. W przypadku ksztattek z PE
nalezy stosowaC ksztattki tego samego typu co rury. Armatura Zzeliwna lub stalowa zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Przy tukach, trojnikach nalezy stosowac bloki oporowe. Przy projektowaniu blokéw oporowych nalezy stosowaé
norme BN-81/9192-05 oraz instrukcje producenta rur.

Na odgatezieniach bocznych projektowany przewdd nalezy zaopatrzy¢ w miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe
typu E2 z Zeliwa sferoidalnego o $rednicach w zaleznoSci od przewodu wodociggowego, na ktorym sg
montowane. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne do zasuw.

W sktad zestawow wodomierzowych wchodzi¢ beda zasuwy odcinajace, zawdér antyskazeniowy, filtry i
wodomierz klasy C.

WARUNKI WYKONANIA | SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

PRACE ZIEMNE

Podtozem pod uktadane przewody wodociggowe moze by¢ przesiany grunt rodzimy (piaski $rednie i grube) lub
podsypka piaskowa grubosci 0,10 m, gdy w poziomie posadowienia wystepujg piaski drobne, pylaste lub gliny.
Szeroko$¢ wykopdw musi by¢ wieksza co najmniej o 0,30m od przekroju zewnetrznego potaczen, przy czym nie
moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m. Wykopy bedg poszerzane w miejscach potaczen rur w celu utatwienia
wykonania spoin. Przed przystapieniem do uktadania sieci nalezy oznakowaé pas rob6t oraz ustawi¢ znaki
drogowe i zabezpieczenia miejsca robot. W trakcie robot, wykopy powinny by¢ na biezaco zabezpieczane i
oznakowane. Po wykonaniu i wyréwnaniu dna wykopu, utozy¢ nalezy warstwe podsypki piaskowej o grubosci
min. 0,2 m i nadsypki réwniez z piasku i o grubosci min. 0,15 m ponad wierzch rury. Materiat do podsypki
powinien spetniaC nastepujgce wymagania: nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie musi by¢ wykonane w nastepujacych warunkach: utozenie kazdej warstwy bedzie uwazane za
wystarczajgce, gdy przejazd najciezszych maszyn nie spowoduje zadnego widocznego ubytku w grubo$ci i w
strukturze wykonanej warstwy, ani tez Zzadnego ugiecia widocznego gotym okiem. Proby bedg uznane za
zadowalajace jedynie wtedy, gdy poszczegolne gestoSci warstw w stanie suchym beda wieksze od wartosci
minimalnych podanych ponizej:

IS = 1,0 (pod drogami, parkingami i chodnikami) IS = 0,95 (pod terenami zielonymi).

Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i wyréwnanym podtozu zapewniajac przewodom jednolite podparcie
oraz w taki sposob, aby trzymaly sie¢ linii i spadkow okreslonych ~w  projekcie.
Po utozZeniu rur na dnie wykopu wykona¢ nalezy obsypke gruntem piaszczystym. Materiat stuzacy do wykonania
wypetnienia musi spetia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosngé o 0,05m.
Obsypka rury musi by¢ wykonana po dokonaniu préb, inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia.
Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana tak, aby rurociag nie
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ulegt zniszczeniu lub nie ulegt przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona, aby
uniknag uniesienia sie rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania wykopu. Zasypka wykopu musi by¢ wykonana z takich
materiatow i w taki sposdb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika,
czy terendw zielonych). Zasypke wykopow nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz z instrukcjg
producenta.

Skladowanie materiatéw na placu budowy

Nalezy przestrzegac zalecenia producentéw dotyczacych warunkdw sktadowania i transportu rur i materiatow.

W szczegolnosci wyklucza sie sktadowanie rur na przedmiotach twardych (kamienie, narzedzia). Manewrowanie
nimi nalezy wykonywac bardzo ostroznie.

Zahezpieczenie rur

Przed utozeniem do wykopu rury zostang skontrolowane od wewnatrz, starannie wyczyszczone z ciat obcych, a
nastepnie ostroznie opuszczone na dno wykopu i utozone w taki sposéb, aby spoczywalty jednolicie na caftej
swojej dtugosci zgodnie z przewidzianym spadkiem. Rury nalezy ukfada¢ w suchym wykopie, na podtozu
catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Préba hydrauliczna i dezynfekcja

Przed prébg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wnetrza wodociggu. Czyszczenie wykonuje sie po
zasypaniu wykopu, z wykorzystaniem sprezonego powietrza do cisnienia ok. 0,1 MPa. Préby hydrauliczne nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego wiasciciela mediow i zgodnie z wymogami polskiej normy PN-81/B-
10725 (Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i préby przy odbiorze).

Luki, trojniki zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby. Proste odcinki rurociggu
(miedzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a préba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po
zasypaniu. Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakoriczeniu montazu i po wzrokowym
sprawdzeniu potaczen. Przygotowang do proby przytacze wodociggowg nalezy napetnic i doktadnie
odpowietrzy¢. Dla sieci wodociggowej podnie$¢ cisnienie o 0,5 MPa w stosunku do najwyzszego ci$nienia
roboczego. Po dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Odczyty manometrem o zakresie pomiarowym z
doktadno$cig odczytu 0,01MPa. Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny. Po zakoiczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszy¢
powoli w sposéb kontrolowany. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin do ustabilizowania. Po prébie nalezy catkowicie oprézni¢ rurocigg. Ujawnione podczas obserwacii
przecieki muszg by¢ usuniete w trakcie nastepnych préb szczelno$ci. Bardzo wazne jest utrzymanie w czasie
trwania proby statej temperatury, poniewaz ma to wplyw na niezmiennos¢ cisnienia. Po pozytywnej probie
szczelnosci nalezy przeptukaé przewdd, a potem przeprowadzi¢ dezynfekcje. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢
max. na 48 godzin przed uruchomieniem wodociggu. lloé¢ wody do ptukania powinna wynosi¢ okoto 10-krotng
pojemnos$¢ rurociggu. Plukanie sieci wykonaé kolejnymi odcinkami. W celu dezynfekcji sieci rurocigg nalezy
napetni¢ do czasu, az zacznie z niego wyptywa¢ woda z wyraznym zapachem chloru. Wéwczas nalezy zamkna¢
zasuwy i pozostawi¢ wodocigg zamkniety przez 24 godziny. Po zakofczeniu chlorowania, woda powinna by¢
usunieta przez doprowadzenie wody czystej. Przeptukanie sieci nalezy prowadzi¢ do czasu zaniku zapachu
chloru. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody przez Terenowego
Inspektora Sanitarnego.

ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscach wystepowania wody gruntowej konieczne bedzie prowadzenie odwodnienia na czas robot
Ziemnych.

Dla wykopéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia poziomu
wody gruntowej do 1,5m zastosowa¢ odwodnienie za pomocq igtofiltrow wptukiwanych w grunt z
zastosowaniem rury obsadowej [ 150mm.
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Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowa¢ za pomocg agregatéow pompowych z napedem
spalinowym.

Pompowang wode z igtofiltrow oraz z drenazu, po wcze$niejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku
odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.

Rurociagi i armatura

Do budowy przewodow wodociggowych stosowac nalezy nastepujace rozwigzania materiatowe:

przewody wodociggowe o srednicy: 160, 110 i 90mm

ksztattki wodociggowe do potaczen rurociagow z PE

ksztaltki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego

zasuwy odcinajace kotnierzowe Zeliwne PN 10 z miekkim uszczelnieniem, wyposazone w przediuzacz trzpienia i
skrzynke zeliwng do zasuw

zasuwy odcinajgce klinowe PN 10 z miekkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz trzpienia i skrzynke
zeliwng do zasuw w weztach na projektowanych odcinkach sieci wodociagowej z PE

skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej nalezy zlicowac z ich poziomem

hydranty p.poz. 80mm montowane na odnogach z zabezpieczeniem przed ztamaniem, poprzedzone zasuwg
odcinajaca jw.

Przewody wodociggowe oznakowac tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjng o szeroko$ci nie mniejszej niz $rednica
przewodu, z wtopiong taSmg metalizowana. Tasme utozy¢ na wysoko$ci 20cm ponad przewodem. Odcinki
wodociggu wykonane za pomocg przewiertu wykonac z rur z wtopiong wktadkg lokalizacyjng (w przypadku rur
PE) lub podczepi¢ kabel detekcyjny do rury przewodowej podczas przewiertu (w przypadku rur zeliwnych) .

Na zatamaniach trasy wodociggu stosowac typowe bloki oporowe betonowe.

W miejscach odgatezien przewodéw wodociggowych stosowaé Zeliwne ksztaltki kotnierzowe. Potaczenia rur PE z
kotnierzami ksztattek i armatury za pomoca kotnierzy z przylaczami zaciskowymi lub tulei PE z kotnierzem
luznym.

KANALIZACJA SANITARNA

Charakterystyka trasy kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynku jest projektowana sie¢ kanalizacji wewnetrznej,
zlokalizowana na dziatce Inwestora. Scieki odprowadzane beda grawitacyjnie do pompowni kanalizacji sanitarnej
PS1 (Q=8,3l/s), nastepnie rurociggiem tlocznym PE do studni rozpreznej KS3. Stamtad zaprojektowano odptyw
grawitacyjny do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej 117,69/115,52. Trasa kanalizacji sanitarnej wedtug PZT.

Bilans ilo$ci Sciekow

o DU >DU
Typ przyboru llosé dmls dmls
Miska ustepowa 10 2,5 25
Bidet 0 0,5 0
Wanna 0 0,8 0
Natrysk 16 0,8 12,8
Umywalka 12 0,5 6
Zlewozmywak 8 0,8 6,4
Pisuar 1 0,8 0,8
Whpust podtogowy DN50 22 0,8 17,6
SUMA 68,6
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Przeptyw obliczeniowy obliczono ze wzoru: gs= K - V'3 DU

K — wspotczynnik czestosci, przyjeto korzystanie zbiorowe: K=1
gs= K- VY DU = 1- \68,6= 8,28 dm?/s

Rurociagi i uzbrojenie - opis szczegdtowy

Sie¢ wewnetrzng wykonaé z rur i ksztattek PVC-U klasy S (rury ciezkie) z litg $ciankg (zgodne z normg PN-EN
1401:1999) o $rednicy @200, kielichowych taczonych na za pomocq fabrycznie zamontowanych uszczelek i o
sztywnos$ci obwodowej SN8.

Na sieci zaprojektowano studzienki z prefabrykowanych kregow zelbetowych o sSrednicy DN1200 oraz
pompownie DN2000 z elementem dennym monolitycznym i ptytg nastudzienng. Potaczenia poszczegéinych
kregébw w studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wiazami zeliwnymi
klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wtazowego 600mm oraz wyposazy¢ w stopnie ztazowe U — 160.
Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN-1917. W dnach studzienek wyrobi¢ betonowe kinety zgodnie ze spadkiem i
kierunkiem przeptywu. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowaé warstwa podktadowg ,Abizolem
R’ i podstawowa- ,Abizolem P”. Zabezpieczenia dokonaé przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci nie
wiekszej niz 80%. W miejscach przejs¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowaé przejScia fabryczne z
tulejami ochronnymi.

Montaz rurociggéw
MontazZ rurociggdw wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazowg” producenta.

Préba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Dla sprawdzenia szczelno$ci przewodu przeprowadza sie badania:

- w gruntach nawodnionych przeprowadza si¢ badanie kanatu na infiltracje wdd gruntowych (po ustabilizowaniu
sie zwierciadta wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej przesaczajacej si¢ do
wnetrza kanatu (przez jego $ciany i zlacza oraz przez studzienki)

- w gruntach suchych przeprowadza sie badanie kanatu na exfiltracjg. Badanie polega na pomiarze ilosci wody
wyciekajacej z napetnionego wodg kanatu przez nieszczelnosci. W celu okre$lenia wielkoSci tych przeciekdw
nalezy przeprowadzi¢ nastepujacy test wodny.

Sposaéb przeprowadzenia testu wg wymagan Polskiej Normy:

- zamkng¢ specjalnymi korkami koricowki badanego rurociggu, napetni¢ kanat wodg do poziomu
przekraczajacego o 0,3m wysokosci w najwyzszym jego punkcie — przy kanatach $ciekowych. Napetniony kanat
pozostawiC przez min. 2 godziny. Pomiar iloSci wody potrzebnej do uzupetnienia brakow moze by¢ wykonany
wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrzadami gwarantujacymi doktadno$¢ nie mniejsza niz
2%. Wynik testu jest pozytywny jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujacych opracowaniach:

Norma PN-EN 1610

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI INSTAL, 2001 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.

Instrukcje producentow stosowanych systemow rurociggow i urzadzen

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych sieci i urzadzen przez odpowiednig
jednostke geodezyjna.

Teren budowy wiasciwie oznakowa¢, wykopy zabezpieczy¢ wzdiuz i od czota, a z chwilg nastania zmroku
oswietlic.
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O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkdw rob6t nieznanych w czasie
projektowania decyduije inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.
Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza przytaczy w zakresie usytuowania w terenie i rzednych.
Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z dokumentem odniesienia
(w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodno$ci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng, SANEPID.).

- KONIEC OPISU -

Projektowat:

mgr inz. Marcin Surowiec
Upr. bud. nr POM/0016/POOS/05
- specjalnos¢ instalacyjna

Sprawdzit;

mgr inz. Pawet Lesman
Upr. bud. nr POM/0056/PO0S/10
- specjalno$¢ instalacyjna

podpis
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Czes$¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu rys. nr SX-01 1:500
Instalacje rurowe - rzut podziemia rys. nr1S-01 1:100
Instalacje rurowe - rzut parteru rys. nr1S-02 1:100
Instalacja wentylacji - rzut podziemia rys. nr 1S-03 1:100
Instalacje wentylaciji - rzut parteru rys. nr1S-04 1:100
Instalacje sanitarne - rzut dachu rys. nr1S-05 1:100

S-36



