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1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do
zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żdanego
wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy
zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany
jest przekazać tę informację do biura.
3.  W razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac - wezwać
projektanta, które w ramach nadzoru autorskiego określi sposób
postępowania.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą
bieżącą koordynacją międzybranżową.
5.  Wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie
ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi. W sprawach nie określonych
dokumentacją obowiązują:
-warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg.
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców
materiałów  budowlano-instalacyjnych,
-przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i
wykonywanych robót.
7.Wszystkie materiały budowlane muszą mieć certyfikat CE i deklarację
właściwości użytkowych, którą należy przedstawić inwestorowi.  Materiały
wykończeniowe muszą posiadać atest PZH i być, co najmniej trudno zapalne
oraz spełniać wymagania klasy NRO,
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ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
1. odległość od granicy działki:
 - 14,29m od wschodniej granicy > niż wymagane 4m
 - 36,9m od południowej granicy > niż wymagane 4m
BRAK ODDZIAŁYWANIA
2. odległość od sąsiednich budynków
 - 17,85m od sąsiedniej hali sportowej > niż wymagane 8m
BRAK ODDZIAŁYWANIA
3. odległość miejsc gromadzenia odpadów stałych od okien
budynku
 - istniejąca wiata śmietnikowa, położona  13,98m od okien
  projektowanego budynku > niż wymagane 10m
BRAK ODDZIAŁYWANIA
Z przeprowadzonej analizy wynika, że obszar oddziaływania

budowy basenu wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury
technicznej na terenie działki nr ewid. 305/5 położonej w
miejscowości Skarszewy (obręb 7), gmina Skarszewy zostanie
ograniczony do terenu wyznaczonego przez działkę 305/5 obręb 7
Skarszewy. Budynek nie ogranicza możliwości zabudowy działek
sąsiednich i nie wpływa na sąsiedztwo w sposób negatywny.
 

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII MAPY DO CELÓW
PROJETKOWYCH Z ORYGINAŁEM

mgr inż. arch. Piotr Fortuna
 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr 104/POKK/IV/2016, izba
architektów PO-1399
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