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Warunki techniczne nr GEC/3 /2020.

Podstawa prawna- Rozporzadzeni Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonows
systeméw cieplowniczych ( Dz.U. Nr 16, poz. 92 z 2007 r. z p6Zniejszymi zmianami)

A. Dane Whnioskodawcy:

Nazwa Whioskodawcy GMINA SKARSZEWY
A1
Adres Whioskodawcy PLAC |GEN. HALLERA 18, 83-250 SKARSZEWY
|
B. Informacje dotyczace obiektu:
Adres obiektu UL.KDSCIERSKA 11D, 83-250 SKARSZEWY
!
Numery dziatek
Przeznaczenie pomieszczen: mieszkalne biurove handlowe ustugowe produkeyjne inne
Powierzchnia: m? 1200,00
B.1 I
Kubatura: m?3 6000,00
t.gczna powierzchnia: m2 1200,00
tgczna kubatura: m?3 6000,00
llos¢ kondygnagii : 1 NADZIEMNA + 1 PODZIEMNA
lloé¢ mieszkancow:
{

Wnioskodawca uzyskat zgode na podtaczenie do sieci ciepkjwniczej wysokotemperaturowej 130/70°C weziéw
Zokalizowanych w wiw obiektach i przydziat maksymalinej mocy ciepinej w ilosci:

Zamoéwiona moc - kW Przeplyw obliczeniowy m3/h

1 | Centralne ogrzewanie Qeo 90,00 Geo | 1,290

2 | Ciepta woda uzytkowa - max. godz. Qow Mexh 120,00 Gew 1,720

3 | Wentylacja Quwen 250,00 Gwen 3,683

52 4 | Technologia Qu 180,00 Get 2,580
5 |lnne Q G

Catkowita moc ciepina Q zir,lna 640,00 G zima 9,173

gﬂa[zkzagiyg pobor mocy poza sezonem Q la{ " 425,00 G lato 6,091




-

' C. Informacje dotyczgce miejsca i sposobu podtaczenia obiektu:

.

D. Nosnik ciepta

D.1.  Rodzaj nosnika ciepta - gorgca woda.

D.2.  Maksymalna temperatura nosnika ciepta na zasilaniu; - zima 130/70 [°C]
- lato 70/50 [°C]
D.3.  Maksymalna temperatura nosnika ciepta na powrocie 70 [°C]

E. Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo- rozliczeniowych: ‘

- Ciepta ogéinego C.0 Cieptomierz zainstalowany po stronie pierwotnej wezla,
przed zaworem odcinajgeym na przewodzie powrotnym do
sieci  cieplowniczej. Czujniki temperatury w poblizu
sieciowych zaworéw odcinajgcych.

- ciepta C.W.U Cieplomierze zainstalowane na przewodach powrotnych z
wymiennika C.W.U po stronie pierwotnej.

Cieplomierze wylgcznie w wersji ultradzwigkowej i przelicznikiem bateryjnym z opcjg zliczania i rejestraciji
przekroczenia mocy progowej.

F. Miejsce zainstalowania urzadzenia regulujacego natezenie Przeptywu nosnika ciepta

F1. W przypadku, gdy wezet bedzie stanowit wiasnosé sprzedawcy:
Zawor regulacyjny réznicy cignier z funkcjg ograniczenia przeptywu prod. “Danfoss” projektowac
na rurociggu powrotnym do sjeci przed zaworami odcinajgcymi patrzgc zgodnie z kierunkiem
przeptywu czynnika. '

F.2. Wprzypadku, gdy wezet bedzie stanowit wiasnoé¢ Odbiorcy: ‘ )
Zawor regulacyjny réznicy cignien jak w p-kcie F.1. Dodatkowo zawér regulacyjny do ograniczania
natezenia przeplywu nosnika ciepia.

G. Wymogi dotyczace przytacza ciep#owniczego.

G.1.  Przylgéze cieptownicze projektowad i wykonaé w systemie bezkanatowym z zastosowaniem rur
preizolowanych z alarmem.

G.2.  Armatura odcinajgca kulowa,

G.3.  Srednica przyigcza zostanie ustalona przez projektanta.

G4,  Wszelkie odgatezienia nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych.

G.5.  Calosé projektowat i wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Cieptowniczych z Rur i Elementow Preizolowanych” wydanymi przez COBRT! INSTAL

H. Wymogi dotyczace wezia ciepinego.

H1.  Wezet projektowaé i wykonag¢ zgodnie z zatgczonymi schematami wezlow typowych,

Zasilanie instalacii odbiorczej poprzez wezet ciepiny wymiennikowy sktadany lub kompaktowy z

zastosowaniem wymiennikow ptytowych lub przepiywowych typu JAD.

H3.  Wezet ciepiny zaprojektowaé z armaturg i urzgdzeniami po stronie wysokoparametrowej na -
ci$nienie robocze 1,6 MPa.

H4.  Pomieszczenie wezta z wentylacjg grawitacyjng nawiewno-wywiewng, wyodrebnione, z oddzielnym
wejsciem, z mozliwoscig dostepu do urzgdzen przez calg dobe.

H5.  Przewidzie¢ oddzielne zasilanie elektryczne z mozliwoscig opomiarowania.

H6. Calosé projektowacé i wykonag zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Weziow
Cieptowniczych” wydanymi przez COBRT! INSTAL

H.2.




T

—

Temperatury wody sieciowej 130/70 w zaleznoscei od temp. zewnetrznej.
Ezrvr\lfﬁ::razt:;a l’ Temp. zasilania Temp. powrotu

oC oG °C
-18 130,0 70,0
-17 ‘ 130,0 69,5
‘ -16 130,0 69,0
-15 130,0 68,5
-14 130,0 68,0
-13 130,0 67,5
12 | 130,0 67,0
-11 127,0 66,5
-10 124,0 66,0
-9 121,0 65,5
-8 118,0 65,0
-7 115,4 64,5
-6 112,2 64,0
-5 110,0 63,5
A -4 108,0 63,0
-3 106,0 62,5
-2 104,0 62,0
-1 102,0 61,5
0 100,0 61,0
1 98,0 60,5
2 b 96,0 60,0
3 94,0 59,0
4 92,0 58,0
5 90,0 57,0
6 88,0 56,0
7 86,0 55,0
8 84,0 54,0
9 82,0 54,0
10 80,0 52,0
11 78,0 51,0
12 76,0 50,0

| Uwaga; Rzeczywigte temperatury moga nieznacznie odbiegaé od podanych w tabeli,
PREZES
Adam Bartkowiak




