LEGENDA

Uziom fundamentowy sztuczny z bednarki ocynkowanej
- FeZn 30x4mm, uktadanej w warstwie chudego betonu
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1. Uziom fundamentowy sztuczny w postaci tasmy FeZn 30x4 tgczy¢ ze sobg
poprzez spawanie oraz tgczy¢ ze zbrojeniem poprzez spawanie lub uchwyty
Srubowe co 2 m, spaw wykonaé na dtugosci ok 5 cm.

2. Rezystancja uziemienia Ru < 10 Q (przy pomiarze dla matych
czestotliwosci).

3. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4. Potgczeniom wyréwnawczym podlegajg wszystkie metalowe czesci
przewodzgce obce. Do Glédwnej Szyny Uziemiajacej (GSU) nalezy
przytaczy¢ gtéwne ciggi metalowych rur CO, wentylacji i instalacji wodnej,
pancerze i ekrany kabli, zaciski ochronne urzadzen, metalowg konstrukcije
budynku, metalowe koryta kablowe. Metalowe brodziki, wanny, zlewy,
armature i grzejniki nalezy przytaczy¢ do instalacji wyréwnawczej tylko w
przypadku gdy sg wykonane z materiatéw przewodzgcych. Potgczenia
wyréwnawcze lokalne i miejscowe wykonac¢ linkami miedzianymi LgYzo o
przekrojach zgodnych z Polskimi Normami.

=

~ -
) wypust bednarki ust bednarki

g/yp;lst begna{m| do zlgcza kontrolne§o —~ ~ gg l;Iawza kontrolnego

0 zlgcza kontrolnego instalacji odgromowej i ji j

instalacji odgromowe;j I ihodg 1 ~ ~ | instaladji odgromowej

ul. Méciwoja 7/3 Gdynia 81-361
n tel +48604436547

fortuna®&gozdanek

Fogo Architekci
. . Fortuna i Gozdanek sp. jawna

email gozdanek@fogoarchitekci.pl

INWESTOR:
Gmina Skarszewy

plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236

TYTUL PROJEKTU:

Basen wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy (obreb 7), gmina Skarszewy

LOKALIZACJA:

Skarszewy,ul. KoScierska, dziatka 305/5 obreb 7 Skarszewy

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Rafat Birkos

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr
POM/0030/POOE/15

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Debski

uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr
POM/0028/POOE/15

BRANZA:

ELEKTRYKA

TYTUL ARKUSZA:

RZUT FUNDAMENTOW - UZIOM

FAZA: NUMER RYSUNKU:  [STRONA:

' Projekt budowlany

SKALA: DATA: IE-01

1:100 10.2020



AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Wypust uziemienia z bednarki ocynkowanej FeZN 30x4mm, przymocowany do ściany, oznaczony kolorami żółtym i zielonym 

AutoCAD SHX Text
Połączenie spawane

AutoCAD SHX Text
Uziom fundamentowy sztuczny z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm, układanej w warstwie chudego betonu


	Arkusze i widoki
	IE-01 uziom


