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Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie
dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy.
Teren inwestycji stanowi dziatka 0 numerze ewidencyjnych 305/5 potozone w miejscowo$ci Skarszewy (obreb 7), gmina
Skarszewy. Na terenie dziatki od strony zachodniej znajduje sie hali widowiskowo-sportowa, stanowigce Skarszewskie
Centrum Sportu wraz z drogami i parkingiem. Od strony p&tnocnej teren graniczy z pasem drogowym ul. KoScierskiej,
ktdra jest czescig drogi wojewddzkiej nr G224 oraz dziatkami budownictwa jednorodzinnego. W czesci wschodniej i
potudniowej przedmiotowy teren sasiaduje z terenami tgkowymi, niezagospodarowanym nalezacym do Gminy
Skarszewy. Strona wschodnia graniczy z dziatkami budowlanymi. Teren jest lekko pochylony w  kierunku
pdtnocnowschodnim oraz przeciety rowem melioracyjnym biegnacym przekatnie przez catq dziatke 305/5 od strony
potudniowo-wschodnim ze spadkiem w kierunku pétnocno-zachodnim.
W czesci potudniowej dziatki, po wschodniej stronie od istniejacej hali widowiskowo — sportowej planuje sie usytuowanie
basenu. Ksztatt budynku powstat z potaczenia dwéch graniastostupéw, gdzie dtuzsza bryta jest rownolegta do rowu
kanalizacji deszczowej otwartej, za$ krétsza do ciggu pieszego prowadzacego z parkingu do hali. Teren wokét bedzie
utwardzony i zagospodarowany. Wokét bedg nasadzenia.
Budynek basenu o posiada ksztatt potaczonych dwoch bryt graniastostupowych, wyznaczonych przez linie dojscia do
istniejacej hali widowiskowo — sportowej oraz otwartego rowu kanalizacji deszczowej. Budynek posiada w dwie
kondygnacije: kondygnacja techniczna podbasenia stanowigca kondygnacje podziemng oraz kondygnacje nadziemng
hali basenowej z zapleczem szatniowym dostepng z poziomu terenu. Konstrukcja Zzelbetowo — murowa. Dachy ptaskie i
sko$ne. Nad halg basenowg w konstrukciji drewnianej, a nad cze$cig szatniowa w konstrukciji zelbetowe;.
Projektowany budynek basenu bedzie petnit funkcje obiektu ogodlnodostepnego stuzacym mieszkaricom Skarszew.
Planowana liczba uzytkownikéw basenu: okoto 30 oséb w strefie ptywackiej. Planowana ilo$¢ pracownikéw: 6 osdb (1
ratownik, 1 osoba w kasie, 1 osoba w szatni, 1 sprzataczka, 1 osoba techniczna, 1 pracownik biurowy).
W budynku basenu zaprojektowano:

= hale basenowg z basenem o di. 25m. (podziat na strefe plywacka i rekreacyjna) oraz brodzikiem dla
nieptywajacych
z atrakcjami wodnymi i jacuzzi,
widownie wzdtuz dtuzszego boku basenu,
zespdt szatniowo-sanitarny,
strefa wejSciowa z szatnig i kasg,
pom. higieniczno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne, socjalne, biurowe.

Na kondygnaciji nizszej znajduje sie przestrzen techniczna dedykowana technologii basenowej wraz z magazynami
chemii (pom. podchlorynu sodu, kwasu, koagulantu) oraz pomieszczenia techniczne dla centarli wentylacyjnej, rozdzielni
elektrycznej, pomieszczen wezta cieplnego, wodomierzy. Na kondygnacje prowadza schody zewnetrzne. Podbasenie
jest skomunikowane rampg od strony zaplecza w celu realizacji dostaw.
Na kondygnaciji parteru znajduje sie hala basenowa z basenem o wym. 12,5 x 25m, z wydzielong czterotorowg czescig
ptywacka o gtebokosci 1,10-1,80m oraz czescig rekreacyjng o gtebokosci 1,10m — 1,20m, ktéra przy wytaczeniu atrakcji
basenowych bedzie mogta réwniez petni¢ funkcje toru ptywackiego. W czesci rekreacyjnej zaprojektowano atrakcje
wodne typu masaz karku, masaz Scienny, gejzer dna, taweczke podwodna. W hali znajduje sie takze brodzik dla
nieptywajacych o wym. 5 x 12,5m, gtebokosci 0,85 — 0,90m z atrakcjami typu masaz karku oraz wanng z hydromasazem.
W holu na kondygnacji parteru wydzielono szatnie, kase, toalete dla osoby niepetnosprawne;.
Hala basenowa zaopatrzona jest w zesp6t szatniowy (damska, meska, rodzina oraz szatnia dla o0s6b
niepetnosprawnych). Wezet szatniowy dla osob niepetnosprawnych — 14 szafek oraz wydzielone miejsce na wozki,
przebieralnie i pomieszczenie prysznicowo-sanitarne. Wezet szatniowy damski z 48 szafkami (24szafki podwdjne), z
trzema przebieralniami oraz pomieszczeniem prysznicowo-sanitarnym. Wezet szatniowy meski z 48 szafkami (24 szt.
podwajnych), trzy przebieralnie oraz pomieszczenie prysznicowo-sanitarne. Wezet szatniowy rodzinny z 16 szafkami
(8szt. podwaojnych), przebieralnie oraz pomieszczenie prysznicowo-sanitarne. Przy hali basenowej zlokalizowano réwniez
pomieszczenie ratownika — pierwszg pomoc z szatnig i toaleta.

= Kategoria obiektu: XV

= powierzchnia dziatki 305/5: 32.006,12m?2[100%)]
= poziom istniejacego terenu: 117,8mnpm

= poziom +/- 0.00: 118,55mnpm

= szeroko$¢: 25,92m
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= wysokos¢: 10,96m

= powierzchnia zabudowy: 1199,36m? [3,75%)]

= wskaznik powierzchni zabudowy: 0,0375

= powierzchnia biologicznie czynna: 20.875,09m?2[65,26%)

= wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 65,26%

= powierzchnia utwardzona projektowana: 562,74 m2[1,76%)]
= ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

= ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

= kubatura obiektu: 9600,63m3

= powierzchnia uzytkowa obiektu:1873,43m2

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robét obj etych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacj g wg Wspolnego Stownika Zaméwie n (CPV)

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

PODLOZA, PODKLADY, POSADZKI CEMENTOWE
KONSTRUKCJE ZELBETOWE
KONSTRUKCJE MUROWE

IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
HYDROIZOLACJE

POKRYCIE DACHU

OBROBKI BLACHARSKIE

ZABUDOWY G-K

RUSZTOWANIA

TYNKI WEWNETRZNE

POSADZKI ZYWICZNE

POSADZKI GRESOWE

STOLARKA, SLUSARKA

POWLOKI MALARSKIE

INSTALACJA WOD-KAN

INSTALACJA GRZEWCZA

INSTALACJA WENTYLACJI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycz g wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych:

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty towarzyszace:

- geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektow,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego), tacznie z ewentualnym wykonaniem
odkrywek zleconych przez wiascicieli uzbrojenia podziemnego,
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sporzadzenie dokumentacii fotograficznej przed rozpoczeciem robét utrwalajacej istniejacy stan obiektow i elementow
zagospodarowania terenu ( jako materiat dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych wiascicieli
nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami,

obstuga i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona w osrodku kartograficznym UM przed
odbiorem koficowym i przejeciem robot,

préby szczelnosci,

dokumentacja powykonawcza,

program zapewnienia jako$ci,

zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu

zapewnienie fachowego nadzoru inspektora w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych w trakcie rob6t
ziemnych,

uporzadkowanie i przywrdcenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustaw g o odpadach

czasowe wytgczenie istniejacych sieci elektroenergetycznych,

umocnienie pionowych $cian wykopow,

odwodnienie wykopow,

wykonanie, utrzymanie i rozbiérka drég tymczasowych dojazdowych i montazowych po uprzednim dokonaniu przez
Wykonawce wizji lokalnej w terenie, wyborze optymalnej trasy drég dojazdowych, uzyskaniu zgod wiascicieli terenu na
utozenie drdg, wykonaniu uproszczonego projektu , utrzymaniem oraz pozniejszym demontazem i uporzadkowaniem
terenu,

wykonanie, oznakowanie i utrzymanie przejazdéw dla ruchu kotowego oraz przej$¢ dla pieszych

wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robét

zabezpieczenie kolidujgcych odcinkow istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t niewymienionych , a ktdre sg niezbedne do
kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentaciji projektowe;.

1.5 Plac budowy

Na terenie placu budowy realizowane bedag prace budowlane. Zamawiajacy na terenie okre$lonym w Kontrakcie,
przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i wspdtrzedne gtéwnych punktéw budowy.

Pozwolenie na skladowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawca
uzyska we wiasnym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacii
projektowe;j i informaciji BIOZ.

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoriczenia.

Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla Robdt zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanie$¢ Gtowng Rzedng Niwelacyjng
wzgledem reperu parnstwowego.

Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas prowadzenia robét. Do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zardwno gtéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktow niwelacyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw pomiarowych, a z do
odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.6 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robét,
Dokumentacje Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
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,Kontrakt” oznacza tak ze umowe w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny ora z ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Specyfikacje- oznaczajg dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne wyk onania i odbioru Rob6t™, wigczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wrze$nia 2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja nalezy
je zastapi¢ okresleniem :"Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot” i wszelkie odniesienia do Specyfikacji w
niniejszych warunkach oznaczaé beda odniesienie do ,Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Robét”.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikow,
wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktorej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w sposéb $cisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, koScioty
i zwigzki wyznaniowe, spotdzielnie mieszkaniowe, zaktady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego,
firmy deweloperskie, itp.

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktora
ubiega sie o udzielenie zamdwienia, zto zyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego;
Zamawiajacy- podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sg to zaréwno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadajgce osobowosSci prawnej organizacje

Inzynier- Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do Nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje funkcije
Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora” czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”

Projektant— osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia
budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktora opracowata projekt budowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialno$ci i obowigzki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 119 z 2006r z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materialy — wszystkie materialy niezbedne do wykonania robét oraz urzadzenia i instalacje zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera musza by¢ fabrycznie nowe.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary catego
zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem robét.

PZJ - program zapewnienia jakosci - opracowywany przez wykonawce program kontroli i zapewnienia jakosci
prowadzonych rob6t budowlanych, dostaw materiatow i tp. — spis procedur i wytycznych niezbednych do zapewnienia
nalezytej jakosci realizacji inwestycji

Projekt organizacji robét - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni ¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewni g realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robo6t.

Plan bezpieczenstwa robot BIOZ - Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporzadza sie w
przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw, lub pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500
osobodni

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczesciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiérka obiektow budowlanych).Na tym terenie znajduj g si¢ zaréwno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, sktady materiatéw, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.
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Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga s g zgodne z okre$long norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga s g zgodne z okre$long norma_ lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje si e Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonane
Roboty State.

Prawo - 0znacza prawo obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.)
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacq dziatalno$¢ obejmujacy projektowanie , budowe, utrzymanie i rozbidrke
obiektéw budowlanych oraz okre$lajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach

Projekt Budowlany - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (D z. U z 2003r
nr 120 poz. 1133 ze zm.)

Pozwolenie na budowe - oznacza decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa- dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz program u
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazanie m podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazania
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wiadz, atak ze odpowiednich uzytkownikdw i wtascicieli:

- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt Organizacji technologii Robét (Program Robot) spojny z PZJ, obejmujacy min: wybdr Materiatéw, kolejnose
prowadzenia Robét, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia préb i bada A,
wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robdt i bada h powykonawczych

- Propozycje Robo6t dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikdw, znajdujacych sie w strefie oddziatywania Robot

- Procedura Przeprowadzenia Prob Koncowych

- Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogoéinych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Roboét, dla ktérych bedzie to niezbedne ( odwodnienie wykopdw, umocowanie wykopow, drogi
dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajaca
Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robét, opracowaé projekty wykonawcze (rysunki wykonawcze
i szczegbly) zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rownie z uzyskac
wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robét towarzyszacych.
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1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacjq techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST oraz o$wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania drdg, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji $ciekéw

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Wszystkie przejécia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg budowlang i wykonawczg
dostarczang przez:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez \Wykonawce — powykonawcza.

- protokoty odbiorédw(odbiory przytaczy, dzwigdw, stacji paliw lub innych urzadzen (UDT)

- inne, jesli s wymagane np. badanie wody

Dopuszcza si¢ do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentaciji indywidualnej (warsztatowej) dla
ktorej dostawca wyda o $wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i
odpowiednimi normami.

Os$wiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez
okres realizowanych robot.

Protokoty powinny zawieraC potwierdzenie zgodno$ci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi
normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,0gédlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s g
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacq jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.8.5. Zaplecze budowy

Wykonawca zapewni zaplecze we wiasnym zakresie i na wiasny koszt. Zaplecze budowlane winno spetni¢
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje cze$¢ elementéw zaplecza poza
Terenem Budowy.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig, iloS¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny
za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczysto$ci. Toalety muszg byé regularnie
sprzatane i usuniete po zakonczeniu rob6t.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni faczno$¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie
optaty z tym zwigzane.

Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze korzystaé z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb
budowy i do celdw socjalnych. Wykonawca bedzie mogt pobiera¢ energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego
urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie rozliczy si¢ z dostawcg energii. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wskazania w okre$lonym terminie, zapotrzebowanie na moc.

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytaczy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przytaczu wodociggowym, zawrze stosowng mowe z dostawcg mediow na korzystanie z wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do wielkosci przeptywu
wody, musi by¢ nowy badz posiada¢ aktualng ceche legalizacyjna. llo$¢ Sciekdw przyjeta do rozliczania bedzie réwna
iloSci zuzytej wody. Rozliczenie nastapi w oparciu o obowigzujgce stawki. Przed montazem urzadzen pomiarowych
nalezy je okaza¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszystkich tymczasowych przytaczy po zakorczeniu robot.
Wykonawca na swoj koszt wkasciwg ochrone placu budowy.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondenc;ji.

Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do poki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Robét lub Protokdt
Odbioru Koricowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to,
by nie spowodowaé zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia beda naprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymywane w czysto$ci i wolne od przeszkod.

1.8.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

odpady i $mieci z terenu budowy bedg zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach i wywoZzone na biezaco
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ ,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez pracownikow Wykonawcy.
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1.8.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanego budynku w trakcie realizowanych robét instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy

i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarmnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni,

suszarni i ustepow. Je zeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z

istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na

terenie budowy moze sie odbywaC wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz d la zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywaé bedg jednolitych, estetycznych i

przystosowanych do warunkéw pracy ubra i roboczych i stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowac ten plan dla zapewnienia

jego zgodno$ci z wymogami prawa oraz postepem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bedzie w petni stosowac¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania kontraktu. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robot . Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg

bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonajg prace prawidtowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas
realizacji Robdt bedzie warunkiem niezbednym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne w tym
zakresie Srodki na poziomie, co najmniej okre$lonym przez obowigzujace przepisy. Wykonawca udokumentuje kazdy

wypadek zgodnie zobowigzujgcym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach doznanych w

trakcie prowadzenia robot nie pozniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca podejmie wszelkie srodki,

aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. Oraz przez wyznaczenie drog
ewakuacyjnych dla osob przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w alarm
przeciwpozarowy i przenosne $rodki gasnicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki pierwszej pomocy

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19
poz. 239); dziat Dziesigty — , Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r . 0 zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowla no-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13, poz.
43)

- Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktdre powinny by¢
wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wykonane instalacje i jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére s g w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.8.13. Prowadzenie robét zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce
jak réwnie z z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposob odnoszg sie do Robédt od dziata i podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ si¢ do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

- Prawo Budowlane i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

- Ustawy o wyrobach budowlanych

- Ustawa o systemach oceny zgodnosci

- Prawo geologiczne i odno$ne rozporzadzenia

- Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Prawo Ochrony Srodowiska odnosne Rozporzadzenia wykonawcze

- Ustawy o odpadach

- Prawo energetyczne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

- Prawo wodne i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

- Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

- Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak rownie z jakoS¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z Polskim Prawem Budowlanym ,
polskimi , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich
Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka. Szczegétowa lista Polskich Norm jest
dostepna w Instytucie Norm Polskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. WARUNKI OGOLNE

Cato$¢ dostarczanych materiatow i wyrobéw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg projektowa.

Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete w dokumentacji projektowe;.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych— w odniesieniu do wyrobow  podlegajacych tej certyfikaci

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng majacy istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zatgcznikiem do rozporzadzenia

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej

dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie
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z rozporzadzeniem wydat os$wiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjq oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

Cato$¢ dostarczanych materiatow i wyrobow zgodnie z dokumentacjg budowlana,.

Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagajg zgody
Zamawiajgcego i Projektanta.

Materialy i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny byé nowe i spetniaé warunki okre$lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczajacq
przedmiotowy wyrdb do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej mogg wystepowaC nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektdre charakterystyczne dla producenta wy miary. Nie sg one wigzace, nalezy przyjaé je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy rdwnowazne, spetniajgce wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentdw technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaci,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg
techniczng w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg okre$long w lit. a), majacych istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg, europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy zakupie
wymagac atesty na zakupione materialy. Wykonawca dostarczy odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw b edg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, ni z te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduj g si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposéb trwaly s g szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore s g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji pafistwowe;.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe lub byé
podane niektore charakterystyczne dla producenta wy miary. Nie sg one wigzace, nalezy przyja¢ je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajgce wymagania opisane w ST, a ktbre uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materiaty powinny nowe, odpowiada¢ wymogom Polskich norm wyszczegélnionych w pkt. 10, a urzadzenia
powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z odno$nymi
dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJ NYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu (pojazdéw, maszyn i urzadzen):

- zuraw budowlanych samochodowych

- wciggarek mechanicznych,

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystenciji od pétciektej do gestoplastycznej,

- wibratory pograzane,

- zacieraczka do betonu,

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo utozonej mieszanki
betonowej,
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- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem materiatow drewnopochodnych
takich, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.,

- deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami drewnianymi z
krawedziakow,

- deskowania systemowe,

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna, itp.,

- elektronarzedzi i drobnego sprzetu podrecznego,

- mieszarka do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

- pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,

- pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie

organizaciji i metod robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4. 1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywréocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
- Samochod dostawczy

- Ciagnik kotowy

- Srodek transportowy

- Samochdd diuzycowy

- Samochéd skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH | ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane bedg samochody samowytadowcze- wywrotki w
sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte $rodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANIT ARNYCH,

ELEKTRYCZNYCH
Transport nalezy wykona¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Laczniki i elementy ztaczne powinny byé
odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie kolejg lub srodkami drogowymi
nalezy dostosowaC si¢ do ograniczenia wymiarow i masy elementow wysytkowych zwigzanych z mozliwoSciami
srodkow transportu i obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONS TRUKCYJNYCH

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania rob6t architektoniczno-konstrukcyjnych nalezy uzyé
nastepujacych srodkow transportowych:

- betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomiedzy wymieszaniem
betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac 45 min.)

pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu samochodowym,
cementowoz do zaopatrzenia w cement,

przyczepa do transportu stali zbrojeniowe;j i diuzyc

samochody ciezarowe do przewozu prefabrykatow
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4.5. TRANSPORT STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Stolarke i $lusarke okienng i drzwiowg nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transport, na stojakach, ustawione w
pozycji pionowej, w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

4.6. TRANSPORT MASY BETONOWEJ

Masa betonowa na plac budowy dowozona bedzie samochodem ciezarowym z pompg do betonu tzw. (gruszka) z
wytworni mas betonowych. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie
spowoduja;

- Segregacji sktadnikéw,

- Zmiany sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki

- Obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach

technicznych Moze by¢ zorganizowany rownie z wezet betoniarski na placu budowy.

4.7. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub uwagami przekazanymi na pismie
przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych rob6t
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do $wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o$wietlonym i oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do robdt

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatow, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.

5.1.2. Wytyczenie obiektéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbednych do odpowiedniego wytyczenia,
projektowania i dokumentacji Robét. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robét powinny obejmowac
wyznaczenie lokalizacji i poziomu wspoirzednych dla obiektdw, wyznaczenie lokalizacji i badanie poziomu podczas
realizacji Robot, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektow w dwoch egzemplarzach i jednym
egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (rozporzadzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Placu Budowy i podczas
kolejnych etapow realizacji Robét bedzie okresowo sprawdzaé poziomy znakdw wysokosciowych i wspétrzedne
punktéw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Tymczasowe repery i punkty
pomiarowe powinny znajdowa¢ sie w bezpiecznej odlegtosci od Robdt budowlano - inzynieryjnych, chyba, ze
postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kotki i stupki geodezyjne. Wykonawca naprawi na wiasny koszt
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.
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Wykonawca okresli sposob tyczenia dla wszystkich obiektow przez prawidtowe odniesienie ich do istniejacych obiektéw i
wiasciwg, Interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ spadki przewodéw kanalizacyjnych 1 rurociggow
oraz poziomy dna kanatow i innych obiektéw wodnych. Potozenie obiektéw przewidzianych jako cze$¢ Rob6t zostanie
wyznaczone w odniesieniu do bolcdw miemiczych umieszczonych w betonie lub innych zatwierdzonych znacznikdw
ustalonych przez Wykonawce, ktory rownie z okresli wspotrzedne znacznikow i ich odlegtosci od sasiadujgcych z nimi
istniejacych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okre$lajace wspotrzedne odniesienia wzdiuz wszystkich przewodéw kanalizacyjnych 1
gtéwnych rurociggdw w odstepach nie wiekszych niz 500 m i te punkty powinny by¢ umieszczone i wyraznie oznaczone
w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych budowlach albo za pomocg szpilek mierniczych umocowanych w
betonie.

W celu wykonania Robot pomiarowych i wytyczenia Robdt zgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawca
zatrudni wykwalifikowanych 1 do$wiadczonych geodetow.

Stosowane przez Wykonawce Instrumenty pomiarowe muszg by¢ odpowiednie do realizowanych przez niego Robot i
muszg by¢ utrzymywane w doskonatym stanie. Instrumenty uzywane przez Wykonawce do prowadzenia wszystkich
pomiaréw muszg posiadac aktualne Swiadectwo kalibracji wydane przez wtasciwe wiadze (do wgladu na Placu Budowy).
Kolejne kalibrowanie instrumentéw nalezy przeprowadzaé, cc sze$¢ miesiecy.

Wszystkie dzienniki pomiaréw, obliczenia, mapy, itd . dotyczace czynno$ci pomiarowych wymienionych powyzej
powinny by¢ udostepnione do wgladu natychmiast po zakonczeniu rob6t pomiarowych.

Wykonawca zapewni niezbedng wykwalifikowang i niewykwalifikowang site roboczg i materiaty dla umozliwienia mu
sprawdzenia i zatwierdzenia poziomdw i wytyczenia linii zabudowy i potozenia obiektow.

5.1.3. Zasypki i roboty porzadkowe

Wszystkie puste przestrzenie nalezy zasypa¢ ziemig zageszczong do tego samego stopnia zageszczenia, jak
otaczajacy je grunt, a powierzchnie ich nalezy wyréwnac do istniejgcego poziomu terenu i uporzadkowac tak, aby
uzyskac aprobate.

5.1.4. Zabezpieczenie istniejacych obiektdw

Wykonawca nie dokona zadnej rozbiorki i nie usunie zadnych istniejacych budynkdw, konstrukcji czy innych obiektow, w
tym drzew, bez wzgledu na to czy zostaty wskazane na Rysunkach czy nie. Wykonawca podejmie wszelkie starania i
$rodki, aby zabezpieczy¢ niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, ptoty czy drzewa, ktére znajduj g
sie na Placu/ach Budowy lub w poblizu.

Wszelkie nieruchomosci potozone w bliskim sasiedztwie realizacji Rob6t nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, ktére
mogtoby by¢ spowodowane ruchami pojazdéw, osiadaniem ziemi, drganiami itp.

Poczynione szkody musza by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, a nieruchomos¢ musi osiggna¢ stan, jaki
miat przed zaistnieniem szkody.

5.1.5 Roboty ziemne

Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow.

Wykonawca bedzie przestrzegat dodatkowych zasad i przepiséw okreslonych ponize;.

Roboty prowadzone bedg zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne - wymagania ogdlne oraz PN-88/B-
0448 1 Grunty budowlane badania prébek gruntéw

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharki. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych (komory technologiczne i drogi
tymczasowe/dojazdowe) oraz w innych miejscach wskazanych.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu winna wynosi¢ w zaleznosci od istniejacej grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej.
Wedtug rozpoznania geologicznego zawarta jest ona w przedziale od 20 do 40cm W przypadku wiekszej gtebokosci
zalegania humusu, grubos¢ zdjetej warstwy powinna odpowiada¢ faktycznemu stanowi wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Ziemia ro$linna (humus)
przeznaczona jest do ponownego uzycia Gorn g warstwe gruntu, stanowiacq ziemie roslinng (humus) nalezy zdjaé z
obszaru Placu Budowy tam, gdzie w danym momencie sg wykonywane . Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych
opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykop nalezy prowadzi¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociaggowych i kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne wykonania. Roboty ziemne beda wykonywane:

- sposobem mechanicznym
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- sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym Do rozparcia $cian
wykopu stosowa¢ materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé za pomoca, sprzetu odpowiedniego do wielkoSci robot i kategorii gruntu, przy czym
ostatnig 20 cm warstwe nalezy wybiera¢ recznie, aby nie naruszy¢ jego struktury. Dno wykopow musi zosta¢ odebrane
przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodno$ci parametrow wystepujacych gruntdw z parametrami
przyjetymi do wymiarowania fundamentéw. Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w taki sposéb, aby kazdorazowo - tam,
gdzie to mozliwe pozostawi¢ niezbedna do zasypki ilo$¢ gruntu w poblizu wykopu, natomiast jego nadmiar
transportowac i sktadowac na Placu Budowy w miejscu uzgodnionym.

Nadmiar gruntéw i grunty nie nadajace sie do wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ na wybrane przez
siebie miejsce sktadowania, ponoszac wszelkie z tym zwigzane koszty.

W przypadku wykonywania wykopow ponizej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na wiasny koszt i bedzie
eksploatowat system odwodnien, adekwatnych do realizowanego zakresu robot fundamentowych.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow nienosnych, badz odbiegajacych od podanych w
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, nalezy wykonaé¢ pod fundamentami dodatkowe badania gruntu.

Urobek z wykopéw pod komory startowe i odbiorcze bedzie czasowo sktadowany w pasie roboczym kolektora 1
powtornie wykorzystany do zasypania wykopdw. Nadmiar mas ziemnych bedzie przemieszczony na legalne sktadowiska
mas ziemnych.

Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg o odpadach.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w ktdrym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0going opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzeni a robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przy gotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdéb odpowiedzialnych za jako$¢ Robdt,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by ¢ uzywane),

- sposob oraz form ¢ gromadzenia wynikéw bada 11 laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak ze proponowany sposab i
forme przekazywania tych informacii;

b) cze$¢ szczego6towa opisujacq kazdy rodzaj Robot:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu i urzadzen do zatadunku Materiatéw oraz sposéb magazynowania Materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony Materiatéw i Urzadzen przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedur ¢ pomiaréw i bada  (rodzaj, czestotliwo$¢, legalizacja i sprawdzanych urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robat,
- sposbb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacii
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wiasng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq_ jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Zamawiajacego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatow u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw bada 11 dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce

6.5. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami bada i jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajaceqgo

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Je zeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg przetargow
projektow Specyfikacjg Techniczna, a koszty powtdérnych bada i poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowani a

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajgq odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych, je Zeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag zharmonizowang albo europejskg
aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach

naktaddéw rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy okreslaniu wartosci ryczattowej dla catego zadania.
Przedmiar robdt nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania przedmiaréw. Ewentualne btedy i
braki w przedmiarach nie stanowig podstawy do roszczenia o zwiekszenie umownego wynagrodzenia ryczattowego
Obmiar robot stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujacych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego rob6t
dodatkowych.

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, Specyfikacjq
Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego 0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukoiczenia wszystkich
rob6t zgodnie z dokumentacja przetargowa.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne dla danych robét nie wymagaj g tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktore maj g by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji techniczne;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

1.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczeg6towych specyfikaciji technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiodr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ i ilosC robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa,
projektow Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t, stanowigcych zakoriczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koricowy robét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koricowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg przetargowg i
Specyfikacjg Techniczna. W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokdt odbioru kocowego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg
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- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada i i 0znaczer laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementdw robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezbedne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie ryczattowej ustalonej dla catego zadania. Podstawg
ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania.

Cena powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty, czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie przedmiotu
umowy okreslone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez
wzgledu na to czy zostaty szczeg6towo wymienione w specyfikacji i przedmiarze rob6t czy tez nie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne sg do
prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umowg, to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w cenie ryczattowe.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Czes¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji branzowych.
Powinny by¢ one traktowane jako integralna cze$¢ i czytane tacznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowa (rysunkami). O ile nie jest okre$lone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie Polskich Norm. Roboty
powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposéb, przy Scistym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm
Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére sg wigzace w zwigzku z
wykonywaniem Rob6t w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowief na réwnych warunkach z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zakfada sig, ze Wykonawca jest w peti zaznajomiony z zawarto$cig oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajomi¢ sie ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i regulacjami Rzeczypospolitej
Polskiej , ktére jakikolwiek sposdb odnoszg sie do wykonywanych Robét lub dziatarh podejmowanych w ramach tego
Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materialy i artykuty byly wyprodukowane
dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza sie stosowania przez Wykonawce
innych Norm i przepiséw w zatozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetiajg lub przewyzszajg minimum wymagan
wg przepisow i Norm Polskich lub Unii Europejskiej . Normy podane w niniejszym opracowaniu

bedq stanowity wytyczne w zakresie wymogow jakosciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych nieujetych
w opracowaniu- alternatywnych, réwnowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych przez Wykonawce
w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych $wiadectw

WARUNKI GWARANCJA i REKOJMIA

1. Wykonawca udziela rekojmi (w tym dotyczacej wad prawnych) i gwarancji na przedmiot zamoéwienia na okres 36
miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, uzyte wyroby budowlane i urzadzenia z
wyjatkiem urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug gwarancji producent a, z
zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancii.
Szczegoty wymaganych okreséw gwaranciji zawarte s g w ponizszym zestawieniu w tym na:

a) urzadzenia i maszyny — 36 miesiecy,
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b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montazowe, wykornczeniowe, drogi, czesci ruchome dachu i elewacji —

36 miesiecy,

c) konstrukcje stalowa, pokrycie dachu, elewacje, dylatacje, posadzki i oktadziny elewacyjne — 60 miesiecy,

d) konstrukcje zelbetowa i szczelnos¢ dachu -120 miesiecy,

e) wykonana zielen — 24 miesiace.

Wykonawca zapewnia, Ze wszystkie elementy toru transmisyjnego sieci strukturalnej, pochodzg od jednego producenta

i posiadajq certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.

3. W przypadku wystapienia wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia
w ramach rekojmi lub gwarancji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu, dokonanego w
formie pisemnej, za posrednictwem poczty elektronicznej lub faksem.

4. W ramach gwarangcji lub rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do wymiany lub naprawy elementéw wchodzacych w

sktad przedmiotu zaméwienia. Wybor sposobu doprowadzenia przedmiotu zaméwienia do stanu zgodnego z umowg,

nalezy do Zamawiajgcego.

5. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego, jako zatacznik do

protokotu.

6. Przeglad gwarancyjny instalacji niskopradowych oraz strukturalnego okablowania teledacyjnego i zasilajacego je,

powinien obejmowac¢ bezptatng wymiane wszystkich elementéw, ktére ulegty uszkodzeniu pod czas prawidtowe;

eksploataciji w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia. Czas reakcji serwisu od momentu skutecznego powiadomienia — do

24 godzin.

7. Gwarancja obejmuije:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak i powstatych w

okresie gwaranciji,

c) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego

funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

8. Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdrg Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnoéci,

b) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

c) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwaciji obiektu oraz urzadzen w sposob

niezgodny z zasadami eksploatacji.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce wraz z

Kartg gwarancyjna, ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktore

wymagaja przegladow serwisowych.

10. Instrukcja eksploatacji bedzie obejmowaé réwnie z zasady i sposéb usuwania $niegu, zapobiegajacy uszkodzeniom

pokrycia dachu w trakcie jego od$niezania.

11. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania i

eksploatacii dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

12. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé tylko z przepiséw

prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie rdzni¢ na niekorzys¢ Zamawiajacego

od zasad okreslonych przez producentow elementow podlegajacych gwarancii.

13. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mégt uwolni ¢ ze zobowigzan

gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementdw pod legajacych gwarancji w sposob

niezgodny z zasadami eksploatacji.

14. W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczegolinie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciaggu 24 godzin.

16. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,

wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z

uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego

terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

17. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw, o

ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami

Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

19. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego

przez wykonawce o dokonaniu naprawy.
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20. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego

okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu

elementach.

21. W razie stwierdzenia przez zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a ich usuniecia.

22. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta

spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o

zaistniatej usterce.

23. Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego i zostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

24. Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia

wad lub usterek wykonawca zobowiazuije sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o

ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zmianami)

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9
listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pézniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami

AKTY WYKONAWCZE:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie ( Dz. U. 1995
nr 25 poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemow oceny zgodno$ci wymagan jakie
powinny spetmiaé notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzordéw
wnioskow: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz. 1134)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 p oz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy
ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog po zarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

- Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz.
297)

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych pr zez materiaty budowlane, szkodliwe dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

- Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

- Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130,
poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz program u
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 2 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Robdt w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan i instrukcji Norm
Polskich, w szczegdlnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materiatéw i artykutow z godnie z
Polskimi Normami lub okre$lone prze Polskie Normy odnoszace sie do pewnych robét stosuje si € Normy UE. W
Specyfikacji Technicznej wyszczegolniono podstawowe Polskie Normy, ktére powinny by ¢ stosowane dla Robat.
Dz.U.02.241.2077 - Sposéb nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg. M.P.04.7.117 — Wykazy
norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cig —
Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych bada 1 z podanie, kto je przeprowadzit

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Przy zamianie materiatow w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta.

Rejestr obmiardw robét dodatkowych- stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inspektor nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy - do tych dokumentéw budowy zalicza si ¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robét

protokoty narad i ustalen

korespondencje na budowie.

SOk wd =

Przechowywanie dokumentdéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie zart. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane (P b) przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumie¢
dokumentacje budowy (pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiordw cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne i ksigzke obmiaréw, aw przypadku realizacjiobiektbwmetod gmontazutakze  dzienni
montazu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi .

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego nalezy do podstawowych obowigzkéw kierownika

budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowac:

1. Strone tytutowg

2. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wykaz urzadzen: ilos¢ doktadng nazwe wraz z petnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne poszczegdlnych
urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.

6. Oryginata licencji producenta oprogramowania

7. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przytaczy wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub innych urzadzen
(UDT)
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8. Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodno$ci wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajacy Dysponuje Projektami, ktére posiadaj g wszelkie niezbedne uzgodnienia
wymagane przepisami prawa i byly podstawa uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego jeden komplet dokumentaciji przed przystapieniem do Robét.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia Rysunki wykonawcze
tych elementéw Robot, ktdre ulegng zmianie w stosunku do projektéw budowlano-wykonawczych. Rysunki powinny by¢
opracowane przez wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania,

z odpowiednim doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za przedstawione do
zatwierdzenia Rysunki wykonawcze, réwnie z w przypadku wykorzystania projektéw wykonawczych dostarczonych
przez Zamawiajacego. Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz zatwierdzonych Rysunkéw wykonawczych
Wykonawca bedzie realizowat Roboty.

Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace elementy dokumentaciji projektowe;:

Projekty Budowlano- Wykonawcze jiw w zakresie uwzgledniajacym specyfikacje robét

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robét




Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedn3 infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy - obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Branza: budowlana

Zakres roboét: roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5
potozonej w miejscowos$ci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Gfeboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, poto Zzony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone
poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

WskaZnik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
pds maksymalna gesto$C objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.
Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych, okre$lona wg wzoru:
= deo/d10
gdzie:

960 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% grun tu, [mm]

0 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% grun tu, [mm]
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy i obejmuja;
* wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow gtdwnych, obstuga geodezyjna obiektu i placu
uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
wyznaczenie reperow roboczych
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty
sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
wykonanie korytowania pod powierzchnie utwardzone zagospodarowania terenu
wykonanie rowkow pod obrzeza betonowe, krawezniki
wywoz uroku z korytowania
zabezpieczenie robot ziemnych
formowanie nasypow
prace porzadkowe po robotach zasadniczych
* prace zwigzane oraz towarzyszace stuzace prawidtowemu wykonaniu catego zadania
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego sasiednich budynkow z
uwzglednieniem szczegotowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu budowy nalezy obserwowaé stan
techniczny sasiednich budynkdéw, a w szczegoinosci ich osiadanie. Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych
nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
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Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy
oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentaciji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych rob6t, zgodno$¢ ich z Dokumentacjq Projektowa, SST,
obowigzujgcymi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopow
2.2. Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospdtke zwirowo-piaskowa (uziarnienie do 50 mm,
taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych
do 2%).

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania , jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopéw Wykonawca
powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,6m3. W ostatniej fazie robét ziemnych (20 ¢cm -wybraé
recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:

- lopaty,

- kilofy itp.

Do wykonania robdt zwigzanych z korytowaniem nalezy stosowac:

- Koparke wielonaczyniowg z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwo$cig zatadunku na samochody

- Spycharka

- Réwniarka

- Samochody samowytadowcze

- Lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonania robot ziemnych — w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do wykonania wykopow pod fundamenty Wykonawca winie n posiadac:
- Koparko-tadowarke

- Samochody ciezarowe samowytadowcze

- Drobny sprzet reczny - fopaty, szpadle, itp.

Do profilacji i zageszczenia podtoza:

- Zageszczarki ptytowe

- Walce stalowe

- Drobny sprzet reczny — fopaty, szpadle, itp.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjq
projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
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bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé
sie z dokumentacjg okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢
ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjq a faktycznym potozeniem
urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktory ma obowigzek
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢ uktadu warstw gruntowych i parametréw geotechnicznych
z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu
Kierownika budowy.

Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego
Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywajq sie z rzednymi w terenie, jesli
Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora ktéry podejmie wiasciwg decyzje w
tym zakresie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w trakcie trwania robét
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow Wykonawcy
Punkty gtéwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty przy u zyciu palikéw drewnianych. Repery nalezy
wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami robdt zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery
robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych istniejacych budynkach.

Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkdw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym gruncie bez mozliwosci
osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Inwestora. O$ powinna byC wyznaczona w punktach gtéwnych i po Srednich w odlegto$ciach zaleznych od
charakterystyki obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno przekraczaé 2cm.

Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1cm.

5.3. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koricowej fazie takze przy uzyciu narzedzi recznych.
Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o
odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: = 5¢m. Inspektor nadzoru dokonuije odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.4. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi
uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp
1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu,
ktdra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym - 20 cm

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w miejsce pozyskane przez
siebie.
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5.6. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasyp 6w moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objeto$ci rob6t ziemnych, zostaty za
zgodg wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych
ze zrodet wiasnych.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia ¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
majq wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli wartodci wskaznika zageszczenia okreSlone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntow podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania Srodki, zaproponuje Wykonawca.

5.8. Korytowanie

Wykonawca moze przystapi¢ do korytowania oraz profilowania i zaggszczania podtoza dopiero po zakonczeniu i
przekazaniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji podziemnych w obrebie inwestycji.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonywania koryta
oraz profilowania i zageszczania i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany bezpo$rednio z wykonaniem podbuddw lub
nawierzchni.

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania koryta nalezy stosowac réwniarke lub
spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Grunt odspojony w czasie korytowania
powinien by¢ odwieziony na sktadowisko.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé
btoto grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢ czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Jezeli rzedna
podtoza przed profilowaniem jest wiasciwa i nie wymaga dowiezienia dodatkowego gruntu to przed przystapieniem do
profilowania powierzchnie podtoza nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub inny
sposab.

W przypadku ztej rzednej poditoza wykonawca powinien je spulchni¢ na gtebokos¢ 10cm, dowies¢ brakujacy grunt i
wtedy dokonaé zageszczenia podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié¢ prawidtowo$¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora.
Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robdt.

Doktadnos¢ robot:

- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopow nie powinny by¢ wieksze od 5
cm,

- pochylenie skarp wykopdw nie powinno si ¢ rozni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesniec niz 10cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:
- protokotoéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- dziennika budowy.
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6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdw

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci ¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezpo$rednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostki obmiarowe poszczegdinych robdt ziemnych:

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, korytowania [m?],
wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

podkiady z ubitych materiatéw sypkich [m 3],
zasypanie wykopow [m 3],

zageszczenie nasypow [m 9],

wywoz ziemi na sktadowisko [m 9,

utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robot ziemnych okazato si e niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacjg, projektowa i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacii nie podlegajq zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  |Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.




Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Branza: budowlana

Zakres robot: podtoza, podkiady, posadzki betonowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich.

Podkiad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- wykonaniem podktaddw betonowych na podtozu gruntowym,

- wykonanie szlichty cementowej,

- wykonanie podktadéw pod fundamenty

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania elementow betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozo statych
materiatow z tego zrodfa. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Cement portlandzki 25 z dodatkami
Drewno opatowe

Masa asfaltowa

Zaprawa cementowa

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest

stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dlabetonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego

cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje

sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw ), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden

rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6;
1997,
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- sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badar dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetnia¢ nastepujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych
sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz
20% ciezaru cementu iloci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy
usuna¢ poprzez przesianie przez sito 0 boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);
Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wltazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwdrni e, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5MPa - wykonana w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez
Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj.

ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
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Beton

Beton powinien spetniaé nastepujace wymagania:
- przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru receptura.
- kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz Swiadectwo zgodno$ci z recepturg
- wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%,
spadek wytrzymatoSci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymaganla ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by ¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robét korzysta ¢ z nastepujacego sprzetu:
- Samochdd dostawczy do 0,9 t

- Wyciag

- Pompa do betonu

- Ubijaki

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” .

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciekiosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukeji. Czas transportu
i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakoS¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi si e odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.



Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakorczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywac w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze
od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcii.

Zaprawe samopoziomujacg mozna sktadowa¢ do 6 miesiecy od daty produkcji na paletach, w suchych warunkach i w
oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie
folig), a w ciagu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres robdt przygotowawczych

- Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podiozu oczyszczonym z kurzu pozostatych
zabezpieczonym gruntem .

- Z powierzchni betonowej nalezy usunaC wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwnie z zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczace sie
warstwy zapraw.

- Podioze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza ni z
0.5MPa.

- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate , bez pekniec i szczelin.

- Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres roboét zasadniczych

- Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos¢ réwna jest zadanej grubosci posadzki.

- Zaprawe zageszcza sie i Scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang, a nastepnie zaciera packg
stalowg, skrapiajac woda.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacie (w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcii
budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian, stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach
nie wiekszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” Ogolnej specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie robat

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, je Zeli nie sg objete certyfikacjg okre$long wyzej.

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Whyniki badan materiatow powinny by ¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdinosci:

- zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
- stan podiozy na podstawie protokotéw bada ri miedzyoperacyjnych,



Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowos$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- rbéwno$ci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wigkszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci
taty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikow bada n

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okre$lone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikaciji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtozy betonowych sa;
- [m?] dla podktaddw betonowych na podtozu gruntowym,

- [m?] dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru podktadéw.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

- podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- wprzypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungé podktad i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podktadow i posadzek

Odbiér gotowych podktaddw przeprowadza ¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i zaprawy

cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktdrego przedmiot okresla dokumentacja

projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane s g uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw bada i kontrolnych wymienionych w

pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podkiady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymato$ci podktadu na Sciskanie i zginanie

- rownosci podktadu

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1mm.

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowosci wykonania spadkéw,

Odbidr gotowych podktaddw i posadzek powinien by ¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikdw bada n

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatoci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur




Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy - obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Branza: budowlana

Zakres robét: konstrukcje zelbetowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST

, Wymagania ogélne", a tak ze podanymi ponize;:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej 2,6/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonag; beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopieri wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na
prébki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie gtebokosci penetracji wody pod
ci$nieniem bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badawcza
jak réwnie z sposéb okreslania wodoszczelno$ci badanego betonu.

Stopier mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,
przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczong na prébkach walcowanych o wysokosci
300mm i srednicy 150mm oraz szeSciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcii

betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegdtowa

specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z

przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i montazem

zbrojenia, uktadaniem i Zzageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacjq betonu. PowyZzsza szczegdtowa

specyfikacja techniczna obejmuije:

- wykonanie fundamentéw pod rozwigzania konstrukcyjne,

- wykonanie elementéw konstrukcji podciagdw, rygli, nadprozy, stupdw, $cian, stropdw

- wykonanie elementdw, umocnien i fundamentow elementéw zagospodarowania terenu wraz ze zbrojeniem
konstrukcji

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotycz ace materiatéw podano w ogdinej specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne”
2.2. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa
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Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi Zebrowanymi ze stali zgodnie z projektem wykonawczym.
Przygotowaniem i montazem zbrojenia strzemionami ze stali zgodnie z projektem wykonawczym.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne s g pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne

gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wZzery, wypuktosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretdw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla
pretéw o wiekszych Srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by ¢ zaopatrzony kazdy krag lub

wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwbrcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki ciepinej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by ¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy

kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by ¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by ¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczdw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i o zebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
dane;j klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbhudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do bada i laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

Zbrojenie rozproszone — wtdkna stalowe

Zuzycie zbrojenia rozproszonego: minimum 25 kg/m3

Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretéw.

2.3. Beton
Betony konstrukcyjne
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Wymagania szczegotowe.

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy najmniejszej iloci

wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejsze;

jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢

przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych ré zng, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$C piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke

betonowa nalezy okre$li¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza si € na podstawie uzyskanych wytrzymatosci

betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)

wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna

skorzystaC z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od

klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie

nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna

przekraczaé:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarieniu kruszywa do 16 mm,

- warto$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie

przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjgq mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie

mogq przekraczaé:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 210 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mie¢

aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym

dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drga/min i faty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegoInosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
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zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzer mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjainie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ogéinej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdblne".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
,»gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdine".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Rozpoczecie robot betoniarskich mo ze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujacey:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposbb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejno$¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposbb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania

wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefi pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcije (kanatow,
wpustow, saczkdw, kotw, ruritp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie

mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pismem do dziennika budowy.
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5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymato$ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

- sposdb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci ¢
szczegolng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem

deskowania oraz stykdw deskowa f belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukgji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagar dokumentacii
projektowe.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczyé specjalnymi zaciskami.

Przygotowanie, montaz i odbioér zbrojenia powinien odpowiada ¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki
stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzqg i zabtocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwnie Z inne
sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoc g kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwnie Z cigcie palnikiem
acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o Srednicy d £ 12mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
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Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i partdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci ¢ szczegoing uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogéline

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wodly.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego powinna
Wynosi¢ co najmniej:

- 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpér masywnych,

- 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,05m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

- 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacii projektowej, przy zachowaniu n/w warunkéw:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by ¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego,

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut

wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12m, przy Srednicach wigkszych

nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a

pozostatych pretéw — na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoécia;

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si e uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy ni z 2 minuty.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku,

gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacii

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- wfundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

- pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowa ¢ wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetiac nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZznie poziome;j,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokoS¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt po mostéw i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60s.,

- zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle o d 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odbywac pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. JeZeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza ¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umoZliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoSci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot

za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale y nie pozniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i

rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigecia i rysy sq niedopuszczalne,

- réwnoS¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje

specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy

wszystkie wystajace nierownosci wyrowna ¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sig

szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Wykonanie nadbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania nadbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winne byé réwne, czyste i odwodnione.

Najpierw w styku ptyt stropowych nalezy utozy¢ siatki zgrzewane szeroko$ci 50 cm, zwracajac uwage na to, aby prety
poprzeczne siatki po utozeniu znajdowaty sie na spodzie, a siatka byta utozona symetrycznie wzgledem styku ptyt. W
przypadku, gdy styki ptyt sg dtuzsze niz 5.0 m, nalezy siatki uktadaC na zaktad 35 cm .Nastepnie nalezy utozy¢ na
prefabrykatach zbrojenie poprzeczne do rozpietosci stropu. Nalezy zwréci ¢ uwage na to, ze w miejscu uktadania pretow
poprzecznych nie wystepuija siatki na styku prefabrykatow. Dalej nalezy utozy¢ siatki gorne, zwracajac uwage na zaktady
siatek. Zabetonowaé strop do projektowanej grubo$ci. Beton klasy B37, plastyczny, kruszywo 0-16 mm. Do betonowania
nalezy uzywac tylko wibratoréw wgtebnych. Po uptywie 14 dni mozna zdemontowa¢ potowe stemplowania stropu. Po
uptywie nastepnych 14 dni mozna zdemontowac catkowicie stemplowanie stropu.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagang projektem
wytrzymatosé, stwierdzona na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowa .

c) Usuwanie podpor, dzwigaréw i innych elementdw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po usunigciu deskowania
bocznego i stwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpér
rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej
konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza ¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad:

- usuniecie podpér deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo, gdyz pod
wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie
wiekszej niz 3 m,

- catkowite usuniecie deskowania stropdw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia przez beton tych
stropow zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ciezaru

- konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementow, je Zeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

- usuniecie no$nego deskowania konstrukciji zelbetowych dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton:

- dla konstrukciji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukciji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i
10 MPa w $cianach,
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- dla belek i podciagéw o rozpietosci do 6m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji nosnych o
rozpietosci powyzej 6m - 100% projektowanej wytrzymatoSci betonu,

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyscic z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie
wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ Srodkami zmniejszajacymi przyczepnosé
betonu,

- ostateczny sposob rozdeskowania uzgodnic z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine".
6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacija projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza ¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza ¢ £0,5cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2cm.

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbhudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki
kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 probka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera si e losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuije i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukii.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatoSci betonu na Sciskanie w okresie krétszym ni z od
28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rownie z bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na
prébkach wycietych z konstrukgii.
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Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopie wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.
Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy

PN-B-06250.

Dopuszcza sig badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukgji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw bada i dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci

betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badarn wg PN-B-06250:

Rodzaj badania

Metoda badania

Termin lub czesto$¢ badania

wedtug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéw betonu |- czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
- statoS¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
w. 2) Badanie kruszywa w.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartoSci pytow PN-EN 933-9
- zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
w. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek | Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki|Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
w. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
Zmiane roboczg
w. Zawartos¢ powietrza w. w.
1) Wytrzymatos¢ na $ciskanie na Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
Badanie betonu jw.
prébkach kazdej partii betonu
w. 2) Wytrzymato$é na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
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$ciskanie - badania nieniszczace |PN-B-06262 uzasadnionych
w. 3) Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu
w. 4) Mrozoodpornos¢ w. w.
w. 5) Przepuszczalno$¢ wody w. w.

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne.

Rozrdznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania
korygujace.

System odniesienia.

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie toleranciji N1,

-+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej)
nie powinno by¢ wigksze niz:

110 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 5Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupow i cian w planie w stosunku do stupéw i
$cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

- % 15mm przy klasie toleranciji N1,

-+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wigksze niz:

- +20mm przy L < 30m,

- %0,25(L+50) przy 30m <L < 250m,

- £0,10 (L+500) przy L * 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji o wysokosci h nie
powinny by¢ wieksze niz:

- = h/300 przy klasie tolerancji N1,

- = h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie powinno by¢ wigksze niz:
£ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n - tej kondygnacji budynku na
wysokosci Y h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

- Yh1/3000n przy klasie tolerancji N1,

- Yh1/4000n przy klasie tolerancji N2.
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Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+10mm przy klasie tolerancji N1,

+5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub pt yty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

£1/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wigksze niz:

+15mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+10mm przy klasie tolerancji N1,

+5mm przy klasie tolerancji N2.

+15mm przy klasie tolerancji N1,

+10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+15mm przy klasie tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnaciji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno
by¢ wigksze niz:

+20mm przy Hi £ 20m,

+0,5 (Hi+20) przy 20m < K < 100m,

+0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

+0,02 [; lub 5Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i doinym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

10,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

+0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

+10mm przy klasie tolerancji N1,

+5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretdéw nie powinno by ¢ wieksze niz:
1 10mm przy klasie tolerancji N1,

+5mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny byé
wieksze niz:

- 7mm przy klasie tolerancji N1,

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 15mm przy klasie tolerancji N1,

- 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny
by¢ wieksze niz:

- 5mm przy klasie tolerancji N1,

- 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze
niz:

- 6mm przy klasie tolerancji N1,

- 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

- L/M00 * 20mm przy klasie tolerancji N1,
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- L/200 < 10mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz:
- 4mm przy klasie tolerancji N1,

- 2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+10mm przy klasie tolerancji N1,
+5mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowarn:

- odchyika ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek - 2,5mm,
- odchytki od rozpietosci projektowych:

- belki lub ptyty bezzebrowej + 15mm,

- ptyty w przekryciach zebrowych £+ 10mm.

Odchytki osi $cian i stupdw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacii
nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine".
Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe mogg by¢ przeprowadzone w wyjatkowych

sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 [cm?.

Do ilosci zbrojenia nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdine

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogoine".

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacija

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjq techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowaq i specyfikacjami technicznymi,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior ko ncowy.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét zawartych w umowie. Do odbioru robot majg
zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine".
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Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w
domieszkach.

PN-EN-206-1 Beton zwykty.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

EN-E-0626 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania.
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PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie jakosci.

Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych



Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedng infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy - obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcje murowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5
potozonej w miejscowos$ci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sgq zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdw z ceramiki budowlanej,
betonow wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacija projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcjia wykonana z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

Scianka dziafowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdrej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen
ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem $cian zewnetrznych murowanych z pustakéw silikatowych Silka,

- wykonaniem $cian wewnetrznych murowanych z pustakéw silikatowych Silka,

- wykonaniem $cian dziatowych murowanych z pustakéw silikatowych Silka.

- zamurowan, uzupetnien, domurowan z cegty

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robat
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezla
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura
przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by ¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj.

ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do tgczenia elementéw murowych na cienkie spoiny grubo Sci od
1 do 3mm.

Zaprawe otrzymuje si¢ w wyniku wymieszania z wodq na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowane;
mieszanki suchej.

Mieszanka taka sklada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarieniu do 1.0mm oraz z dodatkow i domieszek
technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawieraC réwnie z spoiwo wapienne. Najcze$ciej sq stosowane domieszki
uplastyczniajace i zwiekszajace przyczepno$é zaprawy do podioza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego taczenia elementdw murowych, pustakéw i bloczkéw wg zasad okreslonych
w PN-B/03002/1999. Wiekszos¢ zapraw jest przeznaczona do murowania Scian wewnetrznych w pomieszczeniach w
$rodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny
sposdb zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu

Tolerancje wymiarowe elementdw murowych, przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny
przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptasko$ci £1,5mm (zalecane +£1,0mm).

Bloki wapienno piaskowe

Zuzycie zaprawy

Wymiary llos¢ llos¢ Klasa Gestost na 1m? muru

Nazwa , i
cegiet cegiet Masa
wyrobu Di. x szer. x wys. wytrzymato$ci  objetosciowa
[mm] naimz wimd kal
[MPa] (kag/dm®] (. spoiny 2mm)

muru  muru
flitry]  [kg]
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SILKAE12 ~ 333x120x 198 15,0 125,0 10,8 15,20 1,39 1,7 2,2
SILKAE18 333 x180x 198 15,0 83,3 16,2 15,20 1,37 2,5 33
SILKAE24  333x240x198 15,0 62,5 221 15,20 1,40 34 4,5
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robot nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkdw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpiecz one
przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia skfadowania powinna by¢
utwardzona, wyrdwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca si e sktadowanie w
jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagani a ogélne”

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubo$ci spoin, do pionu i sznura z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie
wczesniej niz po zakoriczeniu Scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dugosci. W miejscu polgczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé
jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.
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5.3. Mury z blokéw wapienno-piaskowych

W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowych wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy
to wykona¢ w taki sposdb, aby zniwelowaé wszelkie nieréwno$ci podioza i otrzymac idealnie réwng i wypoziomowang
gérng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro - wpust w nastepnych
warstwach sciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2mm.

W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzyé
sie tzw. metoda uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

- natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugo$ci ok. 2m,

- uktadanie bloczkow,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

5.4. Scianki dziatowe

Murowanie $cianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej).
Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzkg z graca. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany no$nej przy
uzyciu specjalnych tacznikdw ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na
kilka sposobdw:

- za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

za pomoca pity tarczowej do kamienia,

za pomoca gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Wymagania ogélne

Wykonanie robét przeprowadzi ¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie rob6t wykona ¢ odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Bloczki

Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegfach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- prbby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiarow i ksztattu bloczku,

- liczby szczerb i peknigg,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci bloczkdw przez prob e dorazng nalezy ja poddac¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw po winny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1metrze diugo$ci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
— na catej wysoko$ci 20 30
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Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1m diugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gdrnej warstwy od poziomu
2
-na 1m diugosci 1
10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw ~ w Swietle
0 wymiarach:
do 100cm szeroko$¢ +6, -3 +6,-3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100cm
szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, =10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiaru jest m? Sciany

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

wykonanie wszystkich przewidzianych robét zgodnie z tolerancjami wymiarowymi
W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
protokét odbioru robét zanikajacych
dokona¢ wpisu do dziennika budowy
sporzadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robdt w stanie sur owym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane ro boty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami SST i PB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego u zytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.




Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedn3 infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria: 45321000-3 |zolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

Branza: budowlana

Zakres robot: izolacje termiczne i akustyczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robé6t
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5
potozonej w miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq izolacje cieptochronne i akustyczne przegrdéd zewnetrznych i
wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

Izolacji cieplnych,

Izolacji akustycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijq projektowa, SST.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Izolacja termiczna fundamentéw — polistyren ekstrudowany
- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
- wykoniczenie bokow - zaktadkowe (L), za wyjatkiem 20 mm (proste)
- powierzchnia - gtadka, za wyjatkiem 20 mm (IR tzw. struktura wafla)
- wspdiczynnik przewodno$ci cieplnej przy grubosci piyt:

<60 mm - Ad = 0,035 W/mK

80 mm - Ad = 0,036 W/mK

100 mm - Ad = 0,037 W/mK

120 mm - Ad = 0,038 W/mK
- kod wg PN-EN 13164:2009 T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-CC(2,5/2/50)170
- klasa reakcji na ogien: Euroklasa E - E

Izolacja termiczna dachu — wetna mineralna
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta:

- dla gr. 40-79 mm Ao = 0,041W/mK

- dlagr. 80 - 200 mm Ap = 0,040 W/mK
Obciazenie charakterystyczne ciezarem wiasnym
-dlagr. 40 - 79 mm 1,55 kN/m3

- dla gr. 80 - 200 mm 1,50 kN/m3
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Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb
Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym =50 kPa
Nasigkliwosc woda przy krotkotrwatym zanurzeniu < 1,0kg/m?
Nasigkliwosc woda przy dtugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?

Sita sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm:

- dla gr. 40-79 mm 2400N
-dlagr. 80 - 200 mm >500N
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 15kPa
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdinej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa si e przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si ¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakorczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagani a ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania
materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowa. Uktadanie masy betonowej
na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez procesdéw mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodna w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciaglg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny
by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej iloSci warstw ptyt.

Do taczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podiozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe,
lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podioza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajacych szkodliwie
na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegac ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po
stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjq podang
w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robét:

- powierzchnia Scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zapraw g cementowa lub
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego
jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Mocowanie plyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki,
nalezy jg zniwelowac¢ przed rozpoczeciem montazu ocieplenia.

Klejenie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strone ptyty do przyklejenia naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw o Srednicy 6-8
cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4cm. Grubo$¢ pasa i plackéw nie powinna przekracza ¢ 2 cm, aby
po doci$nieciu materiat klejacy nie byt wyciskany poza obrys piyty.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Plyte z naniesionymi
plackami podnosi sie i lekko dociska do Sciany. Nastepnie skorygowac potozenie plyty, czyli dosungg jg do krawedzi juz
zamontowanej piyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prosty tate doprowadza sie do doktadnego zlicowania
ptaszczyzny montowane] piyty z wczesniej zmontowana piyta.

Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia plyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowe;j,
Na ptyte naktada sie cienka warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokq stalowg paca z zgbami. Klej
powinien by¢ roziozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki,
co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.
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Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposdb kotwienia musi zapewni ¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢c warunek wspdtczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wieksze od
wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczegdtowo
okre$lajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robdt. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia
muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposéb cigglty bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno byé potozone na warstwie
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej
ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkdw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych s g :

- styki scian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami budynkdw na styku $cian ostonowych
i no$nych,

- wience i nadproza,

- stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnaciji,

- pofaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami konstrukcyjnymi i
stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacija projektowa i detalami.

Zaleca sie aby op6r ciepiny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie

mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoine podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogoinej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by ¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdinego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg za$wiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badar doraznych. W szczegdlnosci
powinna by¢ oceniana:

- réwno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢,

- naprezenia $ciskajace piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogéinych”.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacii jest [m?].

WielkoSci obmiarowe ociepleri okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

OgolIne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeSwitu pomiedzy tata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z
dokfadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste:

nie wieksza niz 2mm
w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

nie wieksze niz 1,5mm

ogdtem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci

nie wiecej niz 4mm w

nie wigksze niz 2mm

ogdtem nie wigkszej niz 3mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

nie wigksza niz 2mm na dtugosci taty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
Instrukcje wybranych producentéw.



Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedn3 infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Branza: budowlana

Zakres robot: hydroizolacje
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowos$ci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajace sie przede wszystkim z weglowodordw i ich pochodnych, rozpuszczalne w
dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materiatow
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- izolacja fundamentéw nowoprojektowanych
- izolacja stropodachu
- izolacja posadzek

Folia polietylenowa podposadzkowa

Folia polietylenowa

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego
(dlagr. 0,3mm) - J =300°000

Max naprezenie przy rozcigganiu
Wzdtuz = 12MPa

W poprzek =10MPa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu
ogniowa — wyrdb trudno zapalny

Folia kubetkowa

polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)
grubo$¢ ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie
wytlaczana

gramatura 440-450 g/m2 +-10%
wysokos¢ ttoczenia ok 8-9 mm
odpornos¢ na cisnienie ok. 150 kN/m2

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Roztwor  bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym 2z dodatkiem specjalnych substancji
umozliwiajacych gteboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podiozach, do gruntowania pod warstwy
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powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy
warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drég
asfaltowych). Powstate powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z podtozem i niwelujg jego mikropekniecia. Roztwér
asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

- gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy

- hydroizolacyjne - tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,

- wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu ciezkiego,

- podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

- kolor czarny

- postaé ciecz

- temperatura powietrza i podtoza podczas

- stosowania od +50C do +350C

- pytosucho$¢ po 6 godzinach

- czas schniecia 12 godzin

- zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedng warstwe

- ilo$C warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu cigzkiego 2-3 warstwy

- Czyszczenie narzedzi

- benzyna lakowg lub innym

- rozcienczalnikiem organicznym

Roztwdr asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem zyw, do wykonywania
bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryé dachowych oraz podziemnych czesci budowli. Masa jest idealna w
polskich warunkach klimatycznych — tworzy powtoki o duzej odpornoéci na spekania powstajace na skutek mrozéw
(analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujace w pewnym stopniu
jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwér przeznaczony jest
do wykonywania: samodzielnych powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego,

Dane techniczne:

- kolor czarny

- postaé potciekta masa

- temperatura powietrza i podtoza podczas
- stosowania

- od +50C do +350C

- pytosucho$¢ po 6 godzinach

- czas schniecia 12 godzin

- zuzycie 0,5- 0,7 kg/m2 na jedng warstwe
- ilo$¢ warstw 2-3 w zalezno$ci od zastosowania
- Czyszczenie narzedzi

- benzyna lakowa lub innym

- rozcienczalnikiem organicznym

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu painikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa si € przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogoinej specyfikacii
techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, pod posadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podioza

Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowa ze
szczegoIng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy
usunag z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig betonowg wyrdwna ¢ zaprawg cementowg, a nastepnie przetrzec, ale
nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja si e do podtoza.

5.4. I1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz
przegrdd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia uktadana
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i
zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktadow
zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajacq i obustronnie klejaca. Zaktad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15¢cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny byé szczelnie mocowane do elementow
okalajacych tasma klejacq aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac faty z zastosowanej folii klejone
taSma dwustronna.
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5.5. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien byC trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg
z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:

- na wilgotne podtoze,

- na podtoze smotowe,

- wmiejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujq zrodta zaptonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by ¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegolnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zadwiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach o gdlnych”.
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowig [m?).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Odbior podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScic.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- szczelno$e.



Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metodg skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatow budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do prébeki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celdéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegoinych producentow




Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy - obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢é dachowych.

Branza: budowlana

Zakres robot: pokrycie dachu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z:

- Membrana PCV,

- Blachy tytanowo-cynkowej

- Blachy trapezowej — kontenery zewnetrzne

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty

Membrana PCV zgrzewalna

Wstega membrany powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach . Powierzchnia membrany powinna
mie¢ réwnomiernie roztozong ptaszczyzne. Przy rozwijaniu rolki membrany niedopuszczalne sg uszkodzenia
powstate na skutek sklejenia si¢ membran.

Blacha cynkowo - tytanowa

Blacha cynkowo - tytanowa wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm min= 150N/mm2 ; wydtuzenie A50 mm min.150% ;
wydtuzenie trwate max.0,1% . Powierzchnia blach powinna by¢ gtadka i rowna, brzegi powinny by ¢ przyciete pod
katem prostym.

Blacha nie moze sie stykac ze stalg nieocynkowang lub miedzig gdyz w obecnosci wody powstaje korozja kontaktowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport materiatow
Membrna PCV

Pakowanie

Membrany powinny byé zwijane w rolki na nie ulegajace odksztatceniom rdzenie lub gilzy o Srednicy nie

mniejszej niz 80mm ( z tektury , PCW ) Rolki membrany powinny by¢ rozwinigciem.

Na kazdej membrany papy nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi:

- nazwa i adresem producenta

- 0znaczeniem

- wymiarami

- datg produkcii

- napisami , Rolki przywozi ¢ i magazynowac w pozyciji lezacej , najwyzej w dwoch warstwach . Nie rozwija ¢ i nie
stosowac w temperaturze ponizej +5C

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza sie owijanie rolki membrany wstegg papieru co najmnie;

60cm z nadrukiem zawierajgcym dane jak na nalepce, z wyjatkiem daty produkcii.

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem, w migjscu

zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

Rolki membrany nalezy uktada¢ w stosy na rownym podiozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Transport

Rolki membrany nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozyciji stojacej lub lezacej

zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki membrany nalezy uktada¢ tak, aby uniemozliwi¢

przemieszczanie sie rolek membrany podczas jazdy. Rolki membrany mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na

paletach.

Blacha

Zasadniczo, nalezy zwraca¢ uwage na to, aby produkty byly zawsze sktadowane i transportowane w warunkach
suchych i wentylowanych. Dlatego powinno sig unikaé transportu otwartego, w szczegdlnosci przy zmiennej pogodzie.
W celu optymalnego sktadowania na placu budowy nalezy domagac sie pomieszczenia suchego i przewietrzanego.
W przypadku niestosowania sie do tych regut, nalezy liczy¢ sie z powstawaniem wodorotlenku cynku - biatej korozji.
Ponadto nalezy unikac:

- nakrywania kregdw blachy lub prefabrykowanych paséw bez przewietrzania -

powstawania punktu rosy na okryciu

- magazynowania na wilgotnym gruncie

- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach

- zbyt Scistego ulokowania materiatu w transporcie i sktadowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5. 1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagani a ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t pokrywczych dachu nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogélne:

- Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokoSci i
muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

- Roboty nalezy wykonaC po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢ z
rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

- Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikdw atmosferycznych na

jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wdd deszczowych i topniejacego $niegu.
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- Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikngé tworzenia si¢ garbédw po
utoZeniu jej na dachu.

- Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

5.4. Pokrycie dachowe

Membrany dachowe sg zgrzewane goracym powietrzem, z uzyciem narzedzi recznych lub zgrzewarki automatyczne;.
Zgrzewanie przeprowadza sie rozwijajac rolki membrany i ktadac je na zaktadke. Obie strony zaktadki podgrzewa sie
do temperatury topienia(ok. 570°C) i sprasowuje ze sobg za pomocg watka dociskowego. Zaletg zgrzewania goracym
powietrzem jest to, ze metode te mozna z tatwoscig dostosowaé do réznych warunkéw klimatycznych, regulujac ciepto,
natezenie przeptywu powietrza i tempo przejazdu maszyny. Zgrzewanie podczas deszczu nie stwarza problemow.
Gorace powietrze wysuszy zgrzewang powierzchnie przed stopieniem i sprasowaniem ze sobg arkuszy membrany
dachowej. Zawsze nalezy przeprowadzi¢ test zgrzewu w celu prawidtowego ustawienia zgrzewarki.

Zgrzewanie gorgcym powietrzem

Membrany dachowe sg zgrzewane goracym powietrzem, z uzyciem narzedzi recznych lub zgrzewarki automatyczne;.
Zgrzewanie przeprowadza sie rozwijajac rolki membrany i ktadac je na zaktadke. Obie strony zaktadki podgrzewa sie do
temperatury topienia(ok. 570°C) i sprasowuje ze sobg za pomocg watka dociskowego. Zaleta zgrzewania goracym
powietrzem jest to, ze metode te mozna z tatwo$cig dostosowaé do réznych warunkdw klimatycznych, regulujac ciepto,
natezenie przeptywu powietrza i tempo przejazdu maszyny. Zgrzewanie podczas deszczu nie stwarza problemow.
Gorgce powietrze wysuszy zgrzewang powierzchnie przed stopieniem i sprasowaniem ze sobg arkuszy membrany
dachowej. Zawsze nalezy przeprowadzi¢ test zgrzewu w celu prawidtowego ustawienia zgrzewarki.

Prawidtowy zgrzew charakteryzuje si¢ dobrym wytopieniem PVC wzdtuz zgrzewu

* Jezeli temperatura jest zbyt wysoka lub tempo zgrzewania zbyt wolne:— membrana dachowa spali si¢ i zwegli.

« Jesli temperatura jest za niska lub tempo zgrzewania za szybkie:— materiat sie nie wytopi i zgrzew fatwo sie rozerwie.

Nalezy zwrdci¢ uwage na osobng procedure zgrzewania ,wilgotnych” membran dachowych. Podczas zgrzewania
zawsze wydziela sie nieco dymu. By zminimalizowa¢ ilo¢ wydobywajace-go sie dymu, upewnij sie, Zze na zgrzewarce
recznej lub automatycznej ustawiona jest optymalna temperatura. Podczas zgrzewania w pomieszczeniach zamknietych
lub jesli na zewnatrz panuje bezwietrzna pogoda, stosuj maske, np. pétmaske z filtrem A2/P2 (3M 4255).Jesli nig nie
dysponujesz, zadbaj o wentylacje. Patrz takze rozdziat poswiecony BHP.

Zasada: Na kazdym rozpoczetym dwusetnym metrze biezacym zgrzewu trzeba przeprowadzié¢ test na rozerwanie
zgrzewu. Szeroko$¢ prawidtowego zgrzewu pobranego w trakcie testu powinna wynosi¢ 40 mm

Procedura zgrzewania automatem samojezdnym

Aby unikng¢ pofatdowania membrany dachowej nalezy naciagna¢ arkusz. Nastepnie, przed rozpoczeciem zgrzewania
ze sobg dwdch arkuszy, mocuje sie¢ membrane dachowa na obu krétszych koricach rolki. Temperatura zgrzewania i
szybkos¢ zgrzewania muszg zosta¢ dostosowane do temperatury otoczenia, grubosci membrany dachowej i wilgotno$ci
w obszarze zgrzewania. PVC zawsze musi wyptyna¢ wzdtuz zgrzewu. Upewnij sie, ze kabel zasilajacy do zgrzewarki ma
wiasciwy przekrdj. Nalezy pamietaé, ze grubsze membrany dachowe i/lub membrany wilgotne wymagajg zmniejszenia
predkosci zgrzewania i zamontowania na zgrzewarce dodatkowego obcigzenia, a niekoniecznie wyzszej temperatury
zgrzewania. Pamietaj, aby przeprowadzaC test zgrzewu na poczatku zgrzewania, a nastepnie w odstepach co
200metréw biezacych zgrzewu. Szerokos¢ zatwierdzonego zgrzewu wykonanego podczas proby na rozrywanie powinna
wynosi¢ 40 mm. Po wykonaniu testéw zgrzewu w miejscach ich wykonania nalezy umie$ci¢ okragte tatki o znaczone
napisem ,Kontrola jakosci”. tatki kontroli jakosci z nadrukowanym na nich tekstem dostarczane sg w standardowych
kolorach. Sg one wysytane na palecie membrany w ilosci1 na 100 m2 membrany dachowej PROTAN. Zaleca sie
zachowanie odpowiedniej ilosci tatek kontroli jakosci w odpowiednich kolorach na wypadek gdyby zaszla potrzeba
uzycia wigkszej ich ilosci

Testowanie wykoriczonych zgrzewdw
Obecne metody testowania:

1. Test probnikiem zgrzewu.

2. Test na rozrywanie.

3. Test vacuum.

4. Test wodny (testuje catg powierzchnig).
9. Test iskrowy.
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Test reczny probnikiem zgrzewu

Nalezy umiesci¢ czubek probnika zgrzewu na krawedzi zgrzanego obszaru. Delikatnie dociskajac, przeciagnij
prébnikiem wzdtuz spoiny. Dzieki temu wykryjesz miejsca, ktdre nie zostaly zgrzane prawidtowo, w momencie kiedy
probnik przejdzie przez niezgrzany obszar. W przypadku napotkania ,rybich ust’ — miejsca niedogrzanego, nalezy
rozspoi¢ membrane az do miejsca, w ktdrym zaczyna sie prawidtowy nierozdzieralny zgrzew. Nastepnie uzyj
zgrzewarki recznej aby ponownie zgrzac otwarty obszar.

Test na rozrywanie

Testy zgrzewu muszg by¢ pobrane z kazdego zgrzewu maszynowego wykonanego podczas instalacji. UWAGA: Na
poczatku zgrzewania nalezy wykonaC co najmniej jeden test zgrzewu. Testy na odrywanie powinny byé
przeprowadzane w odstepach co 200 metrow biezacych. Zgrzew musi by¢ testowany po schiodzeniu sie¢ membrany.
Jesli zgrzew jest wykonany prawidiowo, materiat oddziela sig nie na zgrzewie tylko na zbrojeniu. Szeroko$¢
prawidtowo wykonanego zgrzewu powinna wynosi¢ 40 mm. Jesli, ze wzgleddw estetycznych nie jest mozliwe odciecie
zgrzewanej probki na powierzchni dachu, test zgrzewania moze by¢ przeprowadzony poza powierzchnig dachu.
UWAGA: Wylacznie przy pokryciach dachowych w szczegblnym kolorze lub w przypadkach, w ktérych fatki kontroli
jakosci nie sg dostepne, mozliwe jest wyciecie okragtych tatek o takim samym ksztatcie z dostepnej zbrojone;
membrany i uzycie ich jako tatek kontroli jakoSci. Latki powinny mie¢ Srednice 180 mm.

Vacuum test

Testowanie vacuum miska prozniowa jest bezpieczna, elastyczna, nieniszczaca metodg testowania

Eksponowane punkty, takie jak zgrzewy w ksztatcie litery T moga by¢ testowane pneumatycznie za pomocg miski
prézniowej. Jakiekolwiek stabe punkty w zgrzewach w ksztatcie litery T zostang ujawnione jako bable po2 lub 3
sekundach od natozenia roztworu mydlanego na zgrzew i zassaniu za pomocg zatozonej miski prézniowe;.

Wymagany sprzet:

* pompa prézniowa z manometrem/cisnieniomierzem i regulatorem,

* przezroczysta miska prozniowa,

* ciecz, ktéra bedzie wskazywata miejsce przecieku.

Procedura testu:

1. Rozpyl ciecz (wodny roztwér mydta lub ptyn do spryskiwania szyb) na zgrzewie (obszartestu).

2. Umies¢ miske prozniowg na obszarze testu.

3. Ustaw pompe na 2 lub 3 sekundy (membrana dachowa zostanie zassana).

4. Punkty przecieku zostang ujawnione tam, gdzie pokazg sie bable.

5. Zaznacz wszystkie stabe punkty i dogrzej na nich wzmocnienia.

Test wodny

Test wodny moze stuzy¢ do badania tylko membran, w ktérych jakikolwiek przeciek nie spowoduje uszkodzenia (na
przyktad w przypadku stalowego lub betonowego podtoza bez otwordw).Metoda nie jest odpowiednia i nie moze byé
przeprowadzana podczas badania szczelno$ci dachdw budynkdw ktére sg zamieszkane lub w ktérych prowadzona juz
jest dziatalno$¢ biznesowa. Jesli dach jest spadzisty, oznacza to, ze dla testu wodnego wymagany jest wysoki poziom
wody. Moze on wywotac¢ przeciek, do ktorego z kolei nie dosztoby, gdyby nie wykonywano testu. System odwadniania
moze nie wytrzymaé poteznego ciSnienia wody, kiére pociaga zasobg proba hydrauliczna. Standardowe
ubezpieczenie nie obejmuje szkdd spowodowanych przez wode podczas przeprowadzania testu. Ponadto, izolacja w
strukturze zostanie zawilgocona przez jakakolwiek penetracje wody. Wilgotng izolacje nalezy wymienic. Innymi stowy
testy wodne nie sg odpowiednie, gdy woda moze spowodowaé uszkodzenie struktury podioza w wiekszym stopniu niz
normalne oddziatywania klimatyczne. Test wodny nalezy przeprowadzac¢ ostroznie jesli istnieje ryzyko zblizania sie
temperatury do poziomu zamarzania. Testu wodnego nie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze ponizej poziomu
zamarzania. Przed rozpoczeciem testu wodnego, nalezy powiadomi¢ kierownikow budowy. Nalezy oszacowaé mase
wody w stosunku do nosnosci konstrukcji. 100 mm wody odpowiada 100 kg/m2.Zawsze zasiegnij porady projektanta
budynku. Zamiast uszczelniania odptywoéw mozna zgrzaé pionowg Sciane z membrany wokot odptywu. Dzieki temu
unika sie niepozadanego wysokiego poziomu wody. Dla wiekszosci konstrukcji wystarczy, gdy czas trwania testu
zamknie si¢ w normalnyc hgodzinach pracy. Test wodny wilgotnych pomieszczen zgodnie ze standardami to 24
godziny. Dach, ktéry jest poddawany testowi cisnieniowemu nie moze byé pozostawiony bez nadzoru na wypadek
pojawienia sie przeciekow lub wystapienia penetracji wody, ktéra wymaga natychmiastowego opréznienia dachu.
Woda musi byé odprowadzona, stopniowo, aby unikngaé zwiekszania sie cisnienia w rynnach odprowadzajacych.
Odptywy nie sg normalnie przystosowany do takiego celu i, jak wspomniano wcze$niej, konsekwencjgq moze by¢
powazne uszkodzenie spowodowane przez wode. Podczas odprowadzania wody, moze by¢ wskazane, aby uzy¢
dodatkowo kilku syfonéw (wezy elastycznych).Nalezy pamietaé, aby zawrze¢ z klientem umowe, jasno
przedstawiajacg uzgodnienia dotycza-ce préby hydraulicznej.

Nalezy wyspecyfikowac ponizsze kwestie:
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1. Obszar, na ktérym ma by¢ przeprowadzony test wodny.

2. Przygotowanie obszaru do testowania (powinien by¢ w peti pokryty membrang oraz wyposazony w sprawny
system odprowadzajacy wode).

3. Czas trwania testu wodnego — godzina rozpoczecia i zakonczenia.

4. Przeglad techniczny dachu podczas przeprowadzania testu wodnego.

5. Przeglad techniczny podczas odprowadzania wody.

6. Podpis upowaznionej osoby po$wiadczajacy przeprowadzenie testu wodnego.

UWAGA: Nie nalezy przeprowadza¢ testu wodnego w nocy lub podczas weekendu.

Wazne: Uzyska¢ podpis kierownika budowy po$wiadczajacy, Ze membrana zostata przetestowana i zaaprobowana.

Test iskrowy
Metoda testu elektronicznego Firmy specjalistyczne moga przeprowadzi¢ testy wykrywania przeciekéw na
jednowarstwowych membranach przez przepuszczenie fadunku elektrycznego przez wilgotng membrane dachowa.
Dzieki pomiarowi przewodzenia na powierzchni dachu mozna wykry¢ wszelkie dziury w membranie. Metoda jest
efektywna, lecz droga i normalnie wymagana jedynie przy membranach narazonych na natezony ruch lub uszkodzenia
mechaniczne

Przygotowanie podtoza:

- podioze musi byC wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen przewidywanych w
czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robét,

- podioze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci
membrany i estetyki wykonania pokrycia,

- podioze z piyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie nastgpito uszkodzenie
pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

5.5. Mocowanie blachy

Obrébka (ciecie)

Blachy trapezowe dostarczane sg w dtugosciach przycietych na pozadany wymiar. W niektérych przypadkach, na
przyktad przy zbiegu spaddw, na zatamaniach i przepustach dachu, zachodzi koniecznos¢ obrobki arkuszy na placu
budowy. W sytuaciji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pita do metalu lub nozycami do blachy. Jezeli
natomiast zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng
tarczg do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy .

Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie zabronione, gdyz silne
nagrzewanie si¢ blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez ktdrej stal wystawiona
jest na niekorzystne dziatanie warunkéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czastki stali uszkadzaja powtoke
ochronng warstwy cynku réwnie z w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

Spos6b montazu

Blachy trapezowe moga by¢ mocowane do tat drewnianych utozonych na kontriatach, tat stalowych lub ptatwi
stalowych za pomoca odpowiednich wkretow samonawiercajacych — innych do konstrukcji drewnianych (wkrety
farmerskie) i innych do konstrukcji stalowych (wkrety o przewiercalnoci odpowiednio dobranej do gruboci
materiatow). Rozstaw podpor zalezny jest od rodzaju profilu blachy, dziatajacych na konstrukcje obcigzen oraz strefy
obcigzenia $niegiem i wiatrem.

Rozmieszczenie wkretow, ich ilos¢ i wielkos¢ powinny zaleze¢ od obcigzen przewidzianych dla dachu. Mozemy
przyjac Srednig ilos¢ wkretdw dla blach trapezowych na poziomie 5 — 6 szt/m 2

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania zaktadéw poprzecznych blach trapezowych (na diugo$ci arkusza),
minimalna dtugos¢ zaktadu winna wynosic:

- 300 mm przy pochyleniu potaci do 10 %

- 200 mm przy pochyleniu potaci 10 - 15 %

- 150 mm przy pochyleniu pofaci powyzej 15 %

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
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Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodno$ci z projektem i jakoSci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu witadciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by ¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

6.2. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i koricowg dotyczacq pokryé przeprowadza sie, sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych prac z
wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe mogg by¢ przeprowadzone w wyjatkowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w ogdinej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine:.

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrycia dachowego stan owi zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg
projektowa, i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢:

- peing dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ wiw robédt z projektem
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw technicznych

Protokét odbioru powinien zawiera ¢:

- zestawienie wynikéw bada h miedzyoperacyjnych i koficowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywczych z projektem,

- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w ktdrej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwo$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metodg skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wyb6r jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody bada n.

PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z wtokien szklanych.

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Okres$lenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Okres$lenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z ostonietg ptytg grzejna.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.
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Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okre$lenie gestosci pozorne;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie wytrzymato$ci na rozcigganie
réwnolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwosci
wodg metoda czesciowego zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiarow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie diugosci, szerokosci, prostoliniowosci i
ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Cze$¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wasciwo$ci mechanicznych przy
rozcigganiu. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachdw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;
dachow. Okreslenie wytrzymato$ci na rozdzieranie (gwozdziem)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Cze$¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badan reakcji na ogien.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodne;

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i zarzadzanie

systemami zapewniania jakoSci.



Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedng infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy - obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Branza: budowlana

Zakres robot: obrobki blacharskie



Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5
potozonej w miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrdbek blacharskich, przy uzyciu materiatdéw i systeméw odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- obrdbek blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robat

Blacha tytanowo-cynkowa

Wymagania:

- gesto$¢ 7,2 kg/dm3

- wspotczynnik rozszerzalno$ci w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

- grubos¢ metalu 0,7mm

- waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

Zastosowanie:

Wszystkie obrobki dachu, komindw.

Produkt nie powinien sie odksztatca¢, tamac ani pekac. System odprowadzania wody deszczowej powinien odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systeméw rynnowych PCW Wykonawca
powinien korzystac z:

- narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, miotek, poziomica),

- elektronarzedzi,

- rusztowan.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

4.2, Transport i sktadowanie materiatéw

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha tytanowo-cynkowa powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ réwnie z przykrycie odporne na dziatanie
wiatru.

Unikac nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- skfadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
Obroébki blacharskie

Przed montazem obrobek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje si e podtoze zaprawa, dajac mu maty spadek (od
$rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada sie obrébki na zaprawie cementowe.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot
nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Wykonanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, je zeli nie sg objete certyfikacjq okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by ¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy oceng
wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury,
pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkdw lub zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sg wykonane
zgodnie z norma, i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
- 1 m2wykonanych obrdbek blacharskich,
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8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja;
poprawnos¢ wykonania potaczenia obrébek z obrabianymi elementami
poprawnos¢ mocowania obrébek do podtozy
sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane ro boty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.




Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedn3 infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45410000-4 Tynkowanie.

Branza: budowlana

Zakres robot: zabudowy g-k



Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotycz gce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
poszycia z plyt gipsowo — kartonowych konstrukciji $cian, obudow, zastepujacego tynki Scian sufitow, w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, do ktérego wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. OgéIlne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robdt

Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania Zwykle
1. | Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw, krawedzi
2. |Przyczepnos¢ kartonu do  rdzenia|karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujac odklejania od
gipsowego rdzenia
3. |Wymiary i tolerancie w mm:
grubo$é 6,0£0,5; 12,5£0,5; 15,0£0,5
szeroko$¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dtugosé 2000-3000 (+0,0; 6,0)
ksztatt prostokatny, réznica dtugosci przekatnych <5,0
4. |Masa 1 m2w kg plyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <125
5. [Wilgotnos¢ w % <10,0
6. [Nasigkliwo$¢ w %
7. | Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data produkcii
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Préba zginania

Grubos¢ Odlegtos¢ Obcigzenie niszczace w N Ugiecie w mm

nominaina - podporwmm | Prostopadie Réwnolegle do Prostopadle do Réwnolegle do
ptyty w mm do kierunku
kierunku widkien kierunku widkien kierunku wiokien
widkien
kartonu kartonu kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 08 1,0

Profile stalowe zimnogiete

Do

wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny byC stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej,

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong
ogniowo) charakteryzujaca sie :

gruboscig =27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do faczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba;

Ws
Inn

taczniki wzdtuzne,

uchwyty bezposrednie dtugie,
uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

zystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.

e akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

tasmy spoinowe; z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm — do
uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do

mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania

okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.
Wkrety

Do

mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, faczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz

mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5mm x 25mm,

%] 3,5mm x 35mm,
a 3,5mm x 45mm,
d 3,5mm x 55mm,
@ 4.2mm x 70mm,




Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

blachowkrety samowiercace: @ 3,5mm x 25mm,
%] 3,5mm x 35mm,

d 3,5mm x 45mm,
@ 3,9mm x 11mm,
@ 3,5mm x 9,5mm.
Wkrety powinny odpowiadaé normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje.
Czes¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny byé
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do korcowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z widkna szklanego
Tasma uszczelniajgca z PCW

Ptyty dzwiekochtonne

Ptyty heraklitowe dzwiekochtonne Heradesign

Formaty standardowe [mm] + 600 x 600 * 625 x 625 * 1200 x 600 » 1250 x 625
Formaty na zyczenie [mm] maksymalnie: diugo$¢ 2500, szerokos$¢ 625 mm
Grubo$¢ [mm] 15 25 35
Ciezar kg/m? 8,2 12,4 16,3
Opdr przenikania ciepta Rp 0,20 0,30 0,45

Mozliwe warfosci wspotczynnika pochtaniania dzwieku g, do 0,95

Przy grubodci 30 mm odpornadc na uderzenia pitka zgodnie z DIN 18032/aneks 3

Cortyfikat-Zgodnosc-EC-Nrrej-K1-0751.CPD.209.0.02.04/2011
—ReakeiereogiefrweEN-13504++B-3+-d6

Kotory: biaty, podobny do RAL 9010, fub odcien maturainy 13 (bez)

Panele sufitowe Heradesign
W projekcie zastosowano plyty akustyczne Heradesign dwuwarstwowe z wetny drzewnej tagczonej magnezytem 25mm+
25 mm wetny mineralnej 90 kg/m3 na sufitach oraz monolityczne ptyty 35 mm jako oktadziny $cian.

Charakterystyka ptyt akustycznych Heradesign:

Klasa pochtaniania 0,90(L) dla niskich czestotliwo$ci Szerokos¢
witékna 2 mm

Grubo$¢ 25 mm

Wymiar paneli 1200x600

Tolerancja wymiarowa +/-1 mm

Duza odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A Krawedz
fazowana

Niska emisyjno$¢ czastek statych( czysto$¢ powietrza). Kolor
zgodny z projektem wnetrz

Mozliwos¢ od$wiezania przez malowanie bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( trwatos¢ funkcji akustycznej)
Zabezpieczenie przed pyleniem wetny

Ptyty nalezy montowac na profilach z ksztattownikéw stalowych, systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg
instrukcji dostawcy systemu.

Do montazu sufitéw stosuje si ¢ nastepujace typy profili stalowych:

Profil UD - Profil obwodowy do sufitow podwieszanych, oktadzin sufitowych

Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm - Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i sciennych
oraz w poddaszach.

taczniki - Do montazu i sufitbw stosuje sie nastepujace typy facznikow:

tacznik wzdtuzny - do taczenia (przedtuzania) profil CD 60.

Wieszak prosty ES 75 ( dla opuszczeni do 100 mm)
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Wkrety: Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna w kolorze piyty.

Do ptyt o grubosci 25 mm mozna mocowac ciezary do 1,5 kg , ciezsze elementy musza by¢ mocowane do konstrukcji
lub stropu pierwotnego. Klapy rewizyjne dla instalacji itp. Sq mocowane do konstrukcji CD . Mozna je wykona¢ na
budowie lub oprawia¢ w ptyte u producenta. Kolorystyka tych elementéw wg projektu wnetrz do akceptaciji architekta.
Prébki wykonczen nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektanta.

Sufit z piyt akustycznych z wetny drzewnej taczonej magnezytem nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uzyska ¢
estetyczng powierzchnie Sufit podwiesza¢ powyzej instalacji mozliwie wysoko. Pod konstrukcje do montazu sufitu i
Sciany wykona¢ zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy systemu

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,\WWymaganiach ogdlnych” specy fikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa si e przy w sposdb zabezpieczaj acy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany
przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by ¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywa ¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tadma stalowa. Wysokos$¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,\Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy pow inny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow, {j. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny byc suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobdw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

-z uzyciem sciennych profili ,U" o szer. 60mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi. Odlegtosci
pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.dla ptyt o gr. 12,5mm - 600mm
Plyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wiasno$ci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy fatami wkitada sie wetne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubos¢ wetny i ewentualna
pustka powietrzna). Mozna to osiggnaé przy pomocy strzemion (tacznikéw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukeji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu
montowane przez podktadke elastyczna..

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwiekoéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwo$¢ ta moze zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie
pod strzemiona podktadek z tadmy tlumigcej. Wiasciwo$ci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi te z
obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwnie z obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej
miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi
ptyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je tak rozmiescic,
aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szeroko$ci zblizonej do potowy dtugo$ci piyty,

- styki poprzeczne plyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong
do potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw migdzy no$nymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukciji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami
wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych
elementdw rusztu nie powinna przekracza ¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125¢m.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny Scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli wymagajg tego warunki
ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubo$ci 12,5mm. Plyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

5.5. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie
przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodéw instalacyjnych, uktada si e izolacje termiczng
lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpoczaC od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75cm. Plyty nie powinny staé
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na podiozu lecz by¢ podniesione o ok. 10mm. U géry powinna by ¢ pozostawiona szczelina 5mm dla zapewnienia
kompensacji drgan i ugie¢ stropdw. Szczelin e wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa sie 0 60cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuije sie za pomocg wieszakdw lub diugich wkretow wkrecanych

w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60cm lub mniej w
przypadku przesuniecia profili. Po zamknigeciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci
Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie
powinny by¢ krotsze ni z 30cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia sasiednich piyt.
Zbrojenie wykonuije sie tasma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg
i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej
spoiny.

5.7. Montaz oktfadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukciji

Ruszt stanowigcy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwéch warstw: dolnej stanowigce;

bezposrednie podioze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt

jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztdw sg

ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposbb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezpo$rednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

- rozstaw elementéw warstwy noénej zalezy réwnie Z od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku
do tych elementdw,

grubo$¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- sztywnos$¢ piyt,

funkcije jaka ma spetniaé sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢
ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Mocowanie plyt dzwiekochtonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie pdznym etapie budowy, dzieki czemu
minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej,
gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgleddw estetycznych
plyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szeroko$ci, a przyciete kawatki profili i listew przy$ciennych przynajmniej
400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi ptyt.
Szczegbtowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicéw montazowych opracowanych
przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji techniczne;.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by ¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zadwiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie
wykonywania robdt w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasiakliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by ¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m? wykonanej obudowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgdIne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”

8.2. Odbior podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Podtoze oczy$cié
z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy

odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykofczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeSwitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonany z doktadnos$cig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od

ptaszczyzny i krawedzi od
linii prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wigksza niz 2mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2
szt na catej dtugosci taty

Nie wieksze niz 1,5mm i ogdtem
nie wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniach

Nie wieksze niz 2mm i
ogotem nie wigkszej niz
3mm na catej powierzchni
ograniczonej Scianami,

Nie wigksza niz 2mm na
dtugosci taty kontrolnej
2m

kontrolnej 2m jczone ¢
powyzej 3,5m wysokosci elkami Itp.

9. PODSTAWA PLATNO $CI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,\Wymaganiach ogdinych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405  Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997  Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26  Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U
na szkielety Scian dziatowych

PN-78/H-93461.27  Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C
na szkielety scian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003  Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-028620dpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) ~ Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jako $ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.

Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Krakéw 1996r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemdw suchej zabudowy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997




Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy - obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45262000-1 Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

Branza: budowlana

Zakres robot: rusztowania
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowos$ci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych z zastosowanie m rusztowan.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robat

- Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tacznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budo wianych.

- Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

- Ostony z siatki,

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja ko$¢ i Srodowisko
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sq w ST ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na bezpieczenstwo
pracujacych ludzi oraz wiaciwos$ci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa w obrebie pasa robét jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace
z niedotrzymania warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.
5. 1. Wymagania ogélne

OgolIne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagani a ogélne”.

5.2. Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

- Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacii
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
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Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez
oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale
nie mniej niz 6m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢,
b) w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
¢) podczas burzy i wiatru 0 szybko$ci przekraczajacej 10m/s
d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw s g mniejsze niz:

- 2mdlalinii NN,

- 5mdla linii WN do 15kV,

- 10m dla linii WN do 30kV,

- 15mdla linii WN powyzej 30kV;
jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robdt linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne
jest stosowanie podkiadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna obejmowac dwie stopy danej ramy.
Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze
wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odlegtos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40m. Odlegto$¢ zas stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢ zgodne z
postanowieniami wtasciwych przepisow o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronng, wykonanie urzadzenia
piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia
piorunochronnego budowli.
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegajg ochronie od wytadowan
atmosferycznych.
Jako zwoddw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkéw rur sptaszczonych na
koricach o dtugosci min. 4m, ktore to odcinki nalezy taczy¢ z korcami rur zewnetrznych ram gornych. Potaczenie
wykona¢ za pomoca ztaczy normalnych. Odlegto$¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody
nalezy faczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub
z drutu stalowego ocynkowanego Srednicy 6mm.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepiséw budowy urzadzen o uziemieniach i
zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1kV.
Opornos¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczaé 10 Ohm. Odlegto$¢ miedzy
uziomami nie powinna przekracza¢ 12m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujgcych
sie w ziemi oraz rurociggdw wodociggowych. Rurociagi przebiegajace réwnolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane
jako uziomy wielokrotne.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki
ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by ¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.
Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.
Ponadto musza posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do ktorych nalezy wykonac
specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujaca
montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Wymagania ogélne

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Kontrola jako$ci robot

Zasady ogélne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny, potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu robot
montazowych rusztowania.
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Badania eksploatacyjne polegajg na:
- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza;
Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15mm dla rusztowania o H < 10m i
25mm dla rusztowania o H > 10m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegélnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,
- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew Sciennych za pomoca dzwigni 1:10 z
sitg 0,25-0,3kN (25-30kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien wybranych losowo,
- sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu no$nosci wysiegnikow - nosno$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0kN (200kG),
- sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,
- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzic¢ przyrzadami
pomiarowymi,
- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usunaé i badania przeprowadzi¢
ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania. W czasie eksploatacii
rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:
- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-
technicznego,
- przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty
uzytkujacego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji odgromowej, zatozenia
ostony z siatki, i wykonania daszkow ochronnych nad wejsciami jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdine

Montaz uznaje sig za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z
wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu montazu okazato sie niezgodne
Z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjq projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej
wyzej sytuaciji nie podlegajq zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogélne ustalenia dotycz ace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z  rur stalowych. Ogoine
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoine wymagania i badania
oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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Klasa: 45410000-4 Tynkowanie.
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Zakres robot: tynki wewnetrzne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na terenie dziatki nr 305/5
potozonej w miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
widkien lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitdw i twardnieje po
zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikéw, a tak ze z
innymi skfadnikami i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia scian i sufitow.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw

wewnetrznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne

- trojsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa przeznaczona do wykonywania warstw wyrdwnawczych i
ochronnych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, SST.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by ¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu t].
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
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35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg wymaga rn PN-90B/-14501.

Trojsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa

Np. Sikagard-720 EpoCem inne lub réwnowazne

- Zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami

- gestose

Sktadnik A: ~ 1,05 kg/dm3 (w +20°C)

Sktadnik B: ~ 1,03 kg/dm3 (w +20°C)

Sktadnik C: ~ 1,30 kg/dm3 (w +20°C)

Mieszanina sktadnikow A+B+C: ~ 2,00 kg/dm3 (w +20°C)

- Grubo$¢ warstwy

Minimum 0,5 mm / Maksimum 3,0 mm

Lokalnie do 5 mm (powierzchnie ponizej 0,01 m2).

- Reakcja na ogien Klasa A2(fl) S1

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 45 N/mm2 (28 dni / +20°C / 50% w.w.)
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu > 5 N/mm2 (28 dni / +20°C / 50% w.w.)

Dwusktadnikowy materiat na bazie wodnej dyspersji epoksydu
Np. floor-2530 inne lub réwnowazne - gestos¢

Sktadnik A ~ 1,28 kg/dm3

Sktadnik B ~ 1,09 kg/dm3

Mieszanina sktadnikéw A i B ~ 1,22 kg/dm3

- Zawartos¢ czesci statych ~ 55 % (wagowo) / ~ 43 % (objetosciowo)
- Odporno$¢ na Scieranie 54 mg

- Reakcja na ogien Klasa A2fl-s1

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.
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Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by ¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezpo$rednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakoS¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podto ze pod tynk musi
byc¢:
- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskazac
mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podioza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzy¢ sie prob g Scierania, drapania lub zwilzania:

- préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk,

- prbba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy po mocy twardego, ostrego przedmiotu,

- chtonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

- prdba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podioza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny , bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania muszg posiadaé wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt duzych réznic w
grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz 5mm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac
w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,wtoski" - sdl krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza, muszq
zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobié na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda
czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ dokfadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy
pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Wykonywanie tynkow zwykiych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkdw sktada si € z nastepujacych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si ¢ co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dokota
wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtowka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rbwno z powierzchnia plackdw. Pasy te spetnia jg role prowadnic przy narzucaniu
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i wyrdwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.
- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugq warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubos$é¢
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztaicie
katownika.

- Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ gruboS¢ 1 — 3 mm. Zapraw e narzuca si¢ recznie i
rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomocg pedzla.

5.5. Warstwy z cementowo epoksydowej zaprawy

Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na Sciskanie (minimum 25 N/mm?). Préba ,pull-off' nie powinna da¢
wyniku ponizej 1,5 MPa. Powierzchnia musi by¢ wilgotna, lecz wolna od stojacej wody, wolna od zanieczyszczen jak
oleje, ttuszcze, powtoki itp. Fragmenty podioza o niewystarczajacej wytrzymato$ci, mleczko cementowe oraz fragmenty
zanieczyszczone olejami powinny by¢ usuniete mechanicznie, np. przez Srutowanie lub wodg pod wysokim cisnieniem.
Wieksze nieréwno $ci podtoza powinny by¢ zeszlifowane lub naprawione. Przed aplikacjg materiatu podioze musi mie¢
otwarte pory. Bezposrednio przed aplikacjg materiatu podtoze nalezy odpyli¢ i odkurzyc¢.

Zaprawe nanies¢ na matowo wilgotne podtoze i rozprowadzi¢ rownomiernie na wymagang grubos¢ za pomocg szpachli
lub pacy. W razie koniecznosci powierzchnie mozna wygtadzi¢ wilgotng gabka neoprenowa lub pedzlem. Produkt mozna
aplikowa¢ maszynowo przy uzyciu pistoletu oraz pomp. Wymagane jest reczne wykonczenie powierzchni. Polewanie
wodg prowadzi do zmian powierzchniowych i odbarwien. Przez co najmniej 24 godz. nalezy chroni¢ $wiezo naniesiong
szpachle przed opadami atmosferycznymi Kiedy preparat nie jest juz lepki w dotyku, na jego powierzchnie mozna
nanosi¢ powtoki przepuszczalne dla pary wodnej. Przy nanoszeniu powtok nieprzepuszczalnych dla pary wodnej,
wilgotno$¢ podfoza musi by¢ mniejsza niz 4%. W celu uzyskania jednolitej powierzchni nalezy zachowaé ,mokre”
krawedzie w czasie aplikacj.

5.6. Dwuskiadnikowy materiat na bazie wodnej dyspersji epoksydu

Fragmenty podtoza o niewystarczajacej wytrzymatosci, mleczko cementowe oraz fragmenty zanieczyszczone olejami
muszg by¢ usuniete mechanicznie, np. przez $rutowanie lub frezowanie. Nalezy uzyska¢ powierzchnie o otwartej
teksturze. Staby beton musi zosta¢ usuniety a usterki podtoza takie jak ubytki i nieciagtosci musza by¢ w petni widoczne.
Wieksze nieréwnosci podioza muszg zosta¢ zeszlifowane lub naprawione W celu uzyskania réwne j powierzchni
podtoze musi by¢ wyréwnane i zagruntowane. Przed aplikacjg materiatu podtoze musi mie¢ otwarte pory. Bezpo$rednio
przed aplikacjqg materiatu podioze nalezy odpyli¢ i odkurzy¢. W przypadku aplikacji na podtoza z ptyt gipsowo-
kartonowych faczenia ptyt muszg byé wykonane i wyszpachlowane zgodnie z zaleceniami systemodawcy Przed
aplikacjg nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza, wilgotno$¢ wzgledng i punkt rosy. Powtoka gruntujgca musi by¢ ciggta,
bez porow, rownomiernie pokrywa ¢ podioze. W razie koniecznoSci powtoke gruntujaca nalezy nanosi¢ w dwoch
cyklach. Materiat gruntujacy nalezy nanosi¢ za pomoca pedzla. Powtoka - nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane
podtoze za pomocyg watka z krotkim wiosiem. W celu uzyskania jednolitej powierzchni nalezy zachowa¢ ,mokre”
krawedzie w czasie aplikacji. Nierownomierne roztozenie materiatu i rézne grubosci warstwy materiatu moze prowadzi¢
do zroznicowanie potysku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdlnych” specyfikaciji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona ¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do
robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6inosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.



Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by ¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkdw powinny by ¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolno$ci:
- zgodno$ci z dokumentacjq projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podfozy,
- przyczepnosci tynkow do podioza,
- grubosci tynkéw,
- wygladu powierzchni tynkow,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.
- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,\WWymaganiach ogéinych” .
Jednostkg obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m 2].

Powierzchnie tynkéw oblicza si e jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub
warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza si e w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza si e w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mnigjsze j niz 1m2 i powierzchni otworéw do 3m2, je zeli oscieza ich sg
tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.
Jezeli odbidr podtoZza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze
niz 3mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2m faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa;

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, ple $ni
itp.,

- trwate $Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzeni a i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by ¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunieci.

Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewniania jakoSci i zarzadzanie
systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacije i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonfczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydane ITB - 2003r.



Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian.
Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian.

Branza: budowlana

Zakres robot: posadzki zywiczne



Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5
potozonej w miejscowos$ci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego

powierzchni podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkiad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktdrym wykonuije sie
posadzke zywiczng

wykfadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- posadzek zywicznych, przemystowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow do wykonania robdt podano w ogdinej specyfikaciji technicznej ,Wymagania
ogéblne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Tréjsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa

Np. Sikagard-720 EpoCem inne lub réwnowazne

- Zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami

- gestosc

Skfadnik A: ~ 1,05 kg/dm3 (w +20°C)

Sktadnik B: ~ 1,03 kg/dm3 (w +20°C)

Skfadnik C: ~ 1,30 kg/dm3 (w +20°C)

Mieszanina sktadnikéw A+B+C: ~ 2,00 kg/dm3 (w +20°C )

- Grubos¢ warstwy

Minimum 0,5 mm / Maksimum 3,0 mm

Lokalnie do 5 mm (powierzchnie ponizej 0,01 m2).

- Reakcja na ogien Klasa A2(fl) S1

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 45 N/mm2 (28 dni/ +20°C / 50% w.w.)
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu > 5 N/mma2 (28 dni / +20°C / 50% w.w.)

Dwuskfadnikowy materiat na bazie wodnej dyspersji epoksydu
Np. floor-2530 inne lub rGwnowazne

- gestosc

Sktadnik A ~ 1,28 kg/dm3

Sktadnik B ~ 1,09 kg/dm3
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Mieszanina sktadnikéw A i B ~ 1,22 kg/dm3

- Zawarto$¢ czesci statych ~ 55 % (wagowo) / ~ 43 % (objetosciowo)
- Odpornos¢ na $cieranie 54 mg

- Reakcja na ogien Klasa A2fl-s1

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek zywicznych

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywac sprzetu okreslonego w instrukcji producenta, takiego jak:
Do przygotowania materiatu uzywa¢ wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:
- $migtowego do mieszania zywic bez wypetniacza

- koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)

- betoniarki

- zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

- maszyny do rozktadania materiatu

- rozpylacze niskoci$nieniowe

- gracy zabkowanej

- watka okolcowanego

- pac prostych

i roznego rodzaju watkow z wiosiem krotkim lub diugim oraz strukturalnych

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane
zgodnie z instrukcjg producenta, w spos6b zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasciwosci technologicznych. Produkty
przechowywac w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT.

Posadzka epoksydowa zacierana z wypetniaczem kwarcowym grubo$ci 5 mm

Przygotowanie wyrobu do wykonania posadzki powinno odbywal sie w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, przy temperaturze min 100C i max 300C. Sktadnik A i B przed
dodaniem wypetniacza intensywnie przemiesza¢ mieszadtem mechanicznym (ok. 300/400 obr./min), tak aby nie
napowietrzy¢ mieszanki. Wypetniacz ( sktadnik C) wprowadzi¢ do betoniarki 0 wymuszonych obrotach, nastepnie do
pracujacej betoniarki dodawac powoli zamieszane spoiwo i miesza¢ jeszcze przez co najmniej 3 min. Wymieszanie
sktadnikow ma doprowadzi¢ wyréb do ujednorodnienia mieszaniny (jednolity wyg lad, kolor i konsystencja). Czas
przydatnosci wymieszanego materiatu wg karty technicznej produktu.

Warunki nanoszenia:

- temperatura podtoza min +100C (jednak zawsze o min +30C ponad pkt rosy) max +300C
- temperatura otoczenia min +100C max +300C

- wilgotno$¢ podioza 4%

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza 80%

Wykonanie posadzki:

- Gruntowanie.

W celu uzyskania rownomiernego zwilzenia podktadu nalezy rozprowadzi¢ materiat po powierzchni przez silne
szczotkowanie. Zagruntowane podioze przesypaé luzno piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm. Nie zwigzany piasek usung¢
po utwardzeniu.

-Warstwa zasadnicza.

Doktadnie wymieszany materiat rozktadaé maszynowo lub recznie stalowg pacg lub szpachlg przeciggajac materiat po
kruszywie z warstwy gruntujgcej. Nastepnie nanieS¢ posypke z kolorowego piasku kwarcowego. Po krotkim okresie
czasu roziozony materiat zagesci¢ i zatrze¢ lekkg zacieraczkg o stalowych lub plastikowych fopatkach.

-Warstwa zamykajaca.

Materiat aplikowa¢ stalowg lub gumowa pacg a nastepnie przewatkowa¢ watkiem perlonowym

-Warstwa matujgca.
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Materiat roztozy¢ réwnomiernie przy pomocy watka z krétkim wtosiem i przewatkowaé na krzyz. Nadmiar materiatu z
watka $ciagnaé przez przesunigcie go po kratce zbierajace.

Odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem poszczegdlnych warstw wg karty technicznej produktu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi ¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych. Dokumentacja jako$ci wyrobdw stosowanych do wykonania podtég i posadzek powinna zawierac:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z zastosowanych
wyrobdéw

- informacje o okresie przydatno$ci do stosowania,

- podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatow powinny by ¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmuja;

1. Sprawdzenie jako$ci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy, bez rys,
spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.
Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

2. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po
naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

3. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni
drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego gtuchego odgtosu.

4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez zmierzenie ich
szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢, a
masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetnia¢ przestrzer pomiedzy polami posadzki.

5. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania spadkoéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje kierunkéw sptywu
rozlanej wodly.

6. Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocy faty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej diugosci nie
powinno przekracza¢ 2 mm.

7. Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowo$ci wykonania szczegotow wykorczenia posadzki, np. osadzenia
wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy
lub protokole zataczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogow
odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Powierzchnie posadzek okresla sie w metrach kwadratowych (m2) Zasady okre$la KNR 2-02, rozdziat 11 ,Podtogi i
posadzki”
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru oktadzin i wykfadzin

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik

8.2. Wymagania przy odbiorze

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajq odbiordw przejsciowych, podczas ktdrych powinna by¢
skontrolowana jakos¢ wykonanych prac:

- podioza betonowego

- kazdej warstwy izolacyjnej

- posadzki

Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczacych posadzki.

Zakres podstawowych czynnoéci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejéciowego jak i koricowego, obejmuje
sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentaci,

- prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,

- zgodnosci z dokumentacjq techniczng zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé wpisane do Dziennika Budowy

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] posadzki z ptytek obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie posadzki wtasciwej,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6 zn. zm.).
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i wymagania
PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe

PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty posadzkowe i schodowe -- Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.




Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian.
Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian.
45431000-7 Ktadzenie plytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty

Branza: budowlana

Zakres robot: posadzki gresowe



Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykoriczenie jego

powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest poditoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i sucho$ci, na ktérym wykonuije sie
posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienos$ne pokrycie konstrukcii.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- posadzek z plytek gresowych z cokotami,

1.5. Ogolne wymagania dotycace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania robdt podano w ogoinej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogobine”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Klej do plytek
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastyczno$ci, charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscia

do podioza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyréb zgodny z : PN-EN 1200 4

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnos¢ poczatkowa 20,5 N/mm2

Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-

EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Gres

- nasigkliwo$¢ -E <0,1%
- wytrzymato$¢ na zginanie - 50 MPa
- antyposlizgowo$é -R9,10,11
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotycz ace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wykfadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zabkdw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania rdwnos$ci powierzchni,

- poziomice

- wkiadki dystansowe,

- mieszadfa koszyczkowe o napedzie elekirycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,

- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywac¢ naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Materiaty i elementy musza by¢ przewozone Srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

- Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1m? piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli

jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukacych sig oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania

w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

- Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

- Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukacych sig oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

- Parkiet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materiatow

- Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

- Podioge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubo $ci ok. 5¢cm.

- Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobdw fatwo ttukgcych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podkiad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagana wytrzymatos¢ i grubosé podkiadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje si € podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by ¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone wodg.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mieC konsystencje gestg — 57 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wiekszych przeswitdw wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyle))
nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki z ptytek

Zalecenia ogélne:

Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej niz +250C.
Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze, co
najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robét,

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki
do elementow odwadniajacych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykorczeniowym.

Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawieraé
pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czeSci, zattuszczenia, jak rownie z zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie
warstwy zaprawy.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5
MPa.

Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate , bez peknie¢ i szczelin

Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do ukfadania
stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek — reperdw, ktdrych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn
uktadanych pol kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si ¢ zaprawg do
spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi ¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robat

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiadciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Whyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania okfadzin i posadzek z plytek gresowych powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdinosci:

zgodnosci z dokumentacjq projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
stan podtozy na podstawie protokotow bada i migdzyoperacyjnych,
spadki podfoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podiogowych |, jw.
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- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowos$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepno$ci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego dzwieku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie powinno przekraczaé
2 mm na dt. faty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na catej dt. faty),

- prawidtowosSci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1mm.

- grubos¢ warstwy kompozycii klejacej pod plytka, ktdra nie powinna przekracza ¢ warto$ci okre$lonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejace;.

- plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

- nieréwno $ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz 3
mm na catej dlugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
dtugosci faty 2m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

- grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza ¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkowania i trwato$ci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podiozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s g uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw bada n
kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny
by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepno$ci do podioza

- prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

- szeroko$ci i prostoliniowo$ci spoin,

- ocene wynikéw bada n

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne




Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

Branza: budowlana

Zakres robot: stolarka i Slusarka
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowos$ci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja _aluminiowa nosna - elementy aluminiowe o charakterze

konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukciji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

Zlacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobdw, elementdw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikdw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,
Stolarka — wykonanie lub faczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza sie tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

Swietlik dachowy — Swietlik umieszczony w pofaci dachowej lub w stropodachu.

wytaz — otwor komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub nachylong do poziomu
ptaska ruchomg przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu demontaz i montaz
nowoprojektowanej stolarki i Slusarski obiektu, ktora obejmuje:

- Stolarke i $lusarke okienng

- Stolarke i $lusarke drzwiowg

- Bramy,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

Materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg,

Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerobki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66.
Profile systemu majg budowe tréjkomorowa. Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow okna wynosi: 70 mm (oscieznica),
79 mm (skrzydto), a drzwi odpowiednio: 70 mm i 70 mm. Specjalne wktady termiczne umieszczone sg w przestrzeni
miedzy szyba, a profilem zespolonym skrzydta lub oscieznicy. Prég wykonany z HPVC oraz uszczelki z EPDM
gwarantujg dobra izolacje termiczng skrzydet drzwi oraz szczelno$¢ na przenikanie wody i powietrza. System gwarantuje
rownie 2 dobrg izolacyjno$¢ akustyczna. Warto$¢ wskaznika Rw zalezy od stosowanej szyby oraz typu okna lub drzwi.
Szczelno$¢ zapewniona jest dzieki stosowaniu specjalnych uszczelek z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego
EPDM: litego i komorkowego. Kazda konstrukcja okienna lub drzwiowa systemu MB-70HI posiada efektywny system
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odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiedzy skrzydiem a oscieznica. Otwory
wentylacyjno — drenazowe od strony zewnetrznej zakryte sg ostonkami z tworzywa sztucznego.

Szyby lub inne wypetnienia montowane sg za pomoca listew i uszczelek przyszybowych.

Konstrukcja systemu jest dostosowana do mozliwo$ci zamontowania w niej typowych, wg standardéw europejskich,
oku¢, zamkéw, zawias. Ksztattowniki posiadaj g wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby mozna byto w nich
stosowac okucia obwiedniowe i taczniki zgodne ze standardem EURO.

Drzwi wejsciowe do budynku szklane w $lusarce aluminiowej o podwyzszonym wspotczynniku termoizolacyjnosci z
petnym olistwowaniem i oblendowaniem oraz uszczelnieniami.

Drzwi uchylnych wyjs¢ ewakuacyjnych jak rownie z pozostatych drzwi na drodze ewakuacyjnej na zewnatrz budynku
wyposazone sq w belkowe okucia antypaniczne.

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych wyposazone w otwory nawiewne i samozamykacze. Drzwi na drogach
ewakuacyjnych (w tym drzwi dymoszczelne) wyposazy¢ w samozamykacze.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja kos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sgw ST ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ skiadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z
wyjatkiem:

- Srub i nakretek, ktore wymagaj g opakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bafkach stalowych,

- kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykornczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementdw powinno zapewnia ¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substanciji dziatajacych szkodliwie na metale takich
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

5.2. Rohoty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjg podang
w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktore powinny
by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Prace powinny by tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementow $lusarskich.

5.3. Przygotowanie podioza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do
robot:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegto$ci nie
wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen
podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z
PCV), a szczeline przykryc€ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3mm.
Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

- 4mm przy dugo$ci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace prawidiowe
ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400mm stosuje si¢ dwa
komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysoko$¢.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé
do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetdow wykonywa ¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposéb, ze najpierw wykuwa sie w ocieznicach niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwnuje si e zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak
wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy
uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz $lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznacz onych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzaé szkéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowa¢ w
taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.
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Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcija.

Montaz wyrobéw powinien sprowadza ¢ si¢ do scalania potaczeniami $rubowymi elementéw wyrobu i mocowania

wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otwordw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze

wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podiozu. Wklejenie kotkow

mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci

potagczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie¢ do montazu wkretami, Srubami z

uszkodzonymi tbami.

Dtugosci Srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubo$ci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na

podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje

gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawaé ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub

elementéw.

Do faczenia elementow metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztaczy rozporowych, kotkow kotwigcych.

Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by ¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwdr powinien odpowiada ¢ srednicy kotwy,

-z otworu nalezy usunag¢ pyt i drobiny urobku,

- wecisngg¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka

- przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

- kotek rozprezaé dokrecajac Srube dopuszczalnym

momentem. W przypadku kotew wklejanych:

- otwor powinien by ¢ nieco wiekszy od Srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwér,

- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobéw
metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane

(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykona ¢ zgodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” ogélnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jakos$ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiardw,

- jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiardw

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, -

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykoniczenia wbudowanych elementdw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sa;

- [m?] — montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z oscieznicami,

- [m? — montowanych drzwi aluminiowych,

- [szt.] - montowanych konstrukcji stalowych réznych.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogolnej specyfikacii
technicznej ,Wymagania ogéine”

Sprawdzeniu podlegaja;

- jako$¢ dostarczone;j stolarki i Slusarki

- poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane ro boty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami SST i PB

8.2. Odbior elementdw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawéw, $rub), Srednice otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementdw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdéw $lusarsko-kowalskich powinny byé sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane ro boty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) PN-
72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-75/B94000
Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w

budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedn3 infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Grupa: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych. Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. Kategoria: 45442000-7 Naktadanie powierzchni
kryjacych. 45442100-8 Roboty malarskie.

Branza: budowlana

Zakres robot: powtoki malarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowos$ci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma
by¢ wykonana powtoka malarska.

powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pditptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:
- Powtok malarskich przy zastosowaniu farb dyspersyjnych akrylowych, farb do betonu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- Preparat gruntujacy,
- Farba.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH. Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane
fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN- EN- ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

- mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

- Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich na
zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podfozu barwng, elastyczng powtoke o jedwabistym
potysku. Posiada wysokg odporno$¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych.
Charakteryzuije sie duzg odpornoscig na zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i tatwo
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zmywalna.
Dane techniczne
- Zuzycie /podtoze réwne: 0,10+0,20 I/m2
- Temperatura stosowania: +5 do +25C
- Czas schnigcia: 6h
- Catkowite utwardzenie: 48 h
- Stopien potysku: jedwabisty
- Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3
- Konsystencja: gesta ciecz
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogolnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robat

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” ogoinej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogoinej specyfikacii
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu.
Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usunaé powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetié¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi
aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej réwno$¢ odpowiadata catej otaczajacej
powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa cementowq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by ¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podfoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podiozy a wyniki odnotowaé w
formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podioza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku
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- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich $wiezo pomalowane, nie wyschnigte

powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto -

mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy

drewnianych nie wigksza niz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podiozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotnos¢ podtoza,

Lp. Rodzaj farby
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.4. Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata wykoriczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych
i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktadaé¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie dwuwarstwowo

zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

- Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu na
niskg wydajnosg;

- Nakfadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktdre nie zanikaj g po wyschnieciu;

- Nakiadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w

podtoze. Naktadanie watkiem

- Metoda najbardziej popularna przy nakiadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnos¢;

- Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sig, aby pokry¢ wszystkie nierownosci podtoza.

- Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
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- Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkaé
dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogéinej specyfikacii
techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od

65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z

badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowa wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m?).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior podto zy

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw g cementowo-wapienng do robét tynkowych
lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wefniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.
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Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Whyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymaganiach ogélnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.




Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kategoria: CPV 45332400-7 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych: Roboty instalacyjne w zakresie
urzadzen sanitarnych

Branza: sanitarna

Zakres robét: Instalacja wod-kan
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych

SST1S.6.1 Instalacja wod-kan
SST1S.6.2 Instalacja grzewcza

SSTI1S.6.3 Instalacja wentylacii

181
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacja wod-kan
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowos$ci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementdéw stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podfaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzadzen do podnoszenia cisnienia wody.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji wewnetrznych; j.n.

instalacji wodociggowej,

instalacja hydrantowa,

instalacja kanalizacji sanitarnej,
przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.
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Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ABO1
,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
lub posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie
elementy instalacji wodociggowych, ktore mogq stykac sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z
materiatow posiadajacych swiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskq Norma, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robé6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji wodociagowej

Przewody:
rura wielowarstwowa
Ksztaftki
Ksztattki do rur wielowarstwowych
Armatura
- Zawory odcinajace
Zawory cyrkulacyjne
Zawory antyskazeniowe
Zawory elektromagnetyczne
Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza
Filtry siatkowe
- Wodomierz
Baterie
- Baterie umywalkowe
Baterie zlewozmywakowe
- Baterie natryskowe
Inne
- Uchwyty do rur
Pozostaty asortyment niezbedny do prawidtowego funkcjonowania instalacji
- Ogrzewacz pojemnosciowy
|zolacja termiczne
Izolacja termiczna z pianki PE
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2.3. Materialy dotyczace instalacji hydrantowej

Przewody:

rura stalowa ocynkowana
Ksztaftki

Ksztattki do rur stalowych ocynkowanych
Inne

Hydranty wewnetrzne

2.4. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki z PP
Srednica: @ 50 — 200mm,
Potaczenie na uszczelke gumowa,
Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
Minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2
bar. Czyszczaki z PVC
- Wg normy PN-EN 1519-1:2002
- Srednica: @ 110 — 160mm,
- Potgczenie na uszczelke gumowa,
- Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
- Minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2 bar.
Rury wywiewne
- Srednica 110mm
Wpust podtogowy
- Wpusty fi 150mm
- Wpusty fi 50mm
Syfony zlewozmywakowy
- Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego
pojedyncze Umywalki
Umywalki
Zlewozmywaki, zlewy
Zlewozmywaki
Wanny, natryski
Kabiny natryskowe
Miski ustepowe
Miski ustepowe
Przyciski do sptuczek podtynkowych.

Uwaga!
Parametry i kolory sanitariatow podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Urzadzenia sanitarne np. miski ustepowe, umywalki wg. projektu architektonicznego.

3. SPRZET
3.1.  Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.
Samochdd dostawczy do 0,9t
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,\Wymagania ogoine”.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazyndw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych ochronnych

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i
wyfadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowacé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej. Transport rur i przewodow
$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz $rodka transportu. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac
sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Transport armatury drobnej
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

Transport urzadzen i przybordw sanitarnych

Transport urzadzen i przyboroéw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu.
Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowac¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i
pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujgcymi pekniecia i
rozbicie.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byC przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby
i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowuijac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementow instalacji i wyposazenia od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
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Sposob transportu poszczegoinych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy
Scisle stosowac sie do jego wytycznych.
Liczba Srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.
Do transportu materiatow i urzadzen mozna stosowa¢ migdzy innymi nastepujace sprawne technicznie
$rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o fadownoéci 0,9 ton,
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportu nalezy przestrzegaC przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ,WWymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji wod. — kan. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych
przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjq Techniczna,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie
Normy i Normy Branzowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowej i hydrantowej

wytyczenie trasy przewodow na scianach budynku,
lokalizacja przyborow i urzadzen,
wykonanie przeku¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wodociagowej i hydrantowej

Rozprowadzenie wody od pionéw do przyboréw wykona¢ z rur wielowarstwowych i rur stalowych
ocynkowanych.

Piony bedg prowadzone w bruzdach $ciennych. Instalacje od pionéw do odbiornikéw nalezy prowadzi¢ w
posadzkach w warstwie izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalacje
zdezynfekowaé, przeptukac i poddac probie szczelnosci 1,5 ci$nienia roboczego.
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Przej$cia przewoddw instalacji przez stropy i $ciany wykona¢ w tulejach ostonowych wypetnionych piankg
PU lub innym materiatem plastycznym. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod
wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzasdw.
Na instalacjach zamontowa¢ podpory state i przesuwne w odlegiosciach zgodnych z wytycznymi
producenta rur.
Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o
odpornos$ci ogniowej E/120.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac wytacznie przy uzyciu facznikow. Odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur. Miski ustepowe i pisuary nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom
pracy: ci$nienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad
przewodem wody zimnej,
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi
Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w
miejscach krzyzowania si¢ przewodow - 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykona¢ przed wykonaniem posadzki. Przy utozZeniu instalacji
sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegolnych rurociggdw, posadowienie
na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac
podejscia pod poszczegoine urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej
odlegtosci.

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.
Rury taczy sie poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Pomigdzy
przewodem a obejmg nalezy stosowaC podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod
kielichem.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje w czasie
swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdine rzedne, prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu
odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem.

Potaczenia rur z PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu piercienia gumowego o $rednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury. Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za
pomoca trojnikdw o kacie nie wiekszym niz 45°.

Podejscia do urzadzen z PCV taczy¢ metodg weiskowa.

Przej$cia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przej$cia przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjna.

Przej$cia pionéw w poziomy wykona¢ pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia faczone z  urzadzeniami  kanalizacyjnymi  nalezy  wyposazy¢
w indywidualne zamknigecia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:
montaz rurociggdw z rur PP potaczonych przez uszczelke gumowa,
montaz podej$¢ do przybordw - z rur PP,
podigczenie przybordw i wpustow podtogowych,
uszczelnienie p.poz. lub za pomocg przej$¢ szczelnych przez przegrody budowlane,
proby szczelno$ci instalacji kanalizacji sanitarne;.
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5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowaé termicznie materiatem niepalnym, np.
otuling z pianki PE oraz z otulin z wetny skalne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,\WWymagania ogdine”.

6.2. Procedura prac

Badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych

Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal. Kontrola

dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i

czesci sktad owych instalacji, przez poszczegdine ukfady instalacji. Poszczegdine czesci sktadowe i uktady
instalacji powinny by¢ doprowadzone do okre$lonych warunkdw pracy.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdinych elementow sktadowych instalacji.

6.3. Szczegotowe zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwosciq zapewniajacqy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca. Badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartoSci
ciSnienia probnego (3 -krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz
spadku ci$nienia obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujq
przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.
Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacii
przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakofnczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i
roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata
wykonana w sposob prawidtowy. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w
dokumentacji technicznej i WTWIO. Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢
sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzegaé
wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnoSci
wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp.
60°C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogdlne

Ogédlne ustalenia dotyczace odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogéine".

7.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, szczegdtowa specyfikacjq
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t.

- Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajq pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

7.4. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie. Do odbioru
robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogéine".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine”

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

montaz,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczeg6lnych
elementéw instalacji, m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa montazu wodociggu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych) obejmuije:
zakup i dostawe materiatow,
wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,
wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
obsadzenie tulei,
utozenie rur i ksztattek,
wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomocg zgrzewania,
- zaSlepienie wylotow rur,
Cena jednostkowa montazu wodociggu (dotyczy rur z stalowych) obejmuje:
zakup i dostawe materiatow,
wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytéow,
wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
obsadzenie tulei,
utozenie rur i ksztattek,
wykonanie potaczen rur i ksztattek,
- zaS$lepienie wylotow rur,
Cena jednostkowa montazu przewoddw instalacji kanalizacyjnej wykonanej z przewoddw PP obejmuije:
zakup i dostawe materiatow,
wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu,
obsadzenie uchwytow,
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przecinanie rur,
obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy,
utozenie rur i ksztattek,
wykonanie potaczen,
przymocowanie rurociggow,

Armatura odcinajaca, zwrotna, czerpna itp.

Cena jednostkowa montazu armatury odcinajacej, zwrotnej, antyskazeniowej faczonej kotnierzowo
obeJmUJe

zakup i dostawe materiatow,

sprawdzenie dziatania armatury,

ustawienie w miejscu wbudowania,

dopasowanie i zatozenie uszczelek,

skrecenie potgczen kotnierzowych,

Podej$cia doptywowe, odplywowe

Cena jednostkowa wykonania podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych i pisuaréw oraz do baterii
wody zimnej i cieptej obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

wyznaczenie miejsca usytuowania podejscia;

utozenie podejs¢ systemowych do wody zimnej (i cieptej) na szynie montazowej,

ustalenie rozstawu i zacisnigcie podej$¢ w szynie,

wykonanie otwordéw w $cianie,

wbicie kotkow rozporowych i zamocowanie szyny montazowej do Sciany;

wkrecenie korkéw ocynkowanych,

ustalenie dtugosci przytacza, utozenie, wyprofilowanie i zamontowanie podej$cia elastycznego w

oplocie stalowym,
Cena jednostkowa wykonania podej$¢ odptywowych obejmuije:

zakup i dostawe materiatow,

wyznaczenie miejsca wykonania podejscia,

obsadzenie uchwytéw,

montaz podejscia,

przymocowanie rur i ksztattek

Baterie

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych, lub umywalkowych, itp.) obejmuije:
zakup i dostawe materiatow,
sprawdzenie dziatania baterii,
wykrecenie korka,
przykrecenie baterii i potaczenie z instalacjg,

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, itp.)

Cena jednostkowa montazu przyboru obejmuie:
zakup i dostawe materiatow,
wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,
obsadzenie wspornikéw lub konstrukcji wsporczej,
ustawienie i umocowanie przyboru,
uszczelnienie kro¢ca odptywowego z syfonem, materiatem uszczelniajgcym,

Izolacje, przej$cia p.poz, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewoddw obejmuje:
zakup i dostawe materiatow,
czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
przecinanie, docinanie i zatoZenie otuliny na rure,
formowanie ksztattek z odcinkéw prostych otulin po wezesniejszym ich przecieciu (nacieciu),
smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych i wzdtuznych) klejem,
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dociskanie i klejenie otulin,
klejenie stykow poprzecznych otulin tasma,
Cena jednostkowa montazu przej$¢ p.poz. obejmuije:
zakup i dostawe materiatow,
zatozenie uszczelnienia w miejscu przejscia rurociggu przez strop lub $ciane,
wyrdéwnanie powierzchni uszczelnianej,

Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze

Cena jednostkowa montazu czyszczakow obejmuije:
zakup i dostawe materiatow,
ustawienie czyszczaka,
uszczelnienie kielicha materiatem uszczelniajgcym,
zatozenie uszczelki i skrecenie pokrywy Srubami,

Proby, ptukanie i dezynfekcija instalaciji

Cena jednostkowa proby instalacji wodociggowej obejmuje:
zakup i dostawe materiatow,
przytaczenie do instalacji pompy do préb cisnieniowych,
napetnienie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie prébnego ciénienia,
sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,
wypuszczenie wody i odtgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.1. Ogolne

Ogédlne przepisy podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Normy

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-79/M-75110 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 - Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawdr umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawér z ruchomag wylewka.
PN-78/M-75114 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe

i umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.
PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa.
Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i
Zlewozmywakowa .

PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.
PN-77/M-75126 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe.

PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
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PN-78/M-75147 — Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.
PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.
PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.
PN-80/M-75180 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.
PN-88/M-54901.00 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 - Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.
PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.
PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewdw i
zlewozmywakow.
PN-89/B-75178.06 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon

9.3. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.
Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005r.



Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy - obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kategoria: CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Branza: sanitarna

Zakres robot: Instalacja grzewcza
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych

SSTI1S.6.1 Instalacja wod-kan
SST1S.6.2 Instalacja grzewcza
SST1S.6.3 Instalacja wentylacii
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowos$ci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalowanie  urzadzeri  grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45332400-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja _centralneqo _ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespdt urzadzen
zmontowanych w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegélnych pomieszczen.
Instalacja ciepta technologicznego — zespét instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich
warunkach temperaturowych do poszczegolnych urzadzen znajdujgcych sie w budynku.
Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.
Cisnienie probne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelno$ci.
Cisnienie _nominalne PN - ciSnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepte;
60 °C.
Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - $rednicy
wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych Srednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji wewnetrznych; j.n. instalacji centralnego ogrzewania (c.0.), przy uzyciu materiatow
odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,\Wymagania ogélne”
pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji c.0. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Norma, aprobatq techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji c.o.

Przewody

rura stalowa

rura wielowarstwowa

Ksztaltki

Ksztattki systemowe do rur wielowarstwowych
Ksztattki do rur stalowych

Zawory, odpowietrzniki i inne
Zawory odcinajace

Zawory regulacyjne

Zawory grzejnikowe zasilajace
Zawory grzejnikowe powrotne
Gtowice termostatyczne Grzejniki
Grzejniki stalowe panelowe
Grzejniki kolumnowe

Grzejniki tazienkowe

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna PE
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2.3. Materialy dotyczace instalacji c.t.

Przewody

rura stalowa

Ksztattki

Ksztattki do rur stalowych
Zawory, odpowietrzniki i inne
Zawory odcinajace
Zaworyregulacyjne

Zawory tréjdrogowe

Zawory nadmiarowo upustowe
Inne

Kurtyny powietrza

|Izolacja termiczna

|Izolacja termiczna PE

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t instalacyjnych.

Samochdd dostawczy do 0,9t
Samochdd samowytadowcze do 5t

4. TRANSPORT
4.1. Przewody i ksztattki

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac do
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej. Transport rur i przewodow
$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz Srodka transportu. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka
transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac
sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowal w
magazynach zamknigtych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.
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Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny byC przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby
i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnych powinny mie¢ pfaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementdw instalacji i wyposazenia od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
Sposodb transportu poszczegoinych elementow oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy
$cisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie rob6t zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatow i urzadzen mozna stosowa¢ migdzy innymi nastepujace sprawne technicznie
$rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tfadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportu nalezy przestrzegaC przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $érodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci
wodociggowej. Cato$¢ prac przebudowania sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o. i c.t.
wytyczenie trasy przewoddw,

lokalizacja urzadzen i armatury,

wykonanie przeku¢ przez przegrody,

5.3. Roboty montazowe instalacji
Roboty montazowe instalacji c.o. i c.t.

W budynku projektuje sie instalacje grzewcza: wodng, dwururowg, w systemie zamknigtym, o parametrach
70/50°C. Przewody rozprowadzajace zaprojektowano z rur stalowych, a czes$¢ podej$¢ do grzejnikdw
realizowanych w posadzce z rur wielowarstwowych.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umoZliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o
ok. 5 cm z kazdej strony. Przy przejSciu przez strop, powinna wystawa¢ ok. 2 cm ponad powierzchnie
posadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdowac sie zadne potgczenia przewodow. Przestrzen miedzy
rurg ochronng i przewodowg wypeti¢ piankg ogniochronng. Zabezpieczy¢ przewody przed uszkodzeniem
w wyniku ewentualnych uderzen badz wstrzasdéw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych
zapewniono kompensacje przewodéw poprzez naturalne zatamania ich tras (samokompensacja) oraz
kompensatory U-ksztattne.

Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ za pomocg odpowietrznikdw automatycznych @1/2" umieszczonych w
najwyzszych punktach piondw i za pomocg odpowietrznikow recznych zamontowanych w grzejnikach. W
najnizszych punktach instalacji zaprojektowano zawory spustowe DN 15. Przewody prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 3%o w kierunku od najdalszych piondw lub odbiornikow do zrodta ciepta.

Instalacja c.o. i c.t.

montaz rurociggdw z tworzywa sztucznego,

montaz rurociggdw stalowych,

montaz armatury na przewodach,

montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
proby szczelno$ci instalacji,

ptukanie przewodow,

szczelnienie przejs¢. poz. przez przegrody budowlane,
montaz izolacj.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok ochronnych.
Przed przystapieniem do wykonania rob6t malarskich nalezy rurociggi wyczysci¢ recznie do stanu
powierzchni Il stopnia czystosci i odttuscic. Do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni przewoddw
stosowac farby przeciwrdzewne podktadowe i nawierzchniowe.
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5.5. Zabezpieczenie termiczne

Wszystkie przewody (oprocz przewoddw z glikolem) nalezy zaizolowa¢ piankg poliuretanowg o
wspotczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(mK) o grubosciach (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 6.11.2008 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie):

» Dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do 22mm — grubo$¢ izolacji 20mm;
» Dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ izolacji 30mm;
» Dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — grubos¢ izolacji rowna $rednicy
wewnetrznej rury;
» Dla przewodow przechodzacych przez Sciany, stropy, skrzyzowan przewodow, przewodow
prowadzonych w bruzdach — grubos¢ izolacji rowna potowie powyzszych wartosci;
Przewody prowadzone nad dachem nalezy zaizolowac izolacjg cieptochronng, armature izolowac
tupkami systemowymi. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek nieciggtosci w izolacj.
Grubos¢ warstwy izolacji 0 wspétczynniku przewodzenia 0,035 W/(mK) dla przewodow
prowadzonych na dachu wg PN-B-02421.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalaciji c.o.
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725
[11]i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnoSci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci
z okre$lonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z kruszywa
lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi

umownymi warunkami,
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- badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podfozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

Instalacja c.o. i c.t.

- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelno$ci instalacii,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych, -

sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potaczen.

6.3. Proby szczelnosci instalacji

Instalacje c.0. nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0.9 MPa, instalacje uwaza si¢ za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosSci nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i
przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnoS¢ zamykania zaworow, kurkow oraz potgczen. Z
przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacji c.0. nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkéw. Grzejniki nalezy poddac probie na gorgco w celu dokonaniem regulacii.

7.  ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, szczegdtowa specyfikacjq
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez niego.

7.4. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakoriczenia robot i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét zawartych w umowie. Do
odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogélne".
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8.  PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”.

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem  poszczegdlnych
elementow instalacji, m.in.:

Przewody:

Cena jednostkowa montazu przewoddw z tworzywa sztucznego obejmuje:
- zakup i dostawe materiatdw,

- Wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu,

- wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow

- zatozenie tulei ochronnych,

- ciecie tulei ochronnych

- utozenie rur i ksztattek oraz potgczenie za pomocg zgrzewania,

Cena jednostkowa montazu wodociggu (dotyczy rur z stalowych) obejmuije:
- zakup i dostawe materiatéw,

- wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,

- wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- obsadzenie tulei,

- utozenie rur i ksztattek,

- wykonanie potaczen rur i ksztattek,

- zaslepienie wylotow rur,

Izolacje:

Cena jednostkowa izolacji przewodow z PE skalnej obejmuije:

- zakup i dostawe materiatdw,

- 0czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

- przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprzednio przyspawanej konstrukcji wsporczej,
- wypetnienie wetng skalng przestrzeni miedzy izolowang powierzchnig a siatka,

- zaszycie siatki drutem,

Cena jednostkowa czyszczenia przewodow obejmuije:
- czyszczenie powierzchni stalowych konstrukgii i rurociggdw recznie, szczotkami stalowymi drucianymi i
ewentualnie skrobakami,

Cena jednostkowa ottuszczenia przewodow obejmuje:
- zakup i dostawe materiatdw,
- odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementéw rozpuszczalnikiem organicznym za pomoca pakut,

Cena jednostkowa malowania przewoddw obejmuje:

- zakup i dostawe materiatéw,

- odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka,
- malowanie elementéw,
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Armatura odcinajaca, zwrotna, requlacyjna, rownowazaca, odpowietrzajaca, rozdzielacze itp.

Cena jednostkowa montazu zawordw odcinajacych o potgczeniach gwintowanych obejmuje:
- zakup i dostawe materiatow,

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koricowek rur,

- wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

Cena jednostkowa montazu zaworéw regulacyjnych o potaczeniach gwintowanych obejmuije:
- zakup i dostawe materiatow,

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koricowek rur,

- wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,

Cena jednostkowa montazu zaworéw tréjdrogowych o potgczeniach gwintowanych obejmuije:
- zakup i dostawe materiatow,

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koricowek rur,

- wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,

Cena jednostkowa montazu zaworow odpowietrzajacych obejmuije:

- zakup i dostawe materiatow,

- nagwintowanie konca rury,

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nakrecenie ztaczki i wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym

Cena jednostkowa montazu zaworu regulaciji z ogranicznikiem przeptywu, ogranicznika przeptywu, zawér
mieszajacego termostatycznego, antyskazeniowego, spustowego, regulacji ciSnienia obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,

- nagwintowanie konca rury,

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nakrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym

Cena jednostkowa montazu zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotnego obejmuije:
- zakup i dostawe materiatow,

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nakrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,

- zatozenie kotka i kapy na zawor grzejnikowy

Pozostaty osprzet:

Cena jednostkowa montazu grzejnika obejmuje:

- zakup i dostawe materiatéw,

- Wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na Scianie oraz punktéw montazu wieszakéw,
-wykonanie otworow w Scianie, wbicie hakow i zamocowanie wieszakow Sciennych,

- zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jego wypoziomowaniem,

Proby, ptukanie instalacji:

Cena jednostkowa proby instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,

- uruchomienie instalacji c.o,

- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych
temperatur,
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Cena jednostkowa ptukania instalacji c.o0. obejmuje:
- napetnienie instalacji wodg z wodociagu,

- utrzymanie przeptywu wody,

- wypuszczenie wody z instalacji,

Cena jednostkowa préby szczelnosci instalacii .. obejmuije:

- zakup i dostawe materiatdw,

- przytaczenie do instalacji pompy do préb cisnieniowych,

- napetnienie instalacji wodg, wytworzenie i utrzymanie probnego ciSnienia, sprawdzenie szczelnosci
instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, wypuszczenie wody i odtgczenie pompy oraz
zakorkowanie wylotu rury,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.1. Ogodlne

Ogédlne przepisy podano w ,Wymagania ogdine”.

9.2. Normy

PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociggow. Definicja i dobor PN.

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. PN-

EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/A 1 :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan. PN-

EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN 1057:1999 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ I: taczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U)- Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: taczniki do rur miedzianych z
koricowkami do zaciskania.

PN-EN 1254-3:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koncoéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. CzeS¢ 4: taczniki z koncowkami
innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur miedzianych
z krotkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 13789:200 - Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancije i
oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nic uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
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PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-C-0460L1985 - Woda do celdéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknigtych obiegdw cieptowniczych.

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody. PN-
H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania. PN-

79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-1S06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie koricow rur i ksztattek do spawania. PN-

ISO 7005-1: 2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Miedzynarodowe

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakoSci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogélne.

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi.

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych.

9.3. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Przepisy i wymagania SANEPID.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych



Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy - obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kod CPV 45331000-6 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych: Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Branza: sanitarna

Zakres robot: Instalacja wentylaciji
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych

SSTI1S.6.1 Instalacja wod-kan
SST1S.6.2 Instalacja grzewcza

SSTI1S.6.3 Instalacja wentylacji
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych dla Basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr
305/5 potozonej w miejscowo$ci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalowanie urzgdzeri grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czeéci majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogdt z zastosowaniem przewodow.

Rozaziat powietrza w_pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikbw w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -
intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predko$ci ruchu
powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos¢ intensywno$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okre$lajaca
ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci po-
mieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia
powietrza pierwotnego.

Cyrkulacia powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra nie wystepuje w
normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu ter-
micznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otworéw o
obliczonej i regulowanej powierzchni.
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Infiltracja_powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnoSci w przegrodach.
Eksfiltracjia powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych Iub
strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie
objetosci powietrza obliczone dla poszczegoinych pomieszczen sg do nich doprowadzane o jednakowych
parametrach, niezaleznie od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i
innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji _indywidualny - system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulowanego lub
regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia
wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zesp6t, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych; j.n.

. instalacji wentylaci,

przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci  funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdw i elementéw
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogélne” pkt
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Materialy do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji wentylacyjnej mechanicznej

Urzadzenia wentylacyjne

Centrale wentylacyjna
Wentylatory kanatowe

Kanaty i ksztattki

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe ocynkowane
Ksztattki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) ocynkowane
Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne

Nawiewniki i wywiewniki, zawory i kratki wentylacyjne

Nawiewnik wirowo-cylindryczne
Nawiewniki

Kratki wentylacyjne

Zawory wentylacyjne

Przepustnice, klapy p.poz.

Przepustnice kolowe
Przepustnice prostokatne
Klapy p.poz. prostokatne

Czerpnie, wyrzutnie

Czerpnie dachowe
Wyrzutnie dachowe
Czerpnie $cienne

Izolacja

Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg powierzchni ptaskich bez wzgledu na
ich wielko$¢ o roznej grubosci
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,\Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonywania rohét instalacyjnych

. Ciagnik kotowy 37kW

. Przyczepa skrzyniowa 5.0t

. Samochdd dostawczy do 0,9t

. Samochdd samowytadowczy do 5t
. Samochdd skrzyniowy do 5.0t

e Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT
4.1. Transport kanatéw oraz urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow
instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikéw, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, aby
ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduije sie transport reczny, w cze$ci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedq one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiadciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem o0sdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajq opakowan i mogg
by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem :

- Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub barkach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,
W magazynach zamknietych nalezy sktadowac nastepujace urzadzenia:

- zespoty grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,

- silniki wentylatorow,

- mechanizmy i rekawy filtréw tkaninowych

- reduktory obrotow,

- dysze wodne i zraszacze wodne,

- filtry z tworzyw sztucznych,

- nagrzewnice elektryczne

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementow instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

Materialy i urzadzenia mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwno-miernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
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Sposob transportu poszczegdlnych elementdw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Na-lezy $cisle
stosowac¢ sie do jego wytycznych.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.
Do transportu materiatdw i urzadzen mozna stosowa¢ miedzy innymi nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

- Samochdd dostawczy do 0,9t

- Samochod skrzyniowy 5t

- Zuraw samochodowy 4t

- Ciggnik kotowy 37kW

- Przyczepa skrzyniowa 5,0t

Przyczepa skrzyniowa 3,5t

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzegaé¢ przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg instalacji wen-tylacji. CatoS¢ prac
przebudowania instalacji wentylacji nalezy wykonac¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wentylacji

- wytyczenie trasy kanatow na Scianach budynku,
- lokalizacja armatury i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalac;ji

Roboty montazowe instalacji wentylacji

Montaz elementéw instalacji prowadzacych (transportujacych) powietrzne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN -B -76001
na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokatne nalezy wyposazy¢ w kierownice powietrza). Mate
instalacje wywiewne zaprojektowano z kanatdw i ksztaltek prostokatnych- j.w. oraz cze-$ciowo z elementéw
okragtych- typu spiro.

Kanaty prostokatne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w systemach
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych bedg izolowane wetng mineralng
0 grubosci min. 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wetny mineralnej gr.40mm pokryte folig.
Wspditczynnik przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK.
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Kanaty okragte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izolowa¢ - matami z wetny mineralnej jednostronnie
pokrytymi zbrojong folig aluminiowg grubos¢ izolacji 40mm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0.037
W/mK.
Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od central wentylacyjnych za pomocq
elastycznych potaczen brezentowych typu EC (tzw. rekawy elastyczne). Do podwieszania kana-tow
wentylacyjnych nalezy stosowaC obejmy atestowane i nie powodujace uszkodzenia izolacji cieplnej.
Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z izolacjg. Elementy mocujace przewody
wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinny przenosi¢ obcigzenia ze wspotczynnikiem
bezpieczenstwa wynoszacym 3 dla podpor i 1,5 dla podwieszen:

*  Przewodow

» Materiatu izolacyjnego

» Dodatkowych elementéw np.: ttumikow i przepustnic

» Elementow sktadowych samych podpor oraz osdb lub urzadzen czyszczacych kanaty.
Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centralach w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycznych lub
wibroizolatorow. Podigczenia kanatow do central wykonac¢ za pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatow przez zastosowanie tatwo dostepnych otworéw
rewizyjnych lub demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest
pozostawienie ostrych zakonczen na wewnetrznych powierzchniach kanatow. Otwory rewizyjne
nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (tumiki, itp.). Ponadto otwory rewizyjne nalezy
montowac¢ na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwér na dwa kolana.
Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje state uniemoZliwiajace zacigganie w czasie pracy cen-trali
ewentualnych opadow atmosferycznych i wyposazy¢ jg w wewngtrzne siatkowanie. Zakofnczeniami instalacji
wywiewnych bedg wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowych typ E, oraz dla central
dachowych zintegrowane kolana wyrzutowe.
Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne dla uktadéw spiro i
wieloptaszczyznowe dla kanatdéw prostokatnych.
Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanie wytworzony (i zebrany na tackach) w procesie
odzysku ciepta kondensat i grawitacyjnie odprowadzony do najblizszych pionéw instalacji wentylacii.

Montaz wentylatorow i central wentylacyjnych

— Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzetem realizowana jest zgodnie z dokumenta-
cjq projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a
nastepnie montaz. Transport, montaz oraz uruchomienie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kg
urzadzenia.

— Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiada¢ charakterystyki techniczne oraz
wyposazenie techniczne zgodne z kartg doboru zawartg w dokumentacji projektowej instalacji.

— Sposdb zamocowania wentylatorow i central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow spre-
zynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikdéw elastycz-
nych.

— Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika pod-
czas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

— Przy montazu wentylatoréw dostarczonych na plac budowy w cze$ciach, przed ich uruchomieniem
nalezy wirnik wywazy¢ statycznie.

— Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonac recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina migdzy wirnikiem i obu-
dowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

— Jedliistnieje mozliwo$¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢
odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

— Przy bezpo$rednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien by¢ zaopa-
trzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.
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Wentylatory powinny byé potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocq elastycznych kroccow
amortyzujacych (brezent, skora, igelit itp.). Dtugo$¢ elastycznych kroccow powinna wynosi¢ 100-150
mm, wymiary i ksztatt kré¢cow powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordéw wentylatora.

W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki ochronne.
Wentylatory transportowe nalezy fgczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujgc do uszczelniania bez-
posrednio z przewodami, stosujac do uszczelnienia kotnierzowego gume miekka grubosci ok. 10 mm.
Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne nad sil-
nikami elektrycznymi.

Przekfadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i siatki z
mozliwo$cig tatwego demontazu.

Montaz osprzetu wentylacyjnego

Klapy p.poz.:

Klapy p.poz. powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu
w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu klapy nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powoduja-
cych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu klapy powinny umozliwiac tatwg zmiane potozenia fopat w petnym zakresie re-
gulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Kratki wyciaggowe

Kratki wyciggowe nalezy przymocowac do $ciany za pomocg kotkdw rozporowych.
Kratki nalezy zamontowa¢ po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia.

Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyj-
ne budynku, podwieszone lampy) majacych zakidcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powie-
trza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg
trasg, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkdw.

W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikdw z siecig przewoddw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewoddw, stosowac przewodoéw dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o Srednicy D, prowa-
dzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosic¢: L > 3D;przesuniecie (s) osi nawiewnika w sto-
sunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktorego podtaczony jest przewdd o Srednicy D, doprowa-
dzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwa-
cje oraz wymiang jego elementdw bez uszkodzenia elementdw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja
Materialy zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji. Zewnetrzne
powierzchnie rur czamych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok ochronnych. Przed
przystapieniem do wykonania robot malarskich nalezy rurocigagi wyczysci¢ recznie do stanu powierzchni |l
stopnia czystosci i odttuscic.
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5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okre$lone w dokumentaciji technicznej nalezy zaizolowaé termicznie, np. matami z wetny
mineralnej o grubos$ci 40mm. Dodatkowo kanaty majace styczno$¢ ze $rodowiskiem zewnetrznym nalezy
zabezpieczy¢ ptaszczem, z blachy ocynkowane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

. okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robot instalacyjnych),

. stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadajg zatozeniom projektowym,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

. ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

. ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13].
W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:
. sprawdzenia zgodno$ci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
. sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;
. regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci
. pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi
. pomiardéw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji
. sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,
. sprawdzenie szczelnosci instalaci,
. sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,
. sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
. sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
. sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potaczen.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogéine

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
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7.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumen-
tacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi,

. inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

. Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

7.4. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku bu-dowy
zakonczenia rob6t i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogoine".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
. dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
. montaz,
. dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
. ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegélnych ele-mentow
instalacji, m.in.:

Przewody:

Cena jednostkowa montazu przewodu prostokatnego z blachy stalowej A/l obejmuije:

. zakup i dostawe materiatow,

. obsadzanie podpor,

. przyklejenie podkiadek amortyzujacych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,

. utozenie przewodow na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych kotnierzy,
. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. skrecenie Srubami potaczen kotierzowych,

Cena jednostkowa montazu przewodéw kotowych z blachy stalowej, typu Spiro obejmuie:

. zakup i dostawe materiatow,

. obsadzanie podpor,

. przyklejenie podkiadek amortyzujacych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,

. utozenie przewoddw na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych kotnierzy,
. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. skrecenie Srubami potaczen kotierzowych,

Izolacje:

Cena jednostkowa montazu izolacji z mat z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg
samoprzylepnych obejmuje:

. zakup i dostawe materiatow,

. oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

. natozenie ptyt na izolowang powierzchnie z dopasowaniem i docigciem,

. zamocowanie izolacji,
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Ttumiki, kratki wentylacyjne i transferowe, kratki przewatowe:

Cena jednostkowa montazu kratki wentylacyjnej obejmuije:
. zakup i dostawe materiatow,

. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,
. wywiercenie otworéw w ptaszczu przewodu,

. przykrecenie ramy wkretami do przewodu,

Zawory wywiewne, anemostaty, nawiewniki szczelnie, nawiewniki kotowe, dysze dalekiego zasiegu:

Cena jednostkowa montazu zaworkéw wywiewnych (lub nawiewnych) obejmuije:
. zakup i dostawe materiatow,

. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. skrecenie Srubami potaczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montazu nawiewnikow wirowo-cylindrycznych obejmuije:
. zakup i dostawe materiatow,

. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. skrecenie Srubami potaczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montazu nawiewnikéw kotowych obejmuie:

. zakup i dostawe materiatow,

. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. skrecenie Srubami potaczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montazu dysz dalekiego zasiegu obejmuje:

. zakup i dostawe materiatow,

. zatozenie i dopasowanie uszczelek,

. skrecenie Srubami potaczen kotnierzowych,

Pozostate:

Cena jednostkowa montazu czerpni (lub wyrzutni) obejmuije:

. zakup i dostawe materiatow,

. ustawienie czerpni lub wyrzutni, z poziomowaniem,

. mocowanie,

Cena jednostkowa montazu wentylatorow kanatowych obejmuije:

. zakup i dostawe materiatow,

. obsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach

. ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z ptyt gumowych,
pilsniowych i filcu wraz z wypoziomowaniem,

. przymocowanie wentylatora Srubami do fundamentu,

. sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie,
Cena jednostkowa montazu kompletnych central obejmuije:

. zakup i dostawe materiatow,

. montaz wraz z podtaczeniem,
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Ogoélne
Ogédlne przepisy podano w ,Wymagania ogdine”.

9.2. Normy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciw-pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuza-
cych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie
na podstawie certyfikatu zgodnosci.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
prze-pisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcz-nie na podstawie certyfikatu zgodno$ci (Dz.U.98.55-362)

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

. Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

. Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

. PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicz-nej. Wymagania.

. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopusz-
czalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

. PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

. PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

. PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

. PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
prze-znaczonych do statego przebywania ludzi.
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9.3. Inne dokumenty i instrukcje

. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.

. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych Przepisy i wymagania SANEPID



Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Basen wraz z niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Inwestor:
Gmina Skarszewy
Plac gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

Branza: elektryczna

Zakres robot: instalacje elektryczne
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w
miejscowosci Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznych wewnetrznych.

- zasilanie w energie elektryczng z rozdzielnicy gtéwnej

- wewnetrzne instalacje elektroenergetyczne (gniazdowa i owietleniowa)
- trasy koryt kablowych i WLZ

- instalacje odgromowg

- lokalizacje szynoprzewodow

- instalacje sygnalizaciji pozaru

- schematy i widoki rozdzielnic obiektu

- instalacje teletechniczne (LAN, CCTV)

1.4. Wymagania ogéine dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
kierownika rob6t. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych powinny by ¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typdw) urzadzen wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Do realizaciji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczerstwa. Ponadto powinny by¢:

- Znajdowac sie w biezacej produkcji

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych specyfikacjach i projektach budowlanych oraz innym
normom i przepisom.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogoinej specyfikacji techniczne;.

Zasilanie w energie elektryczng z rozdzielnicy gtéwnej
Pokrycie przewidywanego zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej nastapi z istniejacej sieci elektroenergetycznej na podstawie
warunkow przytaczenia.

Wewnetrzne linie zasilajace
Wszystkie WLZ-ty zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej budynku. Gtéwne linie zasilajace budynku prowadzone beda na korytach
kablowych lub drabinach, umieszczonych pod stropem.

Wylacznik przeciwpozarowy
Whytacznik przeciwpozarowy - gtéwny wytacznik pradu - dla catego budynku znajduje sie przy wejsciach gtéwnych do budynku.
Projektuje sie wytacznik p.poz, ktéry wytaczany bedzie zdalnie za pomoca cewki wybijakowe;.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Typy opraw o$wietleniowych, zostaty okre$lone przy wspétpracy z branzg, architektoniczng, Wszystkie zastosowane oprawy
wykonane sg w technologii LED o cieptej kolorystyce Swiatla. Zataczanie oSwietlenia realizowane bedzie wytgcznikami przy
wejsciach do pomieszczen, oraz w ciggach komunikacyjnych. Stopieft ochrony opraw i osprzetu w pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci (fazienki) IP 44. Hala basenowa zgodnie z norma. Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonaé przewodami
wielozytowymi YDY, utozonymi zgodnie z opisem na rysunku. Okablowanie prowadzi¢ natynkowo w rurkach np. typu RL koloru
czarnego — na hali, natomiast podtynkowo w budynku administracji.



Basen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy — obreb 7, gmina Skarszewy

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie to bedzie zrealizowane poprzez zastosowanie opraw $wietlowkowych z inwerterem. O $wietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato
wymagania normy PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o
Swietlenia ewakuacyjnego” oraz pozostatych norm dotyczacych o$wietlenia awaryjnego. Zapewniony zostanie odpowiedni poziom
natezenia o$wietlenia (min. 11x w osi korytarza na poziomie podtogi) dla drog ewakuacii.

Podswietlane znaki ewakuacyjne

Podswietlane znaki ewakuacyjne zostang umieszczone przy wszystkich wyjSciach awaryjnych, wzdtuz drog ewakuacyjnych, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Rozmieszczenie znakdw wyjsciowych lub kierunkowych
zostanie tak wykonane, aby znak byt widoczny ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi ewakuacyjnej.

Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych

Dla zasilania odbiornikéw jednofazowych wykona¢ instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych. Obwody gniazd wtyczkowych
jednofazowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2. Poszczegdlne obwody zasilane bedg z rozdzielnic odbiorczych obstugujacych
dane strefy. Na rzutach przedstawiono rozmieszczenie gniazd wtyczkowych.

Instalacja gniazd wtyczkowych 3-fazowych, zestawy gniazdowe
Dla zasilania odbiornikéw tréjfazowych wykonac instalacje kablowa trojfazowa. Obwody wykona¢ przewodami YDY 5x n okreslonymi
na schemacie. Osprzet zastosowacé i przewody utozy¢ natynkowo w rurkach koloru czarnego.

System monitoringu
Na obiekcie projektuje sie jeden rejestrator do ktdrego zostanie podtaczone za pomoca przewodow typu RG59 kamery wewnetrzne
oraz kamery w obudowach zewnetrznych z grzatka.

Instalacja odgromowa

Budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Na dachu obiektu wykonana bedzie siatka zwodow poziomych przy
uzyciu stalowego ocynkowanego drutu DFe/Zn @8. Zwody poziome prowadzi¢ w odlegtosci 0,4m od palnych fragmentéw dachu i
Scian. Do zwoddw poziomych przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy na dachu podlegajace ochronie zgodnie z rysunkiem.
Przewody odprowadzajace wykonaé drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn @8, prowadzonym po $cianie w rurze grubo$ciennej
PVC. Uziom fundamentowy hali stanowi¢ bedzie stalowy ptaskownik o wymiarach poprzecznych 25x4mm. Projektowane przewody
odprowadzajgce potaczy¢ z uziomem fundamentowym poprze ztacza kontrolne

3. SPRZET

Wykonawca rob6t elektrycznych zobow gzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi, elektronarzedzi wlasciwych do wykonywanego
rodzaju robot i spetniajacych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym w specyfikacji lub projekcie
organizacji prac. Sprzet bedacy wtasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany

w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Wykonawca przystepujacy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzedzia gwarantujgce
wiasciwg jakos¢ wykonywanych prac.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny byé wykonywane w odpowiedniej kolejnosci:
-odtgczenie zasilania i uziomu,

-sprawdzenie braku napieci,

-zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem,

-zabezpieczenie miejsca demontaz, montazu, wydzielenie strefy bezpiecznej, -

demontaz,

-montaz na przygotowanym podiozu,

-badania pomontazowe,

-stosowne pomiary wykonywane przed podtaczeniem,

-podtaczenie istniejacych kabli i uziemienia,

-zataczenie pod napigciem,

-stosowne pomiary koncowe,
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5.2. Trasowanie
Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami.
Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.
Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne,
wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizer miedzy tymi instalacjami.
Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontdw.
Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci mocowania wspornikéw i odlegto$ci miedzy punktami podparcia.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny
by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przej$cia przez $ciany i stropy

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé chronione przed uszkodzeniami.

- przejécia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

- przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie sie¢ wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

5.5. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek innych instalacji.
W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na Scianie lini¢ po ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia

bruzd uzywa¢ narzedzi recznych i mechanicznych w zalezno$ci od potrzeb.

Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich
zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczeh w danym pomieszczeniu. Jesli
zachodzi taka konieczno$¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca przy powyzszych
robotach.

5.6. Ukladanie przewodoéw i kabli

Uktadanie rur

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Koice rur przed potgczeniem
powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywacé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia
powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow. Wecigganie przewodow i kabli

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i
osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢.

Wecigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocq specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé
przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacii. Laczenie przewodow wykona ¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Uktadanie i mocowanie przewodow

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢
nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny winien by ¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i
tuki w plaszczyznie przewodu powinny byC tagodne. Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi, w ztaczach piyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych. Podtoze pod przewody winno byé¢
réwne. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , wbijajac je tak, aby
nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu. Do puszek wprowadzaé tylko te przewody , ktére wymagaj g taczenia w puszce, a pozostate
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszki , a puszki zakry¢
pokrywami , lub inaczej zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem.
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Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoc g ztaczy $wiecznikowych.
Laczenie przewodow
taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w oprawach poprzez lutowanie lub na
specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ ufoZzone
swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciagi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o
rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie
moze powodowaC uszkodzenia mechanicznego przewodu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapieni¢ prawidtowe
przytaczenie. Korice przewoddw miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koAcowkami.

5.7. Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposdb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania
osprzetu mogq stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

- wycig¢ otwdr w Scianie

- umie$ci¢ puszke w otworze

- wlozy¢ zaczepy i dociggnaé $ruby w przypadku puszek przykrecanych

- umocowac puszke za pomocg zaprawy gipsowej

Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki mocuje si¢ taSmami kablowymi. W
tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje sie uchwyt do tasmy.

Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy
lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakdw za pomoc g kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdw za pomoc g ztaczy Swiecznikowych.

Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny (wytaczniki oswietleniowe, gniazda
wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowac¢ w sposob trwaty za pomoc g kotkéw rozporowych.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowa¢ wyzej wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach kofncowych pit.
Czujnik ruchu nalezy montowa¢ do $ciany lub sufitu za pomoca kotkéw rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna by¢
dostosowana do obszaru poruszania sie cziowieka.

5.8. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowaé na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed ustawieniem urzadzenia w miejscu oznaczy¢ punkty
osadzenia kotkdw rozporowych, nastepnie wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie. Urzadzenia przyScienne,
nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukciji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzadzenia
nalezy:

- wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢,
wypoziomowanie, itp.

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdci ¢ uwage na oznakowanie poszczegoinych elementéw rozdzielnic,

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy wykona¢ stosowne
potgczenia pomiedzy poszczego6lnymi zestawami.

5.9. Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalaciji zasilajace;j,
sporzadzic protokoty i dotaczy€ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywac
miernikdw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykona¢ nastepujace proby:

- Ciggtosci przewodow ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych

- Pomiar rezystancji izolacji

- Samoczynnego wytgczenia zasilania

- Sprawdzenia biegunowosci

- Badanie wytacznikdw réznicowo-pradowych

- Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego
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5.10. Przytaczanie odbiornikdw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by ¢ dokladnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢
wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjq itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢
lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

-przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi, -przewodami

izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

-przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.11. Préby montazowe
Po zakoriczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary, wraz ze sporzadzeniem protokotéw.

Zakres proéb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje: -pomiar sygnatéw ciggtosci
sygnatow

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by ¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t o raz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjq projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zatgczanie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciw-porazeniowej z przekazaniem
wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Ogledziny instalaciji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy
zainstalowane

urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen spefniajg wymagania bezpieczeristwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg,

widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowe czynnoci jakie powinny by¢ wykonane
podczas ogledzin, takze

wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegélnych sprawdzen, podane sg ponizej z
zachowaniem kolejno$ci wymienionego zakresu ogledzin.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) i
po$rednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowania.

Zastosowane $rodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim wymagania podane w normie
PN- IEC 60364.

6.4. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub podfozy, na ktdrych badz obok ktdrych
s g zainstalowane,

- rzadzenia mogace powodowaé powstawanie fuku elektrycznego sq odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym
oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania goracej wody majg wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajace promieniowanie ciepine, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wystapieniem niebezpiecznych
temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie speinienia wymagan norm PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC
60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér Srodkéw ochrony w
zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
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6.5. Dobér przewoddéw

Dobér przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia oraz dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i

sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ odbioru parametréw technicznych , kompatybilno$¢ i dostosowanie do

- warunkow pracy urzadzen

- zabezpieczajacych przed pragdem przecigzeniowym,

- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,

- zabezpieczajacych przed przepieciami,

- zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,

- do odtgczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna we

wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej

- prawidtowo$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatéw) zabezpieczajacych,

- prawidtowos$¢ zainstalowania i .nastawienia urzadzer sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu izolacji i innych jesli takie

przewidziano w projekcie,

- prawidtowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczo$¢, (selektywnosé) dziatania,

- czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub

zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia,

Sprawdzenie prawidtowo$ci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje

sie przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obcigzalno$¢

pradowa diugotrwata przewodéw warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne podanych w

Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska

Norma dotyczaca tych zagadnier, wymagan norm:

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elekirycznego. Postanowienia wspoine:

- dla aparatury taczeniowe;j i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia | elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia,

- dla urzadzeh zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- Umieszczenie odpowiednich urzadzen odigczajgcych i taczacych nalezy sprawdzié, czy instalacja i urzadzenia spetniajg

wymagania w zakresie:

- odtaczania od napiecia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

- Srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwo$ci wytaczenia awaryjnego

- wynikajacym z potrzeb sterowania,

- wynikajacym z wymagan bezpieczenfstwa przy zachowaniu zasad:

- odfgczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wylgczania do celdéw konserwaciji,

- wylgczania awaryjnego,

- wynikajacym z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych. Wymagania dla urzadzen do odtgczania

izolacyjnego i taczenia podane sq w normach PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i faczenia. Dobér urzadzen

i Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$C zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkéw $rodowiskowych, w jakich
pracujq i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowo$¢ doboru urzadzen i Srodkéw ochrony ze wzgledu
na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

- obecno$¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

- narazenie mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,

- oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

- przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

- kwalifikacje osob.

6.6. Oznaczenia przewoddow neutralnych i ochronnych
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Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronnych PE polega na stwierdzeniu odpowiedniego
oznaczenia wszystkich przewodow i stwierdzenia, ze kolory zielono-zotty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia
przewodow fazowych.

6.7. Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sq wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami, przy uzyciu
odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone
na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztaczalne do taczenia przewodow o przekrojach
do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te
muszq by¢ usuniete przed przystapieniem do prob i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usunigecia usterek, mogacych mie¢
wptyw na wynik badar jest niedopuszczalne.

6.8. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzeqawczych

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw,
tacznikdéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja sie we wtasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. s 0znaczone w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na
schematach i innych $rodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujg sie we wiasciwym miejscu, a ich
zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacii,
obwodow lub urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogélne”.
Obmiar robét obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogélne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogéine” punkt 7.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robot
elektrycznych i teletechnicznych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjq projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiarow pomontazowych instalacii elektrycznych i teletechnicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Odigczanie
izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw
ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego. Postanowienia
ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego.
Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.
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- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaZz wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami.

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace instalacji lub lokalizacii.
Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

- PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

- PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

- PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 1: Wymagania ogéine

- PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 2-1: Wymagania szczegé6towe dla systemow rur
instalacyjnych sztywnych

- PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 2-2: Wymagania szczego6towe dla systemow rur
instalacyjnych gietkich

- PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 2-3: Wymagania szczego6towe dla systemow rur
instalacyjnych elastycznych

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

- PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

- PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

- PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenistwa. Zasady umieszczania znakow bezpiecznstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.



