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Oswiadczenie o zgodnosci z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oswiadczam , ze :
Projekt budowlany w branzy drogowe; :

Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr70 obr. 0007.7 w
miejscowosci Skarszewy

zostal sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektowat:

magr inz. Wojciech Wiszniewski
upr. bud. 4019/Gd/89

sprawdzit:

mgr inz. Stawomir Adam Smyczyniski
upr. bud. 115/Gd/2002
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Obywateika) WoJciech Wiszniewsxi

... Jest upowazniony(a) do:
(i;niQ i nazwisko) %

1/ kierowania, nadzorowania i kortrolowania budowy i robdét, kiero-
wamia i kontrolowania wytwarzznia konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz cceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkdw oraz innych budowli, z wylaczeniem 1linii,
wezidéw 1 stacji kolejowych, drég i lotniskowych drég startowych
oraz manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i wodno-
melioracyjnych, '

2/ sporzadzania w budownictwie os6b fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzar konstrukcyjno - budecwlanych wszelkich budynkdw
i budowli,

3/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzan architektonicznych

a/ budynkéw inwentarskich i gespodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych irmnych budynkdw oraz sporzadzania
plandéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja
tych budynkdw,

b/ budowil nie pgdgcych budyntail.

Od decyzji powyzsze] siuzy stronie prawo wniesienia odwoiania
do Ministra Gospodarki Prze =sfnej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za posredﬁ* wEm\fut. Wydziatu w terminie 14

dni od daty jej doreczerzla* aiéwnv Axcmtoh/y“

O 2/ mmmtmxomudw
N \’// tpodpis | pieczet)
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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJDROGI DOJAZDOWEJ
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7AM-74S5-WW6 *

Pan Wojciech Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5292/01
adres zamieszkania ul.Sobieskiego 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 3 {
7132/02

DECYZJA NR _115/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6Zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r.)

nadaje:

Panu: Stawomirowi Adamowi Smyczynskiemu
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzony w dniu 04 kwietnia 1961 r. w Sopocie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukcyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :
e Tap- WIOAEWODY
1. Pan Slawomir Adam Smyczyfiski " 1/ oo
ul. Krasgnieta 12 A “o\ mer k. erch. Normans
80-177 Gdarisk ‘ 2\ 9 Ten Dysektors Yydaiala
2. aa
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® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZNU-5GA-C3X *

Pan Stawomir Smyczynski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0398/03

adres zamieszkania ul.Krasnieta 12, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Firma Wi-Bud mgr inz. Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul. Sobieskiego 15/6



PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJDROGI DOJAZDOWEJ
dz. nr 70 obr.0007.7 Skarszewy

OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy wewnetrznej drogi dojazdowej
dz. nr 70 obr. 0007.7 Skarszewy

1.0 Podstawa opracowania

e zlecenie

e mapa terenu do celow projektowych

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 03 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie Dz. U Nr 43

e Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.Nr71,p0z.838 z 2000r ) wraz pdzniejszy-
mi zmianami)

e wizja lokalna

e uzgodnienia

2.0 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznej drogi dojazdowej
zlokalizowanej na dz. nr 70 w miejscowosci Skarszewy.
Opracowano projekt branzy drogowej zawierajacy rysunki :

e PZ. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

e D1. Profil podtuzny w skali 1: 50/500

e D2. Przekr6j normalny wraz z konstrukcjg nawierzchni w skali 1: 50
Niniejsza projekt stanowi tom V dokumentacji architektoniczno konserwatorskiej
~RENOWACJA | REKONSTRUKCJA FRAGMENTOW SREDNIOWIECZ-
NYCH MUROW OBRONNYCH W SKARSZEWACH”.

3.0 Stan istniejgcy
Teren objety inwestycja polozony jest w centrum m. Skarszewy i nie jest objety
zadnym MPZP.
W chwili obecnej stanowi waska wewnetrzng droge dojazdowa w czesci utwardzo-
ng nawierzchnig z kamieni polnych na dlugosci ok.37m.
Droga posiada charakter historyczny.
Droga w przekroju poprzecznym posiada dwa charakterystyczne rynsztoki uksztat-
towane w nawierzchni.
Na dalszym odcinku droga posiada nawierzchni¢ gruntows.
Teren dzialki charakteryzuje si¢ duzg rdéznicg poziomdéw — oK. 8m na odcinku
ok.95m.
Przedmiotowa droga dojazdowa stanowi dost¢p komunikacyjny do ul. Kosciuszki
dla przylegtych posesji poprzez istniejacy zjazd.
Pod istniejagcym i projektowanym utwardzeniem zlokalizowano przebieg infrastruk-
tury podziemnej w postaci przylgcza wodnego oraz dwoch przewodow kanaliza-
cyjnych o §rednicy 200mm.

4.0 Lokalizacja
Przedmiotowa wewnetrzna droga dojazdowa zlokalizowana jest na dz. nr 70 obr.
0007.7 w centrum miejscowosci Skarszewy.
Dane dotyczace lokalizacji przedstawiono na rys. PZ Projekt Zagospodarowania.
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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJDROGI DOJAZDOWEJ
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5.0 Opis stanu projektowanego
Projektuje si¢ odtworzenie si¢ historycznej nawierzchni na odcinku istniejacego
utwardzenia oraz kontynuacj¢ utwardzenia o takim samym charakterze na dalszym
odcinku.
Material z rozbiérki zostanie ponownie wbudowany w nawierzchnie,
Odtworzeniu podlega historyczny przekrdj poprzeczny wewnetrznej drogi dojaz-
dowej charakteryzujacy si¢ dwoma réwnoleglymi rynsztokami uksztaltowanymi w
nawierzchni.
Zakres prac obejmuje :
- rozbiorke istniejacej nawierzchni dlug. — 37,10m
- odtworzenie nawierzchni na odcinku istniejgcego utwardzenia dtug. — 37,10m
- wykonanie nawierzchni z kamieni polnych wys. 10-16¢m na diug. — 55,50m
- regulacje wysokosciowg istniejgcych studzienek — 4 szt.
a. Bilans powierzchni :
powierzchnia utwardzenia :
e odtworzenie istn. historycznej nawierzchni z kamieni polnych — 133,80m2
e projektowana nawierzchnia z kamieni polnych —182,50m2
razem 316,30m2

rozbiorki istniejacej historycznej nawierzchni z kamieni polnych — 133,80m2

b. Parametry wewnetrznej drogi dojazdowej
Projektowana wewng¢trzna droga dojazdowa ma charakter ciggu pieszo-jezdnego.
Szeroko$¢ ciggu wynika z szerokosci dziatki nr 70 na ktorej przedmiotowa droga
dojazdowa jest zlokalizowana.

e szerokos¢ : od 2,7m do 3,82m

e pochylenie poprzeczne jezdni —4,0%

e pochylenie poprzeczne na styku z istniejacym kraweznikiem chodnika przy ul.

Kosciuszki dostosowac¢ do pochylenia w/w krawegznika.

c. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni w granicach dz. nr 70:
nawierzchnia z kamieni polnych wys.10-16¢cm
podsypka piaskowa grubosci 10cm
podbudowa zasadnicza z warstwy tlucznia tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 15cm
e Wwarstwa odcinajgca grubosci 10cm
e podioze gruntowe G1 zageszczone do Is > 0,98
Szczegbdtowe rozwigzania dotyczace konstrukcji nawierzchni przedstawiono na
rys. D2.

d. Rozwigzanie wysokosciowe

Pochylenie podluzne niwelety nawigzuje do wysokosci kraweznika chodnika
wzdhuz ulicy Kosciuszki oraz do poziomu wjazdow na przylegltych posesjach.
Rozwigzanie wysokosciowe uwzglednia historyczne uksztattowanie niwelety na
odcinku istniejgcego utwardzenia.

Pochylenia podtuzne na odcinku odtwarzanego utwardzenia wynoszg od 8,4% -
10,8% w strong od ul. Kosciuszki do terenéw zielonych.
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Na dalszym odcinku pochylenie niwelety miesci si¢ w granicach od 4,5% do 9,5%
w strong¢ terenéw zielonych.
Na rys. D1 — przedstawiono szczegdtowo przebieg niwelety.

e. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni wewnetrznej drogi dojazdowej sposobem powierzch-

niowym na przylegty teren.

f. Roboty ziemne i przygotowawcze

Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do wykonania koryta pod projektowang na-
wierzchnig.

Roboty przygotowawcze bgda polegaty na rozbidrce istniejacej historycznej na-
wierzchni z kamieni polnych.

Wszelkie prace zostang poprzedzone badaniami archeologicznymi na przedmio-
towym terenie. Charakter i zakres prac archeologicznych objety jest odrebng do-
kumentacjg branzowa.

g. Prace wykonczeniowe
W ramach robot wykonczeniowych nalezy dokona¢ uporzadkowania przylegtego
terenu oraz regulacji wysokos$ciowej istniejacych studzienek.

6.0 Kategoria geotechniczna
Na podstawie Rozporzadzenia MTB i GM w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz. U z roku 2012 z dnia
25.04.2012r poz. 463 obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

7.0 Ochrona zabytkéw
Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej.
Wszelkie dziatania nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwa-
torem Zabytkow.

8.0 Wptyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy, teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami eksploatacji gornicze;.

9.0 Warunki korzystania ze srodowiska
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych znaczaco od-
dziatywaé na §rodowisko wymienionych w rozporzadzeniu RM z dnia 9.11.2010r
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko.
Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska.
Nie przewiduje si¢ zanieCzyszczenia powietrza , ani wzmozonego hatasu.

10.0 Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oso6b trzecich.
Powyzsza inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow osob trzecich w rozu-
mieniu Prawa Budowlanego.

11.0 Postanowienia korncowe
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzuja
cymi przepisami BHP 1 ppoz. pod nadzorem uprawnionej osoby.
Wszystkie wbudowywane materialty muszg posiada¢ odpowiednie atesty. Wszelkie
zmiany materialowo — konstrukcyjne wymagaja pisemnej zgody projektanta.

projektowat:
mgr inz. Wojciech Wiszniewski
upr.bud.4019/Gd/89
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INFORMACJA BiOZ
do projektu przebudowy wewnetrznej drogi dojazdowej
dz. nr 70 obr. 0007.7 Skarszewy

INWESTOR : GMINA SKARSZEWY
83-250 Skarszewy
Plac Gen. Hallera 18

opracowat :

mgr inz. Wojciech Wiszniewski
upr. bud. 4019/GD/89

listopad 2015r
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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJDROGI DOJAZDOWEJ
dz. nr 70 obr.0007.7 Skarszewy

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT :
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DR. DOJAZDOWEJ - dz. nr 70 obr.0007.7 Skarszewy

1.0 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z
23 czerwca 2003 roku)

2.0 Zakres robot
Zakres robot towarzyszagcych przebudowie wewnetrznej drogi dojazdowej obejmuje:

e roboty rozbiérkowe — rozbidrka istniejacej nawierzchni z kamieni polnych
wykonanie koryta pod projektowang nawierzchni¢

wykonanie nawierzchni

prace wykonczeniowe - uporzadkowanie terenu

regulacja istniejacych studzienek

3.0 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych na terenie dziatki .
Teren przeznaczony na inwestycj¢ jest nie zabudowany.

4.0 Wystepowanie elementéw zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Catos¢ robot budowlanych nalezy prowadzi¢ tak , aby nie stwarzaty zagrozenia dla
ludzi.

5.0 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét
Teren budowy nalezy wydzieli¢ 1 zabezpieczy¢.

6.0 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t niebezpiecznych
Przed przystagpieniem do pracy , kazdy z pracownikoOw powinien przejs¢ przeszkole-
nie z obowigzujacych przepisow BHP odnosnie stanowiska pracy jaka bedzie wyko-
nywat oraz przeszkolenie ogolne z przepisow BHP dotyczace wszystkich prac prowa-
dzonych w trakcie realizacji inwestycji .Ponadto kazdy pracownik powinien posiada¢
aktualne badania lekarskie stosowne do pracy jaka bedzie wykonywat.
Pracownicy prowadzacy prace powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem prowadzenia
robot, a takze poinformowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania i wystepujacych
zagrozeniach.
Szkolenie stanowiskowe powinno by¢ przeprowadzone przez kierownika robot majg-
cego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Odbycie szkolenia stanowiskowego oraz zobowigzanie do uzywania srodkow ochrony
indywidualnej musi zosta¢ potwierdzone przez pracownikow wlasnorgcznym podpi-
sem.
Najwigksze niebezpieczenstwo grozi pracownikom w trakcie wykonywania prac przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg robdt powinny
by¢ wykonywane urzadzeniami o petnej sprawnos$ci technicznej oraz w sposob ogra-
niczajacy do minimum emisj¢ spalin, hatasu, wibracji lub pola elektromagnetycznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

- pracownicy powinni uzywaé¢ odpowiednich i sprawnych narzegdzi
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- sprzet przy wykonywaniu robdt musi by¢ sprawny i obslugiwany przez upowaz-
nionych operatoréw - sprawnos$¢ sprzetu powinna by¢ codziennie sprawdzana
- rozstaw sprzetu powinien wyklucza¢ ich zderzenie si¢
- srodki transportowe powinny by¢ ustawione tylem w sposéb umozliwiajacy
ucieczke pracownikdw w razie obsunigcia si¢ mas ziemnych oraz tak aby kabina
kierowcy znajdowata si¢ poza zasiegiem tyzki koparki
Pracownicy powinni uzywa¢ odpowiednich 1 sprawnych narzedzi, oraz Srodkow
ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju wykonywanych prac. Srodki te powinny
posiada¢ wymagany certyfikaty bezpieczenstwa. Do srodkow ochrony indywidualnej
nalezg : kaski, rekawice i w przypadkach koniecznych okulary i nauszniki ochronne.
Na stanowisku pracy powinien znajdowac si¢ niezbgdny podreczny sprze¢t gasniczy
umozliwiajacy likwidacje wszelkich Zrédet ognia.

7.0Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczennstwom w trakcie
wykonywania prac

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika robot majacego
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W trakcie prowadzenia robdt nalezy prze-
strzega¢ obowigzujacych przepisow BHP i ppoz.

Teren na ktérym majg by¢ prowadzone roboty nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem
0sOb postronnych 1 odpowiednio oznakowaé. Wszelkie prace zwigzane z realizacja
robot powinny by¢ wykonywane urzadzeniami o petnej sprawnosci techniczne;.
Nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne, oraz ewentualne drogi ewakuacji pracowni-
kow w razie niebezpieczenstwa. W przypadku zagrozenia pracownicy prowadzacy
prace powinni opusci¢ miejsce robdt najkrotsza mozliwg droga poza strefe zagrozenia,
oraz poinformowac o zaistnialym zagrozeniu kierownika robdt i w razie koniecznosci
stuzby ratownicze. Pracownicy powinni uzywaé odpowiednich i sprawnych narzedzi,
oraz §rodkow ochrony indywidualnej. Sprze¢t przy wykonywaniu robdt musi byé
sprawny i obstugiwany przez upowaznionych operatoréw ; sprawnos¢ sprzetu powin-
na by¢ codziennie sprawdzana.

opracowat :
mgr inz. Wojciech Wiszniewski
upr.bud.4019/Gd/89
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