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Zwdd poziomy z drutu stalowego ocynkowanego
FeZn #8mm prowadzony poziomo w stropodachu zielonym
w rurkach PVC na uchwytach mocowanych do podfoza

Polqczenie skrecane / krzyzowe

Trasa przewodu odprowadzajgcego z drutu ocynkowanego
FeZn @8 mm do zlqcza kontrolnego
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Fogo Architekci
Fortuna i Gozdanek sp. jawna
ul. Méciwoja 7/3 Gdynia 81-361
PL o H K n tel +48604436547
fortwumsa&gozdanek emagozdanek@fogoarchitekeipl
\\ INWESTOR:
AN Gmina Skarszewy
plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236
@ TYTUL PROJEKTU:
Basen wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej w miejscowosci
LEGENDA UWAGL: Skarszewy (obreb 7), gmina Skarszewy

1. Przewody odprowadzajace poziome prowadzi¢ w odlegtosci 0,4m od
palnych fragmentéw dachu i $cian.

2. Urzadzenia na dachu chroni¢ pionowymi zwodami o wysokosci okreslonej
zgodnie z danymi z Tablicy 2, podanymi w punkcie 5.2.2 normy
PN-EN2305-3:2011, przy zatozeniu IV stopnia ochrony LPS, zwody
ustawia¢ w odlegtosci zapewniajacej minimalny odstep izolacyjny okreslony
na podstawie powyzszej normy.

3. Przewody odprowadzajgce wykonane drutem ocynkowanym DFe/Zn @8,
prowadzi¢ w warstwie ocieplenia elewacji budynku.

4. Potgczenia przewoddw wykonywac jako srubowe, potgczenia wigzane lub
spawane na dtugosci min I=5cm.

5. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6. Wszelkie przejscia instalacji przez dach nalezy wykona¢ w sposéb
zapewniajgcy szczelno$¢ pokrycia dachu.

7. Rezystancja uziemienia Ru < 10 Q (przy pomiarze dla matych
czestotliwosci).

8. Ztacza kontrolne (probiercze) powinny zosta¢ wykonane w elewacji w
obudowach zapewniajgcych ochrone przed wilgocig.

LOKALIZACJA:

Skarszewy,ul. KoScierska, dziatka 305/5 obreb 7 Skarszewy

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Rafat Birkos

uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr
POM/0030/POOE/15

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Debski

uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr
POM/0028/POOE/15
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