
BETON: C30/37
Klasa ekspozycji dla stóp i ław fundamentowych poza obszarem niecki basenu XC2
Klasa ekspozycji w obszarze podbasenia oraz basenu XC3, XD2 
Klasa ekspozycji w obszarze nadziemnym poza pomieszczeniami basenu XC1
Otulina klasa XC2:  30 mm
Otulina klasa XC3,XD2: 45 mm 

STAL: A-IIIN (B500SP)

DREWNO KLEJONE: GL28C

Uwagi: 
1. Wymiary podane w ''mm'', chyba że podano inaczej
2. Warstwy izolacyjne wg proj. architektury
3. Obowiązują zapisy zawarte w Opisie Technicznym 
4. Projekt rozpatrywać z pozostałymi branżami
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spód na +3,890m

Dylatacja 20mm, oparcie stropodachu na wsporniku liniowym

Strop monolityczny gr.20cm
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Strop monolityczny gr.15cm
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Podciąg 24x60
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Skarszewy,ul. Kościerska, działka 305/5 obręb 7 Skarszewy

INWESTOR:

Gmina Skarszewy
plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236

Fogo Architekci
Fortuna i Gozdanek sp. jawna
ul. Mściwoja 7/3 Gdynia 81-361
tel +48604436547 
email gozdanek@fogoarchitekci.pl 

Basen wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej 
na terenie działki nr ewid. 305/5 położonej w miejscowości 
Skarszewy (obręb 7), gmina Skarszewy
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