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1. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.

2. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta
biezaca koordynacjg miedzybranzowa.

3. Montaz wszystkich elementow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Pozostate wymagania dotyczace wykonania instalacji
centralnego ogrzewania wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL
zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych"

4. Instalacje uktadac ze spadkiem w kierunku zrodta chtodu lub ciepfa.

5. W najnizszych punktach zamontowa¢ odwodnienia, a w najwyzszych
automatyczne zawory odpowietrzajace.

6. Przewody instalacji wodociggowej rozprowadzi¢ pod stropem
kondygnacji podziemnej oraz w sufitach podwieszanych na kondygnacii
parteru. Podejscia pionowe pod przybory sanitarne prowadzi¢ w
przedsciankach instalacyjnych lub bruzdach $ciennych.

7. Sposob mocowania i kompensacji przewodow wg wytycznych
producenta.

8. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny mie¢
odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski.

9. Przepusty instalacji przechodzace przez $ciany lub stropy bedace
granicami stref pozarowych oraz przepusty o $rednicy otworu 40cm lub
wieksze, w elementach budowlanych o odporniéci ogniowej 60 lub wiecej
minut nalezy uszczelni¢ materiatem o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrody.

10. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajmenie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a
niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w
czesci opisowej powinny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu
cze$ciach dokumentacji projektowe;.

PRZED MONTAZEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM WNETRZ.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI ZGL.OSIC PROJEKTANTOWI, KTORY

W RAMACH NADROZU AUTORSKIEGO OKRESLI SPOSOB
POSTEPOWANIA.
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