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1/ WSTEP

Badania archeologiczne w postaci serii pietnastu malosrednicowych odwiertow
badawczych metoda sondowania geologicznego przeprowadzono na podstawie decyzji
Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 05.07.2019 nr. ZA.5161.187 —
3.2017.WJ/JM. Zrealizowane zostaly zgodnie z programem wyprzedzajacych badan
archeologicznych, zwiazanych z planowang renowacja 1 rekonstrukcja §redniowiecznych muréw
obronnych oraz wykonaniem przebudowy odcinka drogi o nawierzchni brukowej, wykonaniem
odcinka chodnika wraz ze $ciezka rowerowa i podswietleniem muréw na terenie dz. nr ew. 59, 60,

63, 65, 70 obr. 7 w m. Skarszewy. Badania prowadzono w okresie 24.04-15.05.2021 r.

Teren dostepny do badan archeologicznych stanowil odcinek drogi (dz. nr ew. 70) oraz
obszar polozny na potudnie od zachowanej linii §redniowiecznych muréw obronnych (dz. nr ew.
63). Poziom drogi, w gornym odcinku o nawierzchni brukowej lub z plyt betonowych, opadat w
kierunku terenu podmoklego od wysokosci 125,00 m npm przy ul. KoSciuszki do 115,10 m npm
na konicu odcinka objetego inwestycja. Utrudnienie w wytyczeniu odwiertéw badawczych
stanowila instalacja kanalizacyjna, biegnaca wzdluz drogi, nieoznaczona na planach geodezyjnych.
Na obszarze dz. nr ew. 63 teren byl wyniesiony 1 wyréwnany na wysokosci 117,60-117,30 m npm
w pasie szerokos$ci 6-7 m wzdluz linii muréw obronnych, a nastepnie wyraznie opadal w
kierunku potudniowym do poziomu 115,15-115,40 m npm przy potudniowej granicy dziatki.
Utrudnienia w wytyczeniu odwiertéw badawczych stanowily dwie linie instalacji kanalizacyjnych,

widoczne w terenie 1 oznaczone na planach geodezyjnych.

Lokalizacje odwiertéw badawczych zaplanowano tak, by bylo mozliwe uzyskanie jak
najpelniejszej informaciji o strukturze nawarstwient w obrebie odcinka drogi o nawierzchni
brukowej (0d100-0d103), strukturze nawarstwient w bezposrednim sasiedztwie muréw miejskich
wzdluz ich zachowanego odcinka (0od104, 0d107, od110, 0od113), strukturze nawarstwien wzdluz
planowanej inwestycji odcinka chodnika wraz ze $ciezkq rowerows (0d108, od112, od114) oraz

uzyskanie profilu nawarstwien prostopadlego do odcinka muréw miejskich, w glab terenu

podmoktego (0d104, 0d108, 0d105, 0d109, 0od106; 0d110, od111, od112).

Lokalizacje odwiertéw badawczych na planie geodezyjnym przedstawiono graficznie w

Zakaczniku nr 1, z uwzglednieniem wynikéw badan nieinwazyjnych w Zalaczniku nr 2.
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Tab. 1 Lokalizacja otworéw badawczych — wykaz wspotrzednych PL 1992

Lp. Nr odwiertu X (N) Y (E)
1 0Od100 5993578.15 6529451.29
2 0d101 5993547.77 6529448.09
3 0d102 5993523.00 6529445.30
4 0d103 5993480.21 0529446.55
5 0d104 5993505.28 6529414.04
6 0d105 5993493.14 0529426.30
7 0d106 5993479.00 0529433.84
8 0d107 5993498.18 6529400.86
9 0d108 5993500.03 6529416.89
10 |Od109 5993486.07 6529430.07
11 |Od110 5993486.33 0529378.84
12 |Od111 5993471.77 6529386.66
13 |Od112 5993479.05 6529382.75
14 |Od113 5993479.27 6529365.64
15 |Od114 5993468.07 6529366.01

Do wykonania otworéw badawczych 1 poboru préb gruntu wykorzystano metode

rdzeniowo-udarows przy zastosowaniu sondy geologicznej GEOPROBE z préobnikiem diugosci

120 cm i $rednicy wewnetrznej 44 mm. Podczas wciskania probnika w grunt, gleba wypelnia
plastikowg tube znajdujaca si¢ w jego wnetrzu. Po wyciagnieciu probnika na powierzchnig
uzyskuje si¢ probke rdzeniows - tubg wypelniona nieprzemieszana gleba o niezmienionym
ukladzie stratygraficznym. Po zadokumentowaniu przekroju nawarstwien i pobraniu probek

glebowych otwory zasypywano 1 czopowano, przywracajac teren do stanu sprzed badan.

Pomiary geodezyjne dla otworéw badawczych wykonano z wykorzystaniem systemu
GNSS-RTK skonfigurowanego do pracy z siecia. ASG EUPOS w zdefiniowanym uktadzie
wspolrzednych 1992 (EPSG: 2180). Wysokosci mierzone byly w odniesieniu do uktadu

wysoko$ciowego Kronsztad 86.
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2/ OPIS SZCZEGOLOWY OTWOROW BADAWCZYCH

ODWIERT 100 — x. 5993578.15; y. 6529451.29;

odc.1
(0,0-0,6 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 123,53 m npm, z poziomu nawierzchni brukowe;.

- 0,00-0,10 m ppt (123,53-123,43 m npm) — bruk kamienny

- 0,10-0,30 m ppt (123,43-123,23 m npm) — jasnobrazowy gruby piach — podsypka pod bruk
- 0,30-0,50 m ppt (123,23-123,03 m npm) — brazowa piaszczysta ziemia z gruzem ceglanym

- 0,50-0,60 m ppt (123,03-122,93 m npm) — sinoczarna, mulista ziemia o specyficznym zapachu
kanalizacji.

- od poziomu okoto 0,60 m ppt (122,90 m npm) brak mozliwosci wbicia rdzenia — bardzo silny
opor. Proby powtdrzono dwukrotnie, przesuwajac lokalizacje otworu badawczego o 1,0 m w
kierunku zachodnim, nastepnie poludniowym, ponownie natrafiajac na przeszkode.
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ODWIERT 101 — x. 5993547.77; y. 6529448.09

(0,0-1,0 m ppt) (1,0-2,0 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 120,22 m npm, z poziomu nawierzchni z plyty betonowe;.

- 0,00-0,20 m ppt (120,22-120,00 m npm) — plyta betonowa ze wspolczesnym humusem

- 0,20-0,90 m ppt (120,00-119,10 m npm) — przemieszana, brazowa, piaszczysta ziemia z gruzem
ceglanym i drobnymi kamieniami, utwardzona, w kierunku spagu zgliniona — warstwa o
charakterze nasypu niwelujacego teren

- 0,90-1,10 m ppt (119,10-118,90 m npm) — szarobrazowa piaszczysta glina

- ponizej 1,10 m ppt (ponizej 118,90 m npm) — jasnoszara, piaszczysta glina polodowcowa z
zelazistymi wytraceniami, od okoto 1,60 m ppt z wyrazna domieszka zwiru — warstwa naturalna

Wiercenie zakoniczono na glebokosci 2,00 m ppt (118,20 m npm).
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ODWIERT 102 — x. 5993523.00; y. 6529445.30

odc. 1 odc. 2
(0,0-1,0 m ppt) (1,0-2,0 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 118,42 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.
- 0,00-0,20 m ppt (118,42-118,20 m npm) — wspdlczesny humus

- 0,20-0,85 m ppt (118,20-117,55 m npm) — przemieszana brazowa piaszczysta ziemia z utamkami
gruzu ceglanego i drobinami zaprawy oraz cienka warstewks zaprawy przy spagu — warstwa o
charakterze nasypu niwelujacego teren?

- 0,85-1,40 m ppt (117,55-117,00 m npm) — szarobrazowa, mickka, piaszczysta glina z nieduzymi
kamykami (3-5 cm)

- ponizej 1,40 ppt (ponizej 117,00) — szarobezowa, mickka, piaszczysta glina z zelazistymi
wytraceniami i drobnymi kamykami, w kierunku spagu odbarwiajaca si¢ do barwy szarosinej (nie
osiagnieto spagu warstwy).

Wiercenie zakoniczono na glebokosci 2,00 m ppt (116,40 m npm).
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ODWIERT 103 — x. 5993480.21; y. 6529446.55

odc. 1 odc. 2 odc. 3
(0,0-1,0 m ppt) (1,0-2,0 m ppt) (2,0-3,0 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 115,12 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.
- 0,00-0,35 m ppt (115,12-114,77 m npm) — wspolczesny humus

- 0,35-0,40 m ppt (114,77-114,72 m npm) —brazowa piaszczysta ziemia przemieszana ze smuzka
jasnobezowego $redniego piasku

- 0,40-1,00 m ppt (114,72-114,10 m npm) — ciemnobrazowa ziemia z drobinami gruzu ceglanego 1
zaprawy w kierunku spagu gliniasta — warstwa o charakterze nasypu niwelujacego teren?

- 1,00-1,50 m ppt (114,10-113,60 m npm) — brazowoszara, piaszczysta glina, niezbyt $cisla, z
nielicznymi drobinami gruzu ceglanego — warstwa o charakterze niwelacji terenu?

- 1,50-2,00 m ppt (113,60-113,10 m npm) — brunatnoczarna tofrowa ziemia, sucha, lekka

- 2,00-2,50 m ppt (113,10-112,60 m npm) — sprasowane warstewki szczatkéw organicznych o
barwie brunatnej, ciemnobrazowej i brazowej, utozone horyzontalnie, w kierunku spagu o
charakterze mutu

- 2,50-2,80 m ppt (112,60-112,30 m npm) — na stropie jasnobezowa miatka glinka — warstewka
wapienna (gytia wapienna?), ponizej naprzemiennie zalegajace sprasowane warstwy namulisk

- ponizej 2,80 ppt (ponizej 112,30 m npm) — szarozielona $cisla glina polodowcowa

Wiercenie zakoniczono na glebokosci 3,00 m ppt (112,10 m npm).
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ODWIERT 104 — x. 5993505.28; y. 6529414.04

Skov.GliMoas g e S

odc. 1 . odc. 2 odc. 3
(0,0-1,0 m ppt) (1,0-2,0 m ppt) (2,0-2,5 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 117,62 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.
- 0,00-0,20 m npm (117,62-117,40 m npm) — wspolczesny humus

- 0,20-0,65 m ppt (117,40-116,95 m npm) — brazowa piaszczysta ziemia z drobinami gruzu
ceglanego i zaprawy (warstwa antropogeniczna)

- 0,65-0,75 m ppt (116,95-116,85 m npm) — brazowoszary, zbity, zgliniony piasek (warstwa
antropogeniczna)

- 0,75-1,50 m ppt (116,85-116,10 m npm) — stalowoszara, $cista, piaszczysta glina z zelazistymi
wytraceniami przy stropie, pojedynczymi kamieniami, odbarwiajaca si¢ w kierunku spagu do
barwy stalowo-sinej (warstwa naturalna)

- ponizej 1,50 m ppt (ponizej 116,10 m npm) — wyraznie odcicty poklad bezowego, grubego,
luznego nawodnionego piasku; w kierunku spagu drobniejszy, przechodzacy w jasnobrazowy,
silnie nawodniony — saczek pod ci$nieniem

Wiercenie zakoficzono na glebokosci 2,50 m ppt (115,10 m npm) ze wzgledu na intensywne
podciekanie i zalewanie odwiertu kurzawka pod cisnieniem.
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i i i NS
odc. 1 odc. odc. 3
(0,0-1,0 m ppt) (1,0-2,0 m ppt) (2,0-3,0 m ppt) (3,0-4,0 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 116,14 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.

- 0,00-0,30 m npm (116,14-115,85 m npm) — humus — brunatna piaszczysta ziemia z
pojedynczymi drobinami gruzu ceglanego

- 0,30-0,80 m ppt (115,85-115,35 m npm) — brunatna ziemia z pojedynczymi drobinami gruzu
ceglanego, w kierunku spagu ze zwickszajacym si¢ udziatem szczatkéw organicznych, stopniowo
przechodzi w torf

- 0,80-1,10 m ppt (115,35-115,05 m npm) — warstwa brunatnego torfu
- 1,10-1,65 m ppt (115,05-114,50 m npm) — szarobezowa tlusta glina, miatka, z namutami

- 1,65-1,90 m ppt (114,50-114,25 m npm) — warstewka torfu z pozostalosciami nierozltozonego
drewna

- 1,90-2,00 m ppt (114,25-114,15 m npm) — wktadka grubego brazowego piasku

- 2,00-2,90 m ppt (114,15-113,25 m npm) — bezowoszara, piaszczysta mokra glina, kleista, z
niewielkq domieszka zwiru, z zelazistymi wytraceniami

- 2,90-3,10 m ppt (113,25-113,05 m npm) — sinoszara piaszczysta glina

- 3,10-3,20 m ppt (113,05-112,95 m npm) — wktadka z duza zawartoscia silnie nawodnionego
piasku

- ponizej 3,20 m ppt (ponizej 112,95 m npm) — stalowoszara, zwigzla glina pylista (nie osiagnieto
Spagu warstwy).

Wiercenie zakoniczono na glebokosci 4,0 m ppt (112,15 m npm).
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ODWIERT 106 — x. 5993479.00; y. 6529433.84

AN S ‘-"“ N ‘ 2
odc. 1 odc. 2 odc. 3 odc. 4
(0,0-1,0 m ppt) (1,0-2,0 m ppt) (2,0-3,0 m ppt) (3,0-4,2 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 115,15 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.
- 0,00-0,30 m npm (115,15-114,85 m npm) — humus — brunatna piaszczysta ziemia

- 0,30-0,70 m ppt (114,85-114,45 m npm) — brazowoszara glina z mulem, z pojedynczymi
drobinami gruzu ceglanego, z udzialem szczatkéw organicznych

- 0,70-0,95 m ppt (114,45-114,20 m npm) — brazowoszara piaszczysta glina z wtretami
rdzawozielonkawej gliny, z udziatem szczatkow organicznych

- 0,95-1,60 m ppt (114,20-113,55 m npm) — brunatnoczarny spiaszczony torf

- 1,60-2,50 m ppt (113,55-112,65 m npm) — brunatnobrazowy suchy torf z duza iloécig
nieroztozonych szczatkoéw organicznych, sprasowanych, ulozonych horyzontalnie

- 2,50-2,95 m ppt (112,65-112,20 m npm) — tososiowa miatka glinka (gytia?), w kierunku spagu
odbarwiajaca si¢ do koloru bezowego z wtretami piaszczystej zielonkawej gliny

- 2,95-3,30 m ppt (112,20-111,85 m npm) — zielonkawoszary namut
- 3,30-3,60 m ppt (111,85-111,55 m npm) — brunatnoczarny torf
- 3,60-3,70 m ppt (111,55-111,45 m npm) — sinoszary gruby piasek, plynnie przechodzi w gling

- ponizej 3,70 m ppt (ponizej 111,45 m npm) — zielonkawoszara, zwigzla piaszczysta glina (nie
osiagnieto spagu warstwy).

Wiercenie zakonczono na glebokosci 4,2 m ppt (110,95 m npm).
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ODWIERT 107 — x. 5993498.18; y. 6529400.86

odc. 1 odc. 2
(0,0-1,2 m ppt) (1,2-2,1 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 117,67 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.
- 0,00-0,20 m npm (117,67-117,45 m npm) — wspolczesny humus z gruzem ceglanym

- 0,20-0,60 m ppt (117,45-117,05 m npm) — ciemnobrazowa, piaszczysta ziemia z drobinami
gruzu ceglanego i zaprawy (warstwa antropogeniczna)

- 0,60-0,90 m ppt (117,05-116,75 m npm) — brazowoszary, gruby piasek, rozjasniajacy si¢ w
kierunku spagu warstwy (warstwa antropogeniczna?)

- 0,90-1,45 m ppt (116,75-116,20 m npm) — stalowoszara, Scista, piaszczysta glina z zelazistymi
wytraceniami przy stropie i spagu (warstwa naturalna)

- ponizej 1,45 m ppt (ponizej 116,20 m npm) — wyraznie odciety poktad bezowego i
rdzawopomaraficzowego, grubego, luznego nawodnionego piasku — saczek pod ci$nieniem

Wiercenie zakonczono na glebokosci 2,20 m ppt (115,45 m npm) ze wzgledu na intensywne
podciekanie i zalewanie odwiertu kurzawka pod cisnieniem.
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ODWIERT 108 — x. 5993500.03; y. 6529416.89

odc. 1 odc. 2 odc. 3
(0,0-1,0 m ppt) (1,0-2,0 m ppt) (2,0-3,0 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 117,10 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.

- 0,00-0,40 m ppt (117,10-116,70 m npm) — humus — brunatna, préchnicza ziemia z drobinami
gruzu ceglanego, 1 fragm. ceramiki ceglaste;j

- 0,40-0,80 m ppt (116,70-116,30 m npm) — brunatno-brazowa torfowa ziemia

- 0,80-0,85 m ppt (116,30-116,25 m npm) — wktadka mokrego grubego piasku z wtretami
szczatkow organicznych

- 0,85-1,40 m ppt (116,25-115,70 m npm) — rdzawobrazowa, zielonkawa piaszczysta glina z
zelazistymi wytraceniami i bialtymi (wapiennymi?) wtretami

- od 1,40 m ppt (od 115,70 m npm) — wyraznie odci¢ty poziom szarej piaszczystej gliny z
zelazistymi wytraceniami, z domieszkg zwiru i drobnymi kamykami. Od okoto 2,40 m ppt
odbarwia si¢ do koloru szarobrazowego, coraz bardziej $cista i kleista (nie osiagnicto spagu

warstwy).
Wiercenie zakoniczono na glebokosci 3,00 m ppt (114,10 m npm).
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ODWIERT 109 — x. 5993486.07; y. 6529430.07

odc. 1 odc. 2 odc. 3
(0,0-1,0mppt) (1,0-2,0 m ppt) (2,0-3,3 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 116,64 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.
- 0,00-0,30 m ppt (116,64-116,35 m npm) — humus — brunatna torfowa ziemia

- 0,30-1,40 m ppt (116,35-115,25 m npm) — brunatne torfowe namuliska, wilgotne, z
nierozlozonymi szczatkami organicznymi, z pojedynczymi drobinami gruzu ceglanego i zaprawy

- 1,40-2,00 m ppt (115,25-114,65 m npm) — torf, warstwa nierozlozonych szczatkdw
organicznych, na spagu jasnobrazowe sprochniate drewno

- 2,00-2,30 m ppt (114,65-114,35 m npm) — brunatnoszare, piaszczyste namulisko
- 2,30-2,60 m ppt (114,35-114,05 m npm) — brunatny, wilgotny torf, warstwowany mulem

- 2,60-3,10 m ppt (114,05-113,55 m npm) — jasnobrazowa préchniczna warstwa nieroztozonych
szczatkow organicznych (drewno)

-0d 3,10 m ppt (od 113,55 m npm) — sinoszara piaszczysta, kleista glina (nie osiagni¢to spagu
warstwy).
Wiercenie zakoniczono na glebokosci 3,30 m ppt (113,35 m npm).
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ODWIERT 110 — x. 5993486.33; y. 6529378.84

odc. 1 odc. 2
(0,0-1,2mppt)  (1,2-2,2 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 117,63 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.
- 0,00-0,20 m npm (117,63-117,43 m npm) — wspolczesny humus
- 0,20-0,25 m ppt (117,43-117,38 m npm) — zwarta warstewka gruzu ceglanego i grudek zaprawy

- 0,25-1,0 m ppt (117,38-116,60 m npm) — ciemnobrazowa prochniczna ziemia z drobinami
gruzu ceglanego i zaprawy przy stropie, w kierunku spagu przechodzi w ciemnobrazowa,
piaszczystg ziemie bez wtretéw gruzowych

- 1,00-1,10 m ppt (116,60-116,50 m npm) — brazowoszary, zbity, zgliniony piasek (warstwa
antropogeniczna)

- 1,10-1,20 m ppt (116,50-116,40 m npm) — wkladka zielonkawobezowej piaszczystej gliny

- ponizej 1,20 m ppt (ponizej 116,40 m npm) — jasnobrazowy, gruby piasek z Zelazistymi
wytraceniami, silnie podciekajacy woda. Rdzawe przebarwienia intensyfikuja si¢ w kierunku
spagu, od okolo 2,0 m ppt piasek ma rdzawo-pomaraficzows barwe

Wiercenie zakonczono na glebokosci 2,20 m ppt (115,40 m npm) ze wzgledu na intensywne
podciekanie i zalewanie odwiertu kurzawka pod cisnieniem.
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ODWIERT 111 — x. 5993471.77; y. 6529386.66
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odc. 1 odc. 2
(0,0-1,0mppt) (1,022 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 116,14 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.

- 0,00-0,30 m ppt (116,14-115,85 m n.p.m.) — humus — warstwa o charakterze torfowym z
drobinami gruzu ceglanego

- 0,30-0,85 m ppt (115,85-115,30 m n.p.m.) — jednolity poktad brunatnoszarej, gliniastej ziemi z
drobinami gruzu ceglanego, przy spagu przechodzi w gline

- 0,85-1,50 m ppt (115,30-114,65 m n.p.m.) szarosina piaszczysta glina z drobnym zwirem i
zelazistymi wytraceniami

- 1,50-1,60 m ppt (114,65-114,55 m n.p.m.) — dziesi¢ciocentymetrowa wktadka grubego,
jasnobrazowego nawodnionego piasku

- ponizej 1,60 m ppt (od 114,55 m n.p.m.) — szara piaszczysta glina z nielicznym drobnym
zwirem, z brunatna smuzka szczatkdéw organicznych (nie osiggnicto spagu warstwy)

Wiercenie zakoficzono na glebokosci 2,40 m ppt (113,75 m n.p.m.).
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ODWIERT 112 — x. 5993479.05; y. 6529382.75

odc. 1 odc. 2
(0,0-1,2mppt) (1,2-2,2 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 116,83 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.

- 0,00-0,30 m ppt (116,83-116,53 m n.p.m.) — humus — ciemnobrazowa torfowa ziemia

- 0,30-0,55 m ppt (116,53-116,30 m n.p.m.) — brunatna torfowa ziemia z drobinami gruzu
ceglanego i zaprawy

- 0,55-0,70 m ppt (116,30-116,15 m n.p.m.) — piaszczysta glina
- 0,70-0,80 m ppt (116,15-116,05 m n.p.m.) — cegla (skruszona)

- 0,80-1,55 m ppt (116,05-115,30 m n.p.m.) — szara piaszczysta glina z drobnym zwirem i matymi

kamykami, z zelazistymi wytraceniami, w kierunku spagu bardziej zielonkawa
- 1,55-1,75 m ppt (115,30-115,10 m n.p.m.) — szary gruby piasek, nawodniony — saczek

- ponizej 1,75 m ppt (od 115,10 m n.p.m.) — szarobrazowa, jednolita piaszczysta glina z
nielicznym drobnym Zwirem (nie osiagnigto spagu warstwy)

Wiercenie zakoficzono na glgbokosci 2,20 m ppt (114,60 m n.p.m.).
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ODWIERT 113 — x. 5993479.27; y. 6529365.64

odc. 1 odc. 2
(0,0-1,2mppt) (1,2-2,4 m ppt)

Odwiert wykonano z poziomu terenu 117,33 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.
- 0,00-0,15 m ppt (117,33-117,20 m npm) — humus wspolczesny

- 0,15-0,75 m ppt (117,20 m-116,60 m npm) — ciemnobrazowa préchniczna ziemia z drobinami
gruzu ceglanego i zaprawy przy stropie, w kierunku spagu przechodzi w ziemie¢ piaszczysta z
mniejsza ilodciq wtretéw gruzowych

- 0,75-0,90 m ppt (116,60-116,45 m npm) — sinobrazowa warstwa ziemi ze szczatkami
organicznymi warstwowana smuzkami brazowego grubego piasku, z pojedynczymi drobinami
gruzu ceglanego

- 0,90-1,10 m ppt (116,45-116,25 m npm) — jasnobrazowy, gruby, mokry piasek

- 1,10-1,30 m ppt (116,25-116,05 m npm) — szarobezowa piaszczysta glina z zelazistymi
wytraceniami, z okruchami miki

- 1,30-1,55 m ppt (116,05-115,80 m npm) — rdzawo-bezowy gruby piasek

- ponizej 1,55 m ppt (ponizej 115,80 m npm) — bezowy, mialki, drobny piasek silnie podciekajacy
woda

Ze wzgledu na intensywne podciekanie i zalewanie odwiertu kurzawka pod ci$nieniem wiercenie
zakoniczono na glebokosci 2,40 m ppt (114,95 m npm).
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ODWIERT 114 — x. 5993468.07; y. 6529366.01

Sk.M.ODA14- |

el

odc. 1 odc. 2
(0,0-1,2 m ppt) (1,2-2,4 m ppt)
Odwiert wykonano z poziomu terenu 116,30 m npm, z poziomu nieutwardzonego gruntu.

- 0,00-0,60 m ppt (116,30-115,70 m n.p.m.) — brunatna torfowa ziemia ze szczatkami
organicznymi

- 0,60-0,80 m ppt (115,70-115,50 m n.p.m.) — rdzawobrazowy i jasnobrazowy, gruby
warstwowany piasek z wtretami brunatnych smug szczatkdéw organicznych

- 0,80-1,50 m ppt (115,50-114,80 m n.p.m.) — brazowy, gruby, luzny nawodniony piasek, z
brunatnymi wtretami szczatkow organicznych

- 1,50-1,75 m ppt (114,80-114,55 m n.p.m.) — na stropie cienka, okoto 5 cm warstewka torfu,
ponizej torf przemieszany z brazowym, grubym piaskiem

- 1,75-2,00 m ppt (114,55-114,30 m n.p.m.) — $cisla warstwa brunatnego torfu — nierozlozonych
szczatkéw organicznych

- 2,00-2,40 (114,30-113,90 m n.p.m.) — zielonkawoszara piaszczysta glina ze zwirem, coraz
bardziej spiaszczona i mokra w kierunku spagu

- ok. 2,40 m npm (113,90 m n.p.m.) — strop warstwy nawodnionego grubego piasku

Ze wzgledu na intensywne podciekanie i zalewanie odwiertu kurzawka wiercenie zakoniczono na
glebokosci 2,40 m ppt (113,90 m n.p.m.).
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3./ Podsumowanie wynikow

W trakcie prac archeologicznych wykonano 15 otworéw badawczych metoda sondowania
geologicznego od glebokosci od 2,0 do 4,0 m ppt (z wyjatkiem 0d100), uzyskujac informacije o
strukturze nawarstwien w miejscu planowanych inwestyciji.

Na ich podstawie sformutowa¢ mozna nastepujace wnioski:

1. Odwierty wykonane w pasie drogi o nawierzchni brukowej w osi N-S (dz. nr ew. 70; 0od101,
0d102, 0d103) wskazuja na zaleganie tuz pod powierzchnia gruntu jednolitego (bez
wewnetrznego uwarstwienia) nasypu brazowej plaszczystej ziemi pochodzenia
antropogenicznego, z drobnym gruzem ceglanym, nieduzymi kamieniami i zaprawa wapienna.
Nasyp o migzszosci okolo jednego metra zalega na pokladzie szarobrazowej gliny, by¢ moze
jeszcze zwigzanej z dzialalnoscig cztowieka, ktéra w goérnym odcinku drogi przechodzi na
glebokosci 1,10-1,4 m ppt w poklad naturalnych glin polodowcowych. W najnizej wykonanym
punkcie miedzy warstwa nasypu i szarobrazowej gliny a poktadami naturalnych glin
czwartorzedowych zalegaja jeszcze naturalne warstwy torféw 1 namulisk, wskazujace na
podmokly charakter terenu.

2. W pasie otworow badawczych wykonanych na wyniesieniu terenu najblizej murdéw miejskich w
osi W-E (0d104; 0d107; 0od110; 0od113) warstwy zwigzane z dzialalnoscig cztowieka zalegaly do
poziomu okoto 0,90 m ppt w czesci wschodniej i 1,10 m ppt w czeséci zachodniej. Byly to dos¢
jednolite nasypy brazowej piaszczystej ziemi z drobnym gruzem ceglanym i zaprawa. Ponizej
odnotowano naturalny poklad piaszczystej gliny polodowcowej, o miazszosci od 0,75 m w czg¢sci
zachodniej, zmniejszajacej si¢ stopniowo do okoto 0,15 m w czesci wschodniej. Pod nig
wyraznie odcinal si¢ poklad czystego, grubego, luznego, jasnobrazowego piasku, silnie
nawodnionego. Cisnienie wybijajace wodg w otworach badawczych wskazuje, ze znajduje si¢ tu
saczek, wklinowany miedzy nieprzepuszczalne dla wody warstwy gruntu. Ciagle zalewanie
otworéw badawczych mieszaning wody i piasku uniemozliwilo poglebianie odwiertow.

3. Stratygrafia nawarstwien w otworach badawczych wykonanych wzdluz planowanego ciagu
pieszo-rowerowego (0d108, od112, od114) wykazala najwigksze zréznicowanie. Nalezy liczy¢ si¢
tutaj w wystgpowaniem nawarstwien pochodzenia antropogenicznego do glebokosci 0,8-1,0 m
ppt, zwigzanego z przeksztalcaniem terenu (od108, od112). Zalegaja one na pokladach
piaszczystych glin, rozdzielonych na glebokosci okoto 1,5 m ppt warstewkq silnie nawodnionego
piasku (kontynuacja saczka odnotowanego w odwiertach od104, 0od107, 0od1101 0od113). W
odwiercie od114 odnotowane nawarstwienia maja charakter naturalny i wskazuja uchwycenie
miejsca ujscia saczka 1 granicy obszaru podmoktego.

4. W pasie otworéw badawczych polozonych w obnizeniu terenu w osi N-S (od105, 0d106,
0d109) odnotowano wylacznie warstwy naturalne o charakterze torféw 1 namulisk, §wiadczace o
stalym, podmoklym charakterze terenu. Nie odnotowano nawarstwien pochodzenia
antropogenicznego. Pojedyncze drobiny gruzu ceglanego w warstwie najwyzej potozonego torfu
wynikaja najpewniej z powstawania warstwy w okresie funkcjonowania muréw miejskich 1 jej
nieintencjonalnego zanieczyszczenia. Warstwy torfow i namulisk zalegaja do poziomu okolo 3,10
m ppt, na ktérym odnotowano strop piaszczystej gliny polodowcowe;j.

Charakter warstw antropogenicznych jako jednolitego nasypu zwiazanego z przeksztalceniem
terenu zweryfikowany zosta¢ powinien w trakcie planowanych w programie badawczym
wykopalisk archeologicznych.
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