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1. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do

zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ zdanego

wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest

' ' ' ' ' ' ' ' sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany

| | | | | | | | jest przekaza¢ te informacje do biura.

) ) ) ) ) ) ) 10.5% ) 3. W razie watpliwosci wyniktych podczas prowadzenia prac - wezwaé

| | | | | | T 5 projektanta, ktére w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob

| : X ) ) : D1 : p postepowania.
| | | | 4. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta,
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o . . 10,5% o . . ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi. W sprawach nie okreslonych
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3/ . ny _ _ 1 TYTUL PROJEKTU:
? | L LI | oo | Basen wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej w migjscowosci
: , Skarszewy (obreb 7), gmina Skarszewy
) ) LOKALIZACJA:
Skarszewy,ul. KoScierska, dziatka 305/5 obreb 7 Skarszewy
P2
P4 PO
SF Sw2a D2 2 2cm Gres 2 cm Gres . - tynk ; :
1 .cm hydroizolacja Tynk z_ewnetrzny 1cm Tynk cementc_)wo wapienny 0 cm Membrana hydroizolacyjna 1 gm I(;;?:cja basenowa w plynie 1 cm Izolacja basenowa w ptynie 5 cm Beton tynk jasnoszary kolor RAL 7047 PRO. JE!(TA:NT. . PODPIS:
18 cm_Styrodur XPS Styropian EPS 24 cm Zelbet monolityczny 30 cm Wetna mineralna twarda 1om Beton 8 cm Beton 1 cm Membrana przeciwwilgociowa mgr inz. arch. Piotr Fortuna
1 cm hydroizolacja Zelbet monolityczny i F——_1cm Tynk cementowo wapienny 5 cm Beton 40 cm Zelbet monolityczny 0 cm folia P!E 22 cm_Zelbet monolityczny - siatka cito-ciagniona Barva-system EL-SCC2 RAL 9003 uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
24 cm Zelbet monolityczny _ Tynk cementowo wapienny ' RO 15 cm Zelbet monolityczny . , 12 cm_Styropian XPS 10 cm Styroplan XPS 20 cm Styropian XPS gi?helgmans cg)jzaggramczen nr 104/POKK/IV/2016, izba
@ 1 cm Tynk cementowo wapienny i { _1cm Tynk cementowo wapienny I// <1 2 cm Tynk cementowo wapienny Ocm folia PE . 1 cm_hydroizolacja -~
, Sw3 15 cm Zelbet monolityczny 77771710 cm Beton - beton architektoniczny mgr inz. arch. Mateusz Pach
2cm Gres 10 cm_Styropian XPS 20 cm Piasek
Swi 1 .cm_Izolacja basenowa w plynie D1 1 cm hydroizolacja SPRAWDZAJACY:
S1 1 cm Tvnk cementowo wapienn 24 cm Zelbet monolityczny 0 cm Membrana hydroizolacyjna P3 10 cm Beton & . REI 30 _ h Kol RAL 7004 mgr inz. arch. Joanna Gozdanek
2 cm Tynk zewnetrzny 12 cm B%/OCZki silikatowe P Y 12 cm_Styropian XPS 30 cm Wetna mineralna miekka 2cm Gres i i 20 cm Piasek sclana pozarowa @ membrana dachowa w kolorze 0o upfawnienig budowlanelw sgecjalnoéci architektoniczn_ej do
18 cm Welna mineralna miekka 1cm Tynk cementowo wapienny 2cm Tynk cementowo wapienny 1cm Membrana paroszczelna 1om Izolacja basenowa w plynie P1 o = == - $ciana pozarowa REI 60 ok, o an o M POIKI31612009, fzba
24 cm_Zelbet monolityczny I ! e R 16 cm Blacha trapezowa 160 8 cm Beton - obrobki blacharskie czerwone RAL 3001 BRANZA:
LA i 2 cm Sufit podwieszan 0 cm folia PE 2cm Gres '
M 1cm Tynk cementowo wapienny 2 ] p Y 10 cm_Styropian XPS 1 cm Izolacja basenowa w plynie ARCHITEKTURA
0 cm folia PE 8 cm Beton TYTUL ARKUSZA:
821?:m Tk sewnetany P5 15 cm Zelbet monolityczny 0 cm folia PI.E - stolarka kolor antracyt RAL 7016 P kroie AA. BB. CC
18 cm_Styropian EPS Tynk cementowo wapienny 1 cm_Tynk cementowo wapienny === 1% cm _IS_tyrISplan XPS _ 18 gm fSotI)i/;onj)llEan XPS rzekroje , ,
24 cm_Zelbet monolityczny Zelbet monolityczny 10 cm_Zelbet monolityczny [ cm_Tynk cementowo wapienny 75 om_Zelbel monolityczny - glify okienne czerwone RAL 3001
5 cm_Styropian EPS Tynk cementowo wapienny 10 cm_Styropian EPS |
i j 1 Tynk t 10 cm Styropian XPS
1 cm hydroizolacja cm_Tynk zewnetrzny 1cm hydroizolacja FAZA: NUMER RYSUNKU: ~ [STRONA:
2cm Tynk zewnetrzny 10 cm Beton Projekt budowlany
20 cm Piasek SKALA: DATA: AP01
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