Basen plywacki

a b h min h max Apow Apowobl Vbas

25 [m]] 12,5 [m] 12[m]| 1,8[m] 0[m?%] 313 [m? 468,75 [m°]
Wyposa zenie dodatkowe basenéw
zjezdzalnia wodna  ilo$¢é 0 szt
atrakcje basenowe ilo$¢é 0 szt
Stopien wykorzystania atrakcji 100 %
Metoda uzdatniania wody basenowej
Metoda chlorowania 1
Metoda mieszana ozon + chlor 0
Dane dodatkowe
Catkowita dtugos¢ krawedzi przelewowej basenu L 75([m]
Predkos¢ filtracji (zaktadana) Vs 30|[m/h]
Czas pracy filtrow B 24|[h]
FILTRACJA - wyniki oblicze n
Powierzchnia catkowita basenu A 312,50([m?]
Objetos$¢ catkowita basenu Vv 468,75([m"]
Catkowita ilo$¢ wody obiegowej Q 138,75|[m°%/h]
Srednie obcigzenie n 69,38([1/h]
Powierzchnia filtracji Fe 4,48|[m’]
llos¢ filtrow N 2|[szt]
Srednica filtra De 1800|[mm]
Rzeczywista powierzchnia filtracji Fer 5,09 [m?]
Rzeczywista predko$¢ filtracji VER 27,28|[m/h]
UZBROJENIE NIECKI - wyniki oblicze n
ZBIORNIK WYROWNAWCZY - wynik oblicze n
Objetos¢ wody wypartej Vy 5,20([m’]
Objetos¢ wody do ptukania Vg 16,00([m°]
Objetos¢ wody sptywajgcej Vw 8,80([m’]
Pojemno$¢ zbiornika wyréwnawczego Vz 30,00([m"]
UZUPELNIENIE WODY WBASENIE - wyniki oblicze h
Stopien wykorzystania basenu 50 %
Obj. wody uzupetniana w basenie w ciaggu doby Qv 12,49|([m’]
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO DO PODGRZANIA WODY
BASENOWEJ DLA BASENOW KRYTYCH
Temperatura wody w basenie To 28|['C]
Temperatura wody zasilajgcej T, 10[°Cl
Czas pracy wymiennikow B 24([h]
Czas nagrzewania basenu Bn 120|[h]
Parametry pracy wymiennikéw 70/50 [OC]
Obliczenia:
Zapotrzebowanie ciepta do zagrzania wody basenowej Qs 119,3([kW]
Zapotrzebowanie ciepta na podtrzymanie temp. wody Qp 68,14|[kW]




