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OSWIADCZENIE

Zgodnie z tredcig art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane, o$wiadczam, Zze sporzadzony projekt budowlany basenu wraz z
niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej w miejscowosci
Skarszewy (obreb 7), gmina Skarszewy wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, zapisami decyzji nr 5/CP/2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz uzgodniony
miedzybranzowo.
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nr 104/POKKI/IV/2016, izba architektéw PO-1399
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UWAGI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Wymagania ogolne:
Projekt budowlany architektury winien by¢ rozpatrywany z opracowaniami branzowymi.

Zakres opracowania:

Projektant dofozyt wszelkich staran by projekt budowlany obejmowat wszystkie elementy niezbedne do wybudowania i
funkcjonowania zatozonego przedsiewziecia. Dotyczy to w réwnej mierze jako$ci i standardu uzytkowo — estetycznego
materiatow oraz wyrobow przedstawionych w dokumentacii.

Zapisy w rozwigzania referencyjne wskazujq powyzszy wyrob. Wszelkie produkty réwnowazne mozliwe sg do
zaproponowania i wprowadzenia przez Wykonawce tylko za wiedza i aprobata Projektanta. Proponowany do rozpatrzenia
produkt zamienny winien pod wzgledem swoich parametréw technicznych i estetycznych by¢ co najmniej rownorzedny do
marki referencyijne;.

Materiaty i wyroby uzyte w budynku:

Kazdy dostawca materiatow i urzadzen zobowigzany jest do dostarczenia inwestorowi certyfikatdw CE i deklaracii
witasciwosci  uzytkowych, aprobat, atestow, Swiadectw dopuszczenia wymaganych prawem budowlanym,
rozporzadzeniami szczegdtowymi i wszelkimi wiasciwymi przepisami oraz wymaganiami Inwestora.

Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i ustugodawcy zobowigzani sq do wydania
deklaracji zgodnos$ci stwierdzajacej, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z dokumentami normatywnymi w naszym kraju.
Nalezy bezwarunkowo uzy¢ materiatéw i wyrobow wymienionych w opisie standardow. Materiaty alternatywne moga by¢
zaakceptowane przez projektanta po przedtozeniu dowodu rownowaznosci jakosciowe;.

Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ polskie atesty i dopuszczenia, wymagane przez
obowigzujace przepisy. Wymagania i zasady stosowania opisane w kartach technicznych materiatéw oraz wyrobow muszg,
by¢ SciSle przestrzegane przez wykonawce. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na wzajemne oddziatywanie réznych
materiatow. Rozwigzania materiatowe nalezy stosowaé systemowo, gdyz jako takie posiadajg wtasciwe certyfikaty, nie jest
dopuszczalne taczenie produktow réznych producentow w zakresie jednego rodzaju prac budowlanych.

Materiaty naturalne (np. drewno) winny by¢ selekcjonowane dwustopniowo: u producenta i na miejscu budowy.

Zaden z uzytych materiatow i elementow budowlanych nie moze zawiera¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dia
zdrowia, a w szczegolno$ci: otowiu, azbestu, kadmu, rteci, wskazywac radioaktywnosci.

Nie moga by¢ przekroczone wartosci graniczne substancji, dla ktorych takie wartosci sg okre$lone w prawie, normach i
przepisach, w szczegdlnosci: chloroweglowodory, chlorofenol (PCP), estry kwasu fosforowego, polichlorowane bifenole,
formaldehyd, izocjanat, chlorek winylowy, fenol, styrol, toluol, ksylol, benzol.

Wykonawca zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania si¢ z kartami technicznymi systemu produktow aby zastosowac
najlepszy sposob aplikacji materiatéw oraz okresli¢ ich wtasciwe zuzycie. Nie mozna uzywaé w ramach jednej czynnosci
materiatow réznych producentow.

Zastrzezenie kompletnosci:

Niniejszy opis obejmuje najistotniejsze roboty zwiazane z wykonaniem basenu krytego w Skarszewach. Roboty
nieopisane i nie wspomniane ponizej beda przewidziane przez Generalnego Wykonawce na podstawie analizy
rysunkow architektury oraz opisow i rysunkow konstrukcji, branzy instalacji sanitarnych, elektrycznych. Roboty,
o ktorych nie wspomina sie w niniejszym opracowaniu, a ktére sa niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlane;j,
beda przewidziane w oferowanym swiadczeniu. Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢ uzgodnione z Giéwnym
projektantem.

Zastrzezenie zgodnosci:

Jakiekolwiek niezgodnosci lub réznice mogace wystapi¢ w informacjach, zawartych w poszczegdlnych
dokumentach niniejszego opracowania (ewentualnie wynikajacych z niezgodnosci gabarytow obiektu budowy
wzgledem niniejszego dokumentu) musza by¢ zgtoszone Projektantowi.

Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajacych z niezgodnosci nie zgtoszonych do Gtéwnego Projektanta i Inwestora
ponosi Wykonawca.

Projektanci tego opracowania nie ponosza odpowiedzialnosci za btedy wynikajace z informacji zawartych w
dokumentacji dostarczonej przez Inwestora

Wymoég koordynaciji miedzybranzowe;:
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Obowigzkiem Wykonawcy danego rozdziatu robét jest gotowos¢ do koordynacji z wszystkimi wykonawcami robét
zwigzanych z ta czescig budynku.

Zastrzezenie rozwiazan alternatywnych:

Wszelkie rozwigzania zamienne rownowazne dla przedstawionych w dokumentacji muszg byé zaakceptowane przez
inwestora i projektanta. W przypadku zastosowania rozwigzan réwnowaznych powodujacych konieczno$¢ wykonania
dodatkowych opracowan przez projektanta bedzie to powodem do wystgpienia do wykonawcy o zwrot kosztow.

Projekt wnetrz:
Projekt nalezy rozpatrywac i koordynowaé w potaczeniu w projektem wnetrz.

Skroty:

W dokumentacji w celu przejrzysto$ci zastosowano nastepujgce skrét

WT - odnosi sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z pdZniejszymi zmianami

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy basenu
wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci Skarszewy (obr.7), gm. Skarszewy

l. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:

= umowa zawarta z Inwestorem,

= wizja lokalna,

= mapa do celow projektowych,

= decyzja nr 5/CP/2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
= warunki przytaczeniowe wydane przez gestorow sieci,

= koncepcja architektoniczna,

= badania geotechniczne gruntu,

= obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany krytego basenu wolnostojacego wraz z niezbedna infrastrukturg
towarzyszaca na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej w miejscowosci Skarszewy (obreb 7), gmina Skarszewy Zakres
opracowania obejmuje opis techniczny, rysunki budowlane, uzgodnienia, projekt konstrukcyjny, instalacji
sanitarnych, elektrycznych, projektowang charakterystyke energetyczna.

3. Lokalizacja

Teren inwestycji stanowi dziatka 0 numerze ewidencyjnych 305/5 potozone w miejscowosci Skarszewy (obreb 7), gmina
Skarszewy. Na terenie dziatki od strony zachodniej znajduje sie hali widowiskowo-sportowa, stanowigce
Skarszewskie Centrum Sportu wraz z drogami i parkingiem. Od strony péinocnej teren graniczy z pasem drogowym
ul. Koscierskiej, ktora jest czescig drogi wojewddzkiej nr G224 oraz dziatkami budownictwa jednorodzinnego. W czesci
wschodniej i potudniowej przedmiotowy teren sasiaduje z terenami takowymi, niezagospodarowanym nalezacym do Gminy
Skarszewy. Strona wschodnia graniczy z dziatkami budowlanymi. Teren jest lekko pochylony w kierunku
pdtnocnowschodnim oraz przeciety rowem melioracyjnym biegnacym przekatnie przez catg dziatke 305/5 od strony
potudniowo-wschodnim ze spadkiem w kierunku pétnocno-zachodnim

4. Zapisy Decyzji nr 5/CP/2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Najistotniejsze zapisy decyzji nr 5/CP/2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:
= inwestycja polegajaca na budowie basenu wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej na dziatce
nr ewid. 305/5,
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= powierzchnia zabudowy do 0,1,

= szeroko$¢ elewacji frontowej — maksymalnie 64m,

= wysokos¢ basenu do 12,0m od poziomu terenu,

= geometria dachu — kat nachylenia minimalny 0°do maksymalnie 45°,

= wskaznik miejsc postojowych — 1 miejsce postojowe na 30,0m2 powierzchni uzytkowej ustug. Miejsca
wspotdzielone z miejscami postojowymi hali sportowe.

5. lIstniejace zagospodarowanie dziatki 305/5 obr.7 Skarszewy

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem hali widowiskowo sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w
postaci drog i parkingdw. Obiekt widowiskowo-sportowy usytuowanej w gtebi dziatki w odlegtosci ponad 126m od pasa
drogowego. Istniejacy budynek ze wzgleddw funkcjonalnych sktada sie z dwadch czesci. Jednokondygnacyjnej hali na
planie prostokata o wymiarach rzutu 30,54x54,9m usytuowanej dtuzszym bokiem na osi wschdd-zachdd. oraz ustawionej
réwnolegle od strony potnocnej czesci dwukondygnacyjnej ksztatcie litery L o wymiarach 49,74x22,19 m w ktérej znajdujg
sie gléwne wejscia do budynku, sale fitness.

Przestrzerr wokot  budynkdéw jest zagospodarowana, posiada drogi  wewnetrzne, ciggi piesze, parkingi
wielostanowiskowego dla uzytkownikéw obiektu, zielen urzadzonej niskiej i wysokiej. Na teren prowadzi zjazd z drogi
wojewodzkiej oraz potaczenie wewnetrznego ciggu pieszego z chodnikiem w pasie drogowym. Przedmiotowy teren jest
ogrodzony wzdtuz granic zewnetrznych dziatek nr 305/5, 259 ptotem wysokosci 170 cm sktadajacym sie z systemowych
azurowych paneli stalowych mocowanych do stupkéw osadzonych w podwalinie betonowej w kolorze RAL7016. W
ogrodzeniu znajduje si¢ brama przesuwna oraz furtki.

Droga biegnaca wokdt budynku hali widowiskowo sportowej zapewnia obstuge komunikacyjng zwigzang z eksploatacjg
budynku oraz spetnia wymagania drogi pozarowej zapewniajacq dostep do budynku z trzech stron. Parking dla
samochodéw osobowych usytuowano na terenie dziatki od strony wschodniej budynku w odlegtosci 60m od wejscia
gtéwnego zachodniej budynku i potaczony ciggiem pieszym z gtownym wejsciem do hali. Parking w czesci potnocno —
wschodniej posiada 77 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych.

Odpady state sg segregowane i gromadzone w zamknietych pojemnikach w miejscu wskazanym na rysunku w odlegtosci
ponad 3m od granicy z sasiednig dziatka drogowg oraz w odlegtosci ponad 10 m od okien i drzwi budynku. Dtugos¢
najdalszego dojcia z budynku do konteneréw na odpady nie przekracza 80m.

6. Warunki gruntowo - wodne

Teren inwestycji potozony jest na Pojezierzu Starogardzkim. Rzezba terenu jest uksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng
ladolodu i wdd roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiego fazy pomorskie;.

Powierzchnia terenu opada w kierunku pdtnocno zachodnim. Rdznica wysokosci na szerokosci dziatki wynosi 3,8 m,
naturalne rzedne terenu w miejscu badan osiagajg wartosci 115,6 - 119,4 m n.p.m.

Budowe geologiczng terenu stanowig gliny piaszczysto plastyczne ze stopieniem plastycznosci IL=0,359.

Na terenie stwierdzono wystepowania wody gruntowej jako saczenie.

W opinii geotechnicznej, bedacej zatacznikiem do projektu, wykonanej przez pana inz. Krzysztofa Szylarskiego
stwierdzono wystepowanie gruntéw nosnych zdolnych do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentéw w postaci
glin piaszczystych.

Zaproponowano projektowanie posadowienia bezpo$rednie i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy wykonac wedtug
normy PN-B-03020:1981. Gtebokos¢ przemarzania 1,0m p.p.t

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGB z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych przyjeto dla omawianego terenu - Il kategorie geotechniczna- proste warunki gruntowo-wodne.
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Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego basenu wraz z niezbednymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej w miejscowosci Skarszewy (obreb 7),
gmina Skarszewy.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, rysunki budowlane.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem hali widowiskowo sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
postaci drog i parkingdw. Obiekt widowiskowo-sportowy usytuowanej w gtebi dziatki w odlegtosci ponad 126m od pasa
drogowego. Istniejacy budynek ze wzgleddw funkcjonalnych sktada sie z dwdch czesci. Jednokondygnacyjnej hali na
planie prostokata o wymiarach rzutu 30,54x54,9m usytuowanej dtuzszym bokiem na osi wschdd-zachdd. oraz ustawionej
réwnolegle od strony péinocnej czesci dwukondygnacyjnej ksztatcie litery L o wymiarach 49,74x22,19 m w ktérej znajdujg
sie gtéwne wejscia do budynku, sale fitness.

Przestrzerr wokot  budynkdéw jest zagospodarowana, posiada drogi  wewnetrzne, ciggi piesze, parkingi
wielostanowiskowego dla uzytkownikéw obiektu, zielen urzadzonej niskiej i wysokiej. Na teren prowadzi zjazd z drogi
wojewodzkiej oraz potaczenie wewnetrznego ciggu pieszego z chodnikiem w pasie drogowym. Przedmiotowy teren jest
ogrodzony wzdtuz granic zewnetrznych dziatek nr 305/5, 259 ptotem wysokosci 170 cm sktadajacym sie z systemowych
azurowych paneli stalowych mocowanych do stupkéw osadzonych w podwalinie betonowej w kolorze RAL7016. W
ogrodzeniu znajduje si¢ brama przesuwna oraz furtki.

Droga biegnaca wokdt budynku hali widowiskowo sportowej zapewnia obstuge komunikacyjng zwigzang z eksploatacjg
budynku oraz spetnia wymagania drogi pozarowej zapewniajacq dostep do budynku z trzech stron. Parking dla
samochodéw osobowych usytuowano na terenie dziatki od strony wschodniej budynku w odlegtosci 60m od wejscia
gtéwnego zachodniej budynku i potaczony ciggiem pieszym z gtownym wejsciem do hali. Parking w czesci potnocno —
wschodniej posiada 77 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych.

Odpady state sg segregowane i gromadzone w zamknietych pojemnikach w miejscu wskazanym na rysunku w odlegtosci

ponad 3m od granicy z sasiednig dziatka drogowg oraz w odlegtosci ponad 10 m od okien i drzwi budynku. Dtugos¢
najdalszego dojscia z budynku do konteneréw na odpady nie przekracza 80m.
Teren jest w petni uzbrojony, posiada przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektryczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W cze$ci potudniowej dziatki, po wschodniej stronie od istniejacej hali widowiskowo — sportowej planuje sie
usytuowanie basenu. Ksztatt budynku powstat z potaczenia dwéch graniastostupow, gdzie dituzsza bryta jest
réwnolegta do rowu kanalizacji deszczowej otwartej, zas krétsza do ciggu pieszego prowadzacego z parkingu
do hali. Teren wokot bedzie utwardzony i zagospodarowany. Wokdt bedg nasadzenia.

4. Zagospodarowanie wéd deszczowych

Powierzchnia dachu wynosi — 1185m2. Woda z dachow bedzie prowadzona bedzie do istniejacego kanalizacji
deszczowej obstugujacej caty teren inwestycii.

5. Ogrodzenie

Ogrodzenie istniejace wokot dziatki 305/5. Bez zmian

6. Miejsce gromadzenia odpadéw

Odpady state bedg gromadzone w zamknietych pojemnikach przeznaczonych do segregacji na nieczystosci w
miejscu wskazanym na rysunku w odlegto$ci ponad 3m od okien i drzwi budynku. Miejsce bedzie wspétdzielone
ze Skarszewskim Centrum Sportu.

7. Obstuga komunikacyjna i miejsca postojowe

Na teren inwestycji bedzie prowadzit istniejacy zjazd z ulicy KoScierskiej. Uktad komunikacyjny na terenie
dziatki nie ulegnie zmianie. Na terenie znajduje sie 99 miejsc postojowych.

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 1087m2 — powierzchnia parteru.

Bilans miejsc postojowych:

1087 / 30m2 = 37 miejsc postojowych, funkcjonujace jako wymienne — WARUNEK SPELNIONY

8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 305/5 obreb 7 Skarszewy | 32006,12m
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Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku hali widowiskowo — 2434,24m2
sportowej i wiaty

Powierzchnia zabudowy projektowana basenu 1200,09m2
Wskaznik powierzchni zabudowy projektowanej 3,75% = 0,0375
Powierzchnia biologicznie czynna 20873,2m2 = 66,49%
Powierzchnia utwardzona istniejgca i projektowana 7483,67 = 24,2%

9. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z zapisami Decyzji nr 5/CP/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przedmiotowa dziatka o
numerze ewidencyjnym 305/5 potozona w Skarszewach (obreb 7), gmina Skarszewy, jest objeta ochrong prawng
dziedzictwa kulturowego.

Projekt uzyskat decyzje PKZ.4123.424.2020 z dnia 17/12/2020 Konserwatora Zabytkéw Powiatu Starogardzkiego.

10. Decyzja nr 5/CP/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - spetnienie zapiséw

= inwestycja polegajaca na budowie basenu wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej na dziatce
nr ewid. 305/5 - WARUNEK SPELNIONY

= powierzchnia zabudowy do 0,1- powierzchnia zabudowy wynosi 0,0375 - WARUNEK SPELNIONY

= szeroko$é elewacji frontowej — maksymalnie 64m — SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 63,68m mierzona
jako maksymalny rozkroj elewacji. Szerokos¢ elewacji od strony wjazdu na teren z ulicy Koscierskiej
wynosi 57,04m - WARUNEK SPELNIONY

= wysokos$¢ basenu do 12,0m od poziomu terenu — wysoko$é budynku od naturalnej rzednej terenu wynosi
11,1m - WARUNEK SPELNIONY

= geometria dachu — kat nachylenia minimalny 0° do maksymalnie 45° — maksymalne nachylenie dachu wynosi
10,5% = 6stopni - WARUNEK SPELNIONY

= wskaznik miejsc postojowych — 1 miejsce postojowe na 30,0m2 powierzchni uzytkowej ustug. Miejsca
wspotdzielone z miejscami postojowymi hali sportowej - WARUNEK SPELNIONY. Na terenie znajduje sie 99
miejsc postojowych

11.Wplyw eksploatacji goérniczej na teren

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

12.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane obiekty nie bedg w trakcie budowy oraz uzytkowania zrédtlem zagrozenia dla Srodowisko oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow. Wszelkie ucigzliwo$ci zwigzane z budowg obiektu i jego eksploatacjg ograniczg
sie do granic dziatki
Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku oraz Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat z dnia 16 grudnia 2016r., rozpoczecie robot
budowlanych bedzie poprzedzone dokonang przez Kierownika Budowy oceng budynku pod katem ewentualnych
wystepowania gniazd legowych ptakéw objetych ochrong gatunkowa;
= zrodziny blaszkodziobowych [Anseriformes] np. gagot [Bucephala clangulal],
z rodziny grzebigcych [Galliformes] np. pardwa mszarna [Lagopus lagopus],
z rodzin flamingowatcy [Phoenicopteriformes] np. flaming ré6zowy [Phoenicopterus roseus]
z rodzin perkozowych [Podicipediformes] np. perkoz grubodzioby [Podilymbus podiceps]
z rodzin gotebiowatych [Columbiformes] np. turkawka [Streptopelia turtur]
z rodzin stepdwkowatych [Pterocliformes] np. pustynnik [Syrrhaptes paradoxus]
z rodzin lelkowatych [Caprimuligiformes] np. lelek [Caprimulgus europaeus]
z rodzin jerzykowatcyh [Apodiformes] np. jerzyk [Apus apus]
z rodzin kukutkowatych [Cuculiformes] np. kukutka [Cuculus canorus]
z rodzin zurawiowatych [Gruiformes] np. derkacz [Crex crex]
z rodzin dropiowatych [Otidiformes] np. drop [Otis tarda]
z rodzin siewkowatych [Charadriiformes] np. smieszka [Chroicocephalus ridibundus]
z rodzin nuréw [Gaviiformes] np. nur rdzawo szyi [Gavia stel lata]
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z rodzin rurkonosowych [Procellariiformes] np. nawatnik burzowy [Hydrobates pelagicus]
z rodzin pelikanowatcyh [Pelecaniformes] np. gtuptak [Morus bassanus]

z rodzin sow [Strigiformes] np. uszatka [Asio otus]

z rodzin dzioborozcowatych [Bucerotiformes] np. dudek [Upupa epos]

z rodzin dzigciotowatych [Piciformes] np. dzieciot czarny [Dryocopus martius]
z rodzin kraskowatych [Coraciiformes] np. zimorodek [Alcedo atthis]

z rodzin sokotowatych [Falconiformes] np. sokét wedrowny [Falco peregrinus]
z rodzin wréblowatych [Passeriformes] np. kawka [Corvus monedula], wrébel [Passer domesticus],

pliszka siwa [Motacilla alba], gil [Pyrrhula pyrrhula], skowronek [Alauda arvensis], sikora uboga [Poecile
palustris], jaskotka rudawa [Cecropis daurical.
W przypadku wystepowania na budynku gniazd ptakéw objetych ochrong gatunkowa, przed podjeciem prac
Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarisku na
odstepstwo od zakazu usuwania gniazd ptasich z obiektéw budowlanych.

[1l.  ANALIZA ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu

budynki sportu i rekreacji, jak:
hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

Grupa Szczegoly Oddziatywanie
oddziatywania grupy Kategoria budynku: XV
oddziatywania
B Brak oddziatywania NIE
§ Ba Brak dziatek w otoczeniu. Brak oddziatywania NIE
5 R Brak oddziatywania NIE
e Ls Brak oddziatywania NIE
N dr Budynek projektowany w miejscu istniejacego. Odlegto$¢ do
_5 dziatki drogowej 8,27m. Odlegto$¢ od pasa drogowego 7,90m NIE
S %* (czes¢ dziatki 2816 obr. 0022 Ortowo stanowi pas drogowy).
o O Brak oddziatywania
25 [N Brak oddziatywania NIE
% 5 Tk Nie dotyczy NIE
5 S Cmentarze Bi | Nie dotyczy NIE
§ S Ujecia wody | Nie dotyczy. Teren posiada przytaczenie do sieci NIE
8 o wodociggowej
S E; Szamba Nie dotyczy. Teren posiada przytgczenie do sieci kanalizacii NIE
=3 sanitarnej
S - .
L.iEj “;’ Sgif:;g;a'”' Nie dotyczy NIE
Trzepaki Nie dotyczy NIE
wn
= | Budowle Nie dotyczy NIE
K rolnicze
E Parkingi Istniejgce — brak oddziatywania NIE
= Garaze Nie dotyczy NIE
Smietniki Istniejgce — brak oddziatywania NIE
~ Budynki
g jednorodzinne | Brak NIE
as N Budynki Hala widowiskowo sportowa w odlegtosci 17,85m — brak NIE
g pozostate ZL | oddziatywania
- PM Brak budynkéw NIE
= IN Brak budynkow NIE
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Lasy Brak oddziatywania NIE
Zagrozenie Brak NIE
wybuchem
Promieniowanie stoneczne . .
WT Dziat Il § 57-60 Brak oddziatywania NIE
Promieniowanie dzienne . .
WT Dziat lll § 57-60 Brak oddziatywania NIE
Hatas . .
WT Dziat IX § 323-327 Brak oddziatywania NIE
Promieniowanie
elektromagnetyczne Brak oddziatywania NIE
WT Dziat VIII § 313-314
Ochrona powietrza . .
WT Dziat VIl § 310-312 Brak oddziatywania NIE
Inne emisje
WT Dziat VIII § 310-312 Brak NIE

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze obszar oddziatywania budowy basenu wraz z niezbednymi urzadzeniami
infrastruktury technicznej na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej w miejscowosci Skarszewy (obreb 7), gmina
Skarszewy zostanie ograniczony do terenu wyznaczonego przez dziatke 305/5 obreb 7 Skarszewy. Budynek nie ogranicza
mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich i nie wptywa na sgsiedztwo w sposdb negatywny.

Arch. Piotr Fortuna

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr
104/POKK/IV/2016

izba architektow PO-1399
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Iv. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek basenu o posiada ksztatt potaczonych dwéch bryt graniastostupowych, wyznaczonych przez linie dojscia do
istniejacej hali widowiskowo — sportowej oraz otwartego rowu kanalizacji deszczowej. Budynek posiada w dwie
kondygnacje: kondygnacja techniczna podbasenia stanowigca kondygnacje podziemng oraz kondygnacje nadziemna hali
basenowej z zapleczem szatniowym dostepng z poziomu terenu. Konstrukcja zelbetowo — murowa. Dachy ptaskie i skosne.
Nad halg basenowa w konstrukcji drewnianej, a nad czescig szatniowa w konstrukcji zelbetowe;.
Projektowany budynek basenu bedzie pemit funkcje obiektu ogdlinodostepnego stuzacym mieszkafncom Skarszew.
Planowana liczba uzytkownikow basenu: okoto 30 oséb w strefie ptywackiej. Planowana ilo$¢ pracownikéw: 6 oséb (1
ratownik, 1 osoba w kasie, 1 osoba w szatni, 1 sprzataczka, 1 osoba techniczna, 1 pracownik biurowy).
W budynku basenu zaprojektowano:

= hale basenowg z basenem o dt. 25m. (podziat na strefe ptywacka i rekreacyjng) oraz brodzikiem dla
nieptywajacych
z atrakcjami wodnymi i jacuzzi,
widownie wzdtuz dtuzszego boku basenu,
zespdt szatniowo-sanitarny,
strefa wejSciowa z szatnig i kasa,
pom. higieniczno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne, socjalne, biurowe.

Na kondygnacji nizszej znajduje si¢ przestrzen techniczna dedykowana technologii basenowej wraz z magazynami chemii
(pom. podchlorynu sodu, kwasu, koagulantu) oraz pomieszczenia techniczne dla centarli wentylacyjnej, rozdzielni
elektrycznej, pomieszczen wezta ciepinego, wodomierzy. Na kondygnacje prowadzg schody zewnetrzne. Podbasenie jest
skomunikowane rampg od strony zaplecza w celu realizacji dostaw.

Na kondygnaciji parteru znajduje sie hala basenowa z basenem o wym. 12,5 x 25m, z wydzielong czterotorowg czescig
ptywacka o gtebokosci 1,10-1,80m oraz czescig rekreacyjng o gtebokosci 1,10m — 1,20m, ktdra przy wytgczeniu atrakcji
basenowych bedzie mogta réwniez petnic¢ funkcje toru ptywackiego. W czesci rekreacyjnej zaprojektowano atrakcje wodne
typu masaz karku, masaz Scienny, gejzer dna, taweczke podwodng. W hali znajduje sie takze brodzik dla nieptywajacych
o wym. 5 x 12,5m, gtebokosci 0,85 — 0,90m z atrakcjami typu masaz karku oraz wanng z hydromasazem. W holu na
kondygnaciji parteru wydzielono szatnig, kase, toalete dla osoby niepetnosprawnej.

Hala basenowa zaopatrzona jest w zespot szatniowy (damska, meska, rodzina oraz szatnia dla 0séb niepetnosprawnych).
Wezet szatniowy dla 0s6b niepetnosprawnych — 14 szafek oraz wydzielone miejsce na wdzki, przebieralnie i pomieszczenie
prysznicowo-sanitarne. Wezet szatniowy damski z 48 szafkami (24szafki podwaojne), z trzema przebieralniami oraz
pomieszczeniem prysznicowo-sanitarnym. Wezet szatniowy meski z 48 szafkami (24 szt. podwaéjnych), trzy przebieralnie
oraz pomieszczenie prysznicowo-sanitarne. Wezet szatniowy rodzinny z 16 szafkami (8szt. podwdjnych), przebieralnie
oraz pomieszczenie prysznicowo-sanitarne. Przy hali basenowej zlokalizowano rowniez pomieszczenie ratownika —
pierwszg pomoc z szatnig i toaleta.

2. Decyzja nr 5/CP/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

= inwestycja polegajaca na budowie basenu wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej na dziatce
nr ewid. 305/5

= powierzchnia zabudowy do 0,1,

= szeroko$¢ elewacii frontowej — maksymalnie 64m,

= wysokos¢ basenu do 12,0m od poziomu terenu,

= geometria dachu — kat nachylenia minimalny 0°do maksymalnie 45¢,
wskaznik miejsc postojowych — 1 miejsce postojowe na 30,0m2 powierzchni uzytkowej ustug. Miejsca
wspotdzielone z miejscami postojowymi hali sportowe;.

3. Podstawowe parametry projektowanego budynku basenu

= Kategoria obiektu: XV

= powierzchnia dziatki 305/5: 32.006,12m?2[100%)]
= poziom istniejacego terenu: 117,8mnpm

= poziom +/- 0.00: 118,55mnpm

= szeroko$¢: 25,92m
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= wysokos¢: 10,96m

= powierzchnia zabudowy: 1199,36m? [3,75%)]

= wskaznik powierzchni zabudowy: 0,0375

= powierzchnia biologicznie czynna: 20.875,09m?2[65,26%)

= wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 65,26%

= powierzchnia utwardzona projektowana: 562,74 m2[1,76%)]
= jlos¢ kondygnaciji nadziemnych: 1

= jlos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

= kubatura obiektu: 9600,63m3

= powierzchnia uzytkowa obiektu:1873,43m2

4. Projektowane powierzchnie pomieszczen

Zestawienie pomieszczen

Kond Nr NaZV.Va . Powierzchnia | Wysoko$¢

. pomieszczenia

Poziom -1
-1.01 | KI. schodowa 15,96 343
-1.02 | Pom. tech. el. 6,41 343
-1.03 | Przedsionek 3,39 343
-1.04 | Pom. wodomierza 12,86 343
-1.05 | Podbasenie 660,1 343
-1.06 | Wezet cieplny 20,58 343
4,07 | Pom. biur- 12,05 343

naprawcze
-1.07.1 | pom. tech. 2,93 343
-1.08 | Wentylatornia 52,47 343
-1.09 | Pom. koagulantu 6,51 343
-1.10 | Pom. kwasu 8,01 343
-1.11 | Pom. podchlorynu 11,15 343
-1.12 | Pom. socjalne 12,51 343
-1.13 | Szatnia prac. 8,16 343
833,09 m?

Poziom 0
0.00 | Wiatrotap 5,62 350
0.01 | Lobby 71,07 350
0.02 |Hala basenowa 747,57 978
0.03 | Pom. ratownika 12,76 300
0.04 |tazienka 2,93 300
0.05 |KI. schodowa 15,9 413
006 |WC 513 300
0.07 | Szatnia rodzinna 10,15 300
0.08 | Natryski 7,32 300
0.09 | Komunikacja 36,82 350
0.10 | Szatnia NP 28,21 300
0.11 |tazienka NP 6,11 300
0.12 | Pom. gosp. 3,89 300
0.13 | Szatnia damska 24,68 300
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0.14 | Natryski damskie 21,7 300
0.15 | Toaleta damska 9,43 300
0.16 | Szatnia meskia 24,71 300
0.17 | Natryski meskie 21,42 300
0.18 | Toaleta meska 9,3 300
0.19 | Magazyn 1,73 300
0.20 | Pom. gosp. 577 300
0.21 | Rezerwa 12,21 300

1084,43 m?

1 917,52 m?

5. Zagadnienia BHP oraz sanitarne

Liczba uzytkownikow: basen ptywacki i brodzik z atrakcjami wodnymi — dostosowany do jednoczesnego przebywania 46
0s6b (30 os6b na basenie ptywacko-rekreacyjnym + 16 0séb brodzik dla nieptywajacych, ).

Przystosowanie obiektu do wymagan sanitarnych i bhp: pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi spetniajg wymogi
do$wietlenia pomieszczen, sq odpowiednio wentylowane i majg odpowiednig wysoko$¢ (min. 2,50m). Pomieszczenie
przeznaczone na chemie basenowg - podchloryny oraz kwasy spetnia wymaga podane w Rozporzadzeniu Ministra
gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
$rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U.94.21, poz. 73). Warunki magazynowania i
stosowania tych Srodkéw chemicznych muszg by¢ zgodne z przywotanym rozporzadzeniem. Nawierzchnie posadzek
wykazujg nastepujaca antyposlizgowos¢ — hala basenowa antyposlizgowos¢ trzech grup: A, B, C, pozostate pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi min. R10. Na poziomie podziemnym zlokalizowano pomieszczenie socjalne ze standardowym
wyposazeniem kuchennym dla czasowych pracownikdw obstugi basenu.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Szatnie: W budynku przy holu gtéwnym znajduije sie szatnia na odziez wierzchnig oraz obuwie. W pomieszczeniu ratownika
przewidziano cze$¢ szatniowg dla ratownika oraz zaplecze prysznicowo-sanitarne. W czesci ogoinodostepnej wydzielono
wezet szatniowy dla 0sdb niepetnosprawnych — 14 szafek oraz wydzielone miejsce na wozki, przebieralni¢ i pomieszczenie
prysznicowo-sanitarne. Wezet szatniowy damski z 48 szafkami (24szafki podwdjne), z trzema przebieralniami oraz
pomieszczeniem prysznicowo-sanitarnym. Wezet szatniowy meski z 48 szafkami (24 szt. podwdjnych), trzy przebieralnie
oraz pomieszczenie prysznicowo-sanitarne. Wezet szatniowy rodzinny z 16 szafkami (8szt. podwdjnych), przebieralnie
oraz pomieszczenie prysznicowo-sanitarne. Przy hali basenowej zlokalizowano rowniez pomieszczenie ratownika —
pierwszg pomoc z szatnig i toaleta.

Umywalnie i pomieszczenia z natryskami: W pomieszczeniach wc projektuje sie przedsionki izolacyjne z umywalkami.
Na kazdych trzydziestu mezczyzn lub na kazde dwadzie$cia kobiet powinna przypada¢ co najmniej jedna umywalka.

Ustepy: Wedtug wymagan na kazdych trzydziestu mezczyzn powinna przypadaé co najmniej jedna miska ustepowa i jeden
pisuar. Na kazde dwadzie$cia kobiet, bedacych uzytkownikiem obiektu powinna przypadaé jedna miska ustepowa. W
pomieszczeniach ustepow nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50m3 na godzine na 1 miske
ustepowa i 25m3 na 1 pisuar.

6. Opis rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych

6.1.  Konstrukcja

= fundamenty - tawy Zelbetowe — szczegdtowe rozwigzania w projekcie konstrukcyjnym,

= Sciany no$ne fundamentowe kondygnacji podziemnej — zelbetowe - szczegblowe rozwigzania w projekcie
konstrukcyjnym,

= $ciany no$ne kondygnacji nadziemnych — zelbetowe - szczeg6towe rozwigzania w projekcie konstrukcyjnym,

= strop - plyta zelbetowa zbrojona krzyzowo gr. 28 — 20cm — szczegotowe rozwigzania w projekcie konstrukcyjnym,

= stropodach - ptyta zelbetowa zbrojona krzyzowo gr. 20cm — szczegdtowe rozwigzania w projekcie konstrukcyjnym,

= mury oporowe — zelbetowe, 20cm — szczegdtowe rozwigzania w projekcie konstrukcyjnym,
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= wigzary dachowe z drewna klejonego
Wszystkie terenowe elementy zelbetowe, murowane, widoczne np. murki oporowe — nalezy wykonaé w jakosci betonu
architektonicznego w kolorze szarym, z jednorodnym szalunkiem. Szczegoty w projekcie wykonawczym.

6.2.  Sciany

Zestawienie $cian kondygnacji podziemnej:
SF - $ciana fundamentowa
= folia kubetkowa
» izolacja termiczna: styrodur XPS grubo$¢ 18cm
= jzolacja przeciwwodna — 2x papa
= Zelbet - grubo$¢ zgodnie z projektem konstrukcii

Zestawienie Scian zewnetrznych:
$1 - $ciana zewnetrzna 1
= tynk szlachetny
= izolacja termiczna: wetna mineralna grubos¢ 18cm
= Zelbet - grubo$¢ zgodnie z projektem konstrukcii
= tynk cem-wap gr. 1,5¢cm

S$1B - §ciana zewnetrzna 1B
= okladzina z blachy cigto ciggnionej na podkonstrukcji systemowe;
= tynk szlachetny
= jzolacja termiczna: wetna mineralna grubo$¢ 18cm
= Zelbet - grubo$¢ zgodnie z projektem konstrukcii
= tynk cem-wap gr. 1,5cm

Zestawienie Scian wewnetrznych:
Sw1 - §ciana wewnetrzna 1
= tynk cem-wap gr.1,5cm
= bloczki silikatowe gr.12cm
= tynk cem-wap gr.1,5cm
Sw2 - $ciana wewnetrzna 2
= tynk cem-wap gr.1,5cm
= Kkonstrukcja zelbetowa — grubos¢ zgodnie z projektem konstrukcii
= tynk cem-wap gr.1,5cm
Sw3 - §ciana wewnetrzna 3
= tynk cem-wap gr.1,5cm
= konstrukcja zelbetowa — grubos¢ zgodnie z projektem konstrukgji gr.15cm
= tynk cem-wap gr.1,5cm

UWAGA: w miejscach prowadzenia instalacji wykona¢ przed$cianki z GK

6.3.  Kolorystyka elewac;ji

= tynk szlachetny kolor biaty pertowy: RAL 7047
= siatka cigto ciggniona: RAL 9003

= membrana dachowa: RAL 7004

= Slusarka okienna: RAL7016

= Sufit lamelowy: RAL 3001

= Glify okienne: RAL 3001

= Balustrady szklane

6.4. Nadproza
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= prefabrykowane L19,
= Zelbetowe wylewane na mokro — szczegotowe rozwigzania w projekcie konstrukcyjnym

6.5. Podloga na gruncie:

Ptyta zelbetowa - warstwa konstrukcyjna dna niecki zgodnie z projektem konstrukcji

Podtoga na gruncie - P1. Podtoga na gruncie spetniajgce warunek Umax < 0,30 [W/ m2K]:
= warstwa wykoriczeniowa wg opisu na rzucie — 2,0 cm

posadzka betonowa zdylatowana od $cian styropianem np. Styroflex gr. 1cm - 6cm

folia PE

styropian XPS - 10,0 cm

ptyta betonowa- 15cm

1x papa

chudy beton — 10,0cm

zageszczona podsypka piaskowa min — 30cm

grunt rodzimy

Podtoga na gruncie - podbasenie - P0:
= posadzka powtokowa z zywic poliuretanowych/epoksydowych — 0,5¢m lub ptytki gresowe
posadzka betonowa 6¢cm w spadku
piyta Zzelbetowa zgodnie z projektem konstrukcji
2X papa
Styropian XPS 10cm
chudy beton B10 — 10,0cm
zageszczona podsypka piaskowa min — 20cm
grunt rodzimy

Plaza basenu - P3:
= gres basenowy-1,2 cm
ptynna folia uszczelniajgca — 0,4cm
posadzka betownowa ze spadkiem — 8,0cm
folia PE
styropian XPS - 10,0cm
folia PE
piyta stropowa Zelbetowa — wg proj. konstrukcji

Niecka basenowa - p4:
= gres basenowy-1,2 cm
= izolacja basenu, ptynna folia uszczelniajaca — 0,4cm
= warstwa wyréwnawcza - 1,0cm
= konstrukcja zelbetowa niecki wedtug projektu konstrukcii

6.6.  Strop

Zaprojektowano strop nad pomieszczeniami ogrzewanymi spetiajacy warunek Umax < 1,00 [W/ m2K] w ponizszym
uktadzie warstw:

Strop miedzykondygnacyjny nad pom. technicznymi — P3
= warstwa wykonczeniowa wg opisu na rzucie — 2,0 cm
posadzka betonowa zdylatowana od $cian styropianem np. Styroflex gr. 1cm - 8cm w spadku
folia PE
styropian XPS - 10,0 cm
folia PE
plyta stropowa Zelbetowa — wg proj. Konstrukcji
= tynk cementowo - wapienny

6.7. Dach

Zaprojektowano dach spetniajacy warunek Umax < 0,15 [W/ m2K] w ponizszym uktadzie warstw.
Warstwy dachu nad hala basenu - D1:
= Membrana dachowa PCV 1,5mm
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wetna mineralna — min. 30cm

paroizolacja

blacha trapezowa 16¢cm zgodnie z projektem konstrukcii

sufit podwieszany

dzwigary dachowe z drewna klejonego malowane ochronnie antygrzybicznie

Stropodach zelbetowy — D2
= Membrana PCV - 1,5mm
wetna mineralna — min. 30cm
warstwa spadkowa z wetny mineralnej
papa paroizolacyjna
strop zelbetowy monolityczny — wg proj. Konstrukcji
sufit podwieszany

Opierzenia dachu z blachy stalowej malowanej proszkowo gr.0,8 mm

6.8. Plaza basenowa

Wszystkie plytki z zastosowaniem plytek z petnego systemy (plytka, cokot).
Hala basenu:
= plytki ceramiczne, o parametrach poréwnanych, nie gorszych niz okreslone ponizej:
- nasigkliwo$¢ wodna - E<0,5%,
- klasa antyposlizgowosci: Wedtug DIN 51 097 - ,Okreslenie poslizgu na mokrej powierzchni, na ktérych chodzi
sie bosg nogq” ptytki dzielimy na trzy grupy:
grupa A - kat poslizgu: 12+18°;
- szatnie;
- brodziki i baseny o gteboko$ci nie przekraczajacej 80 cm.
grupa B - kat poslizgu: 18+24°;
- prysznice;
- baseny i schody wokét basenéw
grupa C - kat poslizgu: >24°;
- schody prowadzace do wody lub pod wode;
- strome boki basenow.

Uwaga: plytki uzyte na hali basenowej obejmuja takze niezbedne ksztattki (peten system): wykonczenie przelewu,
schodow, krawedzi i zataman murkéw oraz innych detali, wykonaé z gotowych ksztattek systemowych.

= Odwodnienie plazy basenu projektuje sie poprzez wewnetrzna rynng wykonang na budowie z podtgczonymi
wpustami punktowymi, przekryta ptytka systemowg ceramiczng z rowkami (szczelinami) odwadniajgcymi,
umieszczong w ptaszczyznie posadzki, demontowalng.

N A A

24,7x33x3,5 9%4"x13"x1%%" —

= Kratki na przelewie: wykonane z najwyzszej jakosci materiatow i zgodne z wysokimi standardami: tatwy montaz,
dodatkowe wzmocnienia, bezpieczne uzytkowanie, doskonate wiasciwo$ci no$ne, doskonate wiasciwosci
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antyposlizgowe, kratki odporne na chlor, stong wode, wysoka temperature, Srodki czyszczace. Spetniajace norme
EN 13451-1. Parametry:

Materiat Migkkie PCV
Powierzchnia antyposlizgowa
Profil gorny 9,0x7,0mm
Profil dolny $rednica 17,0 mm
Wysokos¢ catkowita 23,0 mm

Ciezar 12,5 kg/m2
Odporno$¢ na temepratury -5°C -- +60°C

Reprofilacja podtoza: zaprawy (szpachle) mineralne szybkowiazace, wysokowytrzymate, umozliwiajace
obcigzenie ruchem po kilku godzinach, grubo$¢ zastosowania od 1 do 25mm,

Izolacja: np. izolacja dwusktadnikowa mineralna, ktérg mozna stosowac przy obcigzeniu woda; ktéra pokrywa
rysy w betonie do 0,75mm grubosci lub wiecej, dodatkowo w naroznikach nalezy zastosowac tasme
uszczelniajacg kauczukowa (nie butylowa), grubos¢ warstwy po wyschnieciu zgodnie z wytycznymi producenta
Klejenie ptytek: klej mineralny, wysokoelastyczny, spetniajacy klasyfikacje C2 TE S1, ktory jest dopuszczony do
klejenia ptytek w nieckach basenowych, wazny parametr S1

Fugowanie: fuga mineralna, wysokowytrzymata, spetniajaca klasyfikacie CG2 WA, ktéra jest dopuszczona do
stosowania w basenach

6.9.

Posadzki

Podbasenie — posadzka epoksydowa. Posadzka na bazie bezbarwnej zywicy epoksydowej i barwionego piasku
kwarcowego, wykonczenie matowe, o parametrach pordwnawczych, nie gorszych niz okreslone ponizej:

- grubo$¢ systemu 2 -4mm

- wytrzymato$¢ na odrywanie > 1,5MPa

- odpornos$¢ na Scieranie - klasa AR2

- klasyfikacja ogniowa - Bu-s1 (trudnozapalny)

Pomieszczenia technologii basenu: podchlorynu, kwasu, koagulantu — posadzka powlokowa z Zywicy
epoksydowej chemoodpornej. System na bazie niekurczliwej zywicy winyloestrowej, 0 wysokiej odpornosci
chemicznej, termicznej i mechanicznej, o parametrach poréwnawczych, nie gorszych niz podano ponize;:

- odporno$¢ termiczna — do 145°C,

- trwato$¢ w skali Barcola - >40,

- wytrzymatos¢ na zginanie - 125 MPa,

- wytrzymato$¢ na rozciaganie - 73MPa,

- przyczepnos¢ do betonu - >4MPa,

Komunikacja, wiatrotap, pomieszczenie kasy, szatnia, pom. ratownika/pierwsza pomoc, pom. higieniczno -
sanitarne ogoinodostepne — plytki gresowe. Plytki gresowe o parametrach poréwnanych, nie gorszych niz
okreslone ponizej:

- antyposlizgowos$¢ - min. R11,

- powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie,

- nasigkliwo$¢ - < 0.5%,

- wytrzymato$¢ na zginanie - min. 35 N/'mm?,

- mrozoodporno$¢ - mrozoodporna,

- odporno$¢ na Scieranie wgtebne - < 175mm?@,

- odporno$¢ na plamienie — odporne.

Pomieszczenia magazynowe, techniczne, socjalne, porzadkowe — ptytki gresowe. Ptytki gresowe o parametrach
porédwnanych, nie gorszych niz okreslone ponizej:

- antyposlizgowos¢ - min. R10,

- powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie,

- grubos¢ - 0,8cm,

- nasigkliwo$¢ - < 0.5%,

- wytrzymato$¢ na zginanie - min. 35 N/'mm?,

- mrozoodporno$¢ - mrozoodporna,
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- odporno$¢ na Scieranie wgtebne - < 1175mm?,
- odporno$¢ na plamienie — odporne.

6.10. Okna

= Skrzydta okienne i oScieznice aluminiowe, kolor: RAL 7016, profile ciepte, 6-cio komorowe o wspotczynniku
U(max) < 0,9 [W/(m2:K)], szklenie trzyszybowe (wspdiczynnik dla szkta U=0,5W/m2K). Okna wyposazone w
komplet uszczelek oraz peten zakres akcesoridéw takich jak klamki, zamki i in. w kolorze ram.

= Szyby o parametrach nie nizszych niz szkto bezpieczne SGG STADIP 44.3 (2xPLANILUX 4mm + 1 x 0,38mm
film PVB) - klasy P3A.

= Aluminiowa fasada stupowo ryglowa, izolowana termicznie, przektadka termiczna 24mm, kolor: RAL 7016, we
wszystkich fasadach szkto bezpieczne. Kolor i uktad szproséw wg wys elewacji.

= Parapety zewnetrzne stalowe, malowane proszkowo w kolorze elewacji.

6.11. Drzwi i bramy

= Drzwi wejSciowe gtowne — aluminiowe w systemie fasady. Drzwi wyposazone w komplet uszczelek oraz peten
zakres akcesoriow takich jak klamki, zamki i in. w kolorze ram. Drzwi o wspétczynniku U(max) < 1,3 [W/(m2-K)]

= Drzwi zewngtrzne - stalowe z oscieznicami blokowymi i ptycinami ocieplonymi o wspétczynniku spetniajgce
warunek Umax < 1,3 [W/ m2K], malowane proszkowom

= Drzwi prowadzace do podbasenia — wejscie z zewnatrz oraz jedno wejécie z komunikacji z klatki schodowej —
szczelne, z uszczelkami profilowymi w o$cieznicy oraz przy progu drzwiowym.

= Drzwi do pom. technicznych stalowe, ocieplane, petne, malowane proszkowo,

= Drzwi do pomieszczenia podchlorynu wyposazone w blokade, uniemoZliwiajacq ich bezpoSrednie otwarcie z
pominigeciem wigczenia wentylacji mechanicznej. Blokada powinna umozliwia¢ otwieranie drzwi od wewnatrz
pomieszczenia, bez klucza. Drzwi stalowe, nieocieplane, peine, szczelne, otwierane na zewnatrz pomieszczen,
malowane chemoopornie.

= Drzwi wewnetrzne ptycinowe o konstrukcji drewnianej z o$ciezami regulowanymi o konstrukcji stalowe; .

= Drzwi na ciggu komunikacyjnym — aluminiowe, mocowanie — 3 zawiasy, oscieznice aluminiowe, przeszklone
(szkto bezpieczne). Szyby o parametrach nie nizszych niz szkto bezpieczne SGG STADIP 44.3 (2xPLANILUX
4mm + 1 x 0,38mm film PVB) - klasy P3A.

=  Drzwi do pom. cze$ci biurowej — drewniane, skrzydta drzwi wzmacniane, mocowanie — 3 zawiasy, o$cieznice
stalowe.

=  Drzwi do toalet z wymagang przestrzenig wentylacyjng min. 0,022m2 — podciecie wentylacyjne

= Drzwi do kabin ustepowych wykonane z laminatu HPL. Wyposazone w zamki typu ‘motylek’.

Okucia stolarki drzwiowej w kolorze stolarki (klamki, obramowania otworéw wentylacyjnych, zawiasy).
Drzwi wyposazone w karty dostepu z czytnikami przy drzwiach (z wytaczeniem pomieszczen ogdlnodostepnych) — kontrola

dostepu wg zestawienia stolarki oraz rys. branzy elektrycznej. Pozostate drzwi wyposazone w zamek z wktadkq patentowa
kl.'C’.

6.12. Balustrady

= szklane ze szkta bezpiecznego optiwhite 0 wysoko$ci 90 i 110cm,
= stalowe o wysokosci 110cm,
= schody - porecz stalowa

6.13. lzolacje termiczna

= Sciany — weina mineralna gr. 18cm - Wetna mineralne o parametrach poréwnawczych, nie gorszych niz podano
ponizej, z wykorzystaniem w petnym zakresie rozwigzan systemowych.:
-wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0,037W/mK,
-materiat niepalny , kl. A2d0s1 (wg EN 13 501-1),
-laminowana jednostronnie welonem szklanym spetniajacym role wiatroizolacii.
= Stropodach — dwie warstwy ptyt z wetny mineralnej uktadane mijankowo (15 cm — wetna mineralna migkka + 15¢cm
— wetna mineralna twarda).
» Posadzka na gruncie — styropian XPS gr. 10,0cm
-wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,04W/mK,
= Posadzka strop miedzykondygnacyjny — styropian gr. 5cm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,04W/mK,

6.14.  lzolacje przeciwwilgociowa budynku

= Posadzka na gruncie — 1x papa termozgrzewalna;
» lzolacja pozioma i pionowa fundamentédw —2x papa termozgrzewalna
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Izolacja pozioma $cian fundamentowych —2x papa termozgrzewalna

Izolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach mokrych — folia PCV grubosci 0,2mm, izolacja z folii w ptynie na
wylewce betonowej pod ptytki na posadzce z wywinieciem na Sciang 30 cm i w pasach na $cianach przy
odbiornikach wody (umywalki, wc, prysznice)

Pokrycie stropodachu — 1x membrana PCV

6.15. Wykonczenie zewnetrzne

Oktadzina elewacyjna z formatek z siatki cieto-ciggnionej o duzych oczkach typu ACADEMY, SYSTEM EL-SCC3
— Barwa system lub rownowazne, kolor RAL 9003
Nadwieszenia elewacji — sufit listwowy z lameli aluminiowych np. typ A1 Barwa System lub réwnowazny.
Szeroko$¢ lameli 30mm, kolor czerwony RAL 3001

6.16. Wykonczenia wewnetrzne

Sufity podwieszane z ptyt GKB na systemowych zawiesiach stalowych. Plyty odporne na wilgotnos¢ wzgledng
powietrza 100%. Ptyty w formatach 1200x600. Uwaga: wszystkie sufity podwieszane z niewidoczng konstrukcja
nosna.

Obudowy pionéw z ptyt GKB na systemowych podkonstrukcjach lub zawiesiach stalowych

Wykonczenie pomieszczen - tynki cementowo-wapienne kat. Ill ze szpryca, gtadzie gipsowe dwuwarstwowe
malowane farbg lateksowg odporng na szorowanie.

Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny o parametrach poréwnanych, nie gorszych niz okre$lone ponize;j:

- wielko$¢ ziarna — 0,6mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni) - >2,5N/mm2

- wytrzymato$¢ na rozcigganiu przy zginaniu (28 dni) - >1,0N/mm2

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A — 0,8W/mK

Gtadzie gipsowe o parametrach poréwnanych, nie gorszych niz okre$lone ponizej:

- gestos¢ nasypowa suchej mieszanki — ok. 1,0 g/cm3

- wytrzymatos¢ na $ciskanie - 23,5MPa

- wytrzymatos¢ na zginanie - 21,5MPa

- przyczepnos¢ do podtoza - =20,5MPa

Na ciggach komunikacyjnych do wys. 1,2m materiaty trwate zmywalne, powyzej malowanie farbami lateksowymi
odpornymi na szorowanie i dziatanie wilgoci o parametrach poréwnanych, nie gorszych niz okre$lone ponizej:

- bazowy $rodek wigzacy — zywica syntetyczna,

- zawarto$¢ substancii statych — ok. 60%,

- stopien potysku — matowy,

- odporno$¢ na szorowanie na mokro — klasa | (wg PN-EN 13300 i PN-C-81914: 2002).

Ptytki ceramiczne - pomieszczeniach higieniczno sanitarnych oktadzina Scian z ptytek ceramicznych do wysokosci
2,8m

Ptytki ceramiczne — hala basenowa okfadzina scian z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,4m

Ptytki ceramiczne — pomieszczania porzadkowe — ptytki ceramiczne do wysokosci 1,6 m

Plytki ceramiczne — w pomieszczeniach, w ktérych zlokalizowano zlewy i umywalki wykona¢ fartuchy ochronne
wysokos$ci 160 cm od poziomu posadzki i szeroko$ci 60 cm poza obrys umywalki, w pomieszczeniu socjalnym na
catq szeroko$¢ blatu

Parapety wewnetrzne — konglomerat

Wycieraczka wejsciowa - wycieraczka systemowa wys. 22mm (aluminiowe systemy no$ne, elementy czyszczace
w postaci wktadow osuszajacych i gumowych, cato$¢ potaczona przy pomocy stalowych lin nierdzewnych,
przeznaczona do ciggéw komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu pieszych oraz recznych wozkdw
transportowych, jednostronnie rolowana, montaz w ramce aluminiowej). Przewiduje sie systemy wycieraczek we
wszystkich ciggach wejéciowych do budynku.

Obudowa grzejnikdw - wykonane z jednostronnie laminowanej ptyty MDF, gtowna konstrukcja z ptyty MDF petnej
- grubo$ci 22mm, panel ostaniajacy grzejnik z ptyty MDF azurowej — grubosci 18mm. Plyty MDF trudno zapalne,
do zastosowania wewnetrznego, antystatyczne, odpowiadajgce atestom higienicznym.

Malowanie - Farby lateksowe, emulsyjne, zmywalne i odporne na wilgo¢

Malowanie farbami chemoodpornymi - $ciany w pom. podchlorynu i pom. kwasu —

Szczegbly w projekcie wnetrz

6.17. Wyposazenie pomieszczen

Pomieszczenia w projektowanym budynku zostaty wyposazone w meble oraz sprzet zgodnie z wytycznymi inwestora.
Szczegdty w projekcie wnetrz
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6.18. Akustyka

Dla zachowania odpowiedniej akustyki wewnatrz pomieszczen basenu, zastosowano materiaty dzwiekochtonne dla
otrzymania jak najlepszych warunkéw akustycznych. Przeprowadzono analize akustyczng dla poszczegdinych
pomieszczen w budynku oraz dobrano i zastosowano materiaty — oktadziny sufitowe i scienne (hala basenu) - zat. analiza
akustyczna.

7. Préba szczelnosci dla niecki basenowej

Proby szczelno$ci wykona¢ wedtug normy PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja —Zbiorniki--Wymagania i badania.
Rozpatrywany przypadek jak dla zbiornikow odkrytych, nasigkliwych.

= Odbiér techniczny czesciowy: Odbior techniczny robét niewidocznych po catkowitym zakoriczeniu budowy
zbiornika, dotyczy:
a) Podtoza pod fundamentami zbiornika, z wyjatkiem przypadkéw wykonania zbiornika metodg zapuszczania,
b) Odcinkéw przewoddéw wbudowanych w ciany i dno zbiornika
c) Poszczegblnych faz budowy zbiornika, poczawszy od sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja, materiatéw,
konstrukciji, dylatacji itp. do proby szczelnosci i zabezpieczenia zbiornika wigcznie
= Odbidr techniczny koricowy: Odbiér techniczny po zakoriczeniu jego budowy

Wymagania szczelno$ci (odbior koncowy):Podczas proby szczelnosci zbiornika na eksfiltracje (przenikanie,
ubytek wéd, sciekédw lub osadéw ze zbiornika), niezaleznie od materiatu uzytego do jego wykonania, zbiornik
napetniony woda do wysoko$ci maksymalnego poziomu zwierciadta wody powinien by¢ wodoszczelny, przy czym:
ubytek wody podczas badan Vw4 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,04 dm®(m?h) zwilzonej powierzchni $cian
i dna zbiornika.

Badania szczelnosci (odbior koricowy):Badajac szczelno$¢ zbiornika na eksfiltracje (przenikanie, ubytek wéd,
$ciekow lub osadéw ze zbiornika) nalezy wykonaé nastepujace czynno$ci wstepne:

a) zamknag¢ od strony zewnetrznej zbiornika za pomocg odpowiednich zaslepek koncowki wszystkich przewodéw
wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu doprowadzajacego i odprowadzajacego; na przewodzie
doprowadzajacym i spustowym nalezy zamontowaé zasuwy i taczniki wyrdwnawcze celem umoZliwienia
zaslepienia zasuw podczas proby szczelno$ci. Jezeli zbiornik jest wykonany w wykopie lub nad terenem, powinien
by¢ zabezpieczony dostep do niego z kazdej strony.

b) nastepnie nalezy napetnic¢ zbiornik woda stopniowo, obserwujac rownoczesnie $ciany zbiornika po ich zewnetrznej
stronie i ewentualnie jego dno oraz wyloty odprowadzajace. W przypadku stwierdzenia przecieku nalezy
natychmiast zamkna¢ jej doptyw, w miare mozliwo$ci oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku i otworzy¢ spust w
celu opréznienia zbiornika. Po usunigciu przyczyn wycieku wody mozna przystapi¢ ponownie do napetniania
zbiornika.

) podigczy¢ urzadzenia pomiarowe (naczynie otwarte z rurkg wodowskazowg i podziatkg milimetrowa), montujac
powyzej krawedzi przelewu przewdd o $rednicy nie mniejszej niz 20 mm, ktorego ramie pionowe na zewnatrz
zbiornika zaopatrzone jest w wycechowanie szkto wodowskazowe wyprowadzone powyzej maksymalnego
poziomu zwierciadta wody w zbiorniku 0 0,1 m, i w rurki o wys. podziatki con. 0,25m.

d) zamkna¢ doptyw z chwilg osiggniecia przez zwierciadto wody maksymalnego potozenia, zaslepi¢ go od strony
zewnetrznej zbiornika, jezeli doptyw potozony jest ponizej zwierciadta wody, zaslepi¢ zasuwe spustowg i wykonac
pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej z doktadnoscig do 0,001 m, podajac date i
godzine obserwacii.

e) w przypadku zbiornika krytego stropem z materiatu nienasiakliwego nalezy pozostawi¢ napetniony zbiornik na 24
h, wykonujac w tym czasie odczyt. Po 24 godzinach nalezy wykonac pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody
w rurce wodowskazowej, a drugi po 36 godzinach i ostatni po 48 godzinach.

f) prébe szczelnosci na eksfiltracje zbiornika odkrytego (bez stropu) z materiatu nienasigkliwego nalezy
przeprowadzic¢ jak w przypadku zbiornika krytego stropem z materiatu nienasiakliwego (pkt.e), wykonujac odczyty
(na rurkach wodowskazowych) potozenia zwierciadta wody w zbiorniku oraz w naczyniu otwartym , umieszczonym
w zbiorniku i napetnionym wodg do wysoko$ci zapewniajacej utrzymanie sie naczynia na powierzchni wody w
zbiorniku. Nie nalezy wykonywa¢ odczytu w czasie falowania zwierciadta wody w zbiorniku. Wody nie powinno
ubywac podczas ostatnich 24 godzin.
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Zapisywanie i ocena wynikow badan:

a) Zapisywanie wynikéw badan
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru cze$ciowego i koricowego powinny by¢ ujete w protokole,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

b) Ocena wynikéw badan
Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jeZeli zostaty spetnione wszystkie wymagania normy. JeZeli ktérekolwiek
z wymagan przy odbiorze czesciowym lub koncowym nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ dang faze robét za
wykonang niezgodnie z wymaganiami normy, a po wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan.

8. Instalacja sanitarne

= |nstalacja wodno - kanalizacyjna — szczeg6towe rozwigzania i wytyczne w projekcie technicznym
branzy sanitarnej,

= |nstalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta - szczegotowe rozwigzania i wytyczne
w projekcie technicznym branzy sanitarnej,

= Instalacja klimatyzaciji - szczegdtowe rozwigzania i wytyczne w projekcie technicznym branzy
sanitarnej,

= Instalacja kanalizacji deszczowej - szczegdtowe rozwigzania i wytyczne w projekcie technicznym
branzy sanitarnej,

= Instalacja CO - szczegotowe rozwigzania i wytyczne w projekcie technicznym branzy sanitarnym

9. Instalacja elektryczna

= Szczegotowe rozwigzania i wytyczne w projekcie technicznym branzy elekiryczne;.

10. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywaja negatywnie na $Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami. Powstate w trakcie robét budowlanych
odpady zostang zutylizowane.

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat z dnia 16 grudnia 2016r., rozpoczecie robét budowlanych bedzie
poprzedzone dokonang przez Kierownika Budowy oceng budynku pod katem ewentualnych wystepowania gniazd
legowych ptakdw objetych ochrong gatunkowa;

z rodziny blaszkodziobowych [Anseriformes] np. gagot [Bucephala clangulal,

z rodziny grzebigcych [Galliformes] np. pardwa mszarna [Lagopus lagopus],

z rodzin flamingowatcy [Phoenicopteriformes] np. flaming rézowy [Phoenicopterus roseus]
z rodzin perkozowych [Podicipediformes] np. perkoz grubodzioby [Podilymbus podiceps]
z rodzin gotebiowatych [Columbiformes] np. turkawka [Streptopelia turtur]

z rodzin stepowkowatych [Pterocliformes] np. pustynnik [Syrrhaptes paradoxus]

z rodzin lelkowatych [Caprimuligiformes] np. lelek [Caprimulgus europaeus]

z rodzin jerzykowatcyh [Apodiformes] np. jerzyk [Apus apus]

z rodzin kukutkowatych [Cuculiformes] np. kukutka [Cuculus canorus]

z rodzin zurawiowatych [Gruiformes] np. derkacz [Crex crex]

z rodzin dropiowatych [Otidiformes] np. drop [Otis tarda]

z rodzin siewkowatych [Charadriiformes] np. $mieszka [Chroicocephalus ridibundus]

z rodzin nuréw [Gaviiformes] np. nur rdzawo szyi [Gavia stel lata]

z rodzin rurkonosowych [Procellariiformes] np. nawatnik burzowy [Hydrobates pelagicus]
z rodzin pelikanowatcyh [Pelecaniformes] np. gtuptak [Morus bassanus]

z rodzin séw [Strigiformes] np. uszatka [Asio otus]

z rodzin dzioborozcowatych [Bucerotiformes] np. dudek [Upupa epos]

z rodzin dzieciotowatych [Piciformes] np. dzieciot czarny [Dryocopus martius]

z rodzin kraskowatych [Coraciiformes] np. zimorodek [Alcedo atthis]

z rodzin sokotowatych [Falconiformes] np. sokét wedrowny [Falco peregrinus]

z rodzin wréblowatych [Passeriformes] np. kawka [Corvus monedula], wrébel [Passer domesticus], pliszka siwa
[Motacilla alba], gil [Pyrrhula pyrrhula], skowronek [Alauda arvensis], sikora uboga [Poecile palustris], jaskdtka
rudawa [Cecropis daurica].

PROJEKT BUDOWLANY
basenu wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej w miejscowosci Skarszewy (obreb 7), gmina Skarszewy




W przypadku wystepowania na budynku gniazd ptakéw objetych ochrong gatunkowg, przed podjeciem prac Inwestor
zobowiazany jest uzyskaé zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarisku na odstepstwo od zakazu
usuwania gniazd ptasich z obiektow budowlanych.

Na etapie projektowania budynku dotozono wszelkich staran aby zastosowane rozwigzania funkcjonalne, technologiczne
i techniczne nie byly zrddtem zanieczyszczen dla $rodowiska-wodno gruntowego na etapie budowy i funkcjonowania hali
widowiskowo - sportowej. Uwzgledniono réwniez wiasciwo$ci geotechniczne i hydrologiczne gruntu jakie zostaty wykazane
w opinii geotechnicznej wykonanej przez inz. Krzysztofa Szylanskiego i bedacej czescig niniejszego opracowania.

Prowadzona na basenie dziatalnos¢ nie zalicza sie do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko, dlatego nie wymaga sporzadzenia karty informacyjnej przedsiewziecia oraz raportu oddziatywania na
Srodowisko.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
Zapotrzebowanie na wode do celdéw socjalno-bytowych uzytkownikow hali — zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
nr 206/2015 z dnia 29.05.2015 wydanymi przez Gminne Wodociagi i Kanalizacje w Skarszewach.

Scieki technologiczne:
Brak

Wody opadowe:

Z przedmiotowego terenu z dachéw odprowadzone rurami kanalizacji deszczowej do zbiornika przeciwpozarowego. Z
terenow utwardzonych odprowadzone po podczyszeniu w separatorze do zbiornika przeciwpozarowego.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Prowadzona dziatalno$¢ nie emituje zanieczyszczen gazowych.

Wytwarzanie odpadow:

Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie doktadnej ilosci i rodzajéw odpaddw powstajacych w fazie realizacji
inwestycji, zwigzanych z prowadzonymi pracami. Sg one bowiem uzaleznione od wielu czynnikéw, poczawszy od
zagospodarowania i zastatego wyposazenia terenu przeznaczonego pod lokalizacje inwestycji, a skonczywszy na
fachowosci firm prowadzacych prace realizacyjne i doktadnosci realizacii tych prac.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) wytwércami odpadéw
powstajacych w wyniku realizacji inwestycji bedg firmy podejmujace sie prac realizacyjnych, chyba ze umowa stanowi¢
bedzie inaczej. Firmy te bedg odpowiedzialne za gospodarowanie wytworzonymi odpadami. Gospodarka odpadami
powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U.z 2013 r. Nr 0, poz. 21).

Powstajace odpady zagospodarowane beda zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska przez ich wytworce — firmy
$wiadczace ustugi realizacyjne. Na placu budowy ustawione zostang kontenery umozliwiajace selektywne gromadzenie
odpaddw powstajacych w trakcie realizacji inwestycji. Gleba i ziemia powstata w wyniku prac niwelacyjnych bedzie mogta
by¢ zagospodarowana na terenie inwestycji.

Faza eksploatacji inwestycji

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez inwestora w wyniku eksploatacji hali wytwarzane sg nastepujace rodzaje
odpaddw bytowe, folie z opakowan, kartony.

Wszystkie wytwarzane na terenie budynku odpady bedg selektywnie zbierane
i magazynowane w sposob zabezpieczajacy Srodowisko przed ich negatywnym wplywem.

W przypadku zlecenia prac serwisowych, naprawczych i konserwacyjnych eksploatowanych maszyn i urzadzen firmom
zewnetrznym, wytworcami odpadow powstajacych w wyniku Swiadczenia tych ustug, bedzie podmiot ktory Swiadczy¢
bedzie ustuge, chyba ze umowa o Swiadczenie ustugi stanowi¢ bedzie inacze;.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, promieniowania

Z punktu widzenia emisji hatasu budowa basenu nie stanowi ponadnormatywnej ucigzliwo$ci akustycznej dla Srodowiska,
a zakres jej oddziatywania nie przekroczy terenu inwestycji.

Projektowana budowa basenu na etapie realizacji i funkcjonowania nie bedzie powodowaé zaktocen elektrycznych i nie
bedzie zrodtem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz jonizujacego.
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Wptlyw obiektu na istniejacy drzewostan
Planowanej inwestycja nie zagraza drzewom na terenie dziatki 305/5.

Wptyw obiektu na Srodowisko na etapie realizacji inwestyciji:
W czasie realia zamierzenia nalezy zwrdci¢ szczegoing na ponizsze zalecenia chronigce Srodowisko:
= plac budowy i zaplecze nalezy zorganizowac na tytach dziatki inwestora i na jak najmniejszej powierzchni
*  miejsca postoju maszyn i urzadzen budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla Srodowiska nalezy oznakowac i
wyznaczy¢ w miejscu utwardzonym, uszczelnionym i wyposazonym w maty absorbujace
Zaplecze socjalne budowy nalezy wyposazyC przenosne kabiny sanitarne
Sprzet uzywany do prac budowlanych musi by¢ sprawny technicznie
Gospodarka odpadkami zgodnie z wczesniejszy punktem 6.2
Uporzadkowanie terenu po zakofczeniu inwestyciji teren nalezy uporzadkowac i wykona¢ nasadzenia drzew
wzdtuz granicy z terenami mieszkalnymi.

11. Przystosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych

Obiekt zostat dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez wykorzystanie miejsc parkingowych dla oséb
niepetnosprawnych w bezposrednim sasiedztwie obiektu. Wejscie do budynku z poziomu terenu posiada rampe wjazdowg
dla wézkéw osdb niepetnosprawnych. Wewnatrz budynku na widownie prowadzi rampa.

W budynku zaprojektowano wezet sanitarny i szatniowy przystosowane dla osob niepetnosprawnych. Na wyposazeniu
basenu znajdzie sie samoobstugowy dzwig umozliwiajacy samodzielne wejécie osoby niepetnosprawnej do basenu.

12. Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii w projekcie pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.

W projekcie zastosowano nowoczesne technologie budowlane umozliwiajace zmniejszenie zuzycia zapotrzebowania na
ogrzewanie, poprzez zasilanie obiektu ciepta systemowego.

13. Analiza techniczna i Srodowiskowa mozliwosci realizacji alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energig i ciepto

Na ten moment inwestor nie ma mozliwo$ci zastosowania systeméw alternatywnych w zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.
Jednak ze wzgledu na bardzo dobre usytuowanie dachu, przewidziano konstrukcje dachu do montazu paneli
fotowoltanicznych.

14. Analiza techniczna i Srodowiskowa mozliwosci wykorzystania urzadzen ktore automatycznie
reguluja temperature

W projekcie ze wzgledu na zaawansowe rozwigzania techniczne, planuje si¢ zastosowanie systemu BMS monitorujacego
i zarzadzajacego regulacje temperatur w pomieszczeniu hali basenowej i podbasenia.

15. Warunki ochrony pozarowej

Budynek basenu ze wzgledu na zatozenia funkcjonalne sktada sie z dwéch czesci. W pierwszej cze$¢ budynku okre$lonej
jako zlokalizowane sg gtéwne wejscia do budynku, hol, recepcja, szatnia, ustepy ogdlnodostepne w ktérych moze
przebywaé do 50 uzytkownikdw. W drugiej czesci budynku okreslonej jako znajduje sie hala basenowa przeznaczona do
rekreacji z udziatem widowni, w ktérej moze przebywa¢ ponad 50 0séb . Majac na uwadze powyzszy program uzytkowy
oraz warunki ochrony pozarowej zestawienie charakterystycznych parametrow budynku przedstawiono uwzgledniajac ten
podziat.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
= Powierzchnia parteru: 1085,35m2
= Powierzchnia czesci technicznej podziemnej: 786,09 m2
= Powierzchnia zabudowy: m2
= Wysokos¢: 10,65m
= |los¢ kondygnacji nadziemnych: 1
= |los¢ kondygnacji podziemnych: 1

2. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych.
W zakresie odlegtosci od granicy dziatki budynek bedzie odlegty:
= od strony potudniowej w odlegtosci 36,90m
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= od strony zachodniej w odlegtosci 101m
= od strony wschodniej w odlegtosci 14,29m
= od strony p&tnocnej w odlegtosci 97,32m
W zakresie odlegtosci pomiedzy budynkami:
= od strony zachodniej budynek hali widowiskowo sportowej w odlegtosci 17,85metréw

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo,
charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych.
Zagrozeniem pozarowym w obiektach uzyteczno$ci publicznej jakim jest przedmiotowy budynek basenu jest:

= Nieostrozno$¢ osdb czasowo lub stale przebywajacych w budynku polegajaca na:

- paleniu tytoniu (gaszeniu lub porzucanie niedopatkdw) oraz uzywaniu otwartego ognia w migjscach
wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz innych materiatow palnych,

- prowadzeniu prac niebezpiecznych pozarowo bez wtasciwego zabezpieczenia

- gromadzeniu nadmiernej ilosci materiatéw palnych, sktadowanie ich w sposéb nieuporzadkowany oraz bez
zachowania wymaganych odlegtosci od zrodet ciepta,

= Wady ukryte lub nieprawidtowa eksploatacja urzadzen elektrycznych

= Uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem

= Skladowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogéinej stuzacych do ewakuacji lub umieszczanie
przedmiotdéw na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szeroko$¢ albo wysoko$¢ ponizej wymagane;
wartosci,

»  Przechowywanie i uzytkowanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo (w tym przede wszystkim cieczy tatwo
zapalnych i gazow technicznych) bez zachowania wymaganych $rodkéw bezpieczenstwa, w szczegdlnosci: w
ilosciach przekraczajacych dopuszczalne wielko$ci w obrebie drog ewakuacyjnych i pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, w pojemnikach wykonanych z tworzyw sztucznych nie odprowadzajgcych
tadunkéw elektrostatycznych,

=  Stosowanie wyrobow wydzielajacych silnie toksyczne produkty spalania (jak tienek wegla, dwutlenek wegla,
cyjanowoddr, chlorowoddr, itp.), wykonanych z tworzyw sztucznych takich jak polipropylen, polistyren,
poliuretan, itp.

Substancje palne wystepujace w budynku
= meble, materiaty tekstylne stanowigce czes¢ wyposazenia obiektu
= materiaty biurowe wynikajace z biezacych potrzeb uzytkownika

Wymagania dla elementéw wykonczenia i wyposazenia wnetrz:

= W budynku stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

= W pomieszczeniach PM stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podifogowych jest zabronione.

= W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci
okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnoSci i rozprzestrzeniania
plomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
ti=4s,
ts<30s,
nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
nie wystepuja ptonace krople.

= Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

= Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

= Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
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4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, ktére powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen.
W mysI § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z2019r. poz. 1065 ze zm.) obiekt bedzie zaliczany do kategorii
ZL Il + PM.

Zaliczone do kategorii ZL I
= SP-1- jednokondygnacyjna obejmujaca hol wejsciowy, pomieszczenia przebieralni, toalety, biurowe i zaplecza
technicznego o powierzchni wewnetrznej 1087,35 m2 zakwalifikowang ze wzgledu na sposéb uzytkowania i
przeznaczenie do ZLIII (budynek N )
Zaliczone do kategorii PM
= SP-2 jednokondygnacyjng obejmujaca podbasenie i pomieszczenia techniczne w kondygnacji podziemnej
Obcigzenie ogniowe PM- Q<500MJ/m2

5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla obiektdw ZL.

Przyjeto gestos$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Powierzchnig 1510 m? do obliczen przyjeto dla przestrzeni pod PM
w czesci podziemnej

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani substancje zagrozone wybuchem.

7. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Dla cze$ci dwukondygnacyjnej (ZL Il + PM) ustala sie klase odpornosci pozarowej ,D”. Dla czeSci

jednokondygnacyjnej (PM do 500 MJ/m2) ustala sie klase odpornosci pozarowej ,E”. Elementy budynku bedg

odpowiada¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposob

przedstawiony w tabel:

Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku®
odp.)ornoé.ci gtéwna konstrukcja  strop” $ciana $ciana przekrycie
pozarowe]  yonstrukcja  dachu zewnetrzna®?  wewnetrzna  dachu
budynku noéna
. REI30RR ,

D R30R60 () fep B0 ()
'E" (-/R 60 (-) () (-) (-) ()
Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem — $cian
zewnetrznych budynku stanowigcych obudowe drég komunikacji ogoinej nie dotyczg wymagania w sprawie pasa
miedzykondygnacyjnego.

5 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

* strop nad czescig PM klasy REI 60. Elementy stanowigce cze$¢ Scian oddzielenia przeciwpozarowego klasy R 60
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Wszystkie elementy budynku beda posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO), za wyjatkiem Swietlikow
nie posiadajacych dokumentéw potwierdzajacych klase Broofi(t1).

Przegrody budowlane wydzielajace drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
El15.

Pomiedzy kondygnacjami poziome pasy szerokosci 80 cm klasy EI 30.

Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac
z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tacznie diugosé przejscia
ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w powyzszej tabeli.

Biegi i spoczniki schoddw w czesci socjalno — biurowej stuzace do ewakuaciji wykonane z materiatéw niepalnych i
posiadajgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych ewakuacyjnych beda mialy klase odpornosci
ogniowej REI 60. Drzwi do klatki schodowej EI 30.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

Swietliki w odlegtosci powyzej 5 metréw od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego. Klapy dymowe nad klatkami
schodowymi zostang umieszczone w odlegtosci powyzej 5 metrow od Sciany oddzielenia przeciwpozarowe badz tez
W spos6b zapewniajacy, ze $ciana oddzielenia przeciwpozarowego bedzie minimum 30 cm ponad klapami.
Elementy budynku nie posiadajace wymaganej klasy odpornosci ogniowej zostang zabezpieczone poprzez natrysk,
obudowe, etc. zgodnie z aprobatami technicznymi poszczegoinych rozwigzan i wkasciwymi dokumentami
technicznymi.

8. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt podzielony bedzie na nastepujace strefy pozarowe:
= SP1-hala (parterowa) w osi od 1-5/A-D oraz 5-10/A-C — PM do 500 MJ/m2 o powierzchni 1085,35m2
= SP 2 -czes¢ PM w kondygnacji podziemnej o powierzchni 786,08m2

Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego:

- $ciana — REI 60

- stropy nad cze$cig PM — REI 60

- drzwi—EI 30

Sciana oddzielenia p.poz. powinna byé wznoszona na wiasnym fundamencie lub na stropie, ktérego konstrukcja i
konstrukcja no$na jest nie mniejsza niz wymagana odporno$¢ ogniowa Sciany oddzielenia p.poz.

Drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze.

Przejcia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (wydzielenie pomigdzy strefami pozarowymi)
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia.

9. Podziat obiektu na strefy dymowe
Obiekt nie wymaga podziatu na strefy dymowe.

10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb. Warunki ewakuacji,
oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Zgodnie z WT §210 i czeSci budynkéw wydzielone $cianami oddzielenia pozarowego w pionie od fundamentéw do

przekrycia dachu mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki. Podstawowym celem przyjetych rozwiagzan projektowych w

zakresie ochrony pozarowej jest zapewnienie w razie pozaru bezpiecznej i szybkiej ewakuacji widzow, uzytkownikéw oraz

pracownikdw z basenu. Zgodnie z zatozeniami funkcjonalnymi w basenie z udziatem widowni beda organizowane zajecia

sportowe

CZESC A BUDYNKU ZAKWALIFIKOWANA DO ZLIII:
Liczba os6b mogacych przebywaé w strefie wynosi 140.

= PRZEJSCIA EWAKUACYJNE
Dla budynku ZLIIl zgodnie § 237 ustep 1 podpunkt 1 wynosi 40m i jest prowadzona nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia-
warunek zachowany

= DROGI EWAKUACYJNE
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- SZERKOSC DRGO EWAKUACYJNYCH: Obliczona zgodnie z § 242 WT wynosi minimum 1,4m
- DLUGOSC DOJSCIA EWAKUACYJNEGO: Dla budynku ZLIII zgodnie § 256 wynosi przy 1 dojéciu 30m w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej - warunek zachowany.
Droga ewakuacyjna prowadzona z klatki schodowej i z poziomych drog komunikaciji ogélnej jest prowadzona przez hol w
ktérym znajduja sie funkcje uzupetniajace z zachowaniem ponizszych wytycznych:
- przez hol jest prowadzona droga tylko z 1 klatki schodowej
- hol nie lezy w strefie zaliczonej do PM
- wolna szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej jest wieksza o co najmniej 50% od wymaganej i wynosi 2,1m
- wysoko$¢ holu wynosi ponad 3,3m
- szerokos¢
= KLATKA SCHODOWA klatka schodowa w czesci dwukondygnacyjnej biurowej nie wydzielona, schody
szeroko$ci $wiatta przej$cia miedzy poreczami min.120 warunek spetniony - schody o szerokosci biegu 150cm
= DRZWI EWAKUACYJNE Z BUDYNKU zgodnie § 239 ustep 4 WT szeroko$¢ drzwi wynosi minimum 120cm -
warunek spetniony 4 pary drzwi 0 szerokosci przejscia 180cm. Drzwi wyposazone w dzwignie antypaniczne
= DRZWI EWAKUACYJNE Z POMIESZCZEN zgodnie § 239 ustep 1 WT szeroko$¢ drzwi wynosi minimum 90cm
otwierajg sie na zewnatrz z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 osob lub 6 0s6b 0 ograniczonej zdolnosci
poruszania,
= OSWIETLENIE PRZESZKODOWE w budynku nie zaprojektowano o$wietlenia przeszkodowego
=  OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE w budynku zaprojektowano o$wietlenie awaryjne do$wietlajace i
ewakuacyjne kierunkowe szczegétowe rozwigzania w na rysunkach analizy ppoz i w projekcie elektrycznym
Oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix w miejscach usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych.
= ZASILANIE AWARYJNE ZAPASOWE nie jest wymagane.
= OZNAKOWANIE: Obiekt (PM i ZL) nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole
graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa oraz normg PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne.
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

11.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyijnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciana ppoz., wydzielenie pomiedzy strefami
pozarowymi) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia. W zwigzku z powyzszym:

= w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane bedq odcinajace klapy przeciwpozarowe i

zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia przez strefe, ktorej instalacja nie obstuguje.

= w przypadku rur miekkich — masy peczniejace.

= w przypadku rur metalowych — masy wypetniajace.

= wprzypadku instalaciji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb przeciwpozarowych.

Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie energii. Oznacza to, ze
powinny by¢ one zasilane sprzed wytacznika pradu i posiada¢ rezerwowe zrédio (akumulatory w centrali SSP, etc.).
Zasilanie w/w urzadzen powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢ niepalng konstrukcje nosng
oraz co najmniej niezapalne ptyty podiogi od strony przestrzeni podpoditogowej, majace klase odpornosci ogniowej co
najmniej REI 30. Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
30. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podiodze podniesionej otworéw do wentylacji lub ogrzewania jest
zabronione.

Wymagania szczeg6lne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a paine izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Dopuszcza sie w czesci PM, wykonanie przewodow wentylacyjnych
nierozprzestrzeniajacych ognia, pod warunkiem Ze nie sg one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przeptywa
nimi powietrze o temperaturze powyzej 85°C lub zanieczyszczenia mogace sie odktadaé.
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Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej
0,5m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢
dtugos¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
= przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,
= zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,
= w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
= filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,
Obiekt nie posiada powyzej 2 kondygnacji nadziemnych, w zwigzku z powyzszym maszynownie wentylacyjne i
klimatyzacyjne w budynku nie muszg by¢ wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30;
Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej E | 60.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnosé (E | S), lub powinny byé wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Ze wzgledu na wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej klapy na wentylacji oprécz wyzwalacza
termicznego beda rdwniez sterowane z SSP.

Instalacja elektryczna:

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczna. Obiekt bedzie wyposazony w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu.
Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm w
tym m.in.:

* PN-[EC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Wybér $rodkdw ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1)

= PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

= PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdinych charakterystyk, definicje

= PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

= PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

= PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

= PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

= PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych

= PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia
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= PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

= PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

= PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogéine

= PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

= PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw

= PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczer ochronnych

= PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

= PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

Instalacja odgromowa:

Obiekt wyposazony w instalacje odgromowa. Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
dla obiektéw zostanie przeprowadzona analiza konieczno$ci modernizacji instalacji odgromowej (sprawdzenie grubosci
zwodow, etc.) zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady
ogdine, normy PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem, normy PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia, normy PN-EN 62305-4:2011 Ochrona
odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Instalacja gazowa:
nie wystepuje w budynku

12.Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen, a w szczegolnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Dobér urzadzen zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony

pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7.06.201

INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Zgodnie w § 19 powyzszego rozporzadzenia w strefie SP-2 zakwalifikowanej do ZL Il wymagane jest zastosowanie

hydrantow HP-25. Strefe SP-1 ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania oraz zblizeniu sig wielkoscig strefy pozarowej

do granicznego parametru 1000m?2 réwniez zaprojektowano hydranty.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne HP-25 o ditugo$ci weza 30m, o wydajnosci 1,0dm3/s i zgodnie z § 23punkt 1)

instalacja wodociggowa pozarowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na 1 kondygnaciji dla 2 hydrantow

sasiednich. Ze wzgledu na brak wymaganego ciSnienia w sieci wodociggowej zaprojektowano zasilanie instalacii

wodociggowej pozarowej ze zbiornika ppoz. llos¢ wody do zgromadzenia w zbiorniku zewnetrznym:

1dmd/s *3600s * 2 = 7200 dm®=7,2 m3

INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

zaprojektowano instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajaca wymagane natezenie 1 lux o$wietlenia na drogach

ewakuacyjnychi 5 lux przy hydrantach. szczegétowe rozwigzania w projekcie elektrycznym

INSTALACJA ODDYMIANIA:

nie jest wymagana i nie zostata zaprojektowana

INSTALACJA TRYSKACZOWA:

nie jest wymagana i nie zostata zaprojektowana

INSTALACJA SAP:

zgodnie z § 28.1 powyzszego rozporzadzenia dla hal widowiskowo-sportowych o liczbie miejsc ponizej 1500 nie jest

wymagana i nie zostata zaprojektowana
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INSTALACJA DSO:
zgodnie z § 29.1 powyzszego rozporzadzenia dla hal widowiskowo-sportowych o liczbie miejsc ponizej 1500 nie jest
wymagana i nie zostata zaprojektowana

13. Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujacy ilo$¢ gasnic dostosowanych do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w
Polskich Normach, ktére moga wystapi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego
w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2 powierzchni obiektu w strefie pozarowej ZL oraz na kazde 300 m2
powierzchni strefy pozarowej PM. Gasnice w budynku powinny byé rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i
widocznych (w szczegblnosci przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wejciach z
pomieszczen na zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki). Przy rozmieszczeniu gasnic odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m oraz do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokoSci co
najmniej 1m.

14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -gasniczych, a
w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dobér urzadzen zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24.06.2009

WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie w § 5.1. 2) powyzszego rozporzadzenia na terenie znajduija si¢ 2 hydranty zewnetrzne HP-80 o tacznej wydajnosci
20dm3/s do zewnetrznego gaszenia pozaru. Ze wzgledu na brak wymaganego cisnienia i wydajnosci na sieci
wodociggowej  zaprojektowano zasilanie instalacji wodociggowej pozarowej ze zbiornika ppoz. llos¢ wody do
zgromadzenia w zbiorniku zewnetrznym dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZL o kubaturze ponad 5000 m3

Zasilanie hydrantéw z instalacji wodociggowej pozarowej ze zbiornika podziemnego zlokalizowanego na dzialce i
spetniajgcego wymagania normy PN-82 B-02857. Uzupetnianie wody w zbiorniku przeciwpozarowym odbywac sie bedzie
za pomocg zaworu napetniajacego elektromagnetycznego np. typu MV300 Dn 100

Zbiornik wyposazony jest w kosze ssawne o wysoko$ci 18cm. Szczegdtowe rozwigzania w projekcie sanitarnym

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Projektuje sie podziat instalacji przeciwpozarowej na dwie cze$ci — pierwsza zasilajaca instalacje wewnatrz budynku, oraz
druga zasilajaca hydranty przeciwpozarowe na terenie. Przewody wody przeciwpozarowej prowadzone w hydroforni
wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych PN16 (1,6 MPa) i z ksztattek zeliwnych wodociggowych PN16 (1,6
MPa). Przewody uktadane w ziemi z rur wodociggowych analogicznych do tych stuzacych do zaopatrzenia w wode bytowg
(PE 100).

Instalacja przeciwpozarowa zasilana jest z sieci gestora.

Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 powyzszego rozporzadzenia zaprojektowano droge pozarowg oddalong od budynku w odlegtosci o ponad
5m zapewniajacg dostep do budynku z trzech stron zakoficzong placem manewrowym o wymiarach 20x20m. Wyjscia
ewakuacyjne z budynku prowadza ciggami pieszymi szeroko$ci min. 150cm i dtugosci nie przekraczajacymi 50m na drogi
ewakuacyjne

15. Inne wazne dane

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie (awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytacznika pradu,
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi, instalacja urzadzer oddymiajacych, system
sygnalizacji pozarowej) muszg by¢ wykonane na podstawie projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania. Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy
zaktualizowa¢ dla obiektu Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

16. Scenariusz pozarowy

Pozar w strefie p.poz. monitorowanej przez system sygnalizacji zagrozenia pozarem
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Wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozaru — alarm | stopnia przekazywany do centralki posadowione;
w miejscu statego dozoru nad obiektem. Po nastawionym czasie (np. 5 min.) centrala przechodzi w stan alarmu
pozarowego Il stopnia. Uwaga: nastawiony czas zwtoki od alarmu | stopnia zapewnia ochronie budynku sprawdzenie czy
alarm nie jest fatszywy.
Alarm pozarowy Il stopnia — wygenerowany samoczynnie przez centralke pozarowg, lub natychmiastowe wejscie systemu
na ten poziom alarmu po uruchomieniu przycisku recznego ostrzegacza pozarowego powoduje samoczynne uruchomienie
ponizszych procedur:

= przekazanie sygnatu z centralki pozarowej w systemie monitoringu do wskazanej przez Komende Miejskq PSP
jednostki PSP,
otwarcie drzwi objetych kontrolg dostepu,
zwolnienie blokad w drzwiach znajdujacych sig na drogach ewakuacyjnych i w klatkach schodowych,
wylaczenie wentylacji mechanicznej (zatrzymanie central),
zamkniecie klap pozarowych odcinajacych w kanatach wentylacyjnych,
zatgczenie syreny akustyczno — optycznej na zewnatrz budynku,
zatgczenia sygnalizatorow akustycznych wewnatrz budynku,

Uwaga !!! Powyzej opisano tylko realizacje wybranych funkcji. W celu ich prawidtowej realizacji nalezy opracowaé
uszczegbtowiony scenariusz pozarowy na etapie wykonywania instalacji w obiekcie.

UWAGI:

* staly nadzor nad robotami powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi,

* w razie watpliwosci wyniklych podczas prowadzenia prac - wezwaé projektanta, ktére w ramach nadzoru
autorskiego okresli sposob postepowania,

*» wszystkie materiaty stosowane w pracach wykonczeniowych musza mie¢ atesty i Swiadectwa dopuszczen ITB i
PZH w Warszawie,

* stosowane materialy wykonczeniowe musza byé¢, co najmniej trudno zapalne i spetnia¢é wymagania klasy NRO
(nierozprzestrzeniania ognia),

* obmiary musza by¢ zweryfikowane przez wykonawce przed realizacja,

+ wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezyta starannoscia, zgodnie ze sztuka budowlang i warunkami
technicznymi.

Podane do zastosowania wyroby moga by¢ zastapione produktami réwnowartosciowymi pod warunkiem
dostarczenia ich wzoréw do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do uzycia w projekcie.

Arch. Piotr Fortuna

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr
104/POKK/IV/2016

izba architektow PO-1399
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