,Gminna Energetyka Cieplna”

_ A Spotka z ograniczon g odpowiedzialno $cig
Sad Rejonowy w Gdansku

VII Wydzial Gospodarczy KRS 83-250 Skarszewy, ul. Koscierska 2
KRS 0000176308

REGON 191813663 tel./fax Q58 588-05-19

NIP: 592-18-89-956 e-mail: biuro@gec.skwy.net

PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

wymagania Zamawiaj gcego opisuj gce
przedmiot zamowienia na zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (z pod zniejszymi
Zmianami)

Nazwa zadania:

Budowa sieci cieptowniczej w celu zasilenia basenu w energi e ciepln g w
Skarszewach.

Adres inwestycji:
83-250 Skarszewy
Zamawiajacy:

Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.0.

Adres Zamawiajgcego:

ul. Ko scierska 2, 83-250 Skarszewy
NIP 592-18-89-956 REGON 191813663

Podmiot opracowujgcy PF-U:

Infracorr Sp. z o.0.
ul. Radu nska 20c, 83-331 Niest epowo
mgr in z. Pawelt Zapa $nik

Miejsce, data opracowania:
Niestepowo, marzec 2022 r.



Spis tresci

1. KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SEOWNIKA CPV... ..cocoovevvveiann, 2
2. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV ... .ooooveveeceeeeeen 2
3. CZESC OPISOWA ...ttt et ettt 3
3.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .....cocovimiiieeeeeeeeeeeeee e 3
3.2, STANISTNIEIACY ..ottt en s 3
4. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 4
4.1, WYROBY BUDOWLANE .....ccoiiiiieeieieieteee ettt n s e 4
4.2. KONCEPCJA ZAMAWIAJACEGO PRZEBIEGU SIECH......c.coooveeereeeeeeeeeeeene 5
4.3.  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO SIECI | PRZYLACZY ......... 7
4.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI ALARMOWEJ
10
5. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO CO DO ZAWARTO SCI DOKUMENTACJI
PROJEKTOWED ..ottt et ee ettt ettt en e sttt n e s s s 11
6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONAWCY ROBOT ........ccocvvvereecrnnnn 11
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ...ttt ettt es sttt n s s e 11
6.2. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ......ooviveieieeiieeeeeeeeeeeeeeee e 11
6.3.  PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY ......cocooviviiiieieeeieeeeeeceeees e 12
6.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY ......cocoovoueieieieeeeeeeneeeseeeeeeee e 12
6.5. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY ......c.cooviviieeeeeieeeeeceseseseseeeeeeeee e 12
6.6. OCHRON SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT .......ccccovveaneann. 12
6.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ........coeieeeuieeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e een e 13
6.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA .......cooiieieeeeeeeeeeeeeeeee e 13
6.9. OCHRONAWLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNED......cocoioveveieiceeeeeeeeeeine 13
6.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY .......cooviveueieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
6.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT ......ooviviviieieeeeeeeeeeees e 14
6.12. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA .......coceuieieeeeeeeeeeeeeeeeeesrsenees 14
B.13. MATERIALY ..ottt s s sttt n s s s e 14
7. CZESC INFORMACYINA......cooiiiteeeeeeeee et e ee e en e enae 15
7.1. PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMOWIENIA. .......ooieieeeeeeeee et ee e n s sttt e e s e sttt teeeees 15
7.2. DOKUMENTY BUDOWY ...cocoouieieieieieieeeeeetete et es et n s e 16
8. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt n et 17
8.1. DOKUMENTACJIA PROJEKTOWA ......ooeiiiiieieteieeeeeeeeeee e 17
8.2.  SIECI CIEPLOWNICZE ......cocuiveeieeeeieeeeeeee et sn s st n s 17
9. SPIS ZALACZNIKOW........ouoiveeieeeeeeeeeeeeeee e et n s st 19

str. 1



1. KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG StOWNIKA CPV

DZIAL

‘ 71000000-8 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
GRUPA

| 71300000-1 | Ustugiinzynieryjne |
KLASA

| 71320000-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania |
KATEGORIA

| 71322000-3 |  Ustugi projektowania rurociggow |

2. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV

DZIAL
| 45000000-7 | Roboty budowlane
GRUPA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, robotyziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk ikolei; wyréwnanie terenu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KATEGORIA
45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggoéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232100-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

Zakres i forma niniejszego PFU jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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3. CZESC OPISOWA
3.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty
budowlane, polegajgce na budowie sieci cieptowniczej o diugosci ok. 860 mb. z rur
preizolowanych do projektowanego budynku basenu w Skarszewach, ktory bedzie
zlokalizowany na dziatce 305/5 obr. 7.

Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany w formie zaprojektuj i wybuduj. Wigczenie do
istniejgcej sieci cieptowniczej moze by¢ wykonane wylgczenie po zakonczeniu sezonu
grzewczego.

3.2. STAN ISTNIEJACY

Zrodlem ciepta jest kotlownia o parametrach maksymalnych 130/70°C w sezonie
grzewczym i 70/50°C w okresie letnim, ktora zasila m.s.c..
Miejscem wigczenia projektowanego przytacza do miejskiej sieci cieplnej jest istniejgca sie¢
preizolowana 2x168,3/250 zlokalizowana przy ul. Kamierowskiej, zgodnie z ponizszym planem
sytuacyjnym.
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Rys. 1. Miejsce wpiecia do istniejgcej sieci 2x168,3/250 w punkcie ,A”.
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4. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1. WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej sieci i
kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce
materialy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac
oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny i weryfikacji wlasciwosci
uzytkowych wyrobu ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, uznang przez Komisje
Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajgce obowigzkowi oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
sregionalny wyréb budowlany”, oraz gwarancje producenta i instrukcje montazu obstugi.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, muszg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzenie, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne.

Wyroby budowlane nalezy stosowac tylko fabrycznie nowe, nie starsze niz 1 rok, okreslone w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, ktére posiadajg wymagane
prawem certyfikaty, ze spetniajg one parametry okreslone przez Zamawiajacego.
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4.2. KONCEPCJA ZAMAWIAJ ACEGO PRZEBIEGU SIECI
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Rys. 2. Koncepcja przebiegu trasy sieci c.o..



Przedstawiona koncepcja uwzglednia zaprojektowanie i wybudowanie sieci do
budynku Basenu o $rednicy 2x114,3/315 z uwzglednieniem trasowania po dziatkach Gminy
Skarszewy: dz. nr ew. 70, 63, 137, 140, 144, 259, 305/5 obr. 7. Tereny nie sg objete MPZP.

Ze wzgledu na istniejgcg sie¢ gazowa, utozong réwnolegle do koncepcji trasy

cieptociggu, wymaga sie projektowania w technologii rur podwdjnych typu Twin, aby
maksymalnie ograniczy¢ szeroko$¢ wykopow oraz zblizenie przedmiotowego przytgcza c.o.
do istniejgcej sieci gazowej. W zwigzku z mozliwoscig wystepowania na trasie podmoktych
terenow, rury preizolowane powinny posiadac aluminiowg bariere dyfuzyjng. Zastosowanie rur
typu Twin produkowanych metoda ciggtg pozwoli na zmniejszenie strat ciepta zwigzanych z
przesytem na znaczng odlegtos¢ (860 mb.) o ok. 46% w poréwnaniu do rur pojedynczych z
izolacjg standardowa, tym samym istotnie ograniczajgc emisje CO, do atmosfery.
Trase przytacza cieptowniczego nalezy zaprojektowaé i wybudowac¢ wykorzystujgc
kompensacje naturalng wydluzen termicznych, a na zalamaniach umiesci¢ maty
kompensacyjne. Za punktem wpiecia do istn. sieci, nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce,
natomiast w najwyzszych i najnizszych punktach zawory odpowietrzajgco/odwadniajgce.

Wzdtuz ul. Kamierowskiej na trasie cieptociggu wystepujg drzewa potencjalnie
przeznaczone do wycinki oraz dwa skupiska krzewdéw o powierzchni ok. 8 m2 i ok. 3 m2. W
ponizej tabeli (Tab. 1.) przedstawiono wykaz drzew, ktére ze wzgledu na obwdd pnia, zgodnie
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.2021 poz. 1098), wymagajg
uzyskania zezwolenia na usuniecie.

Lp Gatunek Obwadd drzewa mierzony na wysokosci 130 cm
1 Lipa Tilia sp. 225
2 Lipa Tilia sp. 173
3 Lipa Tilia sp. 146
4 Lipa Tilia sp. 182
5 Lipa Tilia sp. 211
6 Lipa Tilia sp. 175
7 Lipa Tilia sp. 198
8 Lipa Tilia sp. 160
9 Lipa Tilia sp. 125
10 Lipa Tilia sp. 162

Tab. 1. Spis drzew potencjalnie przeznaczonych do wyciecia.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. 2021 poz. 1098) nie jest
wymagane zezwolenie na usuniecie krzewow rosngcych w skupisku o powierzchni do 25 m2.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby zakres wycinki ograniczy¢ do niezbednego
minimum.
Wykonaweca uzyska niezbedne zezwolenie na usuniecie drzew oraz poniesie wszystkie koszty
zwigzane z uzyskaniem zezwolenia oraz uiszczeniem opfat za wyciecie drzew.
Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ wszystkie zalecenia wskazane w przedmiotowym
zezwoleniu w tym, o ile zajdzie taka koniecznos¢: wykonania nasadzeh zastepczych, nadzor
ornitologiczny itp.

Droge dojazdowg zlokalizowang na dziatce nr ew. 70 obr. 7 nalezy odtworzyé zgodnie
Z projektem przebudowy wewnetrznej drogi dojazdowej firmy Wi-Bud mgr inz. Wojciech
Wiszniewski (Zat. 5). Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie dziatania
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.
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4.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO SIECI | PRZYLACZY

* Ruroci ggi
Sie¢ nalezy wykona¢é w technologii rur preizolowanych podwdjnych (typu Twin)
produkowanych metoda ciggtg wyposazonych w aluminiowg bariere dla podziemnych sieci
wody grzejnej, zgodnych z ostatnimi aktualnymi wersjami norm opublikowanymi przez Polski
Komitet Normalizacyjny PN-EN 253, 448, 488, 489.
Do izolacji potgczen spawanych rur preizolowanych zaprojektowano zigcza termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi.
Do oferty nalezy zalgczy¢ aktualng Krajowg Ocene Techniczng z pisanym do niej
oferowanym systemem surowcowym PUR.

» Stalowa rura przewodowa
- nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury,
— dopuszcza sie stosowanie rur stalowych ze szwem wykonanych ze stali gatunku P235GH,
wg PN-EN 10217-1, PN-EN 253
konce wszystkich rur musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996,
- rury stalowe muszg posiadac¢ swiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1,
— nie dopuszcza sie stosowania rur o innych diugosciach niz 6 m, 12 m,
- tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosi¢ +15/-0 mm,
— w celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury
muszg by¢ poddane dodatkowej obrobce Srutowania za pomocg $rutu stalowego,
- nie dopuszcza sie czyszczenia rur stalowych jedynie poprzez piaskowanie.
— Rury stalowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN -EN 253

* Rura ostonowa i izolacja cieplna
Rura ostonowa z polietylenu PE-HD wysokiej gestosci musi spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 253. Plaszcz ostonowy w rurach musi by¢é wykonany bezposrednio poprzez naktadanie na
izolacje PUR. zgodnie z normg PN-EN 253. Izolacja poliuretanowa wszystkich elementéw
systemu (rury proste, ksztattki, armatura i ztgcza) musi by¢ wykonana z zastosowaniem
systeméw surowcowych bazujgcych na cyklopentanie.
Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetniac
wymagania normy PN-EN 253.
Nie dopuszcza sie stosowania systemow pienionych za pomocg freonéw twardych, miekkich
oraz za pomocg COZ2.
Dostarczone rury preizolowane powinny by¢ wykonane metodg ciggtg i zawiera¢ aluminiowg
bariere dyfuzyjng zgodng z PN-EN 253:2009+A2:2015.
Producent rur preizolowanych musi posiada¢ badania wspotczynnika przewodzenia ciepta
pianki poliuretanowej A50 w temperaturze +50°C wykazujgce wspolczynnik przewodzenia
ciepta przed jak i po starzeniu nie wiekszy niz 0,024 W/mK. Wykonawca wraz z ofertg musi
przedstawi¢ Swiadectwo badania wspoéiczynnika przewodzenia ciepta izolacji z pianki
poliuretanowej witasnej produkcji, przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 253, potwierdzajgce ww.
wymagania. Badanie ma by¢ wykonane na rurze producenta systemu preizolowanego.
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e System alarmowy
Rury preizolowane powinny posiada¢ przewody instalacji alarmowej impulsowej. System
alarmowy powinien by¢ zdolny wykryé i umozliwi¢ zlokalizowanie wystgpienia najmniejszych
przeciekbw z rury stalowej, poprzez pomiar wielkosci oporu elektrycznego pomiedzy
przewodami miedzianymi, a stalowg rurg przewodows.
Zamawiajgcy wymaga, aby w kazdej dostarczonej rurze preizolowanej i wszystkich ksztattkach
preizolowanych byly zamontowane 2 przewody instalacji alarmowej impulsowe;j.

o Ksztattki i inne elementy preizolowane

tuki (kolana):

Wszystkie tuki stalowe stosowane na kolana muszg by¢ wykonane jako:

a) ftuki giete na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdluznym. W przypadku
stosowania rur ze szwem potozenie szwu musi by¢ zgodne z Zatgcznikiem 14 Warunkow
technicznych wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggdéw preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie Zeszyt 2 INSTAL 2013.

b) promieh giecia nie moze by¢é mniejszy niz 5D wg PN-EN 10253-2

¢) minimalna grubos¢ scianki na catej dlugosci tuku nie moze byé mniejsza niz grubosé
Scianki rury prostej o tej samej Srednicy nominalnej

d) owalizacja tuku w obszarze giecia nie moze by¢ wieksza niz okreslona w normie PN-EN
448: 2020-01

Dopuszcza sie kolana preizolowane montowane na budowie poprzez spawanie tukéw

stalowych pomiedzy proste odcinki rur i zaizolowanie za pomocg muf kolanowych

termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla Srednicy ptaszcza HDPE do dn 315 powyzej

srednicy ptaszcza HDPE dn 315 nalezy stosowaé kolana preizolowane prefabrykowane o

1mx1m o promieniu giecia 2,5D wg PN-EN 10253-2 grubos¢ scianki stalowej nie moze by¢

mniejsza niz w tab.17 szereg 3 przedmiotowej normy.

Nie dopuszcza sie dostosowania tukow segmentowych wykonanych przez spawanie

doczotowe prostych odcinkéw rur.

Owalizacja przekroju tuku stalowego w obszarze giecia nie moze by¢ wieksza niz okreslona w

aktualnej normie PN-EN 448

Grubosc¢ izolacji tuku musi by¢ w kazdym jego punkcie zgodna z aktualng normg PN-EN 448.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli dostarczanych tukow.

Tréjniki (odgat ezienia).

Tréjniki (odgatezienia)

Dopuszcza sie jedynie trojniki sieciowane radiacyjnie o konstrukcji otwartej lub tréjniki

odgatezienia prefabrykowane wykonane jako tréjniki kute lub z wyciggang szyjka zgodne z

PN-EN 10253-2, grubos$¢ $cianki stalowej nie moze by¢é mniejsza niz w tab.17 szereg 3

przedmiotowej normy.

Zwezki — redukcje preizolowane

Dopuszcza sie do stosowania wylgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metodg

ciggnienia z rur bezszwowych, spawanych doczotowe do prostych odcinkdéw rur o réznych

Srednicach.

Punkty state.

Punkty state nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448.

Ztacza

Ztacza mufowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 489

Dopuszcza sie jedynie mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie do zalewania pianka
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Dla ztgcz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomoca ptynnej pianki poliuretanowej
dopuszczalne jest wylgcznie stosowanie pianki dostarczanej przez dostawce w jednym
opakowaniu specjalnie dostosowanym do zmieszania obu sktadnikéw zawierajgcych
niezbedng ilos¢ ptynnych sktadnikdw potrzebng do zaizolowania pojedynczego zlgcza.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wykonywania potaczen mufowych w réznych temperaturach
otoczenia ztgcza mufowe muszg umozliwia¢ wstepne ich podgrzanie palnikiem przed
zalaniem pianki na catej dlugosci mufy.

Wraz z ofertg nalezy zatgczy¢ badania ztgczy na 1000 cykli zgodne z aktualna normg PN-EN
489 wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium.

Nie dopuszcza sie do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach,

* Armatura odpowietrzaj gca, odwadniaj gca i odcinaj gca

- Projektowac preizolowang armature, spetniajgcg wymagania hormy PN-EN 488

- Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy
przy osiowych naprezeniach sciskajgcych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.

- Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiada¢ korpus i koncowki ze
stali nierdzewnej (potwierdzone pisemnie wraz z ofertg).

- Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gére musi posiada¢ dodatkowe
uszczelnienie za pomocg nierdzewnej zaslepki gwintowanej. Armature do
zamontowania na odpowietrzeniach i odwodnieniach niezbedng przy realizacji
zadania, dostarczy Wykonawca robot.

- Warunki realizacji dostawy zaworéw kulowych kotnierzowych lub z koncéwkami do

spawania do zamontowania w komorach - parametry pracy:

czynnik grzewczy - woda o temperaturze 145°C,

cisnienie - 2,5 MPa,

kotnierze owiercone wg normy PN-87/H - 74710/05 jak dla cisnienia - 2,5 MPa,

nalezy dostarczy¢ klucze lub pokretta do zamykania lub otwierania zaworéw

odcinajgcych.

oo op

Dokumenty wymagane do dostarczenia wraz z ofertg:

1. Wazng Krajowg Ocene Techniczng z wpisanym do niej oferowanym systemem
surowcowym PUR oraz systemem ciggtym za aluminiowg barierg dyfuzyjna.

2. Kopie badan potwierdzajgcych wymagang wartos¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta
przed starzeniem i po starzeniu dla oferowanego systemu surowcowego zgodne z aktualna
normg PN-EN 15698-1:2020 wykonanych przez niezalezne laboratorium badawcze
posiadajgce akredytacje do badania przewodnosci cieplnej.

3. Kopie badania petzania promieniowego wykonane zgodnie z PN-EN 15698-1:2009
wykonanych przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajgce akredytacje do badania
zgodnie z normg PN-EN 15698-1:2009.

4. Badania oferowanych ztgczy mufowych na 1000 cykli wykonane zgodnie z aktualng normg
PN-EN 489 przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajgce wazng akredytacje do
wykonywania badan zespotow zigczy izolacyjnych w zakresie zgodnosci z normg EN 489.

5. Badania pianki PUR zgodne z PN-EN 253:2020-01: (wymiar komorek, gestosé,
wytrzymatos¢ na sciskanie, chtonno$é wody), badania zespotu rurowego wg PN-EN 253:
2020-01: wytrzymatos¢ na scinanie osiowe przed i po starzeniu, badanie szczelnosci liniowej
wykonanych przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajgce akredytacje
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6. Certyfikat jakosci ISO 14001 oraz certyfikat EuroHeat&Power na rury produkowane metoda
ciggta.

7. Badania muf kolanowych sieciowanych radiacyjnie wykonanych zgodnie z norma PN-EN
489-1:2019.

8. Certyfikaty przeszkolenia wystawione przez oferowanego producenta materiatow
preizolowanych dla przynajmniej dwoch pracownikbw w zakresie mufowania i montazu
instalacji alarmowe;.

9. Certyfikaty przeszkolenia wystawione przez oferowanego producenta materiatow
preizolowanych dla przynajmniej jednego pracownika w zakresie nadzoru nad mufowaniem i
montazem instalacji alarmowe;.

4.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI
ALARMOWEJ

Przedmiotowe przytgcze winno byé zaprojektowane i wykonane jako oddzielna petla z
systemem umozliwiajgcym detekcje awarii. Wykonawca dostarczy i zamontuje detektor awarii
W pomieszczeniu wezfa c.o. w budynku basenu.
StosowaC rury preizolowane z instalacjg nadzoru systemu impulsowego,
zbudowang woparciu o dwa druty, o $rednicy 1,5mm2; miedziany i miedziany
pobielony, mieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rury preizolowanej.
Nie nalezy stosowac¢ krzyzowania w potgczeniach drutow, odejscie zawsze w prawa strone.
Wykonawca w trakcie montazu zobowigzany jest do wykonania pomiarow kontrolnych
instalaciji.
Dlugos¢ pojedynczej petli pomiarowej nie powinna przekracza¢ 2.000m (1000 m rurociggu).
Wymagane kryteria akceptacji na etapie odbioru instalacji alarmowych:
a) rezystancja zawilgocenia (pomiar induktorem o napieciu préby 250V) - system
impulsowy (nordycki): 10 MQ/1000m
b) rezystancja przewodow alarmowych (pomiar omomierzem) - system impulsowy
(nordycki): 1,2 Q/100m (£10%)
c) brak zwarcia pomiedzy przewodami alarmowymi, a masg (pomiar rezystancji
omomierzem) - system impulsowy: rezystancja nieskonczona
Spelnienie powyzszych wartosci bedzie wymagane podczas odbioru i w czasie trwania
gwarancji.
Wykonane w danym etapie poszczegdlne odcinki petli, dla kazdej rury oddzielnie, po
wykonaniu pomiaréw kontrolnych, tgczy¢ w jedng calo$é. Poszczegoélne etapy budowy
systemu alarmowego jako roboty zanikowe podlegajg odbiorowi czesciowemu. W obecnhosci
przedstawiciela Zamawiajgcego dokonaé¢ ostatecznych pomiaréw instalacji, ktore stanowi¢
bedg podstawe odbioru czesciowego etapu.
Koncowe pomiary instalacji alarmowej wykona¢ reflektometrem, a wyniki zanotowaé¢ w
protokole i na schemacie powykonawczym.
Zamawiajgcy wymaga przy odbiorze koncowym, przed rozpoczeciem eksploatacji
projektowane] sieci dostarczenia schematu powykonawczego, ktory winien by¢ wykonany
podczas montazu, przebiegu drutéw systemu alarmowego oraz schematu montazowego,
ktéry bedzie okresla¢ miejsca wszystkich zespoléw zigcza i elementéw sieci cieplnej z
zaznaczeniem ich dtugosci. Oba schematy winne by¢ w tej samej skali, aby byta mozliwos¢
identyfikacji miejsca awarii poprzez natozenia ich na siebie. Inwestor wymaga w/w schematy
w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie .dwg lub .dxf.
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5. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO CO DO ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

Zamawiajgcy wymaga wykonania nastepujgcej dokumentacji:

Projektu Budowlanego,

Inwentaryzacji zieleni,

Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
Projekt Wykonawczy.

arwdE

Projekt winien uwzgledniac:

— zaprojektowanie budowy sieci cieplowniczej wysokoparametrowej w technologii Twin,
wpiecie do istn. sieci cieptowniczej,

— zaprojektowanie instalacji alarmowej jako osobna petla dla calego przytgcza,

— uzyskania przez Wykonawce niezbednych zgdéd na wejscie w teren z robotami
budowlanymi,

— uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych,

— dopelnienie wszelkich formalnosci wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONAWCY ROBOT

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONAWCY | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru harmonogramu realizacji zadania, w ktérym
przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z materiatami przetargowymi,
projektem, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonanie robdt powinno byé zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa  jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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6.3. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy, przekaze Kierownikowi Budowy
plac budowy. W przypadku wykonywania budowy sieci na pozwolenie na budowe, réwniez
dziennik budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty, niezbedne do wykonaniaprac
objetych umowg, w formie okreslonej przez Zamawiajgcego.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemny wniosek Zamawiajgcego, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych umowsa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektéw i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego Rob6t. Uszkodzone Ilub zniszczone elementy infrastruktury, materialy,
urzadzenia, znaki geodezyjne, znaki drogowe itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

6.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposéb uniemozliwiajgcy korzystania z nich, zajmowaé
istniejgcych drég wewnetrznych wokoét obiektu, jak réwniez nie moze utrudnia¢ dostepu
stuzbom ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujgcych obiektow. Projekt budowlany
powinien zawiera¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy. Jesli bedzie taka
koniecznos¢, Wykonawca przed przystgpieniem do prac budowlanych przygotuje i zatwierdzi
projekty organizaciji ruchu.

6.5. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca przystgpi do robdt budowlanych, po uprzednim zgtoszeniu o zamiarze
przystgpienia do wykonania rob6t budowlanych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego w powiecie starogardzkim, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa. Wykonawca umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktorych tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikow, wiascicieli terenu i innych
uzytkownikéw terenu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wlgczony w cene umowna.

6.6. OCHRON SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiskana terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla mieszkancéw i
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innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie to tych

wymogow, bedzie miat szczegdliny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia, zanieczyszczeniem powietrza spalinami, pylami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

6.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca Bedzie
utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, zaplecza i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania
prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

6.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Materiaty uzyskane w trakcie robot
demontazowych na biezgco zabezpieczac i przekazywac do utylizaciji.

6.9. OCHRONA WLASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzgdzen znajdujgcych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od ich wtascicieli, potwierdzenie informacji dotyczacych w ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzeh.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzeh, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i wtascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego i wynikajgce z uzgodnien branzowych.

6.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ".
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6.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie materialy i urzgdzenia uzywane do robdét,
od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego Robot i przekazania do eksploatacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymywanie rob6t do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byly w zadawalajagcym stanie przez caly czas prowadzenia robot, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenieZamawiajgcego
roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

6.12. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Ponadto w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6.13. MATERIALY

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania w
trakcie realizacji robét w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatow.
Zamawiajgcy moze wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie
Swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci
dotyczy to materialdbw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z
montazem rur preizolowanych. Materiaty winny by¢ fabrycznie nowe i wyprodukowane w roku
zabudowy, jesli na budowie znajdg sie materiaty wyprodukowane wczesniej, Wykonawca na
swoj koszt bedzie zobowigzany je usung¢ i zastgpi¢ materialem zgodnym z wymogami
Zamawiajgcego.

Cechy materialtbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah materiatdw w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia, w sposéb ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
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7. CZESC INFORMACYJNA

7.1. PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

- PN-EN 253: 2020-01 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespét rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

- PN-EN 15698-1:2020-01 ,Sieci cieptownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- CzeS¢ 1: Wykonany fabrycznie
zespot dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej ostony
Z polietylenu.”

- PN-EN 448: 2020-01 — ,Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Ksztaltki - zespoty ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

- PN-EN 489: 2020-01 - ,Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespo6t zigcza stalowych
rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu.”

- PN-EN 10217-1: 2004/A1: 2006 — ,Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze pokojowej.”

- PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 — ,Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. CzesS¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane
elektrycznie z okreslonymi wkasnosciami w temperaturze podwyzszonej.”

- PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 — ,Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane
lukiem krytym z okreslonymi wkasnosciami w temperaturze podwyzszonej.”

- PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncéwek rur i ksztattek do spawania.

- PN-EN ISO 9692-1:2014-02 - Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania ztgczy
-- Cze$¢ 1. Reczne spawanie tukowe, spawanie lukowe elektrodg metalowg w ostonie
gazow, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wigzkg stali

- PN-EN 13941+A1:2010 - ,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych”.

- PN-EN ISO 17637:2011 - ,Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne ztgczy
spawanych”.

- PN 1SO 4200:1998 - ,Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i masy
na jednostke dlugosci.”

- PN-ISO 8501-1:2008 - ,Przygotowanie poditozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesnie] natozonych powiok.”

- PN-90/B-02421:2000 - ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggdéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

- PN-B-10405:1999 - ,Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

- PN-EN 10224:2006 - Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych

- Warunki techniczne dostawy*PN-79/H-74244 - "Rury stalowe ze szwem przewodowe";
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- PN-72/M-69770 — ,Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zlgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.”

- PN-EN I1SO 10675-1: 2013-12 — Badania nieniszczgce spoin -- Kryteria akceptacji badan
radiograficznych -- Czesc¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy PN-B-06050: 1999 — ,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.”

- PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012P — Badania geotechniczne -- Oznaczanie |
klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania PN-90/B-14501 - "Zaprawy
budowlane zwykie".

- BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".

- PN-EN 124-1: 2015-07 — Zwienczenia wpustow i studzienek wkazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

- Prawo budowlane — tekst jednolity Dz.U z 2016r poz. 290,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 1422.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych czesé E Roboty instalacyjne
sanitarne Sieci cieptownicze z rur i elementéw preizolowanych.

7.2. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznionymi sg:
e inwestor,
* inspektor nadzoru inwestorskiego,
» projektant,
e kierownik budowy,
» kierownik robot,
* 0soby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
e pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontrolii
przestrzegania przepisow na budowie — w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg
wykonywane w sposéb czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
» date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej,
» date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewnianiajakosci
i harmonogramu rzeczowo-finansowego,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw roboét, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta,

e daty wstrzymania robét z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

» dane dotyczagce materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem,kto je
przeprowadzit,

» istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy sg
automatycznie przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zawartos¢ projektu wykonawczego sieci cieptowniczej:

- opis techniczny z okreslonymi zasadami wykonania i robotami podlegajgcymi odbiorom

technicznym,

- wszystkie stosowne zgody i uzgodnienia,

- warunki techniczne i rysunek koncepcji trasy GEC Skarszewy,

- mapa do celdéw projektowych,

- profil sieci,

- schemat montazowy,

- schemat instalacji alarmowej,

- specyfikacja materiatow,

- szczegoty rozwigzania kolizji.
Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji
elektronicznej. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt techniczny musi by¢ podpisany
przez przedstawiciela Zamawiajgcego - osobe uzgadniajgcg, wskazang w umowie.

8.2. SIECI CIEPLOWNICZE

Nadzér techniczny nad wykonawstwem sieci cieplnej powinni sprawowac:

- inwestor,

- przedstawiciel eksploataciji,

- projektant.

Przedstawicielem inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadajgcy uprawnienia
do pelnienia samodzielnych funkcji, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego petni kontrole nad kierownikiem budowy.

W trakcie budowy sieci cieplnej inspektor nadzoru musi uczestniczy¢é w spotkaniach
roboczych, dotyczgcych ewentualnych zmian projektowo-wykonawczych.
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Kazdy uktadany odcinek sieci (zgloszony do odbioru) podlega sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja,

- zastosowanych materialow (atesty, zaswiadczenia jakosci materiatow, zgodnosci z
wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej materiatbw uzytych do wykonania
cieptociggu,

- rob6t ziemnych,

- rob6t budowlanych:

+ wykonania podtoza (podsypki),
+ spadkéw podtoza,
+ rzednych wierzchu rurociggéw,
+ przejs¢ przez przegrode budowlang,
+ przejs¢ gazoszczelnych,
+ odwodnien i odpowietrzen,
+ wykonanie obsypki rurociggéw,
- rob6t montazowych:
+ polaczen spawanych,
+ spadkow i osiowosci rurociggow,
+ polaczenia instalacji alarmowej,

mufowanie,

zabezpieczenie antykorozyjne rury ochronnej,

rozmieszczenie ptoz,

zatozenie manszet,

izolaciji,

szczelnosci rurociggow,

+ czystosci (ptukanie sieci),

- odtworzenia terenu:

+ oSwiadczenia wiascicieli o odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Odebranie etapu robo6t winno byé zakohczone spisaniem protokotu odbioru czesciowego

robot.

Odbiér techniczny koncowy bedzie polegal na przedstawieniu inspektorowi nadzoru

protokotéw badan i sprawdzen czesciowych kwalifikujgcych go do eksploatacii.

Odbior koncowy budowy sieci cieptowniczej powinien by¢ zakohnczony protokotem odbioru

koncowego, protokotem przekazaniem-przyjeciem do eksploataciji.

Inspektor nadzoru powinien uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, odbiorach:

- odbioru materiatéw,

- sprawdzeniu niwelacji dna wykopu lub podsypki piaskowej,

- odbioru montazu sieci:

+ polaczen spawanych,
+ instalacji alarmowej przed izolacjg ztgczy,

- mufowania ztgczy,

- instalacji alarmowej po zaizolowaniu potgczen spawanych,

- wykonania stref kompensacyjnych,

- wykonania obsypki piaskowej,

- technicznym kwalifikujgcym sie¢ do eksploataciji,

+ proba szczelnosci na cisnienie 1,5*cisnienie robocze w sieci,
+ ptukanie sieci,
- koncowym i przekazaniu sieci do eksploataciji.

-

-

-

-

-

-
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9. SPIS ZAL ACZNIKOW

Zat. 1. Warunki techniczne nr GEC/3/2020

Zat. 2. Uproszczony wypis z ewidencji gruntow

Zat. 3. Koncepcja trasy

Zat. 4. Mapa zasadnicza w formacie DWG

Zat. 5. Projekt przebudowy wewnetrznej drogi dojazdowej
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