ll. TECHNOLOGIA BASENU Wytyczne Branzowe - GDANSK SKARSZEWY 14.10.2020

1 Wytyczne branzowe
11 Wytyczne budowlane

1.1.1 Niecki basenowe

a)Konstrukcja niecek basenowych zelbetowe, Wanna jako prefabrykat tworzywowy.

b)Konstrukcja brodzikéw ptukania stop zelbetowe

c)Niecki basenowe Zelbetowe nalezy wyizolowa¢ wewnetrznie izolacjg systemowa np. Mapei, PCI, Ardex zgodnie z pkt.1.2.1
d)W basenach nalezy w trakcie betonowania osadzi¢ niektore elementy oraz pozostawi¢ otwory w celu osadzenia przejs¢
technologicznych.

Z basenow i brodzikow stop odpowiednio wykona¢ spusty i przelewy do kanalizaciji sanitarnej- po stronie instalacji wod-kan.

11.2  Zbiorniki wyrbwnawcze

Zbiorniki wyréwnawcze basenéw - prefabrykowane z ptyt PP — przekryty , wykonaé na miejscu budowy,

Zbiorniki usytuowac¢ w bliskim sasiedztwie basenow .

Pojemno$¢ czynna zbiornika wyréwnawczego powinna wynosic :

Basen ptywacki - 30 m?

Basen rekreacyjny - 17 m3

Wanna -6-8 m3

Zbiornik wéd poptucznych - 20 m3

a)Nalezy pozostawi¢ minimum - 0,6m od stropu niecki do gornej krawedzi zbiornika w celu umozliwienia rewizji zbiornika
b) Nalezy wykona¢ do zbiornikéw wtazy o wymiarach min 100x80cm (po 2kpl ) w celu umoZliwienia rewizji zbiornika .
c)Zbiorniki wyposazy¢ w drabinki lub stopnie wtazowe/ztazowe

d)Dna zbiornikéw 10cm powyzej posadzki piwnic

e)Zbiornik poptuczyn wykona¢ jako 100% szczelny z odpowietrzeniem do ciggu napowietrzonego na dach

Pod zbiorniki wyréwnawcze wykona¢ cokét-fundament o wysoko$ci 15¢m nad posadzka —wyrdwnane i wypoziomowane, zgodnie z
rysunkiem po stronie budowlanej.

1.1.3 Hala basenowa

a)Posadzka wodoszczelna z plytek przeciwposlizgowych potozona ze spadkiem do kratek Sciekowych.

b)Kratki $ciekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek

Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

c)Sciany wylozone np. plytkami ceramicznymi

d)Okna szklone w sposéb zapewniajgcy normatywny wspdtczynnik przewodnosci ciepine;

e)Przy wejsciu do hali basenowej przewidzie¢ brodziki do dezynfekcji stop- dla brodzikéw wykonaé podejécie kanalizacyjne dn50 pod
spust i przelew do kanalizacji sanitarnej

Wykonanie podejscie kanalizacyjne pod spust i przelew brodzikéw do dezynfekcii stép do kanalizacji po stronie wod-kan.

1.14  Pomieszczenia technologii basenu

a) Pomieszczenie technologii powinno posiadaé powierzchnie okoto 100 m2

b)Wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle min. 3,0 m

c)Podtoga odporna na dziatanie srodkéw chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitarne;.

d)W pomieszczeniach technicznych wykona¢ zbiornik retencyjny wod poptucznych/o pojemnosci 20m3 z zasyfonowanym
grawitacyjnym odptywem do kanalizacji sanitarnej min dn110mm oraz przelewem awaryjnym dn110mm + wykona¢ odpowietrzenie
wpiete do pionu kanalizacyjnego (wentylacji) zgodnie z rys

Wykonanie zasyfonowanego odptywu dn110 iprzelewu d110 + odpowietrzenie dn110 ze zbiornika wody poptucznej do kanalizacji
sanitarnej po stronie wod-kan.

f)Do pomieszczenia technologii przewidzie¢ drzwi lub otwér technologiczny o wys. 2,6 m i szerokos$ci min 2 m. minimum (transport
filtréw) i caty ciag komunikacyjny o takim prze$wicie.

UWAGA: Do pomieszczenia technicznego wykonac wygodne wejscie dla obstugi

g)Wokét niecki basenowej przewidzie¢ obejécie o wysokosci min 1,5m i szeroko$ci okoto 1m

w Swietle.

h)Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu technicznym 18°C

i)Pomieszczenie techniczne winno by¢ suche (nie powinno by¢ naptywu wody gruntowej do pomieszczenia)




1.1.5  Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu

a)Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu dla uzdatniania wody basenowej powinny by¢ usytuowane w
pomieszczeniu o powierzchni okoto 12 m2 w bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia technologii.

b) Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu winien mie¢ osobne wejscie z zewnatrz budynku lub ewentualnie
przez przedsionek wyposazony w sprzet ratunkowy - bezpieczeristwa

c)Drzwi winny byé otwierane w kierunku ewakuacji.

d)Malowanie farbami chemoodpornymi a posadzka z ptytek chemoodpornych.

e) Wykona¢ wyprofilowanie posadzki do kratek z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej. Posadzke wyizolowaé na szczelnie.

1.1.6  Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH

Przewidzie¢ osobne pomieszczenie magazyn korektor pH. Wymiary pomieszczenia, magazynu i korektora pH okoto 8-10 m2,
Drzwi magazynoéw powinny otwierac sie w kierunku ewakuacii.
Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z ptytek chemoodpornych.
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d) Wykona¢ wyprofilowanie posadzki do kratek z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej. Posadzke wyizolowa¢ na szczelnie..
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11.7  Magazyn koagulanta

a)Przewidzie¢ osobne pomieszczenie magazyn koagulanta. Wymiary pomieszczenia, magazynu koagulantu 6-8 m2.
b)Drzwi magazynéw powinny otwiera¢ si¢ w kierunku ewakuacji.

c)Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z plytek chemoodpornych .

d)Baniaki z koagulantem w miejscu dozowania musza by¢ umieszczone w wannach chemoodpornych bezodptywowych.
Pomieszczenia magazynowania i dozowanie chemii wykona¢ zgodnie z ponizszym Rozporzadzeniem

Na obiekcie beda dozowane :

- podchlorynu sodu

-korektor pH (50%kwas siarkowy)

-koagulant (Srodek na bazie siarczanu glinu)

® Dz.U.nr21poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy
stosowaniu $rodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow.

1.1.8  Pomieszczenia mokre, plaza- uszczelnienia, izolacje

Materiaty stosowane do robdt wykoriczeniowych powierzchni mokrych okoto basenowych

Podtoze - ogblne warunki

Przed przystapieniem do wyréwnan i robot wykonczeniowych zbiorniki na podstawie protokotu powinien odebra¢ doswiadczony
budowlaniec, ktéry min. ma zwréci¢ uwage na:

® rysy, pekniecia na powierzchni betonu - niedopuszczalne i nalezy taki fakt zgtosi¢ kierownikowi budowy
® mleczko cementowe — usung¢ np. poprzez piaskowanie

®  zaglonienia —j.w.

®  sprawdzi¢ geometrie

® niedopuszczalne jest uzywanie standardowych tynkéw do wyréwnan zbiornikdw lub innych bez konsultacji z doradcg
technicznym

®  sprawdzi¢ zgodnos¢ otwordw z projektowanymi
®  sprawdzi¢ zawilgocenie podtoza

® nalezy sprawdzi¢ takze inne parametry jak przy ogélnych robotach wykoriczeniowych
Materiaty stosowane do robot wykoriczeniowych -PRZYKLADOWE systemy izolacyjne dla basendw, Stosowac tylko jednorodny
System Izolacji.

1.2 INSTALACJE SANITARNE

1.2.1 Hala basenowa

a)Kratki $ciekowe lub odwodnienie liniowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek

Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c)Wilgotno$¢ powietrza w granicach 55% - 60%. Temperatura na hali basenowej w granicach 30-32stC

d)Przy wejsciu do hali basenowej przewidzie¢ brodziki do dezynfekcji stdp- dla brodzikéw wykonaé podejscie kanalizacyjne dn50 pod
spust i przelew do kanalizacji sanitarnej

Wykonanie podej$cie kanalizacyjne pod spust i przelew brodzikéw do dezynfekcji stdp do kanalizacji po stronie wod-kan.




1.2.2  Pomieszczenie technologii basenu

a)Kratki $ciekowe do odwodnienia posadzki

Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c)Maksymalny wydatek wdd poptucznych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez kanat rozprezny wod poptucznych wynosi
okoto 35 I/s -(intensywnos$¢ odptywu wéd poptucznych) w czasie 10-ciu minut (dla jednego filtra). Plukanie kazdego filtra odbywa sie
raz na trzy dni. Na obiekcie znajdowac si¢ bedzie 5 filtry czyli codziennie bedq ptukany maksymalnie 2 filtry.

d)W pomieszczeniach technicznych wykona¢ zbiornik retencyjny wod poptucznych/o pojemnosci 20m3 z zasyfonowanym
grawitacyjnym odptywem do kanalizacji sanitarnej min dn110mm oraz przelewem awaryjnym dn110mm + wykona¢ odpowietrzenie
wpiete do pionu kanalizacyjnego (wentylacji) zgodnie z rys

Wykonanie zasyfonowaneqo odptywu dn110 i przelewu d110 + odpowietrzenie dn110 ze zbiornika wody poptucznej do kanalizacji
sanitarnej po stronie wod-kan.

e)Dziennie nalezy doprowadzi¢ $wiezg wode z wodociagu odpowiednio w ilosci:

Basen ptywacki — 12,5 m3/d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obcigzeniu / 16 m3/d w czasie 24 godz. przy ptukaniu filtrow
Basen rekreacyjny — 4 m3/d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obcigzeniu / 13 m3/d w czasie 24 godz. przy ptukaniu filtréw
Wanna - 2,1 m3/d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obcigzeniu /5 m3/d w czasie 24 godz. przy ptukaniu filtra

Przy max obcigzeniu powierzchni lustra wody przez kapigcych w ciggu catej doby.

Srednie zuzycie wody na Obiekcie Qsr= 18,6 - 21 m3/d

Srednie zuzycie wody na Obiekcie po odzysku w procesie ultrafiltracji oraz Zrzut $ciekéw Qsr= 8 m3/d

Wykonaé przylacze wody $wiezej z wodociggu do napetniania basenéw o wydajno$ci okoto 1,5-2 I/s

Dn63mm do zasilania zbiornika basenu ptywackiego i rekreacyjnego dn50mm , oraz dla wanny dn32 mm zgodnie z rysunkiem
Przytacze zasilania wody $wiezej dla technologii basenowej zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym

Wykonanie przytacza wody $wiezej i zabezpieczania zaworem antyskazeniowym po stronie instalacji wod-kan.

f)Spust awaryjny wody z basenu bedzie odbywat sie do kanalizaciji sanitarnej raz w roku. Pojemno$¢ basenow wynosi:

Basen ptywacki - okoto 470 m3

Basen rekreacyjny - okoto 64 m?

Wanna - okoto 1,1 m3

Wykonanie podejScia kanalizacyjnego do spustu basenu po stronie instalacji wod-kan.

g)Zbiornik wyréwnawcze muszg posiada¢ mozliwo$¢ spustu i przelewu do kanalizacii:

Basen ptywacki- spust zbiornika dn63, przelewy zbiornika dn160 ,

Basen rekreacyjny - spust zbiornika dn63, przelewy zbiornika dn110,

Wanna - spust zbiornika dn63, przelewy zbiornika dn110 ,

Zbiornik wéd poptucznych - spust zbiornika dn110, przelewy zbiornika dn110 ,

Wykonanie podejscia kanalizacyjneqo do spustu zbiornika i przelewu zbiornika wyrownawczego po stronie instalacji wod-kan.

h) Wentylacja pomieszczenia technicznego mechaniczng nawiewno-wywiewna 1-2 wymiany /godz lub zgodnie z zatozeniami dla
pomieszczen technicznych.

Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu technologicznym po stronie instalacji wentylacyyjnej

i) Wykonanie podejscie kanalizacyjne pod spust i przelew brodzikéw do dezynfekcji stdp do kanalizacji po stronie wod-kan.

1.2.3  Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu

Kratka Sciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej (neutralizacyjnej) o pojemnosci 0,2m3.

Wykonaé wyprofilowanie posadzki do kratek z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej. Posadzke wyizolowaé na szczelnie.
Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

d)Instalacja wentylacji mechanicznej — wywiewnej, wyciag z poziomu niskiego-30cm nad posadzka i najwyzszego pomieszczenia
min. 6wymian/ h (ciagta)

e)Zlewozmywak do obmycia rak.

f)W przedsionku pomieszczenia podchlorynu lub w pomieszczeniu przy wejsciu zainstalowaé prysznic ratunkowy z oczomyjka
Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczenia dozowania i magazynowania podchlorynu po stronie
instalacji wod- kan i wentylacji
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1.2.4  Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH

a)Kratka $ciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o poj. 0,2 m3.

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c)Instalacja wentylacji mechanicznej- wyciagowej wyciag z poziomu niskiego-30cm nad posadzka i najwyzszego pomieszczenia min.
6wymian/ h (ciggta) w magazynie kwasu (korektora pH),

d)Zlewozmywak do obmycia rak.

€)W magazynie kwasu (korektora pH) zainstalowaé prysznic ratunkowy z oczomyjka lub wspéiny w przedsionku z pom. Magazynu
podchlorynu.

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji wod- kan i wentylacji

1.25  Magazyny koagulanta

a)Kratka $ciekowa z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.
b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.



c)Instalacja wentylacji mechanicznej- wyciggowej min. 3wymian/ h (ciagta) w magazynie koagulanta,
d)Zlewozmywak do obmycia rak.
Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji wod- kan i wentylacji

1.2.6  Wezet cieplny

a)Nalezy zapewni¢ moc cieping do podgrzewania wody basenowej:

Basen ptywacki - pierwsze grzanie 120kW, podtrzymanie temperatury 70kW,

Basen rekreacyjny - pierwsze grzanie 45kW, podtrzymanie temperatury 25kW,

Wanna - pierwsze grzanie 15kW, podtrzymanie temperatury 7kW,

b)Sterowanie temperaturg wody basenowej wchodzi w zakres uktadu instalacji uzdatniania wody.

c)Do kazdego obiegu basenowego i wanny przewidzie¢ odrebne pompki obiegows instalacji grzewczej co +zawory z napedem
elektrycznym z funkcjq (zamknij /otwérz ze sprezyng zwrotng), 1 lub 3pompki + 3 zawordw z napgdem - po stronie instalacji co.
Wykonanie zasilania wymiennikéw basenowych w ciepto min (parametry 70/50) oraz pompki obiegowe i zawory z napedem
elektrycznym po stronie instalacji centralnego ogrzewania.

1.3 BRANZA ELEKTRYCZNA

1.3.1  Oswietlenie
a)Natezenie o$wietlenia winno wynosi¢ :
- dla rekreaciji 250 Ix
- dla prac porzadkowych 100 Ix.
b)Oswietlenie podwodne niecki basenowej poprzez reflektory 12V lub 24V.

1.3.2  Instalacja elektryczna

a)Obwody instalacji basenowej muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi oraz wytacznikami
nadmiarowopradowymi o odpowiednio dobranych parametrach do danego obwodu (napiecie, prad znamionowy oraz
charakterystyka).

b)Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego IPxx (hermetyczno$é) musza byé okragte.

¢)Obwad sterowania filtracji:

Doprowadzi¢ przewod w okolice montazu sterownika. Dla automatycznego dozowania chemii przygotowa¢ dodatkowo pojedyncze
gniazdko zasilajace (230V) przeznaczone wylacznie do zasilania tego urzadzenia.

e)Oswietlenie:

Doprowadzi¢ przewdd napiecia pierwotnego (230V) przerwanego facznikiem instalacyjnym (wtacznik, przetacznik, przycisk) jedno lub
wielobiegunowy w zaleznosci od iloci zastosowanych transformatoréw w okolicy transformatora.

Doprowadzi¢ przewody wigcz/wytacz do pomieszczenia hali basenowej — pomieszczenia ratownika do wigczanie reflektordw
basenowych i wszystkich atrakciji- Nie przeoczy¢ momentu przeprowadzenia przewodow z podbasenia do hali basenowej przed
wykonaniem wykoriczenia hali basenowej.

W pomieszczeniu ratownika zostanie zamontowany pulpit do zatgczania atrakcji basenowych

f)Ogrzewanie:

Przy ogrzewaniu wody basenowej wymiennikiem ¢.0. pompa co musi znajdowac si¢ w pomieszczeniu technologicznym filtracji (jezeli
nie ma mozliwosci zamontowania pompy c.0. w pomieszczeniu filtracji nalezy od pompy do sterowania filtracji doprowadzi¢ przewaéd
OMY 3x1,52).

Uwaga: Nalezy stosowaé powszechnie dostepne dwu-zytowe przewody. Obwdd pradowy reflektora nie moze by¢ nigdy potaczony do
przewodu ochronnego (uziemiajgcego).

g)Wszystkie urzadzenia elektryczne uziemic i pofgczyc siecig wyrownawczg (po stronie instalacji elektrycznej)

W miejsce wskazane na rysunku doprowadzi¢ zasilanie mocy elektrycznej do szaf elektrycznych

Po stronie instalacji elektrycznej

Moce urzadzen technologicznych wynosza:

Basen ptywacki

-pompa filtracyjna 2 x 5,5 kW = 11 kW 400V POMPY DZIALAJACE POD FALOWNIKAMI

-dozowanie chemii (3 gniazda elektryczne) =0,6kW

- Lampa UV 1,4-3 kW

-Dmuchawa ptukania filtrow 5,5kW (dziatajaca tylko przy ptukaniu filtréw)

-sprezarka zawor6w pneumatycznych 2,2kW

-pompa chloratora brodzikéw stop 0,25 kW

-zasilanie 24V zaworu z napedem do uzupetniania wody $wiezej w zbiorniku

Atrakcje:

-reflektory 10 x 80W =1 kW

Catkowita moc dla basenu ptywackiego =22 kW

Basen rekreacyjny

-pompa filtracyjna 2 x 2,2 kW = 4,4 kW 400V POMPY DZIAtAJACE POD FALOWNIKAMI

-dozowanie chemii (3 gniazda elektryczne) =0,6kW

- Lampa UV 1-2 kW




-zasilanie 24V zaworu z napedem do uzupetniania wody $wiezej w zbiorniku
Atrakcje:

-reflektory 4 x 80W =0,4 kW

Atrakcje:

-pompa masaz karku 2,2 kW

-pompa masaz karku 1,6 kW

- pompa masaz cienny 2,6 kW

Catkowita moc dla basenu rekreacyjnego = 14 kW

Wanna

-pompy filtracyjna 2,2 kW , 400V POMPY DZIALAJACE POD FALOWNIKAMI
-dozowanie chemii chemii (3 gniazda elektryczne) =0,6kW

- Lampa UV 0,5-1 kW

-zasilanie 24V zaworu z napedem do uzupetniania wody $wiezej w zbiorniku
Atrakcje:

- reflektory 0,1 kW,=0,2 12V

-pompa masazy 2,2 kW

-dmuchawa masazy 1,5 kW

Catkowita moc dla wanny 7kW

UKEAD (odzysk wody ,Sciekéw i ciepta z wdd poptucznych) : okoto 5,5 kW, 400V

Catkowite zapotrzebowanie mocy na technologie basenowa: okoto 43kW + 5,5kW = 49 kW

1.4 BRANZA KONSTRUKCYJNA

Waga filtrow

-Filtr piaskowy dn1000-1250mm 3000 kg
-Filtr piaskowy dn1600mm 5800 kg

-Filtr piaskowy dn1800mm 7300 kg
Waga zbiornikéw wyréwnawczych
-Zbiornik basenu ptywacki 32 tony
-Zbiornik basen rekreacyjny 18 ton
-Zbiornik wanny 7-8 ton

-Zbiornik poptuczyn 22 ton

Wykona¢ cokét-fundament zatarty na gtadko pod zbiorniki wyréwnawcze o wysokosci 15 cm powyZej posadzki podbasenia - po
stronie budowlanej

Waga pomp i dmuchaw

-Pompy $rednio 90-40 kg

1.5  Normy zwigzane

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017 roku ws. jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz. U. z
dnia 11 grudnia 2017 poz.2294.

® DzU.nr21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy
stosowaniu $rodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow.

®  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku , w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach”



