7
%
6,3
6,
G 1\ //, ’>\,
2
P S
N AR )
\///
A
X
AN £
N, /‘9
S, <| )%
/4 >
BL_
s N
/f\
e (5,)
A\ <
s «
>
/
e q
% \ \
N v
) \,
/ 2 DN v/’7,9
< NOSQ
\\\ \\\
e 9.9 e
/ N
\\
)
;00}
/
/
/
/
5

rY TR YTy

X

;
) 0 e e e o P

p— o L v o o o o | | S 7 N ==
Hﬂ 1 ‘ il ] o= ms : Jr‘
H\ i i i i I _ ‘ |
I i i i il - e
=i s =
IRl T E :
1) ) u H SRR
m | [zLof ] | | - |‘
I | [A1 11813 m | | H [
m | | | | | ‘ :::|\
N ‘ H \ m m m “w H - H
|1 —— ; ; i N
: SR m m m i |
U h 1l I I I (|
N L Ee— m j o =N
‘ ‘ 5,00 % 15,00 % 5,00 % ‘ ‘
N

- $ciana pozarowa REI 30
- $ciana pozarowa REI 60

- dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego
( PM max 100m; ZL max 40m)

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
(10m przy 1 kierunku, 40m przy 2)

- wyjscie ewakuacyjne

| UWAGA

1. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowiazany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zdanego
wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiagzany
jest przekaza¢ te informacje do biura.

3. W razie watpliwosci wyniktych podczas prowadzenia prac - wezwac
projektanta, ktére w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb
postepowania.

4. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegty
biezaca koordynacjg miedzybranzowa.

5. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezytq staranno$cig, zgodnie
ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi. W sprawach nie okreslonych
dokumentacja obowigzuja;

-warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg.
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

-przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét.

7.Wszystkie materiaty budowlane musza mie¢ certyfikat CE i deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, ktdrg nalezy przedstawi¢ inwestorowi. Materiaty
wykonczeniowe musza posiadac atest PZH i by¢, co najmniej trudno zapaine
oraz spetnia¢ wymagania klasy NRO,
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