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PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH
do projektu budowlanego budowy basenu
wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
na terenie dziatki nr 305/5 potozonej w miejscowosci Skarszewy (obr.7), gm. Skarszewy

l. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:

= umowa zawarta z Inwestorem,

= wizja lokalna,

= mapa do celéw projektowych,

= decyzja nr 5/CP/2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
= warunki przytaczeniowe wydane przez gestorow sieci,

= koncepcja architektoniczna,

= badania geotechniczne gruntu,

= obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest program robot budowlanych na potrzeby budowy krytego basenu wolnostojacego
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej w miejscowo$ci Skarszewy (obreb
7), gmina Skarszewy Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, rysunki budowlane, uzgodnienia, projekt
konstrukcyjny, instalacji sanitarnych, elektrycznych, projektowang charakterystyke energetyczna.

3. Lokalizacja

Teren inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnych 305/5 potozone w miejscowosci Skarszewy (obreb 7), gmina
Skarszewy. Na terenie dziatki od strony zachodniej znajduje sie hali widowiskowo-sportowa, stanowigce
Skarszewskie Centrum Sportu wraz z drogami i parkingiem. Od strony péinocnej teren graniczy z pasem drogowym
ul. Koscierskiej, ktora jest czescig drogi wojewddzkiej nr G224 oraz dziatkami budownictwa jednorodzinnego. W czesci
wschodniej i potudniowej przedmiotowy teren sasiaduje z terenami takowymi, niezagospodarowanym nalezacym do Gminy
Skarszewy. Strona wschodnia graniczy z dziatkami budowlanymi. Teren jest lekko pochylony w kierunku
potnocnowschodnim oraz przeciety rowem melioracyjnym biegnacym przekatnie przez catg dziatke 305/5 od strony
potudniowo-wschodnim ze spadkiem w kierunku pétnocno-zachodnim

4. Istniejace zagospodarowanie dziatki 305/5 obr.7 Skarszewy

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem hali widowiskowo sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
postaci drog i parkingéw. Obiekt widowiskowo-sportowy usytuowanej w gtebi dziatki w odlegtosci ponad 126m od pasa
drogowego. Istniejacy budynek ze wzgledéw funkcjonalnych sktada sie z dwoch czesci. Jednokondygnacyjnej hali na
planie prostokata o wymiarach rzutu 30,54x54,9m usytuowanej dtuzszym bokiem na osi wschod-zachdd. oraz ustawionej
réwnolegle od strony pétnocnej czesci dwukondygnacyjnej ksztatcie litery L o wymiarach 49,74x22,19 m w ktérej znajdujg
sie gtéwne wejscia do budynku, sale fitness.

Przestrzen wokot budynkéw jest zagospodarowana, posiada drogi  wewnetrzne, ciggi piesze, parkingi
wielostanowiskowego dla uzytkownikow obiektu, zielen urzadzonej niskiej i wysokiej. Na teren prowadzi zjazd z drogi
wojewddzkiej oraz potaczenie wewnetrznego ciggu pieszego z chodnikiem w pasie drogowym. Przedmiotowy teren jest
ogrodzony wzdtuz granic zewnetrznych dziatek nr 305/5, 259 ptotem wysokosci 170 cm sktadajacym sie z systemowych
azurowych paneli stalowych mocowanych do stupkéw osadzonych w podwalinie betonowej w kolorze RAL7016. W
ogrodzeniu znajduje sie brama przesuwna oraz furtki.

Droga biegnaca wokot budynku hali widowiskowo sportowej zapewnia obstuge komunikacyjng zwigzang z eksploatacjg
budynku oraz spetnia wymagania drogi pozarowej zapewniajacq dostep do budynku z trzech stron. Parking dla
samochodow osobowych usytuowano na terenie dziatki od strony wschodniej budynku w odlegtosci 60m od wejScia
gtéwnego zachodniej budynku i potaczony ciggiem pieszym z gtownym wejsciem do hali. Parking w czesci potnocno —
wschodniej posiada 77 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych.

Odpady state sg segregowane i gromadzone w zamknigtych pojemnikach w miejscu wskazanym na rysunku w odlegtosci
ponad 3m od granicy z sasiednig dziatkq drogowg oraz w odlegtosci ponad 10 m od okien i drzwi budynku. Dlugos¢
najdalszego dojécia z budynku do kontenerdéw na odpady nie przekracza 80m.
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5. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z zapisami Decyzji nr 5/CP/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przedmiotowa dziatka o
numerze ewidencyjnym 305/5 pofozona w Skarszewach (obreb 7), gmina Skarszewy, jest objeta ochrong prawng
dziedzictwa kulturowego

6. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek basenu o posiada ksztatt potaczonych dwéch bryt graniastostupowych, wyznaczonych przez linie dojscia do
istniejacej hali widowiskowo — sportowej oraz otwartego rowu kanalizacji deszczowej. Budynek posiada w dwie
kondygnacje: kondygnacja techniczna podbasenia stanowigca kondygnacje podziemng oraz kondygnacje nadziemna hali
basenowej z zapleczem szatniowym dostepng z poziomu terenu. Konstrukcja zelbetowo — murowa. Dachy ptaskie i skosne.
Nad halg basenowa w konstrukcji drewnianej, a nad czescig szatniowa w konstrukcji zelbetowe;.
Projektowany budynek basenu bedzie pemit funkcje obiektu ogdlnodostepnego stuzacym mieszkancom Skarszew.
Planowana liczba uzytkownikéw basenu: okoto 30 os6b w strefie ptywackiej. Planowana ilo$¢ pracownikéw: 6 oséb (1
ratownik, 1 osoba w kasie, 1 osoba w szatni, 1 sprzataczka, 1 osoba techniczna, 1 pracownik biurowy).
W budynku basenu zaprojektowano:

= hale basenowg z basenem o dt. 25m. (podziat na strefe ptywacka i rekreacyjng) oraz brodzikiem dla
nieptywajacych
z atrakcjami wodnymi i jacuzzi,
widownie wzdtuz dtuzszego boku basenu,
zespdt szatniowo-sanitarny,
strefa wejSciowa z szatnig i kasa,
pom. higieniczno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne, socjalne, biurowe.

Na kondygnacji nizszej znajduje si¢ przestrzen techniczna dedykowana technologii basenowej wraz z magazynami chemii
(pom. podchlorynu sodu, kwasu, koagulantu) oraz pomieszczenia techniczne dla centarli wentylacyjnej, rozdzielni
elektrycznej, pomieszczen wezta ciepinego, wodomierzy. Na kondygnacje prowadzg schody zewnetrzne. Podbasenie jest
skomunikowane rampg od strony zaplecza w celu realizacji dostaw.

Na kondygnaciji parteru znajduje sie hala basenowa z basenem o wym. 12,5 x 25m, z wydzielong czterotorowg czescig
ptywacka o gtebokosci 1,10-1,80m oraz czescig rekreacyjng o gtebokosci 1,10m — 1,20m, ktdra przy wytaczeniu atrakcii
basenowych bedzie mogta réwniez petnic funkcje toru ptywackiego. W czesci rekreacyjnej zaprojektowano atrakcje wodne
typu masaz karku, masaz Scienny, gejzer dna, taweczke podwodng. W hali znajduje sie takze brodzik dla nieptywajacych
o wym. 5 x 12,5m, gtebokosci 0,85 — 0,90m z atrakcjami typu masaz karku oraz wanng z hydromasazem. W holu na
kondygnaciji parteru wydzielono szatnig, kase, toalete dla osoby niepetnosprawnej.

Hala basenowa zaopatrzona jest w zespot szatniowy (damska, meska, rodzina oraz szatnia dla 0séb niepetnosprawnych).
Wezet szatniowy dla 0s6b niepetnosprawnych — 14 szafek oraz wydzielone miejsce na wdzki, przebieralnie i pomieszczenie
prysznicowo-sanitarne. Wezet szatniowy damski z 48 szafkami (24szafki podwojne), z trzema przebieralniami oraz
pomieszczeniem prysznicowo-sanitarnym. Wezet szatniowy meski z 48 szafkami (24 szt. podwaéjnych), trzy przebieralnie
oraz pomieszczenie prysznicowo-sanitarne. Wezet szatniowy rodzinny z 16 szafkami (8szt. podwdjnych), przebieralnie
oraz pomieszczenie prysznicowo-sanitarne. Przy hali basenowej zlokalizowano rowniez pomieszczenie ratownika —
pierwszg pomoc z szatnig i toaleta.

7. Podstawowe parametry projektowanego budynku basenu

= powierzchnia dziatki 305/5: 32.006,12m?

= poziom istniejacego terenu: 117,8mnpm

= poziom +/- 0.00: 118,55mnpm

= szeroko$¢: 25,92m

= wysokos¢: 10,96m

= powierzchnia zabudowy: 1199,36m?

= wskaznik powierzchni zabudowy: 0,0375

= powierzchnia biologicznie czynna: 20.875,09m?

= wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 65,26%
= powierzchnia utwardzona projektowana: 562,74 m?2
= jlos¢ kondygnaciji nadziemnych: 1

= jlo$¢ kondygnaciji podziemnych: 1
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8. Opis rozwiazan projektowych w otoczeniu zabytku na potrzeby budowy basenu

1. Roboty ziemne
*  Wykop pod fundamenty
»  Wykop pod kondygnacje techniczng podziemng — podbasenie
*  Wykop pod instalacje zewnetrzne
2. Roboty betonowe
»  Wykonanie fundamentow budynku,
»  Wykonanie Scian zewnetrznych kondygnacji podziemne;
»  Wykonanie niecki basenowej
*  Wykonanie stropu na kondygnacjg podziemna
»  Wykonanie konstrukcji nosnej budynku (stupy, $ciany)
»  Wykonanie stropodachu
*  Wykonanie attyk budynku
»  Wykonanie muréw oporowych
*  Wykonanie rampy dla osob niepetnosprawnych
3. Roboty murarskie
*  Wykonanie cian wewnetrznych kondygnacji podziemnej,
»  Wykonanie scian wewnetrznych kondygnacji nadziemne;
»  Wykonanie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemne;
4. Roboty elewacyjne
»  Wykonanie elewacji lekko mokrej tynkowanej
»  Wykonanie elewacji wentylowanej z blachy cieto ciggnionej
»  Wykonanie fasad szklanych
»  Wykonanie opierzeni elewacii
5. Roboty posadzkarskie
»  Wykonanie posadzek kondygnacji podziemnej,
*  Wykonanie posadzek kondygnacji nadziemnej
6. Roboty wykonczeniowe
* Montaz drzwi wewnetrznych
»  Wykonanie wykoriczenia niecki basenowej
*  Wykonanie toalet ogélnodostepnych
»  Wykonanie szatni damskiej i meskiej
7. Roboty instalacyjne — branzy sanitarnej
*  Wykonanie instalacji wody
*  Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
»  Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
»  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
»  Wykonanie instalacji klimatyzacji
»  Wykonanie instalacji wentylaciji
8. Roboty instalacyjne — branzy elektrycznej
»  Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania
»  Wykonanie instalacji elektrycznych o$wietlenie
»  Wykonanie instalacji niskopradowych
9. Roboty instalacyjne — technologia basenowa
»  Wykonanie instalacji technologii basenowe;
10. Roboty zagospodarowania terenu
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»  Wykonanie utwardzenia wokot budynku
» Nasadzenie zieleni

11. Opis wplywu robét budowlanych na zabytek

Planowane roboty budowlane na potrzeby budowy basenu ogéinodostepnego w Skarszewach, nie beda mialy

negatywnego wplywu na zabytek stanowiacy uktada urbanistyczny miasta Skarszewy

Arch. Piotr Fortuna

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr
104/POKK/IV/2016

izba architektow PO-1399
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