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POMORSKA SEKREIOWA
1284 INEYNIEROW BUDOWNICTWA

B0-368 Edadst, 2l. Mucaymspaiile] 4/155 . .
ek, 5B-324-@9-77, lmusg-‘amj-u-l;u Gduiisk, dnia 23 czerwea 2015 1.

syen. akt. 170/POM/OKE/] S

DECYZJIA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzgduch zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (i §, Dz U, z 2014 r. poz. 1946 7o 7m.) i arl. 12 ust. 2,
ust. 3 i wst, 4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U,
z 2003 r. poz. 1409 ze zm.j oraz § 10 § § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r, w sprawic samodzielnych funkeji technicemveh w budownicrwie (D, 1.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 ceerwea 1960 r. Kodeks postepowanin
administracyjuego (L j. Dz, U. 2 2013 ¢, poz. 267 2e zm.), po ustaleniu, 22 spelnione mostaly wanmki
w zakresie preygolowenia zawodowego oraz po zlodeniu egzaminu na uprawmienia budowlane x

wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okrggowej Izby Inivoierdw Budownictwa
siwierdea, de

Pan KAMIL TRZCINSKI
magister mEvmier budownictwa
urodzony dnia 10.01.1986 r. w Plocku

olrrymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMALI4YPWOK/15

do projelitowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnozei konstrukevjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W rwigzku 2 uwzglednieniem w calodei #dania stromy, na podstawie are 107 § 4 K. p.a, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Fan Kamil Trreinski upowainiony jest:

L. Na podstawie art, 12 ust.1 pkt 1-5, arl. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
2 2013 r., poz. [409 ze rm.), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez egraniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzor autorskiego.

h) kierowania budows fub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzanicm konstrukceyjnych clementow bedowlanveh oraz nadzom
i kontroli technicyne) wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e} sprawowania kontroli technieznej utrzymania obicktdw budowlanych.

1. Nz podstawiec § 10i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji techmicznych w budownicrwie
(Dz 1. z2014 1. poz. 1278) uprawmenia niniejsze uprawniajg do;

1) gporzadzania prajekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specialnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukcii obickiu,
3) kierowaniz robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obickiu,

Powczenie
Od miniejsse] decyrji shiry odwolinie do Krejows) Komisji Kwalifikscypney Polskic) Izby  Tnymicedw
Budownictws w Warszawie, za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Trhy
Indynierdw Budownicosa w terminie 14 dni od daty jej doreceenia,

Sklad orzeknjgey Chirggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREEWODNICZEACY
ok i Komisji Koaliflkaeyjng

CZLONEK
Deggowvej Rompgi FoaplFilacying

mEgr ik, alimwski

Oitreymijy:

I.Pan Kamil Traciedk

&l-175 Gidanisk, ul. Jahfonioen 23 4/5
Tikrgmowa Rada Delwy

3.Ghiamy [nspelitor Modzorn Hadowlanego
E -1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QQT-CB1-EXZ *

Pan Kamil Trzciriski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0231/15

adres zamieszkania ul.Jabtoniowa 23D/5, 80-175 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NVZYLIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44

()

Tab, SESod-GR-T 7 Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 1.
Fax 58-301-44-98

syg. akt. 120/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAKUB MICHAY. BESZCZYNSKI
magister inzynier
urodzony dnia 26.08.1982 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0124/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.



Pan Jakub Michal Beszczynski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

dr !inz eszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komigii lifikacyjne]

7. Zbigniew Drewnowski

Otrzymujy:

1.Pan Jakub Michat Beszczynski

80-332 Gdansk, ul. Piastowska 50/7
2.0Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2DD-D4V-47W *

Pan Jakub Michat Beszczynski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0353/11

adres zamieszkania ul. Sambora 1 B, 80-361 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Gdansk 23.10.2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn. "Basen wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej na terenie dziatki nr ewid. 305/5 potozonej w miejscowosci Skarszewy (obreb 7), gmina
Skarszewy " jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
Mgr inz. Kamil Trzcinski

nr upr. POM/0149/PWOK/15

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jakub Beszczynski

nr upr. POM/0124/POOK/11



Opis techniczny

1.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Projekt zawiera zatozenia przyjete do obliczen, rozwigzania materiatowe, oraz ogéine rozwigzania
techniczne, jak réwniez podaje schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczen dla przedmiotowego

PRZEDMIOT INWESTYCJI

obiektu budowlanego.

1.1 Podstawa opracowania

Podktad projektowy w postaci dokumentacji architektonicznej

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych terenu pod projektowany budynek mieszkalny
Skarszewy ul. Koscierska 11 dz. 305/5 woj. Pomorskie. Inz. Krzysztof Szytanski

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje:

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdélne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w

budynkach

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdélne - Obcigzenie $niegiem

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdélne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu:
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

Czes¢ 1-2: Reguty ogoline Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:

Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych:
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 13670 — Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne

i projektowanie”

1.2 Inwestor

Gmina Skarszewy Plac gen. J. Hallera 18 83-250 Skarszewy

1.3 Adres inwestycji

dz. nr ewid. 305/5 obr. 7 Skarszewy. Gmina Skarzewy, powiat Starogardzki, woj. Pomorskie

2.

OPIS KONSTRUKCJI

2.1 Konstrukcja oraz schemat statyczny

Projektowany budynek jest obiektem o dwo6ch kondygnacjach, w tym jednej podziemnej, czesciowo



podpiwniczony. Budynek z konstrukcyjnego punktu widzenia sklada sie z dwoch potaczonych kubatur,
przekrytych dachem pfaskim. Kubatury te zostaly oddylatowane. W jednej zlokalizowane sg funkcje
administracyjno-socjalne i zaplecze szatniowe, w drugiej zlokalizowana jest hala basenowa. Cze$¢ basenowa
przekryta jest dachem z blachy trapezowej na dzwigarach z drewna klejonego. Czes$¢ administracyjno-
socjalna przekryta jest stropodachem ptaskim o konstrukcji monolitycznej zelbetowe;.

Czes¢ basenowa jest w petni podpiwniczona. W piwnicy znajduja sie pomieszczenia techniczne basenu.

2.2 Fundamenty

Z uwagi na wystepujgce warunki gruntowe, rodzaj projektowanego obiekiu oraz jego konstrukcje
przyjeto odmienne posadowienie dla obu czesci budynku. Czes¢ administracyjno-socjalna posadowina
jest na monolitycznych tawach i stopach fundamentowych o grubosci 40cm. Beton C30/37 zbrojony
stalg klasy A-IlIN (B500SP). Klasa ekspozycji XC2. Cze$¢ basenowg posadowione na ptycie zelbetowej
gr. 30cm. Ptyta z betonu C30/37, zbrojona stalg A-1lIN (B500SP) klasa ekspozycji XD2, XC3.

Z uwagi na duze saczenia wody gruntowej, przyjeto wykonanie ptyty fundamentowej w technologii biatej
wanny, z betonu wodoszczelnego, odpowiadajacego dawnej klasie W8, z zastosowaniem tasm

uszczelniajacych przerwy robocze.

2.3 Parametry podbudowy posadzek na gruncie

Posadzke w czesci administracyjno-socjalnej wykona¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej o gr.
100cm i wskazniku zageszczenia Is,min=0,98. Parametry modutéw odksztatcenia: Ev2,min=60MPa,
EV2/EV1=2,2.

2.4 Sciany nosne

W podziemiu przyjeto Sciany zewnetrzne gr. 24cm, z betonu C30/37 klasa ekspozyciji XC3, XD2
zbrojenie stalg A-1lIN (B500SP). Z uwagi na duze sgczenia wody gruntowej, przyjeto wykonanie
podziemia w technologii biatej wanny, z betonu wodoszczelnego, odpowiadajgcego dawnej klasie W8,
z zastosowaniem tasm uszczelniajgcych przerwy robocze.

W hali basenowej przyjeto $ciany zewnetrzne gr. 20cm, z betonu C30/37 klasa ekspozycji XC3, XD2
zbrojenie stalg A-1lIN (B500SP).

W czesci administracyjno-socjalnej przyjeto sciany zewnetrzne gr. 24cm, z betonu C30/37 klasa
ekspozycji XC1 zbrojenie stalg A-IlIN (B500SP).

2.6 sciany dziatowe

Przyjeto murowane $ciany dziatowe z bloczka silikatowego o gr. 11,5cm z obustronng wyprawg
cementowo-wapienng gr. 1cm. Sciany dziatowe oddylatowaé od stropu na 20 mm. Szczeline wypetnié
wetng mineralng twardg. Spoine wypetnic materiatem trwaleplastycznym. Dylatacje nalezy

ustabilizowaé tagcznikami umozliwiajgcymi przesuw pionowy np. HABE LDS3.



2.7 Stropy

Przyjeto ptyty krzyzowo zbrojone monolityczne. Nad podziemiem o grubosci 22cm, z betonu C30/37
zbrojone stalg A-llIN (B500SP), klasa ekspozycji XD2 XC3. W czesci administracyjno-socjalnej strop
oparty na stupach, tarczach i scianach nosnych. W dylatacji oparcie na péice/ wsporniku liniowym.
Klasa ekspozycji XC1.

2.8 Stupy

Zaprojektowano stupy zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalg klasy A-1lIN (B500SP) - podtuznie i
poprzecznie. Klasa ekspozycji dla stupdw w podziemiu i hali basenowej XD2 XC3. Klasa ekspozycji w
czesci administracyjno-socjalnej XC1.

2.9 Podciagi

Przyjeto wykonanie podciggéw z betonu C30/37 zbrojonych stalg klasy A-IlIN (B500SP) - podtuznie i
poprzecznie. Klasa ekspozycji podciagéw w podziemiu XD2 XC3, w czesci administracyjno-socjalnej XC1.
W pomieszczeniu technologii basenu przyjeto wykonanie podciggdéw z betonu C30/37 zbrojonych stalg
klasy A-IlIN (B500SP), klasa ekspozycji XD1, XC1.

2.10 Schody

Zaprojektowano monolityczng klatke schodowa, prowadzaca z podziemie na dach budynku. Przyjeto
schody zelbetowe monolityczne ptytowe. Ptyty biegéw oparte swobodnie na ptytach spocznikdéw. Plyty
spocznikéw oparte na scianach klatki schodowej. Zaprojektowano ptyty o grubosci 15¢cm i spoczniki
grubosci 20cm z betonu C30/37 zbrojone stalg klasy A-1lIN (B500SP) - podtuznie i rozdzielczo. Klasa
ekspozycji dla schodéw XC1.

2.11 Dach

Zaprojektowano dach ptaski. W czesci basenowej blacha TR160 na dzwigarach z drewna klejonego
GL28c o wymiarach 20x160cm. W czesci administracyjno-socjalnej stropodach niewentylowany wedtug
pkt. 2.7.

2.11 Drenaz

Z uwagi na znaczne saczenia wod gruntowych, nalezy wykonaé¢ drenaz opaskowy czesci podziemnej
budynku.

3. OBLICZENIA STATYCZNE

Podano zatozenia do obliczen i podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono w oparciu o normy EC dotyczace projektowania,
wykorzystujgc program AxisVM X4, dla konstrukcji budynku. Obcigzenia state przyjeto na podstawie
projektu architektury.



Wartodci przyjetych obcigzenn oraz podstawowe wyniki obliczen statycznych wedtug czeéci

obliczeniowej za opisem technicznym.

3.1 Analiza ustroju konstrukcyjnego

Analiza statyczna w programie AXISVM X4 prowadzona jest metoda elementédw skonczonych. Do
modelowania ptyty fundamentowej, stropow, Scian i tarcz uzyte sg elementy tréjkatne, trzyweziowe o 6
stopniach swobody w wezle. Do modelowania elementéw liniowych uzyte sg elementy pretowe o 6
stopniach swobody w wezle. Przeprowadzono analize liniowa, na podstawie ktorej wyznaczono
kombinacje obcigzen decydujgce dla ugie¢ i przeliczono te kombinacje za pomoca analizy materiatowo-

nieliniowej z uwzglednieniem zarysowania.

3.2 Wymiarowanie elementow konstrukcji

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono za pomocg wbudowanych w program
AXISVM X4 kalkulatoréw opartych o procedury norm PN-EN.

Walidacja wynikdw nastgpita za pomocg recznych obliczen wyrywkowych elementéw.

4. OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH

4.1 Charakterystyka geotechniczna podtoza

Podtoze stanowig utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych. W podtozu

wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA |
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych miekkoplastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,58.

WARSTWA IA
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,351.

WARSTWA IB
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych twardoplastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,208.

WARSTWA IC
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych zwieztych
twardoplastycznych. Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,076.

WARSTWA I
Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw $rednich
$redniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy ID = 0,477.

Natrafiono na wode gruntowag w postaci intensywnych saczen na gtebokosci 1,4~2,1m p.p.t. W jednym

otworze natrafiono na napiete zwierciadto wody gruntowe;.

Na podstawie rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych oraz PN-B-02479 ,Dokumentowanie



geotechniczne. Zasady ogélne.” z sierpnia 1998 r., projektowany obiekt zaliczono do 2 kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4.2 Whnioski i zalecenia

* Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” styczen 1998 r.

+ Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Grunty spoiste warstwy geotechnicznej | sa nienosne i nalezy je wymieni¢ na zageszczonby
nasyp budowlany, z réznofrakcyjnej pospoétki zwirowej, zageszczonej min. Do 1s=0,96.

»  Grunty spoiste wystepujace w podtozu sg wrazliwe na wibracje, dodatkowe zawilgocenie oraz
przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wtasnosci mechanicznych, a co za tym idzie
do obnizenia no$nosci podtoza.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntéw nalezy je usung¢ i zastgpi¢ chudym
betonem. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu
fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi.

+ Catos¢ prac ziemnych nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym. W celu
stwierdzenia zgodnosci parametrow geotechnicznych z danymi przyjetymi do obliczen, nalezy

wykonac geotechniczne odbiory dna wykopow fundamentowych.

5. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do dtugosci zaktaddw i grubosci otulin wg PN-EN 1992 Eurokod 2.
Wszystkie elementy nalezy wibrowa¢ wgtebnie. W razie powstania rakéw na powierzchni betonu,
powierzchnie nalezy zatrze¢ zaprawg cementowa. Powierzchnie elementéw pielegnowaé poprzez
polewanie wodg przez pierwszy tydzieh po betonowaniu. Elementy przeznaczone do monolityzacji
nalezy pozostawi¢ niezatarte i przed dobetonowaniem pokryé srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé
betonu.

Stal zbrojeniowg oczysci¢ z zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnosé do betonu, w szczegdlnosci
niedopuszczalne jest zabetonowanie zbrojenia zabrudzonego srodkiem antyadhezyjnym do szalunkow.
Nalezy zapewni¢ wyszczegdlnione na rysunkach technicznych otulenia zbrojenia przez zastosowanie
przektadek, elementow dystansowych i podktadek w ilosci wymaganej do zapewnienia stabilnej pozyciji
zbrojenia przy betonowaniu. Nie dopuszcza sie wielokrotnego przeginania pretéw zbrojenia oraz
przeginania na gorgco. Wszystkie zagiecia muszg spetnia¢ warunek minimalnego promienia giecia wg
PN-EN 1992 Eurokod 2. Wszystkie potaczenia pretow, zaktady i zakotwienia muszg spetnia¢ warunki
wymienione w PN-EN 1992 Eurokod 2.

Roboty murowe i betonowe prowadzi¢ przy temperaturach dodatnich, nie dopusci¢ do przemarzania

betonow i zapraw przed uzyskaniem wytrzymatosci krytycznej tj. minimum 20% wytrzymatosci 28-



dniowej i 5MPa (wieksza z wartosci). Elementy murowe oddziela¢ od betonowych izolacjg pozioma.
Elementy murowe tgczyé wzdtuz krawedzi pionowych z elementami betonowymi na strzepia lub
zbrojenie #6 w kazdej warstwie.

Konstrukcje drewniang wykona¢ wedtug technologii dostawcy dzwigaréw z drewna klejonego

POSTANOWIENIA KONCOWE

Projekt stanowi integralng cato$é. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie go w czesci lub bez
odniesienia do projektu architektury. Projekt nalezy realizowa¢ w $cistej koordynaciji z projektami
instalatorskimi. Wszelkie zmiany w nin. projekcie wprowadza¢ mozna jedynie za zgodg projektanta —
autora nin. opracowania. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane elementy fundamentow
budynkéw sasiadujacych, niewykazane w opracowaniu geotechnicznym warunki gruntowe lub inne niz

wynikajace z map uzbrojenie terenu, zauwazone kwestie nalezy zgtaszaé projektantowi.



