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UWAGI:

1. Przewody odprowadzające poziome prowadzić w odległości 0,4m od

palnych fragmentów dachu i ścian.

2. Urządzenia na dachu chronić pionowymi zwodami o wysokości określonej

zgodnie z danymi z Tablicy 2, podanymi w punkcie 5.2.2 normy

PN-EN2305-3:2011, przy założeniu IV stopnia ochrony LPS, zwody

ustawiać w odległości zapewniającej minimalny odstęp izolacyjny określony

na podstawie powyższej normy.

3. Przewody odprowadzające wykonane drutem ocynkowanym DFe/Zn Ø8,

prowadzić w warstwie ocieplenia elewacji budynku.

4. Połączenia przewodów wykonywać jako śrubowe, połączenia wiązane lub

spawane na długości min l=5cm.

5. Wszystkie połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie.

6. Wszelkie przejścia instalacji przez dach należy wykonać w sposób

zapewniający szczelność pokrycia dachu.

7. Rezystancja uziemienia Ru ≤ 10 Ω (przy pomiarze dla małych

częstotliwości).

8. Złącza kontrolne (probiercze) powinny zostać wykonane w elewacji w

obudowach zapewniających ochronę przed wilgocią.

1-f 3-f
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