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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét drogowych — nawierzchniowych dla zadania
okreslonego w tytule.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Roboét (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto uzyte pojecia:

— droga - planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego
ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

— pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na
lokalizacje drogi i jej urzadzen,

— nawierzchnia drogowa - warstwa utozona na podtozu gruntowym, stuzgca do
zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu, sktadajgca sie z podbudowy i warstwy
nawierzchniowej (jezdnej),

— sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania materiatow
z rozbiodrki, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
Z postanowieniami Umowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST

sa:

a) ttuczen-kruszywo w postaci mieszanki ,niesort 0/63” wg PN-B/11112:1996,

b) piasek-kruszywo s$rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych
(< 5%) , spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996,

c) pospotka — naturalne kruszywo rzeczne nie zawierajgce frakcji gliniastych,

d) mieszanki mineralno-asfaltowe Zzwirowo-grysowe zamkniete i czeSciowo
zamkniete,



e) prefabrykaty drogowe — ptyty betonowe azurowe do umocnienia poboczy,
f) materiaty wzmacniajgce i wigzgce — cement, kamien tamany,
g) materiaty izolacyjne i zabezpieczajgce — emulsje, lepiki farby.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami specyfikacji i PZJ.

Do realizacji zamowienia nalezy uzy¢ nowych materiatdw atestowanych,
z certyfikatem oraz aprobatg techniczng wymienionych w przedmiarze robot .

3.SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:
— spycharka ggsienicowa 74 kW/100 KM/

— walec samojezdny wibracyjny 10 t.

— walec wibracyjny samojezdny 7.5 t.

— roéwniarka samojezdna 74 kW /100 KM/

— samochdd 5.0 t.

— koparka 0.25 m?

— ciagnik kotowy 36 kW,

— skrapiarka do bitumu przewozna,

— rozktadarka mas bitumicznych szer. 4.0 m,

— rozsypywacz do grysow doczepny,

— tadowarka kotowa 1.25 m?

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i sSrodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA
ROBOT I ICH ODBIORU PRZEZ INWESTORA

4.1. ROBOTY ZIEMNE

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostalty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do



dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zzrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawcg na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

SPRZET
Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
droég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wusuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkoéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
inspektora nadzoru.



4.2. NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Thuczen (,niesort” 0/63”) przeznaczony na nawierzchnie ttluczniowg powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom PN-3-11112:1996. Zrédto pozyskania (zakupu) materiatow
na wykonanie nawierzchni ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Dowoz ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem
samowyftadowczym.

Na konstrukcje tluczniowe przewidziano kruszywa ze skat wulkanicznych lub
piaskowcowych.

Rozscielenie ttucznia w warstwie nawierzchni odbedzie sie mechanicznie, przy
uzyciu rowniarki lub ukfadarki kruszywa. Nawierzchnia powinna by¢ utozona na
podtozu zapewniajgcym nie przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej
potozonych.

Nawierzchnie tluczniowe o grubosci warstwa dolna 20 cm-ttuczen

frakcji 0-63 mm i warstwa gérna 8 cm-ttuczen frakcji 20-31.5 mm zgodnie
z wymaganiami PN-84/S-96023.

Nawierzchnie ttuczniowe — nalezy przyjgC warstwe odsgczajgcg z piasku o grubosci
5 cm w przypadku uktadania na gruncie.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym.

Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac tatg 4-metrowg,w co najmniej
dziesieciu losowo wybranych miejscach na kazde 1000 m2 odebranej nawierzchni.
Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

4.3. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16, grubosci 4 cm.

Podstawowe okreslenia materiatow:

Kruszywo - do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych
na gorgco stosuje sie kruszywo tamane wg PN-B-11112: 1996, klasa I, gatunek 1,
BN-74/8934-06-Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na gorgco.

Lepiszcza - do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowacé jako lepiszcze asfalt
drogowy klasy D-50.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralng:

Cechy mechaniczne:

— stabilno$¢ wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niz 10 kN,

— odksztatcenia wg Marshalla 2,0 — 4,5 mm,

— modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 Mpa po
1 h, + 40 "C nie mniej niz — 14 Mpa.

Cechy fizyczne:

— zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

— stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

— nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.

Utozona i zageszczona warstwa ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
— jednorodnoscig powierzchni,

— nasigkliwos¢ nie moze przekraczac 2%,

— nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,

— grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

— wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.



Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20, grubosci Srednio 4 cm

Szczegotowe grubosci sg podane w przedmiarze robot

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca.

Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 mm wg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48-IBDiM
1995 r. na warstwe wigzgcg grubosci 4 cm.

Podstawowe okreslenia materiatow:

Kruszywo
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco

stosuje sie kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.

Wypetniacz:

Przewiduje sie uzycie wylgcznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

— zawartosc¢ ziarn mniejszych od 0.3 mm 100%,

— zawartos¢ ziarn mniejszych od 0.075 mm >80%,

— wilgotnosé < 1.0%,

— zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90%,

— powierzchnia wiasciwa- 2500-4500 cm?/g.

Lepiszcza
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze-asfalt drogowy
klasy D-50.
Podstawowe wymagania dla asfaltu:
— Penetracja w temperaturze 25 °C 45 H-60 PN-C-04134
— Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0.85
— Temperatura tamliwoséci °C nie wyzsza niz 10 PN-C-0413 O
— Temperatura mieknienia °C 50+56 PN-C-04021
— Temperatura zaptonu, °C nie nizsza niz >250 PN-C-04008
— Ciggliwos¢, cm, nie mniej niz
w temperaturze 15 °C >150 PN-C-04132
w temperaturze 7 °C >100
— Lepkos¢ dynamiczna w 60 °C Ns/m? min. >300
— Spadek penetracji % po odparowaniu w 25 °C,
nie wiecej niz 37 PN-C-04134
— Temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163 °C,
nie wyzsza niz - 9 PN-C-04130
— Ciggliwos¢ w 25 °C po odparowaniu w 163 °C,
nie mniej niz, cm 60 PN-C-04132
— Zawartosc¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w
benzynie % masy, nie wiecej niz <0.6
— Zawartosc parafiny % masy, nie wiecej niz < 0.4 PN-C-04109
— Zawartos¢ wody oznaczona przed wysytkg % masy
nie wiecej niz O, 1 PN-C-04523

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatdw prowadzi Wykonawca
z nastepujgcyg czestotliwoscia:

— kruszywa - 1 badanie na 500 Mg,

— wypetniacz - 1 badanie na 50 Mg,

— lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg.



Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzaca:

Cechy mechaniczne:

— stabilno$¢ wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niz-11 kN,

— odksztatcenia wg Marshalla —2,0-4,0 mm,

— modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 Mpa po
1 godzinie, +40 °C, nie mniej niz- 16,0 Mpa.

Cechy fizyczne:

— wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz-98%

— zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5-8 %

stopieh wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75%
nasigkliwos¢ nie wiecej niz 4%

Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki

o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujgce

wyposazenie:

— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong
niweletg oraz gruboscia,

— elementy wibrujgce (néz i ptyta) do wstepnego zageszczenia wraz ze sprawng
regulacjg czestotliwosci i amplitudy drgan,

— urzgdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcg powinno sie odbywaé w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, temperaturze powyzej
5°C. Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadow s$niegu.

Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.

Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont

odniesienia dla czujnikdw automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do ukfadania,

urzgdzenia robocze uktadarki nalezy podgrzaé. Uktadanie mieszanki powinno
odbywac sie w sposoéb ciggty, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2-4 m/minute.

W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowaC sie mieszanka. Zigcza

poprzeczne, wynikajgce z konca dziennej dziatki, nalezy wykonacC przez rowne

obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenia listwg przed
uszkodzeniem.

Ztgcze podituzne powinny by¢ wykonane po obcieciu krawedzi i posmarowaniu

lepiszczem.

Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie

mniej niz 135 °C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia

98%.

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— zageszczanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢
walca, w zaleznosci od szerokosci zageszczonego pasa roboczego, grubosci
uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na
odcinku prébnym,

— zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi,

— najezdzacC na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska
fali przed walcem,



— rozpoczyna¢ watowanie gfadkim a nastepnie ogumionym przy niskim cisnieniu
w oponach, podwyzszajgc je w miare watowania,

— manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

— zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

— predkosc¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na
poczagtku i w granicach 4-6 km/h w dalszej fazie watowania,

— watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej
krawedzi ku gorze,

— zabrania sie uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi
oponami i nie posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,

— walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35 Hz.

Utozona i zageszczona warstwa ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

— jednorodnoscig powierzchni,

— nasigkliwoscig (max. 4%),

— réwnosé-nierownosci nie mogg przekracza¢ 6 mm

— ilos¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie moze przekraczaé 2 na jednym
hektometrze,

— grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

— szerokosc¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

— zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie raportéw dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci
robot.

4.4. UMOCNIENIE POBOCZY PLYTAMI TYPU ,,IOMB”.

Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét

zwigzanych z umocnieniem poboczy obustronnych, skarp i sciekow nastepujgcymi

sposobami:

— Wykonanie podbudowy jak dla nawierzchni asfaltowej, wykonanie podsypki
piaskowej, utozeniem elementow prefabrykowanych, obsypanie skarp ziemig,
zasypanie otworéw w ptytach i stykach materiatem zwirowym;

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umochienia powinien wykazacC sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek,

— ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakdédw o recznym prowadzeniu,

— wibratorow samobieznych,

— ptyt ubijajgcych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).



Materiaty

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu poboczy i skarp, objetymi niniejszg ST sa:
— ziemia urodzajna,

— prefabrykaty sciekowe typu IOMB podwdjnie zbrojone.
— kruszywo,

— kruszywo do betonu,

— cement,

— woda,

— mieszanka pod tawe fundamentows,

— drewno na deskowanie,

— materiaty izolacyjne,

— Zzaprawa cementowa.

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST. Odchytki wymiarow prefabrykatow powinny odpowiadac PN.

Powierzchnie elementow powinny by¢ gtadkie, bez peknie¢ i rys. Dopuszcza sie
drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktérych
gtebokos¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Skfadowanie prefabrykatéow powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu.

Wykonanie roboét

Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,

Wykop.

Wykop pod pobocza nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami na projekcie. Nie
przewiduje sie rowéw podtuznych — odprowadzenie wody bezposrednio na sgsiedni
teren. Po wykonaniu pobocza z ptyt ewentualne skarpy obsypac ziemia.

Uktadanie prefabrykatow

Ukfadanie prefabrykatéw zelbetowych nalezy wykona¢ wg PN na warstwie
podbudowy i podsypki z godnie z projektem i przedmiarem. Styki nalezy wypetnié
zaprawg cementowg i uszczelni¢ materiatem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie

z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach

i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Ponadto:

— badania grubosci nawierzchni - sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy
wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 1000 m?2



odbieranej nawierzchni. Grubos¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od
projektowanej wiecej niz £10%.

— badanie pochylenia nawierzchni - nalezy przeprowadza¢ za pomocg niwelatora.
R&znice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢
wieksze niz 0.2 %.

— badanie rzednych niwelety nawierzchni - nalezy wykonac¢ za pomocg niwelatora,
na dtugosci nie mniejszej niz 0.1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne
wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od zatozonych wiecej
nizox1cm.

— badanie rownosci nawierzchni - nalezy wykonywa¢ za pomocg planografu
w sposob cigglty a w przypadku jego braku, za zgodg Inspektora Nadzoru tatg
4-metrowg co najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach na kazde
500 m? odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 5 mm.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej nawierzchni.
Wykonuje sie to poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu
i ostygnieciu. Do wyciecia probek powinno sie uzywac¢ mechanicznej wiertnicy, ktora
wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym.

Nalezy pobra¢ losowo min. Dwie prébki przy dziennej dziatce dtugosci 50 m i cztery
probki przy dziatce diuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez porownanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej Sredniej
wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie w procentach.

Do oceny zageszczenia przyjmuje sie srednig z dwdch probek.

6. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w zatozeniach
ogoélnych do Katalogdw naktadow rzeczowych, ktére przywotane sg
w przedmiarach robat.

2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w jednostkach: m? powierzchni
nawierzchni, m* - objetosci wykopow, masy betonowej,

3. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

7.0DBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosSci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.



7.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu (w przypadku pozwolenia
budowlanego),

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podstawg ptatnosci jest sporzgdzony i podpisany protokot odbioru robat.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie
z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

— BN-67/8934-03 - Drogi samochodowe. Remonty czgstkowe nawierzchni
powierzchniowo bitumicznej

— BN-67/8934-04 - Drogi samochodowe. Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej

— PN-57/S-06100 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

— PN-74/S-96022 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego

— PN-65/S-96033 - Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni.



— BN-74/8934-06 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych
otaczanych na gorgco

— PN-74/S-96017 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych
i betonowych

— PN-60/S-96023 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie ttuczniowe

Atesty i certyfikaty, deklaracje zgodno$ci.



