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Projekt zagospodarowania terenu — opis do projektu

Dane ogélne
Nazwa zamdwienia: Przebudowa i remont czesci Swietlicy - utworzenie klubu ,, Senior+” w Radomicku
Nazwa obiektu: Cze$¢ pomieszczen przy swietlicy wiejskiej w Radomicku
Adres obiektu: Radomicko 40, 64-111 Lipno

Nr ewidenciji geodezyjnej dziatki: Dziatka nr geodezyjny 138/2

GMINA LIPNO
Inwestor: Lipno ul. Powstancéw Wielkopolskich 9,
64-111 Lipno
PiK Biuro Obstugi Budownictwa
Patryk Pietrzak
ul. Parkowa 32/9, 64-100 Leszno
tel.; 601267936, email:pik.pietrzak@gmail.com

Jednostka opracowujaca:

Lokalizacja obiektu

Inwestycja realizowana jest w Radomicku, wojewodztwo wielkopolskie, powiat leszczynski, Gmina Lipno (gmina
wiejska). Budynek stanowi czes¢ sali wiejskiej (byty sklep), ktdry przylega do istniejacej Swietlicy wiejskiej, budynek jest
potozony drodze bocznej na ktérg prowadzi zjazd z gtéwnej drogi przebiegajacej przez wie$ Radomicko.

Budynek w ktérym zostang wykonane prace inwestycyjne znajduje sie na wydzielonej dziatce geodezyjnej nr 138/2
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Opis stanu istniejacego zagospodarowania dziatki
Zadanie remontowe dotyczy budynku obecnie nieuzywanego, wybudowanego w I potowie w XX wieku.
Istniejacy budynek znajduje sie przy sali wiejskiej jest bezposrednio potaczony z nig, dach taczy si¢ z salg wiejska.
Pomiedzy budynkami nie ma przejscia.
Dojazd do budynku istniejacy z drogi gminne;.
Obiekt o konstrukeji tradycyjnej murowanej z cegly petnej na zaprawie wapienno-cementowej z dachem dwuspadowym
krytym blachodachdwka. Budynek jednokondygnacyjny.
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich.
Teren wyposazony jest w plac zabaw a takze cze$¢ rekreacyjng z altang dla mieszkancéw wsi.
Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obiekt bedacy przedmiotem projektu usytuowany jest na terenie, dla ktérego nie jest opracowany jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Warunki zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Remont obiektu zlokalizowanego w Radomicku 40 w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie wymaga
wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg formy architektonicznej budynku i nie naruszajg ustalen studium
zagospodarowania terenu oraz nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w
sprawie oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska.
Projektowane roboty budowlane nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu.
Dane liczbowe - stan istniejacy
Analizowana czes$¢ budynku zlokalizowanego na terenie dziatki o numerze ewidencji geodezyjnej 138/2 w Radomicku .
Dane powierzchniowo — kubaturowe budynku podlegajacego remontowi i modernizacji w ramach zadania inwestycyjnego:

O diugos¢ budynku: 14,05 m
O szeroko$¢ budynku: 1256 m
Q  wysokos¢ budynku* ~310 m
Q powierzchnia zabudowy bud. remontowanego 179,00 m?2
Q powierzchnia uzytkowa pomieszczen remontowanych 116,01 m?



O kubatura budynku: 6040 md

O powierzchnia dziatki 600,00 M2

(*) Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku dla pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do gornej ptaszczyzny stropu nad najwyzszq kondygnacjg uzytkows, facznie z
grubo$cig wszelkich izolacji ciepinych i pokryc.

Ponadto na dziatkach przylegtych o nr 138/3 1362 znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej i OSP dobudowany do
Swietlicy. Teren wyposazony jest w plac zabaw a takze cze$¢ rekreacyjng z altang dla mieszkancow wsi.
Powierzchnia taczna dziatek wynosi 3000,00 m2

1.7 Oddzialywanie budynku

Przebudowa i remont budynku nie powodujg zmian w oddziatywaniu budynku na dziatki sasiednie.

Analiza uwarunkowarn formalno- prawnych obejmuje przepisy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz pozostate, ktérych uwarunkowania
moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

o naturalne o$wietlenie i przestanianie &13.1, &0 warunkéw technicznych

Na podstawie analizy przestaniania wykonanej zgodnie z &13.1 stwierdzono iz zostaty zachowane optymalne warunki w
zakresie doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku bedacym przedmiotem
opracowania projektowego, jak réwniez w budynkach istniejgcych na dziatkach sasiednich.

Projektowane pomieszczenia, majg zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 8:00-16:00.

) Miejsce postojowe dla samochoddw osobowych oséb niepetnosprawnych — istniejace.

) Miejsce gromadzenia odpadow — istniejace.

Budynek nie zacienia i nie przystania obiektow sasiednich z pomieszczeniami na staty pobyt ludzi na dziatkach sasiednich..
Zachowane sg rowniez odlegtosci zgodnie z przepisami ppoz.

W ten sposéb zaprojektowany obiekt nie oddziatuje negatywnie na nieruchomosci sasiednie.

1.8 Pozostate dane

1. Nateren inwestycji nie ma wptywu eksploatacja gornicza.

2. Obiekt nie znajduje sie w rejestrze zabytkow.

3. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposob jego posadowienia nie wptywa negatywnie
na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

4. Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu emisja hatasu wiekszego
od dopuszczalnego, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zakiécenia.

5. Na terenie dziatki nie istniejg zadne zagrozenia i nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

6. W zwigzku z projektowang inwestycja, nie ma koniecznosci wycinki drzew i krzewdw.

Styczen 2022r. Opracowat:

tech. bud Zbigniew Piotr Pachura
upr. arch.
i konstr - bud
nr ewid. 659/84/Lo
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Opis do projektu budowlanego- konstrukcyjnego

Dane ogdlne
Nazwa zamdwienia: Przebudowa i remont cze$ci $wietlicy - utworzenie klubu ,, Senior+” w Radomicku
Nazwa obiektu: Cze$¢ pomieszczen przy swietlicy wiejskiej w Radomicku
Adres obiektu: Radomicko 40, 64-111 Lipno
Nr ewidenciji geodezyjnej dziatki: Dziatka nr geodezyjny 138/2
Inwestor- GMINA LIPNO
' Lipno ul. Powstancéw Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno
PiK Biuro Obstugi Budownictwa
Jednostka opracowujaca: Patryk Pietrzak
ul. Parkowa 32/9, 64-100 Leszno
tel.: 601267936, email:pik.pietrzak@gmail.com
Podstawa opracowania
1. Umowa, zlecenie zawarte pomiedzy Inwestorem i jednostkg projektowa,
2. Wizje lokalne przeprowadzone przez jednostke projektowg dla potrzeb projektu.
3. Uzgodnienia z Inwestorem.
4. Uzgodnienia z zarzadcg nieruchomosci.
5. Dokumenty formalno — prawne.
6. Obowigzujace normy techniczno-budowlane.
7. Inwentaryzacja budowlana
8. Obowigzujace normy i akty prawne
Lokalizacja obiektu

Inwestycja realizowana jest w Radomicku, wojewddztwo wielkopolskie, powiat leszczynski, Gmina Lipno (gmina wiejska).
Pomiary geodezyjne
Nie dotyczy.
Badanie gruntu
Nie dotyczy.
Dostepnos¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych
Obecnie budynek nie jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.
Cel i zakres zadania inwestycyjnego
Planowanym efektem rzeczowym inwestycji jest remont i przebudowa cze$ci budynku $wietlicy w Radomicku na Klub
Senior ,Senior +”
Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego znaczaco wptynie na poprawe jako$ci warunkéw uzytkowych.
Projektowane przedsigwzigcie jest inwestycja, dzigki ktérej nastapi:
e poprawa standardu technicznego budynku,
o dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych,
e podwyzszenie wartosci zmodernizowanej nieruchomosci.
Projektowane rozwigzania gwarantujq zachowanie wymagan dotyczacych odporno$ci ogniowej elementow budowlanych
budynkéw o okre$lonej klasie odporno$ci pozarowe;j.
Projekt przewiduje prace remontowe polegajace na:
w zakresie branzy sanitarnej:
. demontaz armatury sanitarne;
. demontaz nieczynnej instalacji ¢.o i grzejnikow
. wykonanie instalacji c.o
. montaz grzejnikdéw
. wykonanie instalacji wod-kan
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. montaz umywalek, zlewéw, toalet, pisuaru

w zakresie branzy budowlanej:

. demontaz istniejgcych $cian dziatowych,

. czesciowe zamurowanie otwordw w $cianach wewnetrznych, zgodnie z rysunkami;

. czesciowe zamurowanie otwordw w §cianach zewnetrznych, zgodnie z rysunkami;

. czesciowa wymiana tynkdw wewnetrznych;

. demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wewngtrznej

. demontaz istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej

. demontaz istniejgcej stolarki okiennej zewnetrznej

. demontaz istniejacych podtdg parteru budynku, a nastepnie wykonanie nowych posadzek

. wykonanie odpowiedniego wykoriczenia $cian i podtdg w poszczegdlnych pomieszczeniach,

. malowanie $cian wewnetrznych oraz utozenie glazury w pomieszczeniu tazienek do wysokosci min.2,05m
. UloZenie glazury w pomieszczeniu kuchennym

. udroznienie i sprawdzenie kanatéw wentylacyjnych

. wyposazenie poszczegéinych pomieszczen budynku zgodnie z ich przeznaczeniem;

lll. w zakresie branzy elektrycznej:

(o2 I S S

. demontaz istniejace] instalacji elektrycznej;

. wykonanie zasilania z istniejgcego przytacza

. modernizacja tablicy gtéwnej wraz z zabezpieczeniami
. montaz nowych opraw o$wietleniowych

. montaz o$wietlenia ewakuacyjnego

. montaz instalacji alarmowe;j

Warunki lokalizacyjne Srodowiskowe
—=> Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku: -18 °C - Il strefa klimatyczna Polski (PN-82/B-02403).
—> Glebokos¢ przemarzania gruntu; Hz = 0,8 m - | strefa przemarzania gruntu (PN-81/B-03020).
—> Strefa obcigzenia wiatrem: | strefa (wg PN-77/B-02011).

= Obcigzenie $niegiem: | strefa (wg PN-80/B-02010, zmiana PN-80/B-02010/Az1:2006).
Opis rozwigzania architektonicznego obiektu
Budynek wolnostojacy, 1-kondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o rzucie poziomym bryty
budynku w ksztatcie litery L.
Lawy fundamentowe — nie dokonywano odkrywek.
Sciany fundamentowe murowane z cegly peinej.
Sciany konstrukcyjne nadziemne murowane z cegty penej, otynkowane tynkiem cementowo- wapiennym.
Trzony kominowe murowane z cegty petnej.
Dach budynku spadzisty. Pokrycie dachu stanowi blachodachdwka -zamontowana w roku 2021. System odwodnienia
dachu stalowy 125/110.
Okna parteru stalowe
Drzwi zewngtrzne starej generacji stalowe

210 Ocena techniczna przydatnosci do uzytkowania elementéw analizowanego obiektu — Ekspertyza techniczna
2.10.1 Fundamenty, Sciany zewnetrzne, dach budynku

e  Fundamenty w formie faw fundamentowych Zelbetowych

e  Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z elementow ceramicznych, tynkowane

e Dach - konstrukcja drewniana, kratownica wzmocniona przy remoncie dachu pod koniec 2021 r.
e  Pokrycie dachu blachodoachéwka — pokrycie wykonane w 2021 r. przy remoncie

e  Stolarka okienna, drzwiowa zewnetrzna stalowa — do wymiany

e  Schody wewnetrzne zelbetowe — do skucia

2.10.2 Stolarka zewnetrzna

Okna z profili stalowych w stanie $rednim — do wymiany
Drzwi zewnetrzne wejsciowe z profili stalowych stan techniczny zly. — do wymiany



2.10.3 System wentylacji budynku
Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna, kanaty wentylacyjne murowane wychodzace ponad dach. Kanaty
wentylacyjne do sprawdzenia i ewentualnego odgruzowania.

Ekspertyza techniczna
Konieczno$¢ sporzadzenia ekspertyzy wynika z &.206 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U.
nr 75/2002 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami.
Podstawe ekspertyzy stanowi projekt Przebudowa czesci Swietlicy w Radomicku oraz wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

Ocena stanu technicznego odnosi si¢ do dnia przeprowadzenia wizji lokalnej czyli do grudnia 2021 roku.

Budynek powstat w Il pot. XX w. i nie byt poddawany wiekszym modernizacjom.

Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen. Brak jest oznak nieréwnomiernego osiadania
budynku, standw przekroczenia no$nosci ani nadmiernych ugie¢. Brak widocznych rysy. Pokrycie dachowe w dobrym stanie
technicznym.

Istniejacy strop betonowy oraz stropodach w dobrym stanie technicznym, wzmocniony i naprawiany podczas ostatniego
remontow.

W wyniku projektowanych prac, nie wystapi pogorszenie stanu bezpieczenstwa ani przydatnosci do uzytkowania
istniejacego budynku.
Ekspertyza jest wazna przez rok czasu od daty wykonania.

2.11 Prace rozbiérkowe
Nalezy wykona¢ nastepujace prace rozbidrkowe:
e Demontaz urzadzen sanitarnych,
e Rozbiorka Scianek dziatowych,
e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;
e Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;
e Demontaz posadzki i podbudowy
e Demontaz sufitu podwieszanego
e Demontaz instalacji elektrycznych
o  Wykucie i poszerzenie otworéw drzwiowych

212 Parametry techniczne - cze$ci objetej opracowaniem

Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowych:

Lp Nazwa pomieszczenia P.U.[m2]
1.1 Przedsionek 6,44
1.2 Sala gtéwna 50,97
1.3 Pokdj koordynatora 9,30
1.4 Zaplecze kuchenne 7,50
1.5 Salka ¢wiczen i multimedialna 17,12
1.6 tazienka damska 7,82
1.7 tazienka meska 8,0
1.8 Korytarz 8,86
RAZEM 116,01

Parametry techniczne budynku (czes$¢ sali objeta opracowaniem,)

e  powierzchnia zabudowy - 181,76 m?
e  dtugo$¢ obiektu -14,20 m
e  szerokoS¢ obiektu -12,80m
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2.14

3.1

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1

powierzchnia uzytkowa czesci klubu ,Senior+” - 116,01 m?
wysoko$é - max. ~3,10m

kubatura pomieszczen czesci klubu ,Senior+” - 343,08 m3

Zastosowane technologie i zakres prac projektowych w ramach zadania inwestycyjnego

Rozwigzania technologiczne i zakres prac do wykonania w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynikajq
z wytycznych Inwestora oraz weryfikaciji tych wytycznych przez projektanta podczas wizji lokalnych oraz pdzniejszych ich
uzgodnien z Inwestorem.

Zaprojektowane materialy oraz technologie robét budowlanych spetniaja wymogi Polskich Norm i Europejskich Norm
Zharmonizowanych.

Projektowane prace majg na celu dostosowanie obiektu do nowej funkcji z zachowaniem obowigzujacych przepisdw,
norm i warunkéw technicznych oraz poprawe stanu technicznego budynku.

Projektowane pomieszczenia, ich funkcje i wyposazenie

Podczas uzgodnien z Inwestorem i uzytkownikiem uzgodniono uktad funkcjonalny obiektu.

Temperatura w pomieszczeniach wynosié¢ bedzie minimum 20°C-21°C

Zastosowana zostanie wentylacja grawitacyjna.

Zaprojektowano:

e przedsionek z funkcjg szatni

o sanitariaty, w tym sanitariaty dla 0sdb niepetnosprawnych

e sala klubu ,Senior +”

e pomieszczenie dla koordynatora

e pomieszczenie salki ¢wiczen i multimedialne;

e zaplecze kuchenne

Wejscie:

WejScie przez przedsionek oddzielony od sali gtéwne;j

Sala spotkan klub ,,Senior +”;

Sala wyposazona w stoliki i krzesta umozZliwiajace dowolne ich ustawienie. Wszystkie okna w pomieszczeniach majg
mozliwo$¢ otwierania, sala do$wietlona jest $wiattem dziennym. Z sali trzy wejcia. W sali znajdzie sie miejsce na szafy i
regaty a takze miejsce na telewizor.

Zaplecze kuchenne

Zaplecze kuchenne petni funkcje przygotowania positkéw dla seniordw np. herbata, kawa, podwieczorek.

Positki przegotowane z towaréw dostarczonych przez senioréw.

Pomieszczenie zostanie wyposazone w blat roboczy, zlew z ociekaczem, zmywarke, lodowke , czajnik, piyte
ceramiczna, talerze, kubki, sztuce.

Pomieszczenie koordynatora

Pomieszczenie to bedzie mie¢ bezposrednio przejécie z sali gtéwnej, w pomieszczeniu zostanie umieszczone biurko,
krzesto, drukarka, regat lub szafa. Pomieszczenie przeznaczone dla koordynatora i 0séb prowadzacych zajecia. W
szafie bede mie¢ mozliwo$¢ przechowywana materiatdw i pomocy niezbednych do prowadzenia zajg¢.

Salka éwiczen i multimedialna

Sala ¢wiczen i multimedialna zostanie wyposazona w krzesta, ekran multimedialny, rzutnik, drabiki do ¢wiczen, szafe na
sprzet do Cwiczen, maty piankowe, odwazniki. W salce bedzie mozliwo$¢ roztozenia np. stotu do ping-ponga, czy
ustawienie gry pitkarzyki.

Toalety

Toaleta dla uzytkownikéw w tym os6b niepetnosprawnych zostang wykonane dla mezczyzn i kobiet. Toalety w petni
dostosowane dla osob niepetnosprawnych. Toalety zostang wyposazone w pochwyty wspomagajace osoby
niepetnosprawne. W toaletach zostang zamontowane umywalka, WC, prysznic z brodzika niskiego i kotary, w meskiej
dodatkowo pisuar.

Rozwiazania materiatowe zastosowanych materiatéw w projektowanych pomieszczeniach



3.1.1 Zamurowania
Wykonane zgodnie z rysunkami. Zamurowania wykona¢ z pustakéw ceramicznych lub cegly peinej na zaprawie
cementowej.

3.1.2 Nadproza- prefabrykowane

3.1.3 Posadzki

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach, wykonane zostang z materiatow nietoksycznych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych np. plytki ceramiczne
imitujace kamien lub granitogresowe imitujace deske podiogowa.

Dobér kolorystyki nastapi w ramach nadzoru autorskiego.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé rozbiorek starych posadzek. Oczysci¢ podioze z resztek gruzu. Na podtozu utozyé
warstwe folie budowlanej i styropian EPS 100 gr. 3x5 cm oraz zabezpieczy¢ np. warstwa folii . Na warstwie izolacji wykonaé
wylewke betonowa gr. 5 cm zbrojona przeciwskurczowo siatka, pretow @4 A-ll(34GS) o oczkach 100x100 mm. Alternatywa jest
wykonanie wylewki betonowej z domieszka widkien polipropylenowych Fibermesh w iloci 0,9 kg/m?. Zalecane jest dodanie
widkien o dziataniu antybakteryjnym.

Dla zwiekszenia przyczepno$ci zagruntowaé podioze. Wierzchnig warstwe posadzki stanowi¢ bedg plytki granitogresowe na
kleju elastycznym.

Plytki spoinowaC zaprawa fugowa. Zastosowac oryginalne ptytki cokofowe, w przypadku ich braku wykonac cokoliki o wys. 8cm z
cietych plytek lub listew drewnianych.

o Plytki podiogowe gresowe

Specyfikacja techniczna wybranych ptytek podtogowych grosowych:
-Klasa Scieralnosci IV

- Antyposlizgowos¢: R10 ABC

- Mrozoodporno$¢: Tak

- Rektyfikacja: Nie

- Grubos¢: 10 mm

o Wyktadzina PCV zgrzewana

zaprojektowano wyktadzine elastyczng .

Wymaganie jakie powinna spetniac- wyktadzina elastyczna:
- grubo$¢ catkowita 2,0 mm

- grubo$¢ warstwy uzytkowej 2,0 mm

- barwiona w masie

- klasa antyposlizgowosci R9

Wyktadziny nalezy zastosowac 2 kolorowe w pomieszczeniu.
3.1.4 Wycieraczka do butow przy drzwiach zewnetrznych

Wewnetrzna wycieraczka zastosowac systemowa wycieraczke listwowg o wymiarach 120x80cm o konstrukcji aluminiowej,
wkiad rypsowo-szczotkowy, w posadzce wykonaé zagtebienie o wysokosci okreslonej przez wybranego producenta wycieraczki
(najczeSciej 12do 25 mm), zagtebienie wytozone ptytkami jak podtoga, krawedzie zagtebienia wykoriczone systemowa listwa,
aluminiowa.

Zewnetrzna systemowa — zwijalna wycieraczka dwustronna gumowo-aluminiowa w posadzce zewnetrznej wykona¢ wpust o
wys.ok. 22 mm(zgodnie z zaleceniami producenta) lub zastosowaé profil najazdowy na posadzce, zalecane przykrecenie ramy
profilu najazdowego do posadzki

3.1.5 Tynki wewnetrzne i szpachla gipsowa

Tynki na Scianach istniejacych, nalezy sprawdzi¢ doktadnie stan tynkdw, tynki odspojone i osypujace sie sku¢, ubytki uzupetni¢
tynkami wapienno-cementowymi, uzupetni¢ bruzdy z zaprawy cem. wap. kat Ill. Powierzchnie $cian szpachlowaé gtadzig
gipsowa, spekania wzmocni¢ poprzez zatopienie w szpachli siatki z widkna szklanego. Przed malowaniem $ciany zagruntowaé.



Sciany w pomieszczeniach zaplecza kuchennego. wylozone glazurg na wys. 2,05m. Powierzchnie $cian powyzej glazury
wyréwnac poprzez szpachlowanie gtadzig gipsowa catej powierzchni.

3.1.6 Wykoriczenie $cian
Powierzchnie $cian i sufitéw oczy$ci¢ z nadmiaru farby i umyé oraz zagruntowaé. Sciany pomieszczen kuchni i korytarza, Sali
gtéwnej, malowane farbami lateksowymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie.

3.1.7 Wykoriczenie sufitéow

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD
jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odpornos¢ ogniowa F 1/EI 60

Sufity malowane farbg emulsyjng lub akrylowg 3x. Kolorystyke uzgodni¢ w uzytkownikiem.

Izolacja cieplna utozona nad sufitem wetna mineralna gr. 20 cm

3.1.8 Oktadziny z ptytek ceramicznych na Scianach w pom. toalet,

o Plytki uktadac na petna wysoko$¢ $cian lub min.2,05m. Powyzej tej wysoko$ci farba tatwozmywalna.
o Sciany gipsowo-kartonowe oraz tynkowane zagruntowaé

) Ptytki ceramiczne uktadac na klej uniwersalny do ptytek

o Plytki spoinowa¢ zaprawa fugowg, fuga o szer. 3mm

) W naroznikach zastosowac elastyczne spoiny silikonowe

o Zastosowac ptytki ceramiczne Scienne w jasnych kolorach szkliwione

3.1.9 Oktadziny z ptytek ceramicznych na Scianach w pom. zaplecza kuchennego,
o Plytki uktada¢ na wysoko$¢ 60 cm. Powyzej tej wysokosci farba tatwozmywalna.

o Sciany gipsowo-kartonowe oraz tynkowane zagruntowaé

) Ptytki ceramiczne uktadac na klej uniwersalny do ptytek

o Plytki spoinowa¢ zaprawa fugowg, fuga o szer. 3mm

) W naroznikach zastosowac elastyczne spoiny silikonowe

o Zastosowac ptytki ceramiczne Scienne w jasnych kolorach szkliwione

3.1.10 Drzwi wewnetrzne - projektowane

Istniejace drzwi wewnetrzne nalezy zdemontowac.

Drzwi wewngtrzne, ptycinowe, np. firmy PORTA w okleinie drewnopodobnej w kolorystyce nawigzujacej do istniejacych drzwi
ptycinowych do sanitariatéw, zamontowanych podczas wczesniejszego remontu. _Zaleca sie jednak sprawdzenie wymiaréw w
naturze.

W drzwiach do kuchni i zmywalni nalezy wykona¢ w dolnej czesci kratki nawiewne o powierzchni min. 0,022m2,

Drzwi o szerokoSci skrzydta min. 90cm w Swietle przejscia, otwierane na zewnatrz. Zastosowaé oscieznice regulowane z
opaskami. Drzwi wyposazyC¢ w klamki z dtugim szyldem o prostej formie w kolorze srebro mat oraz zamek patentowy.

Drzwi do gtéwnej sali $wietlicy wykona¢ jako stolarka aluminiowa z przeszkleniami ze szkta zespolonego, bezpiecznego. Kolor
stolarki antracytowy.

Drzwi stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe Els 60 wykonac, jako stalowe przeciwpozarowe, jednoskrzydtowe. Drzwi
wyposazy¢ w zamek zasuwkowo-zapadkowy z wktadkq z trzema kluczami, klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podtuznym,
samozamykacz oraz bolce przeciwwywazeniowe. Kolor stolarki antracytowy.

3.1.11 Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna. Wykorzystane do wentylacji grawitacyjnej sq istniejgce kominy, nalezy wyprowadzi¢ kanaty
wentylacyjne ponad dach.

Do pomieszczen doprowadzony jest nawiew poprzez nawiewniki okienne, a do pomieszczen kuchennych réwniez przez otwory
w drzwiach.

W pomieszczeniu Swietlicy wentylacja grawitacyjna z istniejgcego przewodu wentylacyjnego.



3.1.12 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje poziome posadzek w kuchni i zmywalni:

przed utozeniem posadzki z plytek ceramicznych wykona¢ dodatkowg izolacje wodochronng z folii w plynie, np. firmy
BOTAMENT SYSTEM

3.2  Instalacja wod. - kan i cw

Woda zimna do umywalek i zlewdw z pionu istniejacej instalacji wewnetrznej.

Woda ciepta do zlew6w dostarczana jest przez elektryczny podgrzewacz wody znajdujacy sie w sanitariacie dla niepetnosprawnych.
Odptyw kanalizacyjny ze zlewdw i zmywarek do istniejgcego pionu kanalizacyjnego.

Instalacja wody zimnej z rur i ksztattek z atestem do wody pitne;j.

Po wykonaniu wszystkich robét instalacji wody zimnej oraz instalacji c.0. wykonaé probe cidnieniowg oraz ptukanie instalacji. Po
zamontowaniu przyboréw sanitarnych wykona¢ badanie laboratoryjne czysto$ci wody.

Ogrzewanie

W pomieszczeniach zapewni¢ ogrzewanie do temperatury min. 210C.

Pomieszczenia ogrzewane sg cieptem z kotta statopaliwowego z podajnikiem usytuowanym w kottowni, rozprowadzanym w budynku
instalacjg c.o rur miedzianych, stalowych lub z tworzywa.

Ciepta woda
Do umywalek i zZlewdw nalezy zapewnic cieptg wode z bojlera elektrycznego V=30L znajdujgcego sie w sanitariacie dla
niepetnosprawnych.

3.3 Uwagi sanitarno - epidemiologiczne
Budynek nalezy wyposazy¢ w apteczke z podstawowymi $rodkami opatrunkowymi.

3.4  Zastosowane technologie i zakres prac projektowych dotyczacych bryly budynku.
Zagadnienia ogdine
Wszystkie materiaty uzyte w trakcie realizacji i wykoriczenia budynku muszg posiadac atest PZH o nietoksycznosci
i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, ktére potwierdzaC bedq zatozone w projekcie cechy
techniczne.
Materialy i rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie beda miaty negatywnego wplywu na
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych dokona¢ nalezy ponownej oceny technicznej przegrod pod katem
projektowanego zakresu prac.
Calos¢ prac nalezy wykona¢ spetniajac wymogi wyszczegdlnione w wymaganych danych technicznych zawartych
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie
z instrukcjg technologiczng wybranego systemu.

51  Bezpieczenstwo pozarowe

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: obiekt zostanie przeznaczony na cele senior + .
2. Powierzchnia:

a). uzytkowa catej cze$ci budynku 145,94 - m2

a). uzytkowa czesci budynku klubu Senior ,Senior+” — 116,01 m2

b). pow. zabudowy — 181,76 m?
3. Wysokos¢: Wysoko$¢ H do okapu = max 4,10m (N).
4,  Liczna kondygnacji nadziemnych — 1

a). pozioméw podziemnych - nie dotyczy
5. Warunki usytuowania — Budynek usytuowany na terenie dz. nr ewid. 138/2; W sasiedztwie zabudowa
mieszkaniowa oraz ustugowa.



Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej — Analizowany
budynek kwalifikuje sie do obiektéw kategorii ZL Il dla max. do 50 os6b- budynek w jednej strefie pozarowe;.
gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500MJ/m?

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: W analizowanym budynku nie wystepujq
pomieszczenia, ktore kwalifikuje sie do zagrozonych wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i
przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej: Wymagang klasg odpornosSci pozarowej analizowanego budynku
jednokondygnacyjnego jest klasa ,D”. Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa
odporno$ci ogniowej winna wynosi¢, co najmniej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) *)

budynku

gtéwna
kon-
strukcja
nosna

konstrukcja
dachu

strop")

Sciana

zewnetrzna').2)

Sciana
wewnetrzna')

przekrycie
dachu?:

1

2

4

5

l!D"

R30

REI30

EI30

10.

1.

12.

13.

14,

15.

Przedmiotowy budynek spetia wymienione wymagania.

Podziat obiektu na strefy pozarowe — Budynek w jednej strefie pozarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej (budynek niski) zakwalifikowanego do kategorii ZL Il wynosi 8 000 m2. tgczna powierzchnia
uzytkowa catego budynku wynosi 145,94 m? - jest mniejsza od dopuszczalne;.

Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb. Analizowana cze$¢ budynku jest parterowa.
Wejscie do budynku drzwiami otwieranymi na zewnatrz o szerokosci min 0,90+0,30 m. Dtugo$¢ przejsé i
doj$¢ ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami.

Urzadzenia przeciwpozarowe; Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w
rozdzielni gtéwnej. Do zewnetrznego gaszenia stuzy istniejacy hydrant w odlegto$ci mniejszej niz 75 m od
budynku.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-gasniczych:. Do analizowanego budynku
niskiego zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL Il dojazd drogg utwardzong o
odpowiednich parametrach.

Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej: nie dotyczy

Inne wazne dane: - Brak

Wytyczne instalacyjne:

o gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu — jeden dla catego budynku — w rejonie wejscia gtéwnego

o instalacja wentylacji — z materiatow niepalnych

o instalacja odgromowa — ochrona podstawowa

o instalacja o$wietlenia — ewakuacyjna na drogach komunikacji ogélnej (lampy wyposazone w moduty awaryjne) oraz
ewakuacyjna — kierunkowa.

Podreczny sprzet gasniczy

Gasnica proszkowa 4 kg na 200 m2 powierzchni dla grupy pozaréw A,B,C.



6.

7.

WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY
Przed zlozeniem oferty zaleca sie Wykonawcom robdt budowlanych odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty. Oferta Wykonawcy robdt budowlanych musi obejmowaé koszty wszelkich niezbednych prac zwigzanych
z realizacji zamdwienia wynikajacego z projektu budowlanego, {;.:
= koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozor
prowadzonych robét, ubezpieczenia),
= koszty obstugi inwestorskiej (zabezpieczenie kierownika budowy),
= koszty wykonania testow i pomiaréw,
= koszty magazynowania, zuzycia paliwa, energii i wody.
= ewentualne koszty zwigzane z czynnos$ciami odbiorowymi,
= koszty opracowania dokumentacji powykonawcze;.
W celu oszacowania i wyceny oferty Wykonawca powinien kierowac sie:
a) wynikami przeprowadzonej wizji w terenie,
wyjasnieniami Inwestora udzielonymi na zapytania dotyczace ogtoszonego zamdwienia,
c) zapisami dokumentacji projektowej (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych (ST),
d) obowigzujacymi stawkami podatku VAT na wykonanie przedmiotu zamédwienia.

(=3
~

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP) | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

A Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
B. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z DP i ST.
C. Dane okre$lone w DP i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranci.
D. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z DP lub ST i wplynie to na niezadowalajacg,
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.
E. Roboty budowlane muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegolnienie w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiarach robét lub w innych dokumentach okre$lajacych wymagania Inwestora, jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych zwigzanych z wykonaniem zaméwienia nie zwalnia Wykonawcy robét budowlanych od
ich stosowania.
F. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestyciji
beda w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robét. Bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne
od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodno$ci. Materialy, wyroby i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

INFORMACJA O POWSTALYCH ODPADACH
Zgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, podczas wykonywania robdt budowlanych powstajg odpady.
Odbiorca tych odpadéw staje sie jednoczes$nie wytwdrca odpadow, powstatych przy wykonywaniu dziatalnosci i ponosit
bedzie wszystkie obcigzenia , zwigzane z korzystaniem ze $rodowiska (art. 279 ust. 2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo
Ochrony $rodowiska - Dz.U.2008.25.150 (tekst jednolity) wraz z p6zniejszymi zmianami).



Do zakresu obowigzkdw wykonawcy robét nalezy:
- wywdz odpaddw wiasnym lub wynajetym transportem,
- prowadzenie iloSciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw — zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z pézniejszymi zmianami),
- przyjecie odpowiedzialno$ci za czynno$ci zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw (segregacja , transport oraz
unieszkodliwienie).
9. ODSTEPSTWA OD PROJEKTU
Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego s mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepiséw lub
zasad sztuki budowlane;.
Podane w projekcie i specyfikacjach technicznych materiaty stanowig propozycje projektanta. Wymienione z nazwy materiaty
w projekcie budowlanym majg na celu okre$lenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych materiatow,
potrzebnych do realizacji przedsiewziecia.
Dopuszcza sie technologie i materialy innych producentéw pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych
okreslonych, poprzez materialy wymienione z nazwy w projekcie budowlanym.
Zgodnie z ustawa, ,Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ,réwnowazny”
co do cech techniczno - jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.
UWAGA, ostateczne uzgodnienia kolorystyczne materiatdw wykonczeniowych np, wykladzin podtogowych, plytek
ceramicznych, farb, stolarki uzgodni¢ z Inwestorem.

10. UWAGI KONCOWE
1.Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie.
2.Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych zezwoleri formalno-
prawnych.
3.Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac elementy i materiaty posiadajace wymagane
przepisami atesty, Swiadectwa i certyfikaty.
4. Przed przystapieniem do robot, po dokonaniu odkrywek istniejacych obrébek, jak réwniez uzyskania dostepu do
przestrzeni poddasza — w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbiezno$ci z przyjetymi rozwigzaniami niniejszego
opracowania, lub ewentualnym innym proponowanym rozwigzaniem przez wykonawce robot, nalezy zwroci¢ sie do
autora o korekte lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.
5.Nalezy regularnie dokonywaé przegladu stanu technicznego obrobek, rynien i rur spustowych, zwlaszcza po
wichurach, ulewnych deszczach, w okresie zimowym i naprawia¢ ewentualne uszkodzenia. Brak regularnej konserwacii
pokrycia dachu w tym szczeg6lnie obrébek i orynnowania, moze nieuchronnie doprowadzi¢ do dewastacji gzymsow i
$cian budynku.
6.Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
7.Projekty branzy instalacyjnej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznych, stanowig odrebne opracowanie projektowe,
ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszego projektu budowlanego.
8.Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw poréwnawczych dla okre$lenia jakosci i parametrow
wbudowanych materiatéw. Zastosowane do wykonania termomodernizacji materialy, powinny posiadaC parametry
minimalne takie jakie zostaty opisane w projekcie.
9.Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
10. Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robét budowlanych winny byC prowadzone w sposéb
uwzgledniajacy konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy jednostki, w tym w szczegoinosci w cenie kontraktowej nalezy
uwzgledni¢ wszelkie roboty tymczasowe gwarantujace ciagto$¢ uzytkowania budynku.

1. W celu prawidiowego zabezpieczenia $rodkéw na realizacje inwestycji nalezy przyja¢ rezerwe min 10%
warto$ci inwestycji na prace dodatkowe, ktorych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.
Styczen 2022r. Opracowat;
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (B10Z).
Dane ogdlne

Nazwa zamowienia: Przebudowa i remont czesci $wietlicy - utworzenie klubu ,, Senior+” w Radomicku
Nazwa obiektu: Cze$¢ pomieszczen przy Swietlicy wiejskiej w Radomicku
Adres obiektu: Radomicko 40, 64-111 Lipno

Nr ewidencji geodezyjnej dziatki: Dziatka nr geodezyjny 138/2;

GMINA LIPNO

Inwestor: Lipno ul. Powstaricow Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

PiK Biuro Obstugi Budownictwa
Jednostka opracowujaca: Patryk Pietrzak
ul. Parkowa 32/9, 64-100 Leszno
tel.: 601267936, email:pik.pietrzak@gmail.com

Organizacja prac budowlanych zamierzenia inwestycyjnego

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga wykonania prac przygotowawczych, organizacyjnych i budowlanych

w nastepujacej kolejnosci:

- uzyskanie pozwolenia na realizacje prac budowlanych,

- zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia prac budowlanych,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- prawidlowej organizacji placu budowy, tj. skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, przygotowanie miejsca
do sktadowania przewidzianych do zdemontowania elementéw budowlanych i instalacyjnych oraz gruzu,

- wykonanie prac budowlanych,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbioréw robét budowlanych:

- zgloszenie odpowiednim organom zakoriczenie budowy,

- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbioréw robét budowlanych:
a) odbiér korcowy,
b) odbi6r pogwarancyjny (odbiér ostateczny).

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
Q Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 5 m n.p.t.

Prace rozbiérkowe przy uzyciu elektronarzedzi.
Brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac.
Roboty przy obstudze sprzetem mechanicznym.
Prace zwigzane z robotami ziemnymi na zewnatrz obiektu.

0ODO0ODD

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca robdét budowlanych umiesci - w miejscach oraz iloSciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru
inwestycyjnego - tablice informacyjne, ktdrych tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
oraz wytycznymi Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot budowlanych w okresie trwania ich realizacji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, w tym w szczegolnosci zabezpieczy¢ teren w sposéb gwarantujgcy
bezpieczenstwo 0sdb trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot
budowlanych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w
wynagrodzenie ryczattowe.



Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urzadzenia placu budowy a teren budowy
przywrdci do stanu pierwotnego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Q
Q

Inwestor zapewni dostep do wody i pradu.
Wykonawca musi przestrzegaé tadu i porzadku na terenie placu budowy, przestrzega¢ przepisow BHP.
Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy Wykonawcy muszg zostaé poinstruowani
0 zagrozeniach podczas specyficznych prac oraz sposobie zabezpieczenia si¢ przed nimi.
Kazdy z pracownikow Wykonawcy musi by¢ przeszkolony pod katem przepiséw BHP. Szkolenie takie przeprowadzi¢
musi osoba posiadajace kwalifikacje w tym zakresie.
Pracownicy Wykonawcy robdt budowlanych musza by¢ przeszkoleni w nastepujacym zakresie:
= Zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
= Koniecznosci stosowania przez wszystkich pracownikéw srodkéw ochronny indywidualnej.
= Zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby.
Prowadzac dokumentacje szkolenia BHP nalezy bra¢ pod uwage nastepujace przepisy:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),
b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, wraz z pdzniejszymi zmianami),
¢) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004r.180.1860, wraz z p6zniejszymi zmianami).
Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla
zdrowia oraz spetniajacych wymagania sanitarne. Wykonawca musi zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej:
o Srodki pierwszej pomocy;
e 0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy;
o odpowiednie $rodki komunikacii i transportu na okoliczno$¢ wypadku;
e sprzetp.poz.;
o 13cznos¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno byC regularnie kontrolowane i utrzymywane w peingj
sprawnosci i gotowosci do dziatania.
Osoby kierujace pracownikami zobowigzane sg do:
a) organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
b) dbania o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,
C) organizowania, przygotowania i prowadzenia prac, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowisk pracy,
d) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
Srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
egzekwowanie przestrzegania przez pracownikow przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
dopilnowania, aby pracownicy posiadali wazne badania lekarskie,
zapewnienia wykonania zalecen lekarza sprawujgcego opieke zdrowotng nad pracownikami,
dopilnowania aby prace budowlane wykonywane byty przez pracownikdw przeszkolonych w zakresie przepiséw
bezpieczenistwa pracy obowigzujgcych przy wykonywaniu poszczegdlnych robét i przy uzywaniu poszczegdinych
urzadzen, maszyn i narzedzi.
Pracownicy w szczegdlnosci zobowigzani sg do:
a) znac przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz
poddawac si¢ egzaminom sprawdzajgcym,
b) wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie
do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych,
c) dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu oraz o tad i porzadek w miejscu pracy,
d) stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielone Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem,
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e) poddawac sig wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowaé sie do
ich wskazan,

f) niezwtocznie zawiadomic przetozonego o zauwazonym na budowie ewentualnym wypadku, albo zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspétpracownikdw, a takze inne osoby znajdujace sie w rejonie
zagrozenia, 0 grozacym im niebezpieczenstwie, wspétdziataC z pracodawcg i przetozonymi w wypetnianiu
obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa przy wykonywaniu poszczegélnych robét i przy obstudze urzadzen,
maszyn i narzedzi.

Zaplecze budowy
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca robét budowlanych powinien zapewni¢ estetyczny wyglad
i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane, a $Smieci i odpadki regularnie usuwane.
Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urzadzenia placu budowy a teren budowy,
obiekty i pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza budowy przywréci do stanu pierwotnego.
Zasilanie elektryczne
Inwestor zapewnia doptywy pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg prac
budowlanych.
W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego oSwietlenia
lub zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca rob6t budowlanych odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich
$rodkdw bezpieczenstwa wobec pracownikdw korzystajacych z tego Zrodta.
Warunki ochrony przeciwpozarowej
Istniejace otoczenie oraz objety projektem obiekt sg usytuowane w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ dojazdu wozow

bojowych strazy pozarnej. Pobér wody do celow p.poz. zapewniajg hydranty zlokalizowane w poblizu projektowanego
obiektu.
Wymagania dotyczace sprzgtu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania nalezytych
warunkow pracy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.
Wymagania dotyczace transportu
Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Materialy i sprzet mogq by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed
uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na
terenie budowy
Nie przewiduje sie stosowania i uzywania materiatéw niebezpiecznych w trakcie robét budowlano remontowych objetych
projektem.
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzeh technicznych winna
znajdowac sie na state w pomieszczeniu biurowym budowy.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewnienie dostepu do dokumentacji odpowiednim stuzbom i uczestnikom procesu
budowlanego.

Postepowanie z odpadami
Podczas wykonywania robot budowlanych powstawa¢ beda odpady. Wytwérca tych odpaddéw tych odpaddéw staje sie

jednoczes$nie ich odbiorcg odpaddw i ponosi wszystkie obcigzenia, zwigzane z korzystaniem ze $rodowiska. Do zakresu

obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych naleze¢ wiec bedzie:

- wywoz odpaddw wtasnym lub wynajetym transportem,

- prowadzenie ilosciowej i jakoSciowej ewidencji odpadéw — zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z p6zniejszymi zmianami),



- przyjecie odpowiedzialno$ci za czynno$ci zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw (segregacja , transport oraz
unieszkodliwienie).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania prac bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu rob6t oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
Charakter oraz zakres projektowanych robét budowlanych nie wptywa negatywnie na istnigjacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Styczen , wrzesien 2022r. Opracowat:



12. CZESC GRAFICZNA

Wykaz rysunkow
Lp. Wyszczegdlnienie Skala
1 Mapa sytuacyjna 1:500
2 Inwentaryzacja i plan demontazy 1:100
3 Rzut parteru 1:100
4 Przekréj — A-A 1:100
5 Elewacja frontowa i boczna 1:100
6 Rzut technologii — parteru 1:100
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13. OSWIADCZENIA, DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH, ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ZAWODOWEJ, DOKUMENTY, UZGODNIENIA.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U z 29 listopada 2013 roku, poz. 1409, zmiany:z 2014, poz. 40, DzU z 2014, poz.768, DzU z 2014, poz.822, DzU z 2014,
poz.1133, DzU z 2014, poz.1200, DzU z 2015, poz.200.)

OSWIADCZAM, ze:

Nazwa zamowienia:

Przebudowa i remont czesci $wietlicy - utworzenie klubu ,, Senior+” w Radomicku

Nazwa obiektu:

Cze$¢ pomieszczen przy Swietlicy wiejskiej w Radomicku

Adres obiektu:

Nr ewidenciji geodezyjnej dziatki:

Radomicko 40, 64-111 Lipno

Dziatka nr geodezyjny 138/2;

Inwestor:

GMINA LIPNO

Lipno ul. Powstancéw Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

Jednostka opracowujgca:

PiK Biuro Obstugi Budownictwa
Patryk Pietrzak
ul. Parkowa 32/9, 64-100 Leszno

tel.: 601267936, email:pik.pietrzak@gmail.com

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

Branza: Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
upr..arch.
ARCHITEKTURA tech. bud i konstr - bud 01.2022
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Pachura
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