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D-03.00.01i 0.2 ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji  Technicznej /ST/ sa  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowej studzienek $ciekowych wraz z przylaczeniowymi do projektowanej kanalizacji
deszczowe;j.

W/w roboty wykonane zostang zwigzku z realizacja zadania pn. Budowa ulicy Bratkowej w Sulnowie gmina Swiecie
woj. kujawsko pomorskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy systemu odwodnienia i zwigzana jest z wykonaniem n/w Robét:
Montaz studzienek kanalizacyjnych Dn1200mm.

Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC SNB8 lite.

Budowa przykanalikéw z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy 200 mm.
Montaz studzienek §cieckowych Dn500mm.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiagzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt 1.4

Pojecia ogdlne
= Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow opadowych.
Kanaly
= Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow opadowych.
= Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw opadowych z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
= Kanat boczny - kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.
= Przykanalik - kanat przeznaczony do podiaczenia studzienki Sciekowe;j z siecig kanalizacji deszczowej

Urzadzenia uzbrojenia sieci

= Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

=  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu na planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

=  Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dolaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

=  Wylot éciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

= Studzienka Sciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekoéw opadowych sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

= QOsadnik woéd opadowych - obiekt, w ktorym nastepuje czeSciowe osadzenie zawiesin znajdujacych si¢ w
Sciekach opadowych.

Elementy studzienek
= Komora robocza - zasadnicza czg§¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.
= Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.
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= Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogoélne  wymagania dotyczace Robdét podano w ST D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogoélne"
pkt 1.5.
2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdow podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt
2.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

2.1.Rury kanalowe

= Rury i ksztaltki kanalizacyjne o §rednicy 160mm, 315mm z rur kielichowych PVC-U z wydtuzonym kielichem
klasy S (SDR34, SN8) ze $cianka lita zgodnie z norma PN-EN1401;

=  Rury i ksztaltki kanalizacyjne o $rednicy 160mm, 300mm PVC taczone na uszczelki;

] Ksztaltki ,,przejécie przez §ciang betonowa” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

2.2 Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych wg PN-B-10729, PN-EN 1917.

Studzienki w pasie drogowym musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng IBDiM.

Studzienki kanalizacyjne substancji ropopochodnych zlozone sa 2z nastgpujacych typowych elementow
prefabrykowanych:
= kregow betonowych;
pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego D400;
pierscienia odcigzajacego;
plyty na pierscien odcigzajacy;
dna studzienki betonowe - monolit

2.2.1. Studzienka kanalizacyjna

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementow betonowych Dn 1200, z betonu wysokiej jakosci (klasa nie
nizsza niz B-45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%)
i mrozoodopornego (F-50). Potaczenie kr¢gdow miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek gumowych.

2.2.2. Wilaz kanalowy

Na studzienkach nalezy stosowac wtaz zeliwny klasy B, C lub D wg PN-EN-124. Wtazy w terenie nieumocnionym nalezy
umocni¢ brukiem w promieniu 0,5 m.

2.2.3. Stopnie zlazowe
Nalezy stosowac¢ stopnie zeliwne wg PN-/H-74086.

2.3. Studzienki Scickowe z elementéw prefabrykowanych
Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych:
=  wpustu deszczowego zeliwnego wg PN- EN 124;
=  pierScienia odcigzajacego zelbetowego z betonu B-25 zbrojonego stala StSx-b wg PN-/H-93215;
=  rur betonowych $rednicy 0.5 m;
=  plyty fundamentowej grubosci 15 cm wykonanej z betonu klasy B-25 wg PN-EN-206-1.
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Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢é pokryte warstwa smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspotpracujace kratek, korpusow i ramek dystansowych powinny by¢ dokladnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usunigte.

Luz maksymalny pomig¢dzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak
PN.

24. Materialy izolacyjne
=  Papaizolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-B-04615
= Lepik asfaltowy wg PN-B-24620
= Abizol ,,R” — roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622

=  Abizol ,P” — roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu
wg PN-B-24620

2.5. Skladowanie materialoéw na placu budowy

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skfadac
W magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy skladowa¢ w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob skladowania materialow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

2.5.1 Kregi

Sktadowanie kregdéw moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, Ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1.8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.2. Wlazy i stopnie

Sktadowanie wlazow i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dzialajacych
korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.5.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokosci
maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnig palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ migdzy nimi, gwarantujacych mozliwosé
uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

254 Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.8. Odbior materialow na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone  materiaty na  miejsce  budowy nalezy  sprawdzi¢ pod  wzgledem  kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

3.0. SPRZET
Warunki ogoélne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.0.
4.0. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt
4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.

50.  WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania ogélne' pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt zwigzanych z budowsa
kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone
w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanatow i obiektow powinny zosta¢ zakonczone Roboty przygotowawcze zwiazane
usuni¢ciem drzew i krzewow oraz zdjgciem humusu w pasie budowy.

Zasady wykonania tych Robot podano w ST D-01.02.01. i D-01.02.02.

Projektowana  o§  kanatu,  obiektow  powinna  byé  oznaczona ~w  terenie  przez  geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kolkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperow
roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperow sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé
przez caty czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z norma PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcja
montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.
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Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzig wykopu a
stopka odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia giebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna. Lawy celownicze nalezy montowaé nad
wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mieé¢
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczgciem robot montazowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy przewodu i
glebokosci wykopu. Wykopy wasko przestrzennie o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szeroko$¢ wykopu
musi by¢ wystarczajaca dla ulozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnych
projektowanej

o0 okoto 2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki lub elementow
dennych kanatu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne polaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdlowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow
na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych Robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopow na
czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych Robét.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéow gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.3.4. Podloze

5.3.4.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

= rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o giebokosci 0.2-0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposoéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;
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= dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m
ponizej poziomu podloza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntdéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykona¢ podtoze
wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
= podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
= podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
o przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo sci§liwych (muly, torfy, itp) o matej grubosci  po
ich usunieciu;
o przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);
o W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
o jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
o wrazie konieczno$ci obetonowania rur.
=  mieszane - zlozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cisliwych i
nasypowych.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.10 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo§é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

= etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkdéw na zlgczach (piasek);

= etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

= etap [II - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub gruntem rodzimym z domieszka gruntu z dowozu, warstwami

z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpdr §cian wykopu (grunt do wymiany w 50%).

Materiatem zasypu w  obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢é grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczenia przy
zachowaniu (30 cm warstw ) wymagan dotyczacych  zageszczenia  gruntdéw  okre§lonych
w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W
terenach zielonych zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90.

5.4. Roboty montazowe
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5.4.1. Ogolne warunki ukladania kanaléw

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-ENV 1046 oraz instrukcja montazowa uktadania
rur dostarczong przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robodt
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od
najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gl¢bokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opuscic¢ rgcznie, za pomoca jednej lub dwodch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci.
Poszczegblne rury nalezy unieruchomic¢ /przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron,
aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich ksztaltek,
mozna je wykona¢ przez wykorzystanie elastycznosci potaczenia rur zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cis$nieniu roboczym oraz
probnym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm,
spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczaé + -1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit splynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne, osadniki, separatory, pompownie.

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1.2m wykonaé z typowych elementéw betonowych zgodnie z norma PN-B-10729,
PN-EN 1917 i instrukcja producenta .

Studzienki nalezy wykona¢ roéwnolegle z budowa kanatow deszczowych.

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej. Wtazy nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi,
w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Stopnie  ztazowe w $cianie komory roboczej osadzone sa fabrycznie; zamocowane mijankowo
w dwoch rzgdach.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegdlnych elementow.

Wlazy montowaé w osi kanalu (aby zminimalizowa¢ najezdzanie na nie kot pojazdow).

5.4.3. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég powinny by¢ z wpustem ulicznym
zeliwnym i osadnikiem.

Studzienki scickowe wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Proéba szczelnosci

Probe szczelnosci  kanalizacji  grawitacyjnej nalezy = przeprowadzi¢  zgodnie @z  wymaganiami
PN-EN 1610.

Proba szczelno$ci rurociggow cisnieniowych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725 oraz zgodnie z instrukcjg montazowa producentéw rur.
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5.6. Ochrona przed korozja

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wylotow nalezy zaizolowaé w gruntach suchych 2 x Abizolem ,,R” i 1 x. Abizolem ,,P”.
Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowaé 2 x Abizolem ,,R” i 2 xAbizolem ,,P”.

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczyscié¢, zagruntowac farba podktadowa cynkowa oraz lakierem
bitumicznym.

Izolacja powinna stanowic szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian.
Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0.1 m.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej 1 urzadzen oczyszczajacych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610,
PN-B-10729, PN-B-10736, PN-EN 1917, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopoéw
otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopow, podtoza wzmocnionego, materialow, utozenia przewodow na podtozu,
szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracjg, zabezpieczenia przed korozja, wykonania wylotow, studzienek oraz
montazu osadnikow.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatéw i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkdw bezpieczenstwa pracy.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia
do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12, wilgotnosci
Zageszczonego gruntu.

Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnos$cia do 1 cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podloza i glgboko$¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji oraz urzadzen oczyszczajacych nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :na podstawie dokumentow okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z
doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadno$cig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢
Sciste oparcie rur na catej dlugosci podtoza Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
napelienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelno$ci zlaczy, $cian przewodu i studzienek.
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W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawié¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce
wycieku wody i1 przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ i robié
odczyty co 30 min. potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegdlnych studzienkach

Badanie zabezpieczenia studzienek, elementow betonowych przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie
szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po probie szczelnosSci na infiltracj¢. Izolacje
powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie milotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

Badania w zakresie montazu osadnikow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentow urzadzen.
Badanie wykonania umocnienia wylotow do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne.

Badania w zakresie regulacji wlazow, skrzynek ulicznych polega na sprawdzeniu zgodnosci rz¢dnych z Dokumentacja
Projektowa — cz¢$¢ drogowa. Sprawdzenie wykonania potaczen prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne.

Badanie = wykonania  elementdéw  betonowych  wykona¢  zgodnie @z  PN-B-06250, PN-EN-206-1
i PN-B-06251.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.0.
Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji sa:

* m (metr) kanatu grawitacyjnego, kanatu ttocznego i przykanalika kazdego typu i srednicy,

= szt. studni, osadnika, separatora i pompowni kazdej $rednicy;

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.0.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.1.Wymagane dokumenty

= Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

=  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania Robot
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-
odbiorcze;

= dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg
PN-B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtgbokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podtoza gruntowego wg PN-B-03020; poziom wod gruntowych
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego;
uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakoéw
wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu;

=  Dziennik Budowy;

=  dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow;

= dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalna
objeto$¢ wod infiltracyjnych;

= protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci;

=  inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
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Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j

D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.0.

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych materiatow oraz
na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Cena 1 metra wykonania kanalu, przykanalika lub kanalizacji tlocznej obejmuje:

=  wytyczenie trasy przykanalikéw, kanatéw i obiektow;

=  roboty pomiarowe, przygotowawcze;

=  dostarczenie materiatow;

=  koszt materiatow,

= wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu oraz rozbidrka umocnienia;

= zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

= odwodnienie wykopu;

= przygotowanie podtoza wzmocnionego;

=  ulozenie rur kanatowych wraz z podigczeniem do obiektow;

= demontaz rur i istniejacych studni kanalizacyjnych i $ciekowych przeznaczonych do likwidacji;

= zamulenie i zaslepienie istniejgcych kanatdéw przeznaczonych do wytaczenia z eksploataciji;

=  oznakowanie robot;

=  badania szczelnosci;

*  wykonanie izolacji;

=  transport gruntu na wymiang i podsypke wraz z zakupem;

=  zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna;

= regulacja wlazow istniejacych studzienek do projektowanej niwelety drogowe;;

=  transport nadmiaru urobku i materialow z demontazu wraz z kosztem odktadu;

=  przeprowadzenie niezbe¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej:

=  koszt nadzoru uzytkownikoéw (wlascicieli) istniejagcego uzbrojenia;

= wykonanie dokumentacji powykonawczej;

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji deszczowej i
lokalizacji obiektow wraz z aktualizacjg mapy zasadnicze;j.

9.2. Cena 1 sztuki studni, (separatora, osadnika, pompowni —nie wystepuja) obejmuje:

= wytyczenie trasy obiektow;

=  roboty pomiarowe, przygotowawcze;

= wykonanie i zasypanie wykopow i przekopow kontrolnych,

=  dostarczenie materialow;

=  koszt materiatow,

=  wykonanie wykopu wraz z rozbiorka nawierzchni i umocnieniem wykopu;

= zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

=  odwodnienie wykopu;

= przygotowanie podtoza wzmocnionego;

=  wykonanie studzienek kanalizacyjnych, sciekowych, separatora, osadnika, pompowni;

=  podiaczenie kanatow;

=  przeprowadzenie proby szczelnosci kanalizacji tlocznej wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich
czynnika do istniejacej kanalizacji;

= rozruch pompowni po podiaczeniu jej do kanalizacji ttocznej;

*= demontazruri istniejacych studni kanalizacyjnych przeznaczonych do likwidacji;

= zamulenie i zaslepienie istniejgcych kanatow i obiektéw przeznaczonych do wytaczenia z eksploatacji;

=  oznakowanie robot;

=  badania szczelnosci;

= wykonanie izolacji;

=  transport gruntu na wymiang i podsypke wraz z zakupem;

= zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna;

= regulacja wlazow istniejacych studzienek do projektowanej niwelety drogowe;;

=  transport nadmiaru urobku i materiatow z demontazu wraz z kosztem odktadu Iub utylizacji;

=  oczyszczenie terenu robot z materiatow rozbiorkowych oraz odpadow;

=  odtworzenie istn. nawierzchni;

=  przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej:

Budowa infrastruktury technicznej osiedli doméw jednorodzinnych w Sulnowie gmina Swiecie woj. kujawsko pomorskie
.Branza DROGI
ETAP inwestycji I-1II ulica Tulipanowa w Sulnowie



D-03.00.01 i 02 Elementy kanalizacji deszczowej 11

= koszt nadzoru uzytkownikow (wilascicieli) istniejacego uzbrojenia;

= koszt zwigzany z zaj¢ciem czasowym terenu poza liniami rozgraniczajacymi;

= wykonanie dokumentacji powykonawczej;

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych wraz z
aktualizacja mapy zasadniczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Polskie Normy

PN-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-B-02481 - "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar".
PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie".

PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".

PN-B-06250 - "Beton zwykty".

PN-EN 206-1 .Beton - Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢”

PN-B-06251 - ,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

PN-B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

PN-EN 1917 »Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem

stalowym i zelbetowe”

PN-EN 1610 - "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".
PN-B-10736 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne".
PN-B-24620 - ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”
PN-EN 124 - ~Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.
PN-B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".
PN-H-74086 - ,»Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".
PN-H-93215 - ,»Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”
PN-B-24622- ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.
PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
PN-EN 476 »Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”
PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do przesytania wody i Sciekow
na zewnatrz konstrukcji budowli — Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemia i nad
ziemig
PN-M-74081- "Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych."

10.2 Normy Branzowe

BN-6738-03 -,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne."
BN-6738-04 -"Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."
BN-6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne."
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BN-8931-12 - "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

BN-6716-02 ”Materiaty kamienne. Kamien tamany.”
10.3.  Pozostale przepisy

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producenta rur.

Katalog i instrukcja montazu osadnikow wydana przez producenta.

Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.

Katalog i instrukcja uktadania gabionéw wydana przez producenta.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt” Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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