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D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem 50 cm warstwy  humusu , w ramach realizacji projektu  Budowa 
infrastruktury technicznej osiedla domów jednorodzinnych w Sulnowie gmina Świecie woj. kujawsko pomorskie-
ROBOTY DROGOWE 
 
ETAP inwestycji I-III 
NAZWA odcinka drogi : 
- wg. MPZP Sulnowa…………….. 
- wg. projektu …………………… 
- odcinek od km………do km…….. 
- ilość robót wg. załącznika dokumentacji przetargowej - „Przedmiar robót” 
 

 
 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja  jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu z pasa drogowego projektowanych dróg ( z wyłączeniem przebudowy istniejących dróg o nawierzchni 
utwardzonej lub gruntowej) w ramach realizacji projektu  Budowa infrastruktury technicznej osiedla domów 
jednorodzinnych w Sulnowie gmina Świecie woj. kujawsko pomorskie 
 
ETAP inwestycji……….. 
NAZWA odcinka drogi : 
- wg. MPZP Sulnowa…………….. 
- wg. projektu …………………… 
- odcinek od km………do km…….. 
- ilość robót wg. załącznika dokumentacji przetargowej - „Przedmiar robót” 
 

 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 1.4.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

1.6. Kody CPV 
grupa klasa kategoria  

45200000 - 9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45220000 - 5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

  
45233000-9 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
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2.  MATERIAŁY 
 
Nie występują 

 
3.  SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
 spycharki, 
 równiarki, 
 łopaty, szpadle i inny sprzęt ręczny - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 

zmechanizowanym nie jest możliwe, 
 koparki i samochody samowyładowcze do transportu. 
 
 

4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Zdjęty humus może być przewożony dowolnym środkiem transportu zgodnie z Dokumentacją Projektową 
(zależnie od odległości transportu). Nadmiar humusu należy przewieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera.  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.  
 
5.1. Zdjęcie warstwy humusu 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek oraz dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest określona w Dokumentacji 
Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inżyniera. 
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. Zdjęty humus 
należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 
dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i 
zagęszczaniem. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
5.2.  Zagospodarowanie humusu 
Zdjęta warstwa humusu powinna być przeznaczona do późniejszego użycia przy umacnianiu poboczy i skarp, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.  
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót 
ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiary robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.  
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjętego humusu. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 8. 
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9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.  
 
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) zdjętego humusu obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi, 
 ewentualne odwiezienie nadmiaru humusu na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu  
 dowiezienie i odwiezienie sprzętu. 

 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie występują.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


