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418 Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania 1100 | &7
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Kudowa Zdrdj, dnia 29-08-2020

OSWIADCZENIE

Ma podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawe budowlane
(Dz. U, 2018.1202 ) sktadam ninigjsze oswiadczenie, jako projektant

projekiu budowlanego pod nazwa:

przebudowa wewnelrznej instafaci gazowej, centralnego ogrzewania i wodociggowej oraz budowe
kotfowni gazowel w budynku wielorodzinnym w Kudowie Zdroju przy ulicy.
1 Maja 25 ¢/z. Nr 178/25 Obreb Stary Zdroj

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z ohowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych.

7 Gba/l___

!
e
MER INE ARCH ARRA e EWSKA-SLECZEK
. | SEASLECTE
- - 0l W S =
Lprawmania budiws TE P e s

A .’_:‘r }f P L

SR Sgraniczen
WOEDBLIETIONE L A N T e | ]

] i o) mir



Informacja dotyczgca obszaru oddziatywania obiektu
(W oparciu o art.34 ust.3 pkt.5)

Projektowane rozwigzania technologiczne , funkcjonalne i techniczne dotyczace :

przebudowy wewnetrzne] instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania | wodociggowe] w
lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym w Kudowie Zdroju przy ul. 1 Maja 25
dz.nr 178/25 Obreb Stary Zdroj

opracowane zostaly w ramach obowiazujacych przepisow i nie wywieraig negatywnego wplywu na
dziatki przylegle .

Na podstawie formalno-prawne;:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane (Dz. U, Nr 89, poz. 414 z poznigjszymi Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U, 2002 Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi
zmianami }.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegotowych warunkow
przylaczenia podmiotdw do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, $wiadczenia ustug,
przesylowych ruchu sieciowego i eksploatacii sieci gazowych oraz standardow jakosciowych

obstugi odbiorcow { Dz. U, 200r, Nr 77 , poz. 877 )

- sprawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia
2012 . w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych | terenow

(Dz, U. z dnia 22 czerwca 2010 1)

Na podstawie art, 13 ust. 112 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o achronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2009 . Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 . Nr 57, poz, 353)
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Kudowa Zdrdj, 29-08-2020

Dswiadczenie

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wytacznie przebudowe wewnetrzne] instalacji
gazowej, centralnego ogrzewania i wodociggowe] oraz budowe kottowni gazowej w domu

rnieszkalnym wiglorodzinnym .

Frzyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg na charakterystyke energetyczng budynku ,
nie okresla sie dla nich parametrdw sprawnosci energetycznej ani danych wskazujgcych ,ie spetniaja
one wymagania dotyczgce aszczednosci energil zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

Zgodnie z powyiszym niniejsze opracowanie jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskie] w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. poz. 762 araz Dz.U z 2012 poz, 462 Joraz spefnione sg wymogi ustawy
—Prawo budowlane (Dz.U, z 2013 r. nr poz. 1409).
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| DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
§ INZYNIEROW
| BUDOWNICTVA.
GHREGmIrA KOMISJA KIWALIFIKACYJNA

OKK.7131-110/2014/14 Wraclaw, dnia 11.czerwca 2014 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (jednolity tekst: Dz U. z 2013r, poz 8932, z poéZniejszymi
zmianami), art42 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jednolity fekst: Dz. U). z2013r, poz:1409, z pdinigjszymi zmianami) i §11 .ust1 pkt1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578, z pdZnigjszymi zmianami), po ustaleniu,
ze zostalty speilnione warunki  w zakresie przygotowania zawodowego oraz  po ziozeniu  egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Grzegorz Sleczek

magister inzynier inzynierii Srodowiska :
urodzony dnia 9 pazdziernika 1957 r. w Watbrzychu

utrzymu'je

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- numer ewndencyjny 145; DDSH 4

w specjalnoéci-instalacyjna] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciéplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Andrzej Grzegorz Sleczek jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresle sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1-iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwigzku z§ 23 ust. 1 rozparzgdzenia Ministra - Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do: :

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazuwe
wodociggowe | kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2} sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzory autorskiego,

3} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczef w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych - funkcji - technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjngj
w zakresie sieci, instalacj | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych. - ;



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania . kw.val"flkacyjnegu oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
e Pan Andrzej Grzegorz Sleczek posiada’ wymagane prawem; wyksztaicenie i-prakiyke zawodowg oraz
uzyskat pozybywny wynik egzamlnu - konieczne do uzl.rskama UDFEWT‘IIEI‘I budowlanych wspeqmnnécl
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnyeh do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze| decyzji stuty odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying] Polskie| lzby Inkynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] DOIIB we Wrockawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad E:rzaka]qcy DKK

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Grzegorz Sleczek
Ul Morwida 8
57-350 Kudowa-Zdraj

2. Okregowa Rada |zby

3. Glawny Inspektor
Madzoru Budowlanego
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L dz. 944/DSOKK/2014 Wrociaw, dnia 18.08.2014 1.
Znak sprawy: DSOKK/T131/23/2044 :

DECYZJA nr 29/DSOKK/2014

Ne podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2| 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1864 . - Praw

(tekst jednolity. Oz. U, Eﬁtlﬂﬂzpdm.mhln.11i2iﬂﬂ.1ﬂ!2urﬁwzﬂ1§mmm

zawodowych archifektow, mew{mmmummimmun

ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji tachnicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbzn. zm.) oz art, 104 | 107 § 1 | 4 ustawy

z dnia 14 czerwca 1860 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 20132687 z pdén zm )
stwlerdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. ANNA MARIA RYCHLEWSKA
urodzona w dniu 16.10.1885 r. w Opoiu

posiada odpowlednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa,
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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]1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP
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Zaswiadczenie

o nurmesze weryfikacyingm:

DOS-FFE-BT2-KWA *

Pan Andrzej Sleczek o numerze ewidencyjnym DO$/1S/2115/01

adres zamieszkania ul. Norwida 8, 57-350 Kudowa-Zdraj

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej |zby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadrzenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewadniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Indynieréw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wriednia 2001 1, o

podpisie elektronicenym |0z U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elzkt

ronlcznej opatrzone betpiecznym podplsem elektraniczaym werdikawanym prey pomacy watnego kwalifikowanegn certyfikatu g
réwnowaine pod wigledem skutkdw orawnyeh dokumentorm upatrzonym podpisami wiasnorecenymi.)

* Werylikacje poprawnosci danyeh w niniejszym agwiadczenio moina sprawdzic za pomocyg numerny weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Palskie] lzby Intynieréw Budownictwa www,pilb.org.pl lub kenlakiujgc sie 7 biveem wiasciwe] Okregowe) lzby Indvnlerde
Budawrictwa,
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Rychlewska-Sleczek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienla samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/DSOKK/2014,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1654,

Cztonek czynny od: 04-11-2014 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2020 r, Wroctaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenla:

DS-1654-E348-799B-733E-685C

Dana zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzlé podajac ne weryfikacyiny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektiw: www. lzbaarchitektow.pl
lub kantakivjac sig bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,
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POLSKA
SPOLKA GATOWNICTIVA
Polska Spdika Gazownlctwa sp. z 0.0,
Oddzlal Zaktad Gazowniczy we Wroclawlu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
tal, 71 384 04 00, faks 71 3368 71 06
Gazownla w Klodzku o ul Zdroju?:gi
ul, Fabryczna 1, 57-300 Kiodzko .If. da
tel, 71 364 84 00, faks 74 865 93 40 G040 &0}
gazrownla klodzko@psgaz.pl
tel. 71 364 04 00, faks T4 8BRS B3 40
Masz znak, W553/0000059604/00001/2020/00000 Kindzko, 11.06.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewldywany pobdr gazu riemnego wysokomatanowego w llodci nie wigkszel ni2 10 m3/h/
gazu riemnego zaszotowanego w lloscl nie wigkszef nit 25 mi/h.

W odpowledzi na wniosek z dnia 11,05.2020 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki 7 dnia 2 lipca 2010
1. w aprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (t), Dz. U, 22018, poz. 1158z p.
zm.), wydaje sig nasigpujace Warunki przytgczenia do siec gazows):
1. Rodza| paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Misjsce prrytaczenia instalac)| podmiotu (Punkt wyjida z systemu gazowego): 8 lokall mieszk-w budynku
wiglorodzinnym + wspdina kotlownia, adres: Kudowa-Zdrgj, ul. 1 Maja 25
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygolowanie positikdw
Przygotowania CWU
Ogrzawanle pomieszczan
4, Rodzaji llos¢ urzgdzed gazowych, kidre beds podigezons do instalac)l gazowey.
Urzgdzenia Moc urzgdzenia Liczba urzadzen | Laczne moc urzadzen
LA [57t] [kW]
Kociol gazowy dwufunkeyjny 60 & 1 80
(c.0.fe.w.) :
Kuchnia gazowa z phekarmikiem 12 8 108
CEEOWY T
kaezna moc [kW] 168

5 Dostaws | odbidr paliwa gazowego:

5.1, Moc przytaczeniowa B [m3h];

6.2, Roczny odbidr paliwa gazowego: 11000 [mdfrok]
6. Migjsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1, Przylacze istnielace nisklego cidnlania.
52 Lovalssda. Kodow.Z0 1 Meja 25 ml
1

7. Cisniania paliwa gazowago;
ke

Polsks Spdfos Garownichee ap. £ 0.0, W Wojckechs Bandrowskiago 18, 33-100 Tamdw
Oddrial Takisd Garownicry wa Wioclivwiu ol Zisbicka 44, 50-5307 Wrockaw
KRS 000374001, Sad Fsjonowy i Krskowa - Sridmiescs. X1 Wydzrial Gospodemrzy KRS
HIP 525 24 08 411, REGON 142730510, Kapisl Zakindowy: 10 488 917 050 ¢



7.1. wseci dystrybucyjne). minimalne: 1,75 [kPa] maksymaine: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbloru: minimaine 1,75 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroll dostawy | odbioru paliwa gazowego:
B.1. Misjsce dostawy | odbioru' 6 lokali mieszk w budynku wislorodzinnym + wspdina kotiownia, adres:
Kudowa-Zdrdj, ul. 1 Maja 25
B.2 Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na tarenie posesji
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1 Typ gazomierza. Gazomierz miechowy G2, 5 R250 - 1 [szL], lokaiizacja: ne kistce schodowej,
statue urzgdzenia: isiniejgce
8.32 Typ geromierza: Gazomierz miechowy G2, § R130 - 1 [szi], lokalizacia: na kiafce lnlmdmnj,
status urzgdzenis, istniejgca
8.3.3, Typ gazomierza; Gazomierz miechowy G2, 8 R130 - 7 [szt], lokalkzacla: na kiatce schodowej,
status urrgdzenia: projektowana
8,34 Typ gazomierza: Garomierz miechowy G6 R130 - 1 [szt] lokalizacia: w phwnicy, status
urzgdzenia: projekiownna
B.4. Wymagania dotyczgce redukcli: me dotycey.

8.5. Inne wymagania:
E.5.1 do montaiu gazomierza niezbedne jest wykonanie koaztem | stareniem inwestora,
- uchwytu sliminujgcego preencszenie napredenta z instalacil gacowe| na urzadzenie pomiarcwe,
- szafki na gazomierz wykonane| z materiatu co najmniej trudno zapalnego, z otworami wentylacyjmymi

8. Miejsce rozgraniczenia sisci gazows| PSG sp. z o.0. | instalac)l odbiorcy przyigczanego stanowi: Kureh--—
giowny ziokalizowany na przylaczu na terenie poses||
10. Koazt przytaczenia ponosl przedsigblorstwo gazownicze.

11, Instalacla gazowa powinna byt zaprojeklowana | wykonana w tryble okredlonym Prawem budowtanym,
zgodnie ¢ wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnla 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technlcznych, jaklm powinny odpowladad budynki | ich usytuowsnie (Dz. U, z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacle techniczna, na kibrg uzyskano prawomocns porwolenie na budows. Zgodnie z powyiszymi
przepisami zabrania sle stosowanla w |ednym budynku gazu plynnego | gazu z slecl gazowe|
Zaprojektowanie | wykonanie instalaci gazowej le2y po stronie Klienta,

12. Przytaczana do sieci urzgdzenia | instalacie r'nruuq spefnial wymagania technicznaé | eksploatacyne
zapewnia|gce.

12.1. Bezpleczensiwo lunkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabazpisczenie syslemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtagciwg pracy
preytaczonych urzadzen,

12,3, Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalecii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczed w pabaorze lub dostarczaniu paliw gazowych,

1AW przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalaty ponownle wystapié z Wnioskiem
o okretlenia nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowej,

14, Warunk| prryigczenia sg watne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunkl przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta,

16. Klauzule:

18.1. W realizac)i przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalety stosowal mrwigzania
lschniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0, Oddzial Zakiad
Gazowniczy wa Wroctawiu, kidrych odpowiednie credcl fematyczne beds udostgpnions
projektantowl! wykonawcy ne jego zploszenis, wyratone w formie plsemnej, iradycyjnej lub
slaklronicane,

16.2. Projakt insialac) garowe| nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0,

16.3, Ninlejaze Warunkl przylgczenia do sleci gazows| stanowig obwiidcrenis o zapewnieniu dostarczania
palwa garowego w rozumieniu ar, 34 ust, 3 pkt. 3 iit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz srl. 7 usi 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedaty paliwa gazowego.

16.4. Inne Istotne dla realizaci przedmiotowego preyigczenia informacie:

Dodatkows Informacje mozna uzyskad pod numerem telefornuy:. 74 8427303

L. p Oblek! Numer POO  Kod kreskowy

. B3404818 PLOO33183128 I."l.lll.ll..l Kmrﬁg ul. 1 Maja 25, | lokal
2 B3404818 PLOO33183129 ‘.'I'.Il..llll. K.I.M'I-dei. ul. 1 Maja 25, | lokal
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N o INWENTARYIACJA

W dniu 08,05,2020r. wykonano inwentaryzacjie przewodow
kominowych w budynku mieszkalnym przy ulicy 1-go Maja 25 w Kudowie Zdrdj,
W wyniku prac inwentaryzacyjnych ustalono ze w budynku istnieje 12
przewody kominowe murowanych z cegly. Wykazano ich przekroje
droznosé ,okreslono takze ilodé i rodzaj podigczer poszczegoéinych
urzadzeri do przewodéw kominowych.

Opis przewodéw kominowych wraz z podigczonymi do nich
urzadzeniami grzewczo kominowymi

Przewod kominowy nr 1 przekréj 0,14x0,14m diugos¢é 6mb od wylotu.
Przewéd kominowy nr 2 przekréj 0,45x0,45m diugoéé 10,5mb od wylotu ( na
wylocie czapa kominowa kamienna z otworem 0,25x0,25m) podtaczony piec
kuchenny w mieszkaniu nr 2 i w mieszkaniu nr §
Przewod kominowy nr 3 przekréj 0,14x0,14m diugo$é 5mb od wylotu,

Przewodd kominowy nr 4 przekrdj 0,14x0,17m diugo$¢ 10mb od wylotu-
podtgczony piec na drewno w mieszkaniu nr 3.

Przewéd kominowy nr .5 przekréj 0,14x0,14m dfugosé 10mb od wylotu.

Przewdd kominowy nr 6 przekréj 0,14x0,14m dtugo$¢ 10mb od wylotu
podtgczony piec weglowy w pokoju m7.

Przewéd kominowy nr 7 przekrdj 0,14x0,14m diugo$é 10mb od wylotu
podiaczona Kuchnia weglowa w mieszkaniu nr 4.

Przew6d kominowy nr 8 przekréj 0,45x0,45m diugoscé 8,5mb od wylotu
poditgczona kuchnia z podkowg w m1g oraz podtaczony piec weglowy w m1,

Przewdd kominowy nr 9 przekréj 0,14x0,14m diugo$¢ 10 mb od wylotu
podiaczona kratka wentylacji wywiewnej w m4.

Przewéd kominowy nr 10 przekréj 0,14x0,14m dfugosé 10 mb od wylotu.
Przewdd kominowy nr 11 przekréj '0,14x0,14m diugo$¢ 10 mb od wylotu.

Przewdd kominowy nr 12 przekr6j 0,14x0,14m diuge$¢ 10 mb od wylotu,
uskok na wysokoéci 8mb o wylotu. Kicrowfik 2
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Projektowana przebudowa dotyczy budynku wielorodzinnego walnostojacego zakwalifikowanego do grupy budynkéw niskich
~budynek o wysokosci ponizej 12,00 m nalezacego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV,

w ktorym nie wystepuja substancje okreslone jako materialy niebezpieczne pozarowo a $rednia gestosé

obciaZenia ogniowego nie przekracza 500MJ/m2 i nie wystepuja pomieszezenia | strefy zagrozene wybuchem,

a zakres prac projektowych nie zawiera rozwigzan dotyczacych zmiany warunkow ochrony przeciwpozarowe)

obiekiu budowlanegao .

Zgodnie z & 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie

uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrany przeciwpozarowej { Dz. U, z dnia 2015 T, poz. 2117 )

projekt taki nie wymaga uzgodnienla przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych .

OPIS TECHNICZNY
Spis zawartosci
1. Cel opracowania
2. Podstawa opracowania
3. lokalizacja i dane wyjsciowe
4. Wewnetrzne instalacje sanitame
4.1 Wewnetrzna instalacja gazowa
4.2 Instalacja centralnego ogrzewania
4.3 Instalacja wodociagowa
4.4 Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych
4.5 Obliczenie instalacji centralnego ogrzewania
5. Kolownia gazowa
6. Aktualne przepisy , nomy i atesty
7. Plan BIOZ

1. Cel opracowanla
Tematem opracowania jest budynek mieszkalny wieloradzinny 3 kondygnacyjny w tym 2 kondygnacje nadziemne,
Budynek ma wysokosc ok. 9,95m liczac od poziomu terenu przy najnize] polozonym wejsciu do budynku
do gomej powierzchni najwyzej potozonego stropu. Pod wzgledem wysokosci budynek zdliczany do niskich
Zakres szozegolowy opracowania projekiu:

1.przebudowe wewnetrznych instalacjl sanitarnych ( w tym wewnetrzng instalacje
gazowg ,wodociagowa oraz centralnego ogrzewania)

2. oraz budowe kottowni gazowej
Kotlownia zlokalizowana zostala w piwnicy obiektu,

2. Podstawa opracowania
-Projekt przebudowy obiektu
- Wizja lokalna.
- Uzgodnienia z inwestorem
- Obowigzujace normy i wytyczne.
- DTR projektowanych urzadzen
-inwentaryzacja kominiarska obiekt
-zapewnienie dostawy gazu do celow grzewczych

3. Lokalizacja i dane wyjsciowe
Budynek zlokalizowany jest w Kudowie Zdroju przy ul. 1 Maja 25, dz. Nr 178/25 Chbreb Stary Zdrgj
Jest to dom wieloradzinny .Kategoria XII.

4. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Frzebudows wewngirznych instalac| sanitarmych wraz z sudowa kotlown i gazowe) w domu mieszkalngm przy ul. 1 Maja 25 w Kudowie Zdrju




4.1 Wewnetrzna | instalacja gazowa.

Kotlownia zasilana bedzie z przylacza gazu niskiego cisnienia zlokalizowanego w ul. 1 Maja.

Projekt przewiduje przeniesienie zaworu gléwnego znajdujacego sie w piwnicy obiektu na zewnalrz do skrzynki
gazowej, w ktorej nastapi rozdzielenie instalacji na liczniki lokatorskie ( gaz do 7 kuchenek gazowych znajduja-
cych sig w poszczegolnych lokalach mieszkalnych) oraz do kotlowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Zakres projektu instalacji gazowe] kotiowni obejmuje fragment instalacji od kurka gldwnego do kurka
dodatkowego zainstalowanego w pomieszczeniu katlowni.

Wewnetrzng instalacje gazowa zaprojektowano na niskie ci$nienie gazu do 5kPa.

W skrzynce gazowej zamontowano samaczynny zawér odcinajacy doplyw gazu dla kotlowni

oraz licznik gazu dedykowany jedynie dla kottowni.

Instalacje gazowa zaprojektowano zgodnie 2 warunkami przylaczenia do sieci gazowe|j wydanych przez Dostaw-
ce paliwa gazowego,

Przewod doprowadzajacy gaz do pomieszczenia kotlowni prowadzony bedzie pod sufitem piwnicy.

Przejscie instalacji gazowej przez $ciane zewnetrzng do pomieszczenia kotlowni zaprojektowano jako gazosz-
czelne.

Ma scieZzce gazowej do kotla przewidziano montaz kurka gazowego.

Gaz do budynku doprowadzony jest rurg o érednicy DN50 z gazociagu niskiego ciénienia biegnacego do
sciany frontowe] budynku. Istniejacy zawdr gléwny gazowy nalezy przeniesé na zewnatrz budynku.

Rury i ksztaltki gazowe powinny miet wazny atest,

Instalacjg gazowa wewnatrz budynku wykonac z rur stalowych bez szwu wig PN-80/H-74219 taczonych

przez spawanie lub na gwint z uszczelnieniem polgczen tasma uszczelniajaca silikonowa lub sznurem konop-
nym | masg uszczelniajacg do polaczen gwintowanych Plasmex ( PZH [11-3/380/95) .

Stosowane uchwyty , lgcznie z kolkami powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Przed odbiornikiem zamentowat zawér sferyczny do gazu posiadajacy atest IGNIG w Krakowie ze znakiem
bezpieczenstwa ,B" / lub kurek gazowy cwieréobrotowy wig PN-64/M-75201/.

Srednice rur podano na rozwinieciu instalacji gazowej

Przewody gazowe wewnatrz budynku prowadzic w odleglosciach nie mniejszych niz:

2 cm od powierzchni Sciany mocujac je na uchwytach dystansowych,

15 ¢m od poziomych rurociagow cieplnych | umieszczajac je pod tymi przewodami,

15 cm od poziomych przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych , umieszczajac je nad tymi przewodami,

10 cm od pionowych instalacji innych ruraciagdw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,

60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych,

10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalaci| elektryczngj ,

umieszezajac je nad tymi puszkami.

Przewody przechodzage przez Sciany i stropy prowadzié w tulejach ochronnych zgodnie z

BN-72/8976-50 | BN-72/8976-52.

Ma odcinkach poziomych zachowaé minimalny spadek 0.4% w kierunku przyboru gazowego.

Pomieszczenia , w ktorych przewidziano zamontowanie urzadzen gazowych winny spefiat¢ wymogi

okreslone w Rozporzadzeniu MAGTQIS z dn.03-07-80 r /Dz.Ust.nr 17

a w szcezegolnosci posiadac sprawnie dzialajacq instalacig wentylacji grawitacyjnej.

Instalacje nalezy zabezpieczyé przed korozig przez dokladne oczyszczenie z brudu i rdzy oraz pomalowanie

- nie pozniej niz po 4 godz. farbg podkiadowy chlorokauczukowa,

Po wyschnigciu farby podkladowe] nalezy nalozyé warstwe farby olejnej nawierzchniowej .

Prace te nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza min.100C | wilgotnosci 75%.

Probe szczelnosci przeprowadza Wykonawea - posiadajacy stosowne uprawnienia -

w obecnosci przedstawiciela DOZG .

Cisnienie probne - 50 kPa, czas proby - 30 min,

Wewngtrzna instalacja gazowa podlega konserwacji , ktdra winien wykonywac Odbiorca gazu.

Instalacje gazowa wykonat zgadnie z ;

-Zarzadzeniem nr 62 MBiPMB z dn.30.12,1970 r. (Dz.Bud.nr2 2 71 1)

-przepisami BHP

-"Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , cz.I| Instalacje sanitarne i przemystowe.
-niniejszg dokumentacja.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem

lub 0sobg posiadajaca edpowiednie uprawnienia oraz naniest na niniejszy projekt.

Preebudowa wewnglranych inslalatii santamych wiaz 2 budows kabowni gazows| w comu mieszealnym przy Ul 1 Maja 25 w Kudowie 2droju

2
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Gazomierze lokatorski znajdujq sie w skrzynce gazowej na kiatce schodowe parteru i pietra,

Instalacje gazowa do licznikbw lokatorskich zaprojektowano z rur stalowych ( na zewnatrz budynku) | miedzianych (
wewngrz obiektu), ciagnionych, bez szwu o twardosci F37 lub rur posiadajacych atest polski TIN i znak twardogci Z6.
Laczenie rur miedzianych nalezy wykonywat metodg kielichowania i lutowania kapilamego z zastosowaniem |utow
twardych typu L-Ag2P i L-Cu P6 o temperaturze roboczej powyzej 650 °C, w ktbrych fosfor spefnia role topnika,
Do montowania armatury stosowac tzw. ksztaltki przejsciowe wykonane z miedzi lub z brazu.

Nie stosowat ksztaltek mosieznych, Do polaczen gwintowanych nalezy stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie
pasty uszczelniajace nakladane na gwint wewnetrzny. Nie stosowat szczeliwa konopnego.

Wg normyPN-EN 17756:2007 Dostawa gazu -Przewody gazowe dla budynkow-Maksymalne cisnienie robocze <=5 bar,
Zalecenia funkcjonalne” mozliwe jest rowniez zastosowanie zlaczek zaprasowywanych do instalacji gazowych,

pod warunkiem, ze ztaczki posiadajg aprobate techniczna oraz certyfikat zgodnosci,

Przed kotlem zamontowac zawér odcinajacy oraz filtr gazowy DN20,

Rury instalacji gazowej mocowat do $cian za pomoca uchwytow wykonanych z materiatow niepalnych

{facznie z kolkami) z przektadkami tumiacymi drgania,

Préba_szczelnosci:

Przed wykonaniem proby szczelnosci nalezy instalacje przedmuchat sprezonym powietrzem wolnym od zanieczysz-
czen, oleju lub gazem neutralnym w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszozen | sprawdzenia, czy przewod nie jest
zatkany.

Probe szezelnosci wykonaé na ci$nienie 50 kPa, bez przytaczenia urzadzen gazowych | gazomierza ze szczelnym
zamknieciem koncowek rur.

Probe uwaza sie za pozytywna o ile manometr w ciagu 30 min. obserwacji nie wykazuje 2adnego spadku ciénienia.
Z proby szezelnoéci nalezy sporzadzic odpowiedni protokdl. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa
nie bedzie szczelna nalezy usunaé przyczyne i probe wykonaé ponownie,

Po podtaczeniu urzadzen gazowych, ale bez gazomierza, zaleca sig przeprowadzenie dodatkowe] proby szczelnode
powietrzem o cisnieniu nieprzekraczajacym dopuszezalnego cisnienia roboczeqo urzadzen,

Przed uruchomieniem kotla nalezy bezwzglgdnie odpowietrzyé instalacie gazows,

Calos¢ wykonac zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 rw sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia

15.08.2002r wraz z poZniejszymi zmianami) ), a w szczegoinosai:

-Przewody gazowe w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku,

naley lokalizowa¢ zapewniajgc bezpieczenistwo ich uzytkowania.

-Odieglos¢ miedzy przewodami instalacii gazowe] a innymi przewodami powinna umoZliwiad
wykanywanie prac konserwacyjnych.

-Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1 powyzej

innych przewodow instalacyjnych.

-Przewody instalacj krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone

0 co najmniej 0,2 m.

-Rury przechodzace przez przegrody budowlane nalety prowadzié w rurze ochronnej np. stalowej przy czym

rura miedziana nie moze sig stykat z rurg ochronna, stosowac szczeliwa np. pianke poliuretanowa

Iub odcinki izolacji cieplng;

4.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Grzejniki

Pomieszczenia beda ogrzewane do zaloZonych temperatur wewnetrznych grzejnikami kompaktowymi z podiaczeniem
typu V. Dopuszcza sie zastosowanie innych grzejnikow o podobnej jakosci | parametrach technicznych.

W pomieszczeniach lazienek nalezy stosowat grzejniki zabezpieczone przez producenta dodatkowa warstwa antykorozyjna
np. ooynkowane.

Do grzejnikow zastosowano zawory grzejnikowe z nastawg wstepna '4” katowe glowicami termastatycznymi.

Grzejniki montowat na wysokosci 7-10 cm nad posadzka i zgodnie z instrukcja montazu producenta,

Rozmieszczenie | wielkosci grzejnikow przedstawiono na rysunku,

Montaz rurociagéw Instalacji c.o.

Preetudowa wewnglranyeh instalacji santamych wraz z budows kotiowni gazows] w domu migszialnym prey vl 1 Maja 25 w Kodowls Zdreju




Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykona z rury stalowych (RSt43-2 wg PN-EN 10305-3 ) taczonych

za pomoce, ztaczek zaciskowych |

Sg to rury iksztaltki ze stali niskoweglowej weglowej, cienkoscienne ze szwem, ocynkowanie zewnetrznie,
Przewody poziome uktadaé, na Scianach pod stropem | przy posadzce - zgodnie z odpowiednim rysunkiem,

Poziome przewody instalacji c.o. naley prowadzi ze spadkiem min. 0,5% w kierunkach zapewniajac jej odwodnienie
| odpowietrzenie. W najwyzszych punktach instalacii montowac automatyczne odpowietrzniki,

Wszystiie przejscia przez przegrody budowlane ( $ciany, stropy) powinny byé prowadzone w tulejach ostonowych
z materialu nie twardszego niz sama rura, np. wtulejach z tworzywa sztucznego.

W miejscach przejsé nie moga wystepowaé polaczenia rur,

Przestrzen migdzy tuleja a rurg powinna byé wypetniona materialem plastycznym nieoddziatujacym na
przewody np. welna mineralng,

Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci przegrody o ok. 2em, po 1 ¢m na kazda strone a jej wewnetrzna
srednica powinna byC wigksza od zewnetrznej $rednicy ukladanego przewodu,

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, powinny spoczywaé na podporach staftych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w adleglosciach nie wigkszych niz
wynika to z wymagani dla materialu z ktérego wykonane sa rury,

Dia stali weglowej ( c-stahl) maksymalne odleglosci migdzy podporami wynosza :

- dla Srednic do DN15 - max. co 2 m,

- dla Srednic do DN25 do 2,9 m

Uchwytow zarowno przesuwnych jak istalych nie mozna sytuowaé w poblizu zlaczek aby wsposob niezamierzony
rnie ograniczac ruchow przewodu,
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byt ulozone rawnalegle,

Kompensacja wydluzen termicznych

Kompensacje wydluzen liniowych przewodow , projektowane] instalacji zaprojektowano jako naturalna.

Ochrona_antykorozy|na

Przyjete w projekcie przewody ze stali niskoweglowe] , posiadaja zewnetrzng powloke acynkowang, w zwiazku z czym
nie wymagaja achrony antykorozyjngj.

W przypadku zmiany materialu na inny nalezy podjaé ewentualne czynnosci zapaobiegajace korozji.

Podczas montazu nalezy zwrbcic szczegolng uwage na szczelno$é polaczel z ammatura oraz na stan
powierzehni rur, Zarbwno powierzchnie zewngtrzne jak i wewnegtrzne powinny by gladkie i czyste,

bez defektow wynikajacych z przeciggania.

Oznacza to, Ze powierzchnie poddane badaniom okiem "nieuzbrojonym” nie powinny wykazywac rys, pekniet,
pordw araz widocznyeh $ladow po obrobee.

Plukanie

Przed przystapieniem do regulacii zladu instalacje nalezy poddac plukaniu.

Plukanie przeprowadzié kilkakrotnie biezacq zimng wodg a2z do momentu stwierdzenia czystosci zladu
od strony wewnetrznej i zakoriczyt wpisem do dziennika budowy,

Wada do ptukania instalacji powinna by¢ najpierw przepuszczona przez fitr siatkowy.

Probacisnieniowa na_zimno instalacjl c.o.

Gala instalacja powinna by¢ na 24h przed rozpoczeciem proby napelniona woda | dokladnie odpowietrzona,
Probg instalacii na zimno wykonat zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot
budowlano-montazowych” {tom II) na cisnienie: 1.5 % prob = 4,5 bara .

Wynik prob uwaza sig za dodatni, jezeli w ciagu 60 min, Proby, cisnienie nie wykaze spadku,

Z proby sporzadzi¢ protokdt,

Regulacja instalacji c.o.
Po wykonaniu plukania, instalacjg budynku nalezy wyregulowat za pomoca zaworéw termostatycznych ustawiajac
odpowiednig nastawe { nastawy zaworu | NZ) podane zostaly na rozwinieciu instalacji c.o.) -

lzolacjatermicznainstalacjic.o.

Praetudema wewngtznych instalaci sanitarmych wraz 2 budows) kotowni gazowe) w damu rleszkalnym przy ul. 1 Maja 25w Kudowiz Zdroju
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Przewody instalacyjne prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane | dlatego postanowiono zaprojektowac je jako nieizolowan

4.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA,

Zimna woda dostarczana jest przez istniejace przylacze wodociagowe

Ciepta woda uZytkowa produkowana bedzie w kotiowni gazowej | rozprowadzana centralnie do poszezegolinym mieszkar.
Przewiduje sie wykonanie cyrkulacii instalacji cwu.,

a)Pomiar zuzycia wody zimnej wody.

Pomiar zuzycia zimnej wody dla poszczegolnych lokali mieszkalnych - istniejacy wodomierz.

Zuzycie cieplej wody : proporcjonalnie do iloéci mieszkancow w oparciu o pomiar zuzycia wody przez katlownie,
b|Przewody

Instalacie wodaciagowa ( zimna woda | ewu ) nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych np. PE Xc sanitamych faczonych
za pomocy zlaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosieznych.,

Altematywnie mozna wykonac instalacje z rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem lacznikow gwintowanych,

rur miedzianych, lub polipropylenowych polgczonych przy uzyciu ksztaltek zarzewanych,

W przypadku zastosowania rur PP naley sporzadzic kempensacje uwzgledniajace wydiuzalnost termiczna przewodow.
Przejscia rurociagow przez przegrody budowlane w tulgjach ochronnych z tworzywa sztucznego PP, PVC, PE uszczelnionych.
Wszystkie nowoprojektowane otwory w Scianie nalezy wykonaé przez nawiercanie.

Prowadzenie przewodéw rozprowadzajgeych: pod stropem lub przy podiodze pomieszezer.

Trasg oraz Srednice przewoddw instalacji zimnej i cieple] wody pokazano na rysunku,

Przy armaturze | urzadzeniach z potaczeniami gwintowanymi nalezy montowaé Srubunki mosigzne.

Zaprojektowano podejécia pod urzadzenia od spodu, potaczenia pod haterie stojace wezykami elastycznymi,

Ma podejsciach do baterii stojacych - zaworki podiaczeniowe.

W miejscach podigczen bateril | zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zlaczek metalowych gwintowanych,
Do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowaé taéme lub paste teflonowa,

Prowadzenie przewodow zimnej | cieplej wody zgodnie z czebcia rysunkowa,

Projekt niniejszy nie przewiduje ingerencji w instalacie kanalizacji sanitamej.

Izolacja rurociagow.

Rurociag i armature nalezy izolowaé réwniez w migjscu podparcia lub podwieszenia oraz przy przejéciach przez przegrody
budowlane,

Zastosowane izolacje ciepine przewodow, ksztaltek | armatury powinny spefniac wymagania PN-B-02421:2000,

powinny byc niepalne | nie rozprzestrzenia¢ ognia oraz posiadaé aprobate techniczna dopuszezenia do stosowania

w budownictwie.

Montaz izolacji ciepnych zgodnie z instrukcjg montazu producenta | warunkami technicznymi wykonania | odbioru.
Rurociag prowadzony po wierzchu $ciany nalezy izolowaé gotowymi otulinami z pianki PE o grubosci 9mm,

Rurociagi prowadzone w bruzdach nalezy ukladac w otulinie izolacyjnej z pianki PE laminowanej folia przystosowanej

do montazu podtynkowego o grubosci 6mm.|zolacje powinny posiadaé aprobate techniczna dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i klasyfikacje jako wyrob nie rozprzestrzeniajacy ogien oraz spetniat obowiazujace wymagania.
Montaz otulin zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Proby cisnieniowe, ptukanie oraz badanie wody,

Proby cisnieniowe instalacji nalezy wykonywat bez zamontowanych urzadzen.

Proby cisnieniowe wodne :

-na zimno: instalacje zimnej i cieplej wody

-na goraco: instalacja cieplej wody

nalezy wykonat zgodnie z wymaganiami . ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacii wodociggowych® zeszyt 7
wyd. COBRTI ,Instal" i producentow rur,

Po pazytywnych probach cisnieniowych calosé instalacii z.w. | c.w nalezy intensywnie przeplukat woda | nastepnie
wydezyniekowad,

Wadg z obu instalacji po dezynfekcji nalezy poddaé badaniom bakteriologicznym.

Wytyczne budowlane

Preetudowa wewnglrznych instalacii sanitzmych weaz 2 budows kotiowni gazowe) w dorr misszkainym przy ul 1 Maja 25 w Kudewie Zdroju




W miejscach przejécia przez przegrody budowlane wykonaé przekucia , osadzié rury oslonowe, przepustowe |
uzupefnic otwory. Uzupelni¢ tynki i pomalowaé miejsca po przekuciach istniejacych | nowych,

4.4 Zestawienie materiatow i urzadzen

Grzejniki
CV 22/500/07 1 szt,
CV 22/600/04 2 szt
CV 22/600/06 3szt. |
 CV 22/600/07 4 szt
CV 22/600/08 _ 5 szt,
CV22/60/08 1 szt
| CV22/6010 5 szt
CV22/60/11 1 szt
C\V22/60/12 4 szt
CV22160/14 4 szt
CV33/60/11 1 szt
| SAN 11-09 tazienkowy 1 szt
AR Zawdr termostatyczny Dn15 32 szt
Glowice do zawordw termostatycznych 32 szt

Rury ze stali niskoweglowe] (RSt 34-2)

15x1,0 130 mb
22x1,0 60 mb
28 x 1,5 54 mb
35 1,5 60 mb
#2x 1,5 J0 mb ]

Rury tworzywowe Al.-PEx-Al:

DN15 288 mb

DNZ0 96 mb

DN25 24 mb

DN32 24 mb

DN4D 24 mb

Rury do instalacji gazowej:

Rura miedziana Srednica | Dlugosé
DN15 . 110 mb

Rura stalowa DN 25 16 mb
DN 32 24 mh
DN 50 6 mb

Przebudowa wawnetrnych nstalacii sanitamysh waz z budows kollown! gazows] w domu migs2kalnym pezy ul 1 Maia 25w Kudowls Zdroju
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5. KOTLOWNIA GAZOWA,
Projektowana kottownia gazowa zostanie zlokalizowana w jednym z piwnicznych pomieszczen i
bedzie dostarczac energie cieping na potrzeby centralnego ogrzewania | produkeji cieple] wody uzytkowe).

Kotlownia gazowa pofaczona bedzie po stronie odbioru energii cieplnej z instalacja: centralnego ogrzewania (c.0.),
cieplej wody uzytkowej (c.w.u.), cyrkulacji cieple] wody{c.c.w.) zimnej wody {z.w.) w budynku,

Praca kottowni bez trybu priorytetu dia obiegu c.w.u.

Obieg wody w instalacii c.o. realizowany hedzie przy pomocy pomp obiegowych zainstalowanych na rurociagu zasilajgcy!
Regulacja temperatury w obiegach c.o. realizowana bedzie za pomoca zaworow trojdroznych sterowanych z
regulatora‘sterawnika kotla.

Instalacja ¢.w.u, wyposazona bedzie w pompe ¢yrkulacyjna.

Zmiany objgtosci wody w instalacji c.0. kompensowane beda przy pomocy przeponowego naczynia wzbiorczego
przytaczonego do rurociggu powrotnego.

Ubytki wody w instalacji ¢.0. uzupelniane bedg wodg wodociagowa uzdatniona w kompaktowej stacji uzdatniania.
llose wody uzupetniajace] rejestrowana bedzie przez wodomierz zainstalowany na rurociggu wody uzupelniajacej( opcja)
Kociol gazowy oraz instalacja c.o., | ¢.w.u. zabezpieczone beda przed nadmiernym wzrostem cisnienia zaworem
bezpieczenstwa, montowanym mozliwie blisko zabezpieczanega urzadzenia.

Kotlownia gazowa wyposazona bedzie w automatyke spetniajacq podstawowe funkcje regulacyjne:

a) regulacja temperatury wody zasilajace] w instalacji centralnego ogrzewania w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej,

b) utrzymanie statej, zadanej temperatury cieplej wody uZytkowe| przy zmiennym zapotrzebowaniu na wode w ciggu
doby, (dla kottowni z funkeja c.w.u.),

¢) mozliwosé programowania temperatur w zaleznosci od pory doby,

Przyjeto realizacje kotiowni w oparciu o jeden kociol wiszacy kondensacyiny z zamknieta komorg spalania
0 znamionowym obcigZeniu cieplnym 27-72,6 kW

BILANS MOCY CIEPLNEJ | DOBOR KOTLOW.

Zapotrzebowanie na moc cieplna na cele ogrzewania Qco, zostato obliczone w oparciu o aktualne normatywy.
Zapotrzebowanie na moc cieping do ogrzewania | wentylacji budynku okreslana zostala w warunkach
obliczeniowych przy temperaturze zewnetrzne| odpowiadajacej lokalizacji obiektu w danej strefie klimatycznej
( tz=-20st.C)

W obliczeniach uwzgledniane zostaly wentylacyjne straty ciepta zwigzane z wentylacja naturalng,

ktore musza by¢ kompensowane przez instalacje centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze © Qc= ok. 50, 1kW

Q1=20,7 kW [obieg nr 1)
Q2=17 1 kW [ obieg nr 2)

Bilas mocy cieplnej do przygotowania cieplej wody uzytkowe).

U= 25 j.n. - catkowita ilos¢ mieszkarncow w budynku

Q= 150 dméfd j.n. - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ¢.w.u. na mieszkanca
t= 18 hid - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby (od 6 do 24)

Na= 9.327UN-0,244)) - wspdiczynnik godzinowej nierownomiemosci rozbioru

Ny = 4,249

Qas = U'Qe drm?id - Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.

Gay= 3750 dm?fd

Qnee= Qault dm*h - srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

Que= 209 dmdih

Przabudowa wewngbznych instalac)i sanitarmych wraz 2 budows kotkwn: gazowe] w domu migszdalnym przyul. 1 Maja 25w Kudowss Zemju
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Qrma= Qhe'Ny dmdih - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Qrme = 889 dm?h
Qoeas= Grmax *1*cw* fte- )/ 3600 - obliczeniowa moc cieplna wymiennika dla ukfadu bez zasobnika
s 0,9997 kgidm? - gestosé wody (10 °C)
Cu = 4.2 klikg K - clepto whasciwe wody
t:= 45 ¢ - temperatura obliczeniowa c.w.u.
;= 10 °C - temperatura obliczeniowa wody zimnej
Q bass = 36,3 kw
V:= 90*f*U*Ig(Ny) - obliczeniowa pojemnosé zasobnika
f= 0,35 - optymalny wspdiczynnik akumulacji 0,35)
W, = 495 dm?
Vi dowr = 500 dm? - dobrana pojemnosé zasobnika/zasobnokéw
fu= (1,35 - rzeczywisty wspdtezynnik akumulacji
Qzws= 1,05* QF[(N-1)* ] + 1 - obliczeniowa moc ciepina wymiennika dla ukladu z zasabnikiem
Qs = 17,9 kw

Zapotrzebowanie na ciepla wode uzytkowa ustalona zostata w oparciu o funkcje i spasob uzytkowania budynku,
standardu wyposazenia, liczby i rodzaju punktow czerpalnych, liczby uzytkownikow.

Przyjeto za podstawe norme DIN 4708,

Zapotrzebowanie ciepla do podgrzania cwu:

Qe =17, 9 kKW

Urzadzenia technologiczne kottowni gazowej,
Kociot gazowy

Dobrano kociot kondensacyjny wiszacy z zamknieta komora spalania o mocy 27-72,6 kW( przy par.80/60 st.C).
Do kotta dobrany zostal zestaw przylaczeniowy skladajacy sie

-pompy obiegowe| z regulacjg obrotow

-2 zaworow kulowych z elementami przejéciowymi  DN54 mm

-Zaworu zwrotnego , spustowego oraz do napelniania kotla

-zaworu odcingjgcego gaz z termicznym zaworem bezpieczenstwa

-ZaWOIU bezpieczenstwa

Zaprojektowany kociot spelnia nastepujace warunki: sprawnosc powyzej 98% dla temperatur instalacji 80/60 °C,
maksymalna temp. pracy kotta 80°C,

-dla obiegéw statotemperaturowych zalecane maksymalne parametry 70°C,

-lemperatura odprowadzanych spalin moze by¢ wy2sza w przedziale 5 °C do 8 °C od temperatury wody powracajgce;
z Instalacji odbiorczej do kotta, modulacja kotla w zakresie od 20% do 100%,

opory hydrauliczne kotla nie powinny by¢ wigksze niz 0,2 bara (dla przeptywu nominalnego),

automatyka kotlowni realizowana bedzie poprzez sterowane pogodowo regulator kotlowy

Regulator posiada nastepujace funkcje:

Sterowany pogodowo, dla 2 obiegow grzewczych z mieszaczami
-umozliwiajacy sterowanie temperaturg wody w podgrzewaczu
Wyposazony w:

- Elekironiczny ogranicznik temperatury maksymaingj

-Zalezne od zapotrzebowania wyltaczanie pomp obiegu grzewczego
- Ustawienie zmiennej granicy ogrzewania

- Zabezpieczenie przeciwblokujace pompy

- Zbiorcze zgtaszanie usterek

- Whbudowany system diagnostyczny
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- Adaptacyjna regulacja temperatury wody w podgrzewaczu z ukladem preferenci
(wytaczenie pomp obiegu grzewczego, zamkniecie mieszacza)
- Funkeja dodatkowa podgrzewu wody uzytkowej (krotkotrwate podarzewanie )

Zasobnik cieplej wody

Podgrzewanie ciepte] wody realizowane bedzie w1 pojemnosciowym podgrzewaczu cieplej wody
z wezownica o pojemnosci 500 dm3.

Pompy

Kottownia gazowa zostanie wyposazona w:

pompy obiegowe c.o. i pompy cyrkulacyjne c.w.u. (zgodne z dyrektywa EuP (2005/32/W E) i pozniejszymi zmianami)
Obieg grzewezy nr1i2

Wydajnosc pompy obiegu nr 11 2:

Qcol= 20,6 kW

G=0,86x Qf(tz-tp) =0,86x20600/15 =1025[kg/h]
Ve:=1181/971,5=1,22 p=9715 kg/m3
Gaal = 1,15 X Veo [m3h]

Gani = 1,15 x 1,22= 1, 4m3/h

Wysokosé podnoszenia:

H=hy+h;

hi= opory obiegu grzewczego = 2 m H:0
hz= opory w kotlowni = 2 m H;O
H=2+20=4m H;0
Hp=11xH=11x40=44m
Dobrano pompe typu 25-80 ;

Dobor pompy fadujacej zasobnik:
Wydajnosc pompy: 3 m3h
Wysokosé podnoszenia: 3 m Ha0
Dobrano pompe ; 25-60 180

Dobbr pompy cyrkulacyjne;:

Wydajnosc pompy: 1 m3th
Wysokost podnoszenia; 3 m H.0

Ge=03%x16

Dobrano pompe 25-40

Przeglad danych:

Typ instalagji Cyrkulacja
Zamiana Nie
Wydajnosc (Q) 1 m3ih
Wys. podnoszenia (H) Im

Ciecz tloczona Ciepta woda uzytkowa
Min. temperatura cieczy 20°C
Temperatura cieczy podczas pracy 60 °C
Max. temperatura cieczy 60 °C
Temperatura otoczenia 20°C

Min. cisnienie wiotowe 1.5 bar
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Armatura,

W kotlowni nalezy stosowaé zawory jak ponizej:

a) po stronie instalacji ¢.0.: z przylaczami gwintowanymi lub kotnierzowymi ( dla Dn >50) |

b} jako zawory odcinajace dia instalacji nalezy stosowac zawory kulowe w wykonaniu:

DN 15 + 50: z gwintowanymi przytaczami do rurociagu - z rurowym gwintem obustronnie wewnetrznym,
wg PN-EN 10226-1: 2006 lub PN-EN IS0 228-1:2008,

N > 350 w wersji kotnierzowej z przytaczami wg PN-EN 1092-1+A1:2013-07,

¢} zawory do pomiaru ci$nienia w kottown| - z dtawnicami, montowane na rurkach kapilarnych o srednicy Dnz 10m
d) zawory zwrotne:

zalecane jest stosowanie konstrukcji z elementem odcinajacym w formie plyti,

powinny zabezpieczat instalacje przed uderzeniem hydraulicznym,

korpus, element odcinajacy i trzpien powinny byé wykonane z mosiadzu lub stali nierdzewnej,

spreZyna ze stali nierdzewnej dla zaworow przeznaczonych dla instalacji CW L.

Filtry siatkowe i odmulacze.

Kotlownia wyposazona zostala w separator powietrza | Zanieczyszczel

(w przypadku, gdy sprzegto hydrauliczne nie jest w niego wyposazone) stuzacy do usuwania mikropecherzykow

| drobin zanieczyszczef z wody winstalacji,

Na powrocie wody do kotla zastosowany zostal filtr siatkowy o 400 oczkachicm?

Przewdd wodociagowy wody przed stacjg uzdatniania wyposazony bedzie w filtr tkaninowy z plukaniem wstecznym.,

Zawory bezpieczefistwa, zabezpleczenie przed brakiem wody w kotle.

W kotlowniach gazowych nalezy stosowaé zawory nastepujacych firm:
a) po stronie instalacji ¢.0., c.t.: - 1915
b) po stronie instalacji c.ow.u.: - 2115

Zawory bezpieczenstwa na kotlach:

Q1=80 KW(50/30)

m1=3600 x Nir= 3600 x 80/2147 6=134,10 kg/h

m=10xKix KZx axAx(pl +0.1)

Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 nr kat 1915.151 G1"

Cisnienie otwarcia 3,0 bar o rednicy kanalu wylotowego 20 mm
A=TT x d24 = 3,14 x 142 )4 =314 mm2

K1=0535

K2=1,0

a=0,52 dla zaworu 1915 1" 3 ,0 bar

m=10x 0,535 x 1,0 x 0,52 x 314,0 x (0,3+0,1) = 349 khih
Przepustowost zaworu jest wieksza od wymaganej czyli od 134, 1 kaeh.

Zawor bezpieczenstwa na podgrzewaczu cwu ;.
Na doptywie wody bezposrednio przed podgrzewaczem -zawor bezpieczefistwa o wielkodci 1"
Cisnienie otwarcia 6 bar.

Miejsce montazu zawordw podano na schemacie technologicznym kottlowni.

Zastosowane zawory bezpieczenstwa posiadaja decyzje o dopuszczeniu do obrotu wydana przez Urzad Dozoru
Technicznego,

Z uwagi na moc kotla , ktora nie przekracza 100 kW nie zabudowano w kotlown| urzgdzenia zabezpieczajacego
przed brakiem wody w kotle.

Reduktor ci$nienia zimnej wody wodociagowe),

Ze wzgledu na fakt, Ze cisnienie wody wodociagowej moZe przekraczac 6 bardw w budynku nalezy zainstalowat
reduktor cisnienia zimnej wody wodociagowe] (norma PN-EN 1567:2004)
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Wielkosc reduktora dobrano w zaleznosci od planowanego maksymalnego przeptywu wody, 4.
a) cisnienie wejsciowe maksymalne: 1,0 MPa,

b) cisnienie wyjsciowe: z zakresu 0,15 do 0,6 MPa,

c) nastawa: & bar,

Na przylaczu zimnej wody do stacji uzdatniania nalezy zastosowaé takze reduktor cisnienia.
Wielkose reduktora dobrano w zaleznoéci od maksymalnego projektowanego poboru wody przez stacje
uzdatniania wody.

Cisnieniowe naczynie wzblorcze.

Kottownig wypesazono na instalacji c.o. w cisnieniowe naczynie wzbiorcze dobrane Zgodnie z
norma PN-B-02414:1999.

Dodatkowo nalezy zamontowad naczynie wzbiorcze na instalacji wody zimnej przed zasobnikiem ¢.w.u.
Naczynie wzbiorcze:

- pojemnosé wodna instalagii: ok.Vi= 552 dm3

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o nastepujacych parametrach :

Typ: 80 wraz ze zlaczem SU R1x1 oraz urzadzeniem do uzupetniania wody ,

Pojemnosé nominalna . 80 Litrdw
Dop. temp. pracy membrany : 60 °C
Dop. cidnienie pracy  © 6 bar

Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Przyjeto Dn = 25 mm.

Dobar naczynia wzbiorczego dla ukiadu cwu:
Pojemnost podgrzewacza 500 |

Max, Przeplyw 3m3/h

Pojemnosé naczynia przeponowego 18 |,

Uzupelnianie wody w zladzie

Napetnienie i uzupelnianie wody w instalacji centralnego ogrzewania odbywat sie bedzie recznie.
Polgczenie instalacji wodociagowe] z instalacja kottowni wykena jako roztaczne poprzez waz elastyczny
w oplocie metalowym,

Pierwsze napetnienie instalacji nalezy przeprowadzi¢ woda uzdatniona,

Bezwzglednie przed pierwszym uruchomieniem cala instalacja powinna zostaé przeplukana,

Fakt przeplukania nalezy potwierdzic odpowiednim protokotem.

Woda w zladzie instalacji c.0. bedzie uzupelniana woda wodociggowa poprzez kompaktows stacje uzdatniania wody.,
Ziad bedzie uzupetniany z wodociagu za pomoca zaworu redukeji cisnienia do 3.0 bar,

przez filtr siatkowy oraz stacje zmigkczania wody z wymiennikiem jonitowym.

Dobrano stacje skladajacq sie ze stacji zmigkczania wody ze sterowaniem objetosciowym |

Max. natgZenie przeptywu przy napelnianiu ztadu wynosi 1,2 m3/h.

Dobrana rowniez filtr 125-50

W sktad stacji wchodzi

-wyposazenie zabezpieczajace anty-przelewowe

-waZ do odprowadzania popluczyn

Przewidziano montaz krocca rewizyjnego do pabrania probek zmigkczonej wody,

Miejscowe urzadzenia pomiarowe,
Kotlownia gazowe zostata wyposazona w nastepujace miejscowe urzadzenia pomiarowe;

1. Termometry tarczowe o Srednicy nie mniejszej niz 80 mm:

Praebucowa wawnelrznych instalaci sanitarmych wraz 2 budews koflowni gazowe] w domu mieszkalingm pezy ul 1 Majz 25 w Kudowie Zdroju
! ¥ )




A

a} zakres pomiarowy:

od 0 °C do 100 °C - dla pomiaru temperatur po stronie instalacji ¢.o. i ¢.w.u.,
b) podziatka: 1°C

) klasa dokladnosei. 1,6. - zgodnie z DIN 12786

2. Manometry tarczowe o Srednicy nie mniejszej niz 80 mm, potaczone z rurociagiem poprzez kurek trojdrogowy
z przylaczami gwintowanymi M 20 x 1,5:

a) zakres pomiarowy:

0 - 1.0 MPa - dla pomiaru cisnien po stronie instalacji c.w.u

U - 0.6 MPa - dla pomiaru cisnief po stronie instalacji c.o.

b) podziatka: 0,02 MPa - dla zakresu 0 - 1,0 MPa

c) klasa doktadnosci: 1,6.

Wodomierz w ukfadzie uzupeinlania ztadu c.o0.!

z impulsatorem z impulsatorem 10 litrfimpuls (z mozliwoscia podtaczenia do cieplomierza -

modutu zdalnych odczytow, ulozenie przewodu z impulsatora o diugosci pozwalajace| na bezposrednie
podiaczenie do licznika ciepla.

Potaczenie przewodem LIYY 2x0,5 w ochronnej rurce karbowanej ) pozycja pracy. pozioma, pionowa,
dynamika Qe Qric): 5011,

przecigzalnosé: nie mniejsza niz 200% Qnom, temperatura pracy; 200°C,

materiat korpusu. stal nierdzewna lub mosigdz.

Komin do odprowadzenia spalin.
Komin zaprojektowano zgodnie z ekspertyza kominiarska,

W celu odprowadzenia spalin przewiduje sie wykorzystanie przewodu spalinowego ze stali nierdzewngj
DN100 osadzonego w istniejacym murowanym kanale spalinowym 14x14.

Powietrze do procesu spalania pobieranie bedzie z zewnatrz pomieszczenia kotlowni ( budynku).
Wysokose komina wynosi ok. 10 m,

Sprzegto hydrauliczne
Dobrano sprzegto przy zalozeniu ,Ze proporcja strumienia w obiegu pierwotnym w stosunku do strumienia
w obiegu wtormnym wynosi qup= (0,6 -0,8) quw

- Temp. wody zasilajacej T1 = 90°C

- Temp. wody powrotnej T2=70°C

- Moc cieplna uktadu kottowego Pk=80kW

- Obliczony przeplyw nominalny dla sprzegta: Qk = 3,548 m3/h

- Gestost wody dla max. temperatury czynnika = 965,3 kg/m3

- Ciepto wiasciwe wody dla max. temp. czynnika wplywajgcego do sprzegla = 4,205 kJikg K

Wybor srednicy nominalnej SP50/100/110 lub SPP50/150/110 lub SPD50/150/110
Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej dla kotfowni.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zaprojektowac i zainstalowaé system bezpieczenstwa instalacji gazowej GX
firmy Gazex, skladajacego sie z nastepujacych podzespolow:

a) modul alarmowy - centralka

b} detektorow gazu zlokalizowanych zgodnie z wytycznymi producenta:

- zalecana odleglosc od potencjalnego Zrodta emisji gazu NIE DALEJ niz 8 m

- wysokos¢ montazu nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu

¢) sygnalizatora akustyczno-optycznego,

d) elektromagnetycznego zaworu klapowego, wraz zaworem odcinajgeym zamontowanych w szafce

na scianie zewnetrznej budynku, majacego mozliwosé ponownego uruchomienia,

zabezpieczonego przed dostepem oséb trzecich | wplywami warlnkow atmosferyeznych,
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e) dodatkowy akumulator wraz zasilaczem buforowym do podtrzymania napiecia do gotowosci ww. systemu
Zadaniem systemu w przypadku wystapienia wycieku ma by¢ odciecie doptywu paliwa za pomoca zawory,
uruchomienie alarmu akustyczno-optycznego i zamknigeiu obwodu elektrycznego w module alarmowym

oraz uruchomienie powiadomienia serwisanta za pomoca systemu GSM.

Izolacja termiczna.

Podgrzewacz, rozdzielacz hydrauliczny, armatura i rurociagi zainstalowane w kotlowni powinny byé pokryte izolacja
termiczna,
Nie dopuszcza sig nieuzasadnionych przerw w ciggtosei izolacji.

|zolacje termiczng rurociagow grzewczych wykonat po przeprowadzeniu proby cisnieniowej i probie szczelnosei.
|zolacje wykona za pomoc oftulin termoizolacyjnych z welny mineralngj w plaszczu aluminiowym
Flexorock-Rockwool.

srednica: grubost  izolacji:

do 20 mm 20 mm

od 20mm do 32mm 30 mm

od 32mm do 100mm ar. izolacji rowna Srednicy wewnetrznej rury

Po wykonaniu izolacji rurociagi oznakowaé zgodnie z PN-70/N-01270.
Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie podzespoly kotlowni powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez pokrycie ich powierzchni
powtokami ochronnymi wykenanymi zgadnie z wymaganiami normy 150 8501-1.

Przy doborze powlok antykorozyjnych nalezy brat pod uwage temperature pracy podzespolu oraz

mikroklimat wystepujacy w pomieszczeniu kotlowni, gdzie wilgotnosé wzgledna powietrza moze dochodzié do 90%.

Wszystkie rurociagi wykonane z rur stalowych czamych zabezpieczyt antykorozyjnie poprzez:

- oczyszczenie powierzehni rurociagow recznie szczotkami stalowymi do 2-ego stopnia czystoscl
- odttuszczenie oczyszczonych powierzchni benzyng ekstrakeyjna

- pokrycie powierzchni farb podkladowa termoodporna  Uniker

- pomalowanie zagruntowanej powierzchni farb nawierzchniowa termoodporng

Rekomendowane jest uzycie farby przeciwrdzewnej CEKOR R,

Oznakowanie urzadzen, armatury | rurociagow.

Wszystkie urzadzenia, armatura i rurociagi bedace na wyposazeniu kotlowni powinny by¢ oznakowane

W sposob wyrazny i trwaly. Rurociagi i armature nalezy oznakowat podajac:;

a) rodzaj czynnika,

b) kierunek przeplywu czynnika,

Urzadzenia nalezy oznakowat podajac nazwe lub symbol zgodny z oznaczeniem wystepujacym na schemacie
technologicznym w instrukcji eksploatacji kotlowni.

Wytyczne dla branzy budowlane].

Pamieszczenie musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
Palskich Nerm | Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie (Dz.U.75,690 z poOZniejszymi zmianami).

Wysokosé pomieszczenia kottowni wynosi:

2,25 m dla kotlowni gazowych powyzej 60 kW — warunek spelniony

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kotlownie o mocy ciepingj powyzej 30kW musza byé wykonane
w klasie odpomosci ogniowej EI 60,
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Otwory drzwiowe powinny byé dostosowane do transportu recznego wszystkich podzespotow kottowni gazowej
lecz nie mniejsze niz 0,9x2 m o klasie opomosci ogniowej EI 30,

Ze wzgledu bezpieczenstwa powinny one otwieraé sie na zewnatrz pod naciskiem (bezklamkowe),

Wykonanie podtogi powinno zapewnié jej niepalnost i odpornosc na uderzenia.

Podtega powinna mie¢ spadek w kierunku wpustow podiogowych lub studzienki schiadzajace).

Wytyczne dla branzy sanitarnej.
Wentylacja pomieszczenia.

Wentylacja kotlowni zostala zaprojektowana z jednym kanatem nawiewnym .
Kanat wywiewny zostat zlokalizowany przy Scianie zewnetrzne,
Wentylacje pomieszczenia kotlowni zaprojektowana jako grawitacyjna,

Nawiew kanalem wentylacyjnym .Z" z blachy stalowe] ocynkowane| o przekroju 150 x 200 mm od strony
pomieszczenia w kratke wentylacying typ K1-2kpl
Wywiew - kanalem wentylacyjnym wywiewnym o wymiarach 14 x14 cm : kratka wywiewna ped sufitem,

Kanal nawiewny:

Przyjeto kanal nawiewny o wymiarach 0,20 x 0,15m2

Otwor nawiewny bedzie wyposazony w kratke nawiewng wyposazong w przepustnice wielkoplaszczyznowa
z zamknieciem max 50%.

Powierzchnia wywiewu stanowi 50% nawiewu.

Dolna krawedz otworu nawiewnego powinna znajdowat sie nie wyZej niz 30 cm ponad poziomem podtogi,

Kanal wywiewny:
Przyjgto kanat wentylacyjny wywiewny o wymiarach 14x14 cm ulokowany pod stropem kottowni,
zakonczony kratka wywiewna,

Neutralizacja skroplin
W zwigzku z tym, Ze zainstalowana moc kotlowni  nie przekracza 200 kW odprowadzenie skroplin
zaprojektowano jako grawitacyjnie do kanalizacji sanitarne].

c. Wkotlowniach przewidziano montaz zlewu.
Dodatkowe wyposazenie obiektu.

Pomieszczenie nalezy wyposazyé w:

a) gasnice oraz koc gasniczy,

b} podstawowe instrukcje tablicowe obstugi kottowni na paliwo gazowe o gestosci mniejszej od jednosci,

¢} telefony alarmowe na wypadek powstania zagrozenia poZarowego,

d) schemat technologiczny wraz z zestawieniem urzadzen - nalezy oprawic i powiesié na $cianie w

migjscu widocznym i dostepnym dla obstugi obiektu,

e} elementy odblaskowe kierunku wyjécia ewakuacyjnego z pomieszczen, wylacznika pradu i sprzetu gasniczego
oraz drzwi zewnetrznych.

AUTOMATYKA STERUJACA | ZABEZPIECZAJACA KOTLOWNI GAZOWE.

Automatyka sterujgca i zabezpieczajgca oparta o regulator dedykowany, zastosowany przez producenta kotiow
wraz dodatkowymi urzadzeniami spetniajacym nastepujace funkcje:

a) wytaczenie kotiowni | odcigcie doptywu paliwa do kotfa w przypadku:

wzrostu temperatury wody w kotle powyzej dopuszezalnej, spadku cisnienia w kotle ponizej dopuszczalnego
cisnienia, braku wody w instalacji ponizej normatywnego poziomu,

spadku cisnienia w instalacji gazowej ponize] dopuszczalnej wartosci, zaniku energii elektryczne] w uktadach
sterowania | zabezpieczen, zaniku plomienia,
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niezapalania sig palnika w czasie proby bezpieczenstwa,

w systemie nadrzgdnym sygnalizowac przerwanie glownego faricucha powyzszych zabezpieczen,

b} aktywny system bezpieczenstwa gazowego z dwoma stopniami sygnalizacji na stykach bez potencjatowych,
podigczonych do dodatkowych wejs¢ binamych regulatora lub modemu GPRS.

Zapewnic akustyczng i optyczna sygnalizacje alarmu,

System musi posiadaé bateryine podtrzymanie zasilania.

Systemy bezpieczenstwa zastosowat zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich przepisach.

¢l regulacja temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu w funkeji temperatury zewnetrznej | CZasowsj.

URZADZENIA | INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Nalezy zapewni¢ zasilanie wyodrebniong linig elektryczna z rozdzielnicy niskiego napiecia budynku, do
sciany zewnetrznej pomieszczenia kottowni.

Instalacje wewnetrzne w kotlowni:

. Zasilajgca

oswietieniowa

sterowania,

potaczen wyrdwnawczych,
uziemienia

odgromowa

podigczenie pompy odwadniajgcej
ochrony przeciwporazeniowe;,

SO N B G P

W pomieszczeniu kottowni wykenaé zgodnie z norma PN-IEC-60364

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych® oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
Pomieszczenia kottowni nalezy traktowac, jako przejsciowo wilgotne (wilgotnost powietrza 75%),
gorace (temperatura czasowo przekracza 35 st.C.).

Nalezy projektowat przewody kablowe, o izolacji nie mniejszej niz 750V,

W pomieszczeniu nalezy zastosowaé odpowiednig liczbe opraw oéwietleniowych, gdzie Srednie
natezenie oswietlenia powinno wynosic 150-200 Ix,

Oprawy oswietleniowe nalezy rozmiescic w taki sposob, aby zapewnié prawidtowe oéwietlenie urzgdzen
technologicznych,

Przeciwpozarowy wylacznik zasilania umieszczony na zewnatrz kotiowni.

Wylgcznik nalezy oznakowac w sposdb trwaly | czytelny.

Polaczenia wyrownawcze w pomieszczeniu kotlowni nalezy zaprojektowaé i wykonaé z bednarki

0 przekroju zgodnie z PN, do ktérego nalezy podiaczy¢ przewad ochronny PE instalacji elektryczne;,
wszystkie rurociagi wehodzace do pomieszezenia kotiowni oraz konstrukcje kottow.

Miejscowe polaczenie wyrbwnawcze nalezy polaczyt bednarkg z gtowng szyna wyrownawcza budynku,
ale po sprawdzeniu prawidiowosci skutecznosci dzialania uziemienia, udokumentowanej stosownym protokotermn
Rozdzielnica licznikowa (TL) (stopien ochrony IP56) powinna zawierac tablice na montaz licznika energii
elektrycznej montowanego przez Operatora EN i zabezpieczenie przedlicznikowe

{zgodne z wydanymi Warunkami Operatora EN) przystosowanym do plombowania oraz

zalicznikowym zachowujac selektywnosé zabezpieczen.

Rozdzielnia ta powinna by¢ zamontowana przy glownej rozdzielnicy budynku | migjsce jej usytuowania nalezy
uzgodnic z wtascicielem obiektu.

Rozdzielnica glowna kottowni (RK) powinna zawieraé nastepujgce podzespoly:

na scianie bocznej szafki rozigcznik glowny,

zabezpieczenie obwodow elektrycznych dla urzadzen (dla kazdego urzadzenia osobno) sterowania |
automatyki kottowej,

zabezpieczenie obwodu elektrycznego dla kazdej pompy zastosowanej w technologii kotiowni,
zabezpieczenie obwodu elektrycznego zasilajacego stacje zmiekczania wody,

zabezpieczenie obwodu elektrycznego zasilajacego zespot automatycznego uzupelniania ztadu,
zabezpieczenie dla obwodu elektrycznego zasilajacego zespdt urzadzen detekeji gazu,

zabezpieczenie dla obwodu elektrycznego zasilajacego system telemetrii,
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do ukladu zasilania pomp nalety zastosowat przekazniki,

w obwodach elektrycznych pomp zastosowat przefaczniki trajpoloZeniowe umieszczone na elewacii rozdzielnicy.
Pozycje przetacznikow, to:

- STOP,

- Praca reczna,

- Praca automatyczna,

zabezpieczenie obwodu elekirycznego oSwietlenia pomieszczenia kottowni

zabezpieczenie obwodu elekirycznego transformatora bezpieczenstwa po stronie wtormej i pierwotne,
zabezpieczenie obwodu elektrycznego dla gniazd 230 V/AC wraz z wylacznikiem réznic-pradowy = Al30mA,
obwod elektryczny wspolpracujgey z zabezpieczeniem poziomu wody w instalacji kottowe] petniacy funkcje
bezpieczenstwa — wylacza wszystkie urzadzenia technologiczne i podaje sygnat awarii do systemu GSM

w trakcie trwania procesu regeneracji ztoza jonitowego stacji zmiekczania wody,

zawdr elektromagnetyczny musi by¢ w stanie wylgczenia ( pozycji zamknietej) z uwagi na zabezpieczenie instalacj|
przed uzupetnianiem sig poptuczynami powstajacymi z procesu regeneracii.

rozdzielnia RK powinna byt zamontowana na $cianie kottowni w miejscu tatwo dostepnym dla obslugi i serwisu.
Na drzwiczkach RK zainstalowac lampki sygnalizacyjne o stanie pracy lub awarii wszystkich urzadzen,

Jako lampki sygnalizacyjne stosowaé diody LED.

Nalezy precyzyjnie opisac wszystkie obwody | urzadzenia.

Wprowadzi¢ trwate oznakowanie przewodow elektrycznych | 2yl majace odzwierciedlenie w dokumentacji,

szafka rozdzielnicy RK o konstrukeji zapewniajace stopien cchrony nie nizszy niz IP56.

Kable elektryczne i pomiarowe nalezy montowaé w dolnej $cianie szafki,

a przejscie kabla przez przegrode za pomoca diawicy.

w RK pozostawic ok. 30% wolnego miejsca na dalsza jej rozbudowe

Do ukladania kabli nalezy zastosowaé system koryt stalowych perforowanych ocynkowanych montowanych na stelazu.
Mocowanie koryt do przegréd budowlanych systemem zawiesi firmy Hilti lub rawnowaznych,

Kable pradowe | pomiarowe montowac w oddzielnym korycie.

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana

- drzwi wejsciowe do katlowni nalezy wykonaé, jako stalowe o odpornosci ogniowej minimum REI 30 hezklamkowe
zgodnie z PN-87/B-02411 otwierane na zewnatrz pod naciskiem /dzwignia pozioma/

- podtoge kottowni | wyloZy terakota

- sciany kotlowni do wysokosci 2m, jako zmywalne (lamperia)

- odprowadzenie spalin i wentylacje wykenat zgodnie z niniejszym opracowaniem

- wykonad instalacje wodociagowa w kattowni

- zamontowac kratke sciekowg i podiaczyc do istniejgcego  pionu kanalizacyjnego..

- zainstalowac wytacznik glowny awaryjny na zewnatrz kotlowni przy drzwiach wejsciowych do kottowni

- Wykonaé zasilanie wszystkich urzadzen kotlowni

- wykonat podigczenie AKP

Wykonat instalacje:

- przeciwporazeniowa wszystkich urzadzen elektrycznych

- sygnalizacje $wietino-dzwiekows standw awaryjnych

- o5wietleniowa w kotlowni

- 24V w pomieszczeniu kotlowni dia lampy przenosnej

-calosce rabot wykonad zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Cdbioru -
Robot Budowlano-Montaowych tom I, 1988 r .

- mantaz i eksploatacje prowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen

- uruchomienie zerowe zlecic firmie serwisowej

- nalezy opracowad instrukcje obstugi kottowni i umiescic tacznie ze schematem
technelogicznym w pomieszczeniu kotlown,

- oznakowaé kierunek przeptywu na rurociggach | wartosci graniczne cignienia i
temperatury
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Zagadnienia bhp i p-poi.
Pomieszczenie kottowni wydzielone pozarowo o powierzchni ok, 13,1 m? | sredniej wysokosci 2,25m.
Pomieszczenie kottowni jest wydzielone pozarowo traktowane jako PM o gestosci obciazenia ogniowego 500 MJ/m?,

Zgodnie z §220 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki | ich usytuowanie (patrz Dz. U. nr 75/2002r poz. 680) z pozniejszymi zmianami
pomieszczenie jako wydzielone pozarowo posiada sciany wewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej El 60,

a stropodach odpowiada warunkom par. 216 ust. 1 WT,

Wejscie do kattowni z czesci kemunikacyjnej zamknigte drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej El 30 z samozamykaczer
Drzwi otwierane na zewnatrz, od wewnatrz bezklamkowe, otwierane pod naciskiem / dzwignia pozioma /
Pomieszczenie kottowni - zgodnie z przepisami obowiazujacymi

(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 07.06.2010r. / dz. U, Nr 109, poz. 719/ w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw | innych obiektow budowlanych | terendw) naleZy wyposazyc w gasnice proszkowg GP 4
oraz kot gasniczy i oznakowac zgodnie z PN-92/N01256/01.

Pomieszczenie kottowni oznaczyé wedlug Polskich Norm:

- drogi, wyjscia i kierunki ewakuacii

- Migjsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych

- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytacznikow pradu,

- migjsca usytuowania gldwnego zaworu odcinajacego doplyw gazu ziemnego do palnikow

Przeciwpozarowy wylacznik pradu musi by umieszczony na zewnatrz kotlowni przy wejsciu.

Kotlownia zostanie wypesazona w system detekji | sygnalizacji gazu plynnego.

Wszystkie wbudowane materialy | urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do  stosowania

w budownictwie w Polsce zgodnie z ich przeznaczeniem (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci).

Przejscia wszystkich instalacji uzytkowych o srednicy > 4om, przez przegrody wewnetrzne

do i z pomieszczenia kotlowni nalezy prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych o klasie odpornesci tych przegrad tj. EI 60

Uzytkownik zobowiazany jest do oznakowania kierunkdw wyjéé ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N 01256/02
oraz umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji postepowania na wypadek pozaru,
Przewody spalinowe musza byé wykonane z materialow niepalnych.

Projektowana kotlownia bedzie w peini zautomatyzowana i nie bedzie wymagala stalej obstugi.

Automatyka kotlowni bedzie pracowac automatycznie i sygnalizowaé stany awaryjne.

Wydzielone pomieszczenie kotlowni wbudowane w obiekt stanowi oddzielng strefe pozarowa,

Kotlownig gazowa wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Dz.U.nr75 z 15 czerwca 2002 r, poz. 690, §137)
| obowiazujacymi normami.

Drzwi, sciany, stropy, posadzki wykona¢ zgodnie z opracowanien,

Kanaly spalinowe, wentylacji wywiewne | nawiewnej do pomieszczenia kotlowni winny byé szczelne,
niepolgczone z innymi kanatami i pomieszczeniami.

Przed uruchomieniem nowo zainstalowanych kotlow wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii Spoldzielni
Pracy Kominiarzy w zakresie dopuszczania do ruchu instalacji nawiewno-wyciagowych i przewodow spalinowych.
Jezeli uprawnieni kominiarze nie zalecq inaczej zaleca sie dokananie okresowej kontroli stanu kominéw

oraz ciggu kominowego przynajmniej raz w roku.

Pomieszczenie kotlowni nalezy utrzymywaé w czystosci | chronic przed kurzem i zapyleniem.

Nie przechowywaé materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kotlowni wiacznie z instalacjq paliwowa powinno nastapié po uprzednim
opracowaniu instrukeji obstugi oraz sprawdzeniu przez nadzér i obsluge.

W instrukcji powinny by¢ uwzglednione przepisy b.h p. oraz zagadnienia P, poi..

Rozruch | uruchomienie kotla i ustawienie akp kottowni powinny byé wykonane jedynie przez autoryzowany
serwis producenta .

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci eksploatacja kottow jest niedopuszczalna.
Poszczegolne urzadzenia kottowni, a zwlaszeza kotly i palniki montowad | obstugiwaé zgodnie z dostarczong
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instrukejq producenta | w oparciu o DTR.

Pracownik obsiugujgcy kotiownie powinien poslada niezbedne uprawnienia.

Kwalifikacje zalogi powinny by zgodne z Dz, U.nr 38 z 1965 r. Jak dia |1l kat.

Urzadzen energetycznych oraz w zakresie przepisow b.h.p. i p-poz.

NaleZy stosowac sie do Rozporzadzenia Min. Bud. | Mat, Budowlanych z dn. 25. 03.72 r.

{Dz.U. Nr. 13.z dn. 10, 04, 1965 r. w sprawie b.h.p. przy wykonaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowyceh,
Maksymalne warto$ci na urzadzeniach pomiarowych /termometry | manometry/ oznaczyc czerwona kreska.

W pomieszczeniu kottowni umiescic schemat technologiczny kottowni,

W kotlowni umiesci¢ gasnice Sniegowa lub proszkowa 6 kg -1sz.

Odporno4¢ ogniowa dla kotiowni wynosi:

-5ciany El 60

-strop REI 60

zamkniecia otwarow - El 30 min

Drzwi do kotlowni stalowe bezklamkowe z atestem o odpornosci ogniowej minimum  El 30 min

0 szerokosci 90cm otwierane na zewnatrz pod naciskiem {dZwignia poziomal .

Przejscia ruraciagow przez Sciany wykanat w tulejach wypelnionych masami o odpornosci ogniowej minimum EI&0 min,
Oznakowat lokalizacje gasnic i wylacznika gtbwneqo pradu.

W pomieszczeniu kotlowni wywiesié instrukcje postepowania i alarmowania na wypadek pozaru.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa zachowujac warunki techniczne w oparciu
0 pierwsze dwa arkusze PN.- PN-86/F-05003/01,0chrona odgromowa obiektow budowlanych .

Ochrona podstawowa" Przed oddaniem do stalej eksploataci kottownie nalezy wyposazy w podreczny sprzet gasniczy z

przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektow budowlanych | terenow /Dz. U. nr. 109 poz. 7191,

Parametry wody instalacyjne| | wodociagowe)j,
-jakosc wody instalacyinej zgodnie z DTR producenta kotla.
-jakost wody wodociggowsj:

Lp Parametr Jednostka Wartost
1 PH - 6,585
2 Twardosc ogolna mval/dm3 3,5-8

3 Zelazo mag/dm3 0,5

4 Chlorki ma/fdm3 300

5  Fluorki mg/dm3 ;5

6  Chlor wolny mg/dm3 0,2-05

Dopuszczone materialy
Armatura

Materiaty zastosowane do produkcji armatury powinny zapewniaé prawidfowa funkcjonalnose i trwatost wyrobdw,
Armatura powinna by¢ wykonana z materialow o odpowiednie] wytrzymatosci | odpomoséci na korozje |
erozje przy kontakcie z woda.

Rurociggi
Rurociagi nalety wykonad:
a) po stronie wody instalacji c.0. oraz c.t. z rur stalowych :

R35 wg PN-H-84023-07:1989 oraz wg PN-EN 10224:2006, P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2014-02,
P235GH wg PN-EN 10216-2:2014-02. Dodatkowo dopuszcza sie wykonanie rur ze stali:
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b} po stronie instalacji c.w. (z.w., c.w., cyrkulacja) ze stali ocynkowanej

¢) dlainstalacji zewnetrznych dopuszeza sie zastosowanie polietylenu sieciowanego:PE-X wg PN-EN 1SO 15875.
Przewody w kotlowni uktadane bedg po wierzchu $cian |

Zmiany kierunku wykona za pomoc kolan hamburskich"

Szczegblowy przebieg i Srednice przewodow przedstawiono w czei rysunkowej opracowania .

Przejscia rurociagow przez przegrody budowlane nalezy wykona w tulejach ochrannych,

Przy urzadzeniach jak : pompy, kolektory, filtry, rozdzielacz hydrauliczny nalezy zamontowad wsporniki
zakotwione w posadzce lub scianach.

Ruraciagi wody zimnej, cieple] | cyrkulacji nalezy wykona z rur stalowych faczonych za pomocqg
tacznikow ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 taczonych za pomaoca zeliwa ciagliwego.

Filtry siatkowe

Materiatemn zalecanym na korpus i pokrywe elementu filtrujgcego jest zeliwo sfercidalne.

W przypadku instalacji cieptej wody uzytkowej mozliwe jest stosowanie filtréw siatkowych

z potaczeniem gwintowanym posiadajacych korpusy mosiezne lub z Zeliwa ciggliwego.

Armatura powinna by¢ wykonana z materialow o odpowiedniej wytrzymatosci i odpornoéci na korozje
i erozje przy kontakcie z wodq .
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Wykaz giownych elementow kottowni.

Paz. Mazwa elementu ilosé

: kociot o mocy 80 kW (72,6 kW przy par.80/60st.C) szt. 1, w tym : 1

* Regulator kottowy do 2 obiegow grzewczych z mieszaczami
szt 1

* Czujnik temperatury de montazu w sprzegle hydraulicznym szt 1

* czujnik temperatury obiegéw c.o. szt.2

* Czujnik wody w podgrzewaczu szt.1

» Czujnik temperatury zewnetrznej sz.1

+ Zestaw leja odplywowego z zawordw bezpieczenstwa szt.2

* Rama montazowa - 1 szt.

2. Zestaw przylaczeniowy z pompg obiegows 3-stopniows z zawo- | 1

rem bezpieczenstwa i izolacjq termiczng dla kotla wraz z przy-

scienng ramg montazowg

3 Komin spalinowy DN100 1

4 Sprzgglo hydrauliczne DN 50 wraz zestawem przylgczeniowym i| 1

izolacja termiczng

5 Podgrzewacz pojemnosciowy pionowy o pojemnosci 500 | 2

6. | Rozdzielacz obiegow grzewczych DNEOD

2

7. Stacja uzdatniania wody ze sterowaniem objetosciowym wraz z | 1
filtrem wstepnym

8. Pompa obiegowa c.0 2
g, Pompa fadujaca podgrzewacze cwu 1
10. | Pompa cyrkulacyjna 1
1. | Naczynie przeponowe Reflex NG 80 1
12. | Maczynie przeponowe ¢.w.u. Refix DD12 1
13. | Zawdr 3-drogowy do wspawania DN-25 z sitownikiem 2
14, | Zawor bezpieczehstwa 1915 G 1" 6 bar 2
15, | Zawor bezpieczenstwa 2115 G 3/4" 6 bar do podgrzewacza cwu 1
16, | Zawor adcinajacy kulowy DN 40 6
17. | Zawor odcinajacy kulowy DN 32 3
18. | Zawor odcinajacy kulowy DN25 i
19. | Zawdr odcinajacy kulowy DN 20 2
20. | Zawar odcinajacy kulowy DN15 6
21, | Zawdr zwratny DN4Q 2
22, | Zawdr zwrotny DN25 2
23. | Filtr siatkowy DN40 2
24, | Filtr siatkowy DN25 2
25. | Aktywny system bezpieczenstwa —kpl. 1
26. | Zawor gazowy DN32 1
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6. Aktualne przepisy, normy i atesty obowlazujace na dzien projektowania

Kociot gazowy oraz urzadzenia i armatura musza spelniac warunki i wymagania zawarte
w ohowigzujgcych w Polsce normach i aktach prawnych, w tym miedzy innymi:

1. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 630 wraz z pdzn. zm.).

2, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321, z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012, w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U, nr 0 poz. 1468).

3. PN-B-02161-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hataserm pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

4, Wymagania PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ponadto przy projektowaniu | montazu kottowni gazowych nalezy spelni¢ warunki | wymagania zawarte w;

1. PN-B-02414:1989 Ogrzewnictwo | cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

2. PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowe] — Wymagania,

3. PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

i wodnych zamknietych systemow cieplowniczych - Badania.

4, PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen,

W ymagania i badania odbiorcze.

5. PN-B-02431-1:1999 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mnigjszej niz 1.

6. PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia

po instalacjach rurowych | przewodach wentylacyjnych.

7. PN-H-84023-07:1989/A21:1997 Stal okreslonego zastosowania — Stal na rury — Gatunki.

8. PN-EN 150 4126-1:2013-12 Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym cisnieniem -

Czest 1: Zawory bezpieczefstwa |

Dodatkowo nalezy spelnic wszystkie warunki | wymagania okrelone przez rzeczoznawce p.poz

oraz ekspertyze kominiarska (jesli wystepuje taka potrzeba) na etapie uzgadniania dokumentacii.

Zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami oferowane urzadzenia musza posiadac nastepujace atesty,
swiadectwa, dopuszczenia oraz decyzje;

1. Wszystkie urzadzenia, elementy i materialy wystepujace w pomieszczeniu kottowni powinny posiadac
wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie zgodnie z abowiazujacymi przepisami.

2. Urzadzenia cisnieniowe musza spelniac wymagania Dyrektywy 97/23/EC,
urzadzenia powinny mieé oznakowanie CE,

3. Decyzja o dopuszezeniu typu wydana przez Glowny Urzad Miar -
dotyczy cieplomierzy, wodomierzy, manometrow | termometrow,

4. Atest higieniczny wydany przez PZH - dotyczy pomp i wymiennikéw c.w.u i reduktordw zimnej wody.
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7. INFORMACJA BIOZ

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostala zgoednie z art. 21 a ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r, Dz. U, nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.).
Ma je] podstawie kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia
planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego | warunkéw
prowadzenia robot budowlanych, gdy plan BIOZ jest wymagany.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczace| bezpieczenstwa
i achrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrany zdrowia (Dz. U, nr 120 poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnost realizacji poszczegdinych obiektow.
Zagrozenia w trakcie realizaci robot;

ZagroZzenie moZe stwarzat uzywanie niesprawnych narzedzi elektrycznych, upadek z wysokosci

lub prace spawainicze.

Wskazanie sposabu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaci robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzié: instruktaz stanowiskowy pracownikow,

Instruktaz powinien skladaC sig z czeSci teoretycznej | praktyczneji powinien obejmowaé caty zakres
prac wystepujgcych w zakresie tej inwestycji.

Wszystkie zatrudnione na budowie osoby winny byé szkolone w zakresie BHP.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub ich sasiedztwie,

w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- przeprowadzenie instruktaiu stanowiskowego pracownikow,

- montaz instalacji powinny wykanywat osoby majace odpowiednie kwalifikacje zawodowe

- dopuszczad do pracy tylko osoby przeszkolone w zakresie BHP

- sprzet elekiryczny uzywany na budawie powinien byc po terminowej kontroli | sprawny.

- rusztowania robocze powinny odpowiadat wymaganiom Dz.U. nr47 rozdz 88

- Zapewnic wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia,

- stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy z dnia 28.08.2003 r,

- oraz do poszczegolnych przepisow BHP charakterystycznych dla wykonywania ninigjszej inwestycji,
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