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Nr

Nr ST

Kod CPV

Opis

1.

45100000-8

Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktédw wysokosciowych

45233220-7

Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

45233220-7

Ustawienie kraweznikdw

452332207

Nawierzchnia chodnika

45233220-7

Zjazdy z kostki betonowej

P A il ol

45112710-5

Roboty wykoriczeniowe
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Nr | Podstawa | Kod CPV | Opis robdt Jm | llos¢
45100000-8 /1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktéw wysokosciowych
1 | Analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
wg KNNR 1 réwninnym
t.o111/01 Nr ST: D-01.01.01
wyd.l 2000
km| 0,129
45233220-7 2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
2 | KNNR1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci
0113/01 do 15cm
Nr ST: D-01.02.02 m2 258
3 | KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0205/03.2 0,40m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢
1km
Nr ST: D-01.02.02
258%0,15 m3 38,7
razem | m3 38,7
4 | KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0201/06 0,40m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ tkm - korytowanie
Nr ST: D-04.01.01 m3 52
5 | KNNR1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02.2 transportu ponad tkm samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Nr ST: D-04.01.01
Krotnosc¢: 9 m3 52
6 | KNNR6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
Nr ST: D-04.01.01 m2 258
45233220-7 |3. Ustawienie kraweznikéw
7 | KNR2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki z B-15
0402/04 Nr ST: D-08.01.01b m3 1,5
8 | Analogia Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce
wg KNR cementowo-piaskowej
2-31 Nr ST: D-08.01.01b
t.0403/03
wyd.IV
1995 m 10
9 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementow3
Nr ST: D-08.03.01 m 264
45233220-7 |4. Nawierzchnia chodnika
10 | KNNR6 Warstwa odcinajgca z piasku grubosci po zageszczeniu 10 cm  zageszczana
0104/03 mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01 m2 185
11 | Analogia Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu
wg KNR 15cm - frakcja 0-31,5mm
2-31 Nr ST: D-04.04.04a
t.0114/05
wyd.IV
1995 m2 185
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12 | Analogia Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu
wg KNR 15cm - za kazdy dalszy 1cm - frakcja 0-31,5mm
2-31 Nr ST: D-04.04.04a
t.0114/06 Krotnosé: 5
wyd.IV
1995 m2 -185
13 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o
0105/07 grubosci po zaggszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a m2 185
14 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za
0105/08 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a m2 185
15 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m szarej, uktadane na
0511/02.1 podyspce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.23a m2 185
45233220-7 5. Zjazdy z kostki betonowej
16 | KNNR 6 Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci po zageszczeniu 10 cm  zageszczana
0104/03 mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01 m2 22
17 | Analogia Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu
wg KNR 15¢cm - frakcja 0-31,5mm
2-31 Nr ST: D-04.04.04a
t.0114/05
wyd.IV
1995 m2 22
18 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o
0105/07 grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a m2 22
19 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za
0105/08 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a m2 22
20 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej,
0511/03.4 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.23a m2 22
45112710-5 6. Roboty wykoriczeniowe
21 | KNNR1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
0507/01 Nr ST: D-09.01.01 m2 130
22 | KNNR1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm - dodatek za
0507/02 kazdy nastepny 1cm humusu
Nr ST: D-09.01.01
Krotnosc: 5 m2 130
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