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Miejscowość: Świnoujście

Gmina: Świnoujście

Powiat: Świnoujście

Woj.: zachodniopomorskie

Temat: Ocena warunków gruntowo-wodnych

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa

ARCHIDROG

Wiercenia: Firma Geologiczna GEOOPTIMA

System wiercenia: ręczny

Rzędna terenu:  m n.p.m.

Głębokość: 2,0 m

Data wiercenia: 26.07.2017 r.

Karta otworu geotechnicznego

Otwór nr 4

Zał. nr 5.2

7b

S
y
m

b
o
l
 
g
r
u
n
t
u

7a - oznaczenia wg PN-86/B-0280

7b - oznaczenia wg PN-EN ISO 14688

Kartę opracował: K. Boczkowska

Otwór nr 5 Rzędna terenu:   m n.p.m.     Data: 26.07.2017 r.
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Podbudowa z kruszywa łamanego
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Nasyp budowlany (Pd, Ż, K),
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Otwór nr 6 Rzędna terenu:   m n.p.m.     Data: 26.07.2017 r.
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Piasek próchniczy, szary

PH

Piasek drobny, jasnożółty FSaPd
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Piasek średni, jasnobrązowo-żółty
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Nasyp niekontrolowany (Pd, H, C),
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