Zatacznik nr 1

Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia

W ramach niniejszego zamoéwienia planowany jest zakup, montaz i uruchomienie urzadzen systemu
sterownia, ktére wspomagac¢ beda praca instalacji wewnetrznej c.0. zwany dalej SZO Systemem zarzadzania
ogrzewaniem - uwzgledniajacy montaz urzadzen niezbednych do funkcjonowania systemu, umozliwiajgcych
odczyt oraz analize pomiaru w takich parametrach jak: temperatura, opcjonalnie wilgotno$¢ dla potrzeb
instalacji c.0., z udziatem elektronicznego narzedzia, ktére ma umozliwia¢ biezgcg kontrole oraz zmiane
parametréw pracy instalacji c.o. w sposdéb zdalny z dowolnego miejsca za posrednictwem komputera
wyposazonego w dostep do Internetu lub aplikacji na telefon. Celem systemu bedzie utrzymanie optymalnych
parametréw pracy, w sposOb zapewniajacy optymalne zuzycie energii z jednoczesnym zachowaniem
komfortu cieplnego w okresie uzytkowania budynku przez Zamawiajacego. W zakresie systemu grzewczego
SZ0 bedzie odpowiedzialny za sterowanie zdalnie obnizeniami temperatury dziennymi i tygodniowymi oraz
dostosowywaniem temperatury wewnetrznej do panujacych warunkéw zewnetrznych.

OPIS BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SWIECIU (miejsce montazu Systemu SZO0)

W budynku na 5 kondygnacjach (piwnica, parter, 1 pietro, II pietro, Il pietro) zlokalizowane s 94
pomieszczenia, 2 klatki schodowe i 5 korytarzy poziomych. W catym budynku znajduje sie 235 grzejnikéw, co
odpowiada za 235 szt. automatycznych glowic. Dla catego budynku nalezy zastosowaé 123 czujniki
temperatury, czujniki otwarcia okien 101 szt., 16 szt. Repeater-6w WiFi, i 5 centralek. W zaleznos$ci od
technologii zastosowanej przez Dostawce rodzaj zastosowanych urzadzen i ich liczba mogg by¢ inne.
Zaproponowane przez Dostawce inne rozwigzania techniczne majg stuzy¢ osiggnieciu zaktadanego celu.

1. RODZAJ PRAC

Prace zwigzane z zastosowaniem systemu sterownikéw maja charakter prac instalacyjnych na uktadzie
grzewczym c.0. w budynku STAROSTWA POWIATOWEGO W SWIECIU. Idea rozwiazania jest poprawa
efektywnoSci regulacji systemu c.o. oraz wprowadzenie zdalnych funkcji zanizania temperatur w zalezno$ci
od sposobu uzytkowania danej strefy w obiekcie. Dodatkowo system ma reagowac¢ na nagte zmiany
temperatur, np. w wyniku otwarcia okien, w sposéb, ktéry bedzie zapobiegat niepotrzebnemu zuzyciu energii
cieplnej. Zarzadzanie pracg sterownikéw odbywa sie poprzez aplikacje instalowang na komputerze lub
smartfonie. Sterowniki montowane beda na istniejgcej instalacji wewnetrznej c.o.

2. GLOWNE PARAMETRY

2.1. Elementy systemu sterownikéw

W sktad systemu sterownikéw wchodzi¢ moga:

. modut gltéwny - internetowy i bezprzewodowy sterownik do obstugi sitownikéw elektrycznych
(montowanych na zaworach termostatycznych grzejnikéw),

. regulator temperatur - regulator pokojowy, ktéry przesyta informacje o aktualnej temperaturze
w pomieszczeniu do modutu gtéwnego,

. sitownik elektryczny (grzejnikowy) - bezprzewodowy sitownik termostatyczny, otwierajacy
i zamykajacy zawor termostatyczny grzejnika,

° czujnik otwarcia okna - umozliwia przesytanie informacji do modutu gtéwnego o otwarciu badz
zamknieciu okna,

. wzmacniacz sygnatu - urzadzenie, ktérego zadaniem jest wzmocnienie sygnatu sieciowego pomiedzy
wspotpracujacymi elementami systemu.



2.2.1. Modut gtéwny

Modut gtéwny to internetowy i bezprzewodowy sterownik do obstugi sitownikéw elektrycznych Sterownik
ten ma za zadanie utrzymac na statym poziomie temperature w pomieszczeniach przy pomocy sitownikéw dla
réznych stref grzewczych.

Na podstawie aktualnej temperatury przestanej przez czujnik lub regulator pokojowy oraz indywidualnego
algorytmu pracy dla kazdej strefy, sterownik wyznacza potrzebe dogrzania danej strefy. Po otrzymaniu takiej
informacji, sterownik zalacza styk bez napieciowy, ktéry moze by¢ przeznaczony np. do obstugi urzadzenia
grzewczego oraz otwiera zarejestrowane do strefy sitowniki. Mozliwo$¢ zarzadzania systemem z poziomu
aplikacji webowej .

Sygnat kazdej ze stref jest przekazywany do sterownika za posrednictwem czujnikow pokojowych lub
regulatorow pokojowych. Komunikujg sie one ze sterownikiem za pomocg sygnatu radiowego. Do kazdej strefy
mozna wykorzystaé bezprzewodowe sitowniki zaworéw.

Funkcje sterownika:

. sterowanie roznymi strefami przy pomocy:

. wbudowanego czujnika temperatury,

. czujnika przewodowego,

. mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowych bezprzewodowych czujnikdw otwarcia okien lub regulatorow
pokojowych,

. wyj$cie przekaznikowe (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym),

. mozliwos$¢ podtaczenia do kazdej strefy bezprzewodowych sitownikéw elektrycznych,

. mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB,

. indywidualny tryb pracy kazdej ze stref (stala temperatura, ograniczenie czasu lub rézneharmonogramy
pracy),

. mozliwos$¢ obstugi bezprzewodowego czujnika zewnetrznego,

. obstuga bezprzewodowych czujnikéw okien.

2.2.2. Regulator temperatury

Pokojowy regulator temperatury przeznaczony jest do wspotpracy z modutem gtéwnym. Regulatorytakie
montowane sg w poszczegolnych strefach grzewczych. Przesytajg one informacje o aktualnej temperaturze do
tego sterownika, ktéry na tej podstawie steruje sitownikami grzejnikowymi

(elektrycznymi), otwierajac je, gdy pomieszczenie jest niedogrzane i zamykajac po osiggnieciutemperatury
zadanej w pomieszczeniu. Aktualna temperatura jest na biezaco wysSwietlana na

wyswietlaczu. Mozna rowniez zmieni¢ temperature zadana w strefie na state z poziomu regulatoratemperatur.
Sterownik posiada:

. wbudowany czujnik temperatury,

. obudowa przystosowana do montazu na Scianie.

2.2.3. Sitownik grzejnikowy (elektryczny)

Bezprzewodowy sitownik grzejnikowy pozwala na wygodne i efektywne zarzadzanie temperaturg
w poszczegblnych strefach grzewczych budynku. System sterujgcy pracg sitownika pozwala na uzyskanie
optymalnego komfortu cieplnego oraz sprzyja znacznym oszczednoSciom energii. Sitownik tego typu ma
mozliwo$¢ wspétpracy z systemami grzewczymi.

2.2.4. Czujnik otwarcia okna

Czujnik otwarcia okna przeznaczony jest do montazu w oknach poszczegélnych stref grzewczych. W
momencie, gdy okno zostaje otwarte czujnik wysyta informacje do sterownika (modutu) gtéwnego



Sterownik gtéwny, na podstawie tej informacji (po ustalonym czasie op6Znienia),wytaczy ogrzewanie w dane;j
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Wzmacniacz sygnatu to bezprzewodowe urzadzenie, ktérego zadaniem jest wzmocnienie sygnatusieciowego
miedzy urzadzeniami w celu rozszerzenia jego zasiegu. Urzadzenie sprawdza sie

w przypadku potaczen, ktére sa stale zaktdcane, m.in. poprzez inne urzadzenia pracujace na tej samej
czestotliwosci, czy niektére rozwigzania wykorzystywane w budownictwie, np. $ciany warstwowe

ttumigce sygnatl.

Whiasciwosci urzadzenia: komunikacja bezprzewodowa, mozliwos¢ obstugi kilkudziesieciu urzadzen,
sterowanie urzadzenia za pomocg wyswietlacza.

2.3. Zgodno$¢ urzadzen z normami UE

Zastosowane w projekcie urzadzenia winny speinia¢ normy zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014 /53 /UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
dotyczacych udostepniania na rynku urzadzen radiowych, dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym ielektronicznym wdrazajgcego postanowienia dyrektywy
ROHS 2011/65/WE.

3. ZAKRES I SPOSOB WYKONYWANIA PRAC INSTALACYJNYCH

3.1. Zakres pracinstalacyjnych

Montaz systemu sterownikéw jest uzupetnieniem modernizacji instalacji wewnetrznej c.o. w budynku
STAROSTWA POWIATOWEGO W SWIECIU. Zakres prac obejmuje dostawe i montaz na instalacji c.0. wobiekcie
nastepujacych elementéw sterowania: modut gtéwny, regulator temperatury, sitownik grzejnikowy, czujnik
otwarcia okna, wzmacniacz sygnatu:

Poszczegdlne elementy systemu beda wspétpracowac z aplikacja internetowa, dostarczong przezproducenta /
dostawce



3.2. Spos6b wykonywania prac instalacyjnych

Sterowniki powinny by¢ montowane przez osobe / osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Do urzadzenwinna
zosta¢ dostarczona instrukcja montazu i obstugi systemu. Przed przystapieniem do uzytkowaniasystemu,
osoby dokonujace instalacji powinny zapozna¢ administratora budynku z powyzszym systemem.

3.3. Szkolenie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uruchomienie systemu na podstawie danych dostarczonych przez
zamawiajacego i przeszkoli z obstugi systemu trzech pracownikéw wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
Dodatkowo powinny by¢ przygotowane materiaty szkoleniowe z zakresu obstugi systemu.

3.4. Gwarancja i wsparcie techniczne

Wymagane jest udzielenie min. 2-letniej gwarancji producenta na system, realizowanej
w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji do 24 godzin od przyjecia zgloszenia. Ponadto wymagane jest
przygotowanie wsparcia technicznego realizowanego w formie telefonicznej lub wiadomosci elektroniczne;j.
Wsparcie techniczne powinno udziela¢ odpowiedzi w czasie nie dtuzszym niz 1 dzien roboczy od otrzymania
zgloszenia.

Zgodnos¢ urzadzen z normami UE

Zastosowane w projekcie urzadzenia winny spetnia¢ normy zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014 /53 /UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
dotyczacych udostepniania na rynku urzadzen radiowych, dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym ielektronicznym wdrazajgcego postanowienia dyrektywy
ROHS 2011/65/WE.

4. ZAKRES I SPOSOB WYKONYWANIA PRAC INSTALACYJNYCH

4.1. Zakres pracinstalacyjnych

Montaz systemu sterownikéw jest uzupetnieniem modernizacji instalacji wewnetrznej c.o. w budynku
STAROSTWA POWIATOWEGO W SWIECIU. Zakres prac obejmuje dostawe i montaz na instalacji c.o. wobiekcie
nastepujacych elementéw sterowania:

4.1.1. Modut gtéwny:

4.1.2. Regulator temperatury:

4.1.3.  Sitownik grzejnikowy:

4.1.4.  Czujnik otwarcia okna:

4.1.5. Wzmacniacz sygnatu:

Poszczegolne elementy systemu bedg wspétpracowac z aplikacja internetows, dostarczong przezproducenta /
dostawce

4.2, Sposéb wykonywania prac instalacyjnych

Sterowniki powinny by¢ montowane przez osobe / osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Do urzadzenwinna
zosta¢ dostarczona instrukcja montazu i obstugi systemu. Przed przystapieniem do uzytkowaniasystemu,
osoby dokonujace instalacji powinny zapozna¢ administratora budynku z powyzszym systemem.

4.3. Szkolenie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uruchomienie systemu na podstawie danych dostarczonych przez
zamawiajacego i przeszkoli z obstugi systemu trzech pracownikéw wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Dodatkowo powinny by¢ przygotowane materiaty szkoleniowe z zakresu obstugi systemu.



4.4. Gwarancja i wsparcie techniczne

Wymagane jest udzielenie min. 2-letniej gwarancji producenta na system, realizowanej
w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji zgodnie z deklaracjag Wykonawcy w zataczniku nr 3 Formularz
oferty, jednak nie dtuzszym niz 60 godzin. Ponadto wymagane jest przygotowanie wsparcia technicznego
realizowanego w formie telefonicznej lub wiadomosci elektronicznej. Wsparcie techniczne powinno udzielaé
odpowiedzi w czasie nie dtuzszym niz 1 dzieti roboczy od otrzymania zgtoszenia.






