PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1360R UL. LESNA POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA OD KM 1+131 DO KM 1+380

Poz Podstawy Wy 0lnienie el oW rozli iowych Nazwa Tlosé Razem
’ [Nr STWIORB/ CPV] (Opis roboét i obliczenie ich ilosci) jednostki | jednostek
1 WYMAGANIA OGOLNE (DZIAE. OGOLNY)
A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU
X 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkow kontraktowych
11 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ryczalt 1,00 1,00
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robot i organizacji ruchu na czas
1.2 00.00.00 prowadzenia robot (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiorka (po zakonczeniu ryczaft 1,00 1,00
robot) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robot
11 ROBOTY DROGOWE
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
2 01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie rowninnym km X 0,25
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych od km 1+131 do km 1+388 wraz ze
zjazdami, chodnikiem, a takze elementy odwodnienia (istn. przepusty, studnie, row itd.)
L . . . km 0,25 X
oraz istniejacych sieci uzbrojenia terenu, itd.
<L=0,25 km>
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
3 01.02.02.12 Mecha.mczne u's?n.le.me warstwy ziemi lfrodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy 15 cm e X 353,00
z darning do p wykorzystania
Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm ze ztozeniem na
placu Wykonawcy (placu budowy). Humus do pozniejszego wykorzystania (proj. grubosé
humusu min.10cm). Miejsce sktadowania zapewnia Wykonawca. Darnina przechodzi na m? 353,00 X
wiasnos¢ Wykonawcy.
<F=353.00 m2 (warto$¢ humusowania)- wg Tabeli nr 9>
4 01.02.02.12a Mecha.mczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy 15 cm m? X 507,00
z darning z transportem na odklad
Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm z transportem na
odktad. Transport i miejsce skladowania (ewen. utylizacji) zapewnia Wykonawca robot. )
L . o m 507,00 X
Darnina i humus przechodzi na wiasnos¢ Wykonawcy.
<F=507,00 - wg Tabeli nr 9>
X 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
5 01.02.04.11a Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 30 cm m X 69,70
Rozebranie podbudowy z kruszywa, sr. gr. w-wy okoto 30cm w obrebie zjazdow
indywidualnych oraz istniejacego utwardzenia przy posesji m? 69,70 X
< F=69,70 m2> - wg Tabeli nr 2
Materiat z rozbiorki przechodzi na wiasnos¢ Wykonawcy. Transport materiatu przez 3
51 01.02.04.11a Wykonawcg na plac skladowania. <V=69,70m2x0,3m=20,91m3> m 2091 2091
6 01.02.04.11b Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy okolo 50 cm m’ X 96,54
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. w-wy okoto 50cm na potrzeby poszerzenia i
dostosowaniu krawedzi jezdni do projektowanego chodnika oraz w obrgbie wymiany 2 96,54 M
przepustow m '
<F=96,54m2> - wg Tabeli nr 2
Materiat z rozbiorki stanowi wlasnos¢ Inwetora. Zabezpieczenie materiatu do czasu
6.1 01.02.04.11b ponownego whudowania. m? 48,27 48,27
<V=96,54m2 x0,5m =48,27 m3>
7 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy 15 cm m? X 58,70
Rozebranie nawierzchni z kruszywa na zjazdach, $r. gr. w-wy okoto 15cm. 2 58.70 M
< F=58,70m2> - wg Tabel nr 1, 2 m !
Materiat z rozbiorki przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy. Transport materialu przez
7.1 01.02.04.21 Wykonawcg na plac sktadowania. m’ 8,81 8,81
<V=58,70 m2 x 0,15m =8,81 m3>
8 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy okolo 8cm m? X 96,54
Rozebranie nawierzchni (w-wa $cieralna i wigzaca) z betonu asfaltowego o gr. w-wy
okoto 8cm przy poszerzeniach oraz w obrgbie wymiany przepustow. m? 96,54 X
<F= 96,54 m2> - wg Tabel nr 2
9 01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy okolo 6cm m? X 11,00
Rozebranie nawierzchni (w-wa $cieralna i wigzaca) z betonu asfaltowego o gr. w-wy
okolo 6¢m na istniejacych zjazdach m 11,00 X
<F=11,00 m2> - wg Tabel nr 1, 2
10 01.02.04.32 Rozebranie istniejacych ogrodzen m X 50,00
Rozebranie elementéw istniejacego ogrodzenia drewnianego m 50,00 M
<Razem: F=50m>
11 01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych i lawy betonowej pod krawezniki m X 27,00
Rozebranie kraweznikow betonowych o wym 15x30cm wraz z podsypka i tawa betonowa
z oporem. Krawezniki stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje
. . L m 27,00 X
material na plac skladowania wskazany przez Zamawiajacego
<L=27,0 m> - wg Tabeli nr 2
12 01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm wraz z lawa betonowa m X 14,20
Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm wraz podsypka i tawa betonowa.
<L=14,2 m>- wg Tabeli nr 2 - Obrzeza zagospodarowanie materiatu z rozbiorki w gestii m 14,20 X
Wykonawcy




17 01.02.04.72 Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych o Srednicy 40cm m X 15,00
Rozbidrka przepustow z rur zelbetowych o $rednicy @40cm wraz z podsypka i
fundamentem. Materiat z rozbiorki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Transport
. . L m 15,00 X
materialu przez Wykonawcg na plac sktadowania wskazany przez Zamawiajacego.
<L=15m> - wg Tabeli nr 1
13 01.02.04.81 Rozebranie stupkow do znakéw drogowych szt. X 1,00
Rozebranie stupkow (masztow) do znakéw drogowych. Materiat z rozbiorki do
ponownego montazu. Wykonawca robot zabezpieczy material do czasu jego ponownego szt 1.00 .
montazu. ' '
<N=1.0 szt.> - wg Tabeli nr 2
19 01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych szt. X 1,00
Zdjgcie tablic znakow drogowych. Material w czgsci do ponownego montazu.
Wykonawca robot zabezpieczy materiat do czasu jego ponownego montazu. szt. 1,00 X
<N=1,0 szt> - wg Tabeli nr 2
14 01.02.04.91 Rozebranie $cianek czotowych i law przepustéw rurowych m® X 2,30
Rozebranie zelbetowych $cianek czotowych na wlotach do przepustow pod zjazdami.
Materiat z rozbiorki stanowi wlasno$¢ Wykonawcy. Transport materiatu przez 3
- m 2,30 X
Wykonawce na plac sktadowania.
<V=2,30 m3>- wg Tabelinr1i2
c SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 ‘Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
15 02.01.01.12 Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku m? X 108,80
W nasyp
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp
(zaktadane wykorzystanie 80%). Wykonawca zapewni miejsce sktadowania gruntu 3 108.80 X
wlasnym staraniem i na wlasny koszt. m ’
<V=108,80m3> - wg Tabeli nr 9
16 02.01.01.14 Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odklad na m X 27.20
odl. 6-15km
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad
(odlegtos¢ 6-15km). Nadmiar gruntu (grunt nieprzydatny) przechodzi na wasno$¢
Wykonawcy. Wykonawca zapewni transport i miejsce sktadowania wlasnym staraniem i m? 27,20 X
na wlasny koszt.
<V=27,20m3>- wg Tabeli nr 9
X 02.03.01 Wykonanie nasyp6w
17 02.03.01.11 ‘Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego m? X 108,80
z wykopu
Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu uzyskanego z uprzedniego wykopu. 3 108.80 X
<V=108,80 m3> - wg poz. poprz. m '
18 02.03.01.12 \_’Vykoname nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem e X 146,20
i transportem gruntu
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu dostarczonego przez Wykonawce robot
Wykonawca pozyska grunt wlasnym staraniem i na wiasny koszt oraz zapewni transport 3
L | m 146,20 X
w miejsce wbudowania.
<V=146,20 m3> - wg Tabeli nr 9
D SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
X 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
19 03.02.01a Ulozenie z rur PP o $rednicy 40cm m X 260,00
Wykonanie zakrycia rowu drogowego z rur karbowanych polietylenowych PP
o $r. 40cm. Wykonanie umocnienia na wlocie kanalziacji deszcozwej w km ok 1+388
. . . m 260,00 X
porpzez montaz betonowej $cianki czotowej prefabrykowane;j
<L=260,0m >-wg Tabelinr3
19.1 03.02.01a Na wykonanie 1 m rowu krytego sklada sig: X X X
<Wykop: Srednio 1,5x1,5x1,0> m? 2,25 2,25
<Wykonanie podsypki z pospotki - grubosé (Srednia) podsypki 25cm: 1,5x0,25x1,0> m? 0,38 0,38
<Wpykonanie zasypki piaskowo-zwirowej przepustu: (1,5%1,55-(3,14%0,3*0,3))*1> m? 2,04 2,04
20 03.02.01.23 Wykonanie przykanalikow rur polipropylenowych PP 6200mm m X 12,00
Wykonanie przykanalikow deszczowych z rur PP Dn200, faczonych na weisk wraz
z podtozem i obsypka z materiatu sypkiego (piasek) o gr. 20cm. Wykonanie proby
. . m 12,00 X
szczelnosci kanatow deszczowych Dn200.
<L=12,0 m> - wg Tabeli nr 3
20.1 03.02.01.30 Na wykonanie 1 mb przykanalika sktada sig: X X X
<Wykopy, srednio:1,0x1,2x1,0> m?® 1,20 1,20
<Wykonanie podloza pod kanatly z materialow sypkich - piasku, grubosé¢ 20-cm, srednio: 3
0,20 0,20
1,0x0,2x1,0>
<Wykonanie obsypki min. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych (lub piasku), 3 077 077
Srednio: (1,0x0,8-(3,14x0,1x0,1))x1> m ’ ’
<Wykonanie préby szczelnosci kanatéw rurowych, kanat @ 200mm> m 1,00 1,00
21 03.02.01.32 Wykonanie studyl kanalizacyjnych przelotowych betonowych o §rednicy 8120cm szt X 7.00
wraz z wykonaniem wykopu
Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych systemowych z krggow betonowych o
$rednicy @ 120cm wraz z wykopem i zasypaniem. Studnie kompletne wraz fundamentem szt 700 N
iizolacja. : ’
<N=7,0 szt.> - wg Tabeli nr 3
. Aot - - - P -
2 03.02.01.34 ‘Wykonanie studni yjnych pola: wych betonowych o Srednicy 6200cm szt x 1,00

wraz z wykonaniem wykopu




Wykonanie studni kanalizacyjnych potaczeniowych systemowych z kregow betonowych
o $rednicy @ 200cm wraz z wykopem i zasypaniem. Studnie kompletne wraz
.. . szt 1,00 X
fundamentem i izolacja.
<N=1,0 szt.> - wg Tabeli nr 3
23 03.02.01.41 Wykonanfe s.tudzwnek s.clekowych z kregow betonowych o srednicy #50cm, z sat x 8,00
wpustem zeliwnym przejazdowym
Wykonanie studzienek sciekowych "Wd..."" o $rednicy 500mm z osadnikiem i kratg
zeliwna przejazdowa, na fawie z chudego betonu o gr. 10 cm i pospotki o gr. 25cm wraz
. . . - . o szt 8,00 X
z wykonaniem wykopu i zasypaniem. Studzienki kompletne w ciagu ul. Lesnej
<N=8,0 szt.> - wg Tabeli nr 3
X 03.01.03a Przepusty pod korona drogi z rur PP
24 03.01.03a.11 Ulozenie przepustu P1 z tworzyw sztucznych pod korona drogi m X 9,00
Przebudowa istniejacego przepustu polegajaca na wymianie na przepust z rur PP @600
wraz z docigciem profilu wylotu do ksztaltu skarpy oraz dostosowaniu wlotu/wylotu m 9.00 X
przepustu do projektowane;j studni potaczeniowe;. '
<L=9,00m >-wg Tabelinr 3
E SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 04.01.01 Koryto wraz z profil iem i zageszczeniem podloz
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza w gr. 5
% 04.01.01.15 kat I-VI, glebok. koryta ponad 20cm m X 715,00
Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikoéw oraz poszerzenia wraz z profilowaniem
i zaggszczaniem podtoza w gr. kat. I-VI. Srednia gleboko$¢ korytowania 35cm. m? 715,00 X
<F=715,00 m2 >- wg Tabelinr4i5
X 04.02.02 Warstwa mrozoochronna
26 04.02.02.13 Wartwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym gr. 20cm m2 X 209,04
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o
ar. ZOCmyna poszerzeniach oraz w zakresie obejmujacym rozbiorke pod wymiane m2 209,04 N
przepustow drogowych
<F= 209,04 m2> - wg Tabeli nr5
27 04.02.02.15 Warstwa odcinajaca z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm m2 X 66,60
Wykonanie warstwy odcinajacej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 o
gr. 15cm na zjazdach indywidualnych m2 66,60 X
<F= 66,60 m2> - wg Tabelinr 1
28 04.02.02.15 Warstwa odcinajaca z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4 o gr. 10cm m2 X 479,40
Wykonanie warstwy odcinajacej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 o
gr. 10cm na chodniku m2 479,40 X
<F= 479,40 m2> - wg Tabeli nr 7
X 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
29 04.03.01.14 Oczyszcznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych 5 X 312,00
04.03.01.24 mechanicznie m ’
Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie: m? 312,00 X
<Razem: F=312,00 m2>
X 04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o gr. 25cm na
30 04.04.02.35 poszerzeniach oraz w zakresie obejmujacym rozbiérke pod wymiang przepustow m? X 250,40
drogowych
Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej CBR>20%
o gr. 25cm na poszerzeniach oraz w zakresie obejmujacym rozbidrke pod wymiang 2
5 m 250,40 X
przepustow drogowych
<F=250,40 m2> - wg Tabeli nr 5
31 04.04.02.12 Wykon:?me Podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego m? X 148273
mechanicznie, gr. w-wy 15cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. w-wy 15cm pod chodnikiem. m? 482,73 X
<F=482,73 m2> - wg Tabeli nr 7
X 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
32 04.06.01.12 Wykonanie podbudowy z chudego betonu Rm = 6,0-9,0 o gr. 15cm m’ X 66,60
Wykonanie podbudowy z chudego betonu Rm = 6,0-9,0 o gr. 15cm w zakresie
projektowanej konstrukeji zjazdow indywidualnych. m? 66,60 X
<F=66,60 m2> - wg Tabeli nr 1
X 04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P
33 04.07.01a.13 Wykonanie wartwy podbudowy zasadniczej AC22P gr. 8cm m? X 168,50
Wykonanie wartwa podbudowy zasadniczej AC22P gr. 8cm na poszerzeniu oraz
w obrgbie wymiany przepustu drogowego. m? 168,50 X
<F=168,50 m2>
E SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa lamanego
34 05.02.01.22 Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego 0/31,5mm, gr. w-wy 20cm m? X 21,00
Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20cm:
<F=21,0 m2> - wg Tabeli nr 1 - Nawierzchnia na zjazdach za chodnikiem, gr. w-wy m? 21,00 X
20cm
X 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
35 05.03.05.a ‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiazaca, ‘ e x | 168,50

gr. w-wy 6 cm




Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na poszerzeniach, oraz w celu
odtworzenia istn. konstrukcji jezdni ul. Lesnej w obrgbie wymiany przepustow

. 168,50 X
drogowych, warstwa wigzaca, gr. w-wy 6 cm.
<F=168.50 m2> - wqg Tabelinr1i5
36 05.03.05.c (\:’rVnykoname nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa Scieralna, gr. w-wy 4 X 204,40
Wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118, gr. w-wy 4cm na
poszerzeniach, oraz w celu odtworzenia istn. konstrukeji jezdni ul. Le$nej w obrebie 204.40 M
wymiany przepustow drogowych. ’
<F=204.40 m2> - wqg Tabeli nr 5
G SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
37 06.01.01.22 Humusowanie z obsi skarp przy grubosci humusu 10 cm X 353,00
Humusowanie z obsianiem i pielggnacja skarp przy grubosci humusu 10 cm. Humus
uprzednio usunigty i zmagazynowany przez Wykonawce. Wykonawca pozyska nasiona 353.00 X
traw wlasnym staraniem i na wlasny koszt. '
<F=353.00 m2> - wg Tabeli nr 9
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych mechanicznie w
37.1 06.01.01.22 gruncie nieskalistym. 353,00 353,00
<F=353,00 m2> z poz. poprz.
38 06.01.01.66 Umocnienie skarp plytami prefabrykowanymi azurowymi o wym. 60x40x8cm X 124,40
Wykonanie umocnienia skarp rowow drogowych plytami azurowymi 40x60x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm (otwory w azurach wypetnione humusem), 12440 X

paliki f5cm, dt. 80cm po 2 szt. na ptyte
<F=124,4 m2> - wg Tabeli nr 4




H SST 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
39 07.06.02.13 Ustawienie barier ochronnych rurowych U-12a m X 100,00
Ustawienie barier ochronnych U-12a z poprzeczka (typu trzepak lub szczeblinkowe) dla
pieszych w celu zabezpieczenia wysokich skarp m 100,00 X
<L =100 m> - wg Tabeli nr 8
X 07.06.11 Instalowanie ogrodzen
40 07.06.11.01 Ustawienie ogrodzen z siatki
Ustawienie ogrodzenia o wysokosci okoto 1,5m z siatki stalowej ocynkowane; i m X 50.00
powlekanej na stupkach stalowych oraz podwalinie betonowej, stupki stalowe z
fundamentem betonowym. Wykonanie bramy szer. 5,0m i furtki. Wykonawca robot
. i P . . m 50,00 X
uzgodni szczegoly z Inwestorem i wlascicielem nieruchomosci.
| SST 08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 08.01.01 Krawezniki betonowe
M 08.01.01.21 g;;::r;eme kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej z m X 253,00
Ustawienie kraweznikow drogowych betonowych o wym. 15x30cm "stojace" oraz "na
plask" na podsypce cementowo - piaskowej o gr. Scm i tawie betonowej C12/15
253,00
(V=0,08m3/m). m 53, X
<L =253,0 m> - wg Tabeli nr 4
X 08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
42 08.02.02.10 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm - szara m? X 431,40
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o gr.6cm koloru szarego
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm (Uwaga: nalezy uwzgledni¢ wykonanie na ) 431.40 .
calej dtugosci chodnika opaski szer. 20cm z kostki kolorowej) m ’
F = 431,40 m2 - wg Tabeli nr 4
43 08.02.02.21 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm -kolorowa m? X 66,60
Kostka brukowa betonowa o gr.8cm kolorowa np. czerwona na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm m? 66,60 X
<F = 66,60 m2> - wg Tabeli nr 4
X 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
44 08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm m X 249,00
Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. 3cm i tawie betonowej z betonu C12/15 (V=0,03m3/m i 0,135 m3/m (zjazdy)). m 249,00 X
L=249,0 m
1\ ROBOTY TELETECHNICZNE: WYMIANA SLUPA
K SST 01.03.02 PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii teletechnicznych
X 01.03.04 Demontaz istniejacej teletechnicznej linii napowietrznej
45 01.03.04.00 Demontaz stupa wirowego linii napowietrznej z zerdzi ZN10 kpl X 1,00
Demontaz stupa pojedynczego linii napowietrznej z zerdzi ZN10 wraz z robotami
01.03.04.00 towarzyszacymi, a w tym; demontaz przewodow, odtaczenie przewodéw pojedynczych, kpl 1,00 X
etc., a takze transport urzadzen z demontazu na odlegto$é do 20 km
X 01.03.04a Przebudowa teletechnicznej linii napowietrznej
46 01.03.04a.00 Montaz i stawianie stupa linii teletechnicznej z Zerdzi wirowanych - pojedynczy E-12 kpl X 1,00
Wykonanie montazu i postawienie stupa z zerdzi wirowanych - stup pojedynczy E-12
01.03.04a.00 wraz z robotami towarzyszacymi, a w tym; zabezpieczenie podziemnej czgsci stupa, kpl 1,00 X

montaz przewodow linii napowietrznej - przeloZenie istn. przewodow na nowy stup, etc.




