PRZEDMIAR ROBOT

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1343 R GNOJNICA-
BRONISZOW POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA DLA
PIESZYCH NA ODCINKU OD W KM 3+278,00 DO KM 3+756,93 W
MIEJSCOWOSCI GNOJNICA”

Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.
miary

Tlos$¢ jedn.

WYMAGANIA OGOLNE

DM 00.00.00

Koszty dostosowania do wymagan warunkéw kontraktu

DM 00.00.00

Koszty dostosowania do warunkéw kontraktowych
(wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robét i
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (4 egz.) wraz
z zakupem, ustawieniem, rozbiérka (po zakonczeniu robot)
i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robot

ryczalt

1,00

BUDOWA CHODNIKA

CPV
45111000-8

D 01.00.00

D 01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie

rowninnym lub pagérkowatym

D 01.01.01

Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
w terenie réwninnym lub pagérkowatym

km

0,48

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa chodnika
w terenie réwninnym lub pagérkowatym

km

0,48

D 01.02.01

Usuniecie drzew i krzewow

D 01.02.01

Karczowanie krzakéw i poszycia

ha

0,05

Usuniecie krzakéw wraz z ich utylizacja zgodnie z przepisami
prawa ochrony $rodowiska

ha

0,05

D 01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

D 01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubosci warstwy do 15 em wraz z zaladunkiem
i transportem na odklad

m2

958,00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$¢ w-wy
15¢cm
P=958,00m2

m2

958,00

Zatadunek i transport ziemi urodzajnej na odklad (miejsce
skatdowania zapewni Wykonawca Robot)
V =0,15x958,00= 143,70m3

m3

143,70

D 01.02.04

Rozbioérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow

D 01.02.04

Rozbranie nawierzchni z mieszanek mineralno -
bitumicznych po wyréwnaniu krawedzi jezdni przez cigcie
pila mechaniczna na gleboko$¢ 10cm.

m2

47,90

Rozbranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych
po wyréwnaniu krawedzi jezdni przez cigcie pita mechaniczng
na gleboko$¢ 10cm.

dhugosé cigcia L=479m

powierzchnia rozbiorki A=479*0,1=47,90m2

m2

47,90




Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.
miary

Ilos$¢ jedn.

Wywiezienie gruzu/materiatu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyladowczym na plac sktadowy Wykonawcy -"Materiat
Wykonawcy" .

Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania i
likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji
ponosi Wykonawca.

V=47,90m2*0,1m*2,5t/m3=11,98t

11,98

D 01.02.04

Rozbiérka nawierzchni z kruszywa

m2

40,00

Rozbidrka nawierzchni z kruszywa na zjazdach na glgboko$¢
20cm

m2

40,00

Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym
na plac sktadowy Wykonawcy -"Material Wykonawcy" .
Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania 1
likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji
ponosi Wykonawca.

G=40m2*0,2m*2,6t/m3=20,80t

20,80

D 01.02.04

Rozbiérka nawierzchni betonowych

m2

45,00

Rozbidrka nawierzchni z plyt betonowych (nawierzchni
betonowych), ptyt drogowych wielkogabarytowych

m2

45,00

Wywiezienie uszkodzonych plyt betonowych z terenu
rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym na plac sktadowy
Wykonawcy -"Materiat Wykonawcy" .

Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania i
likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji
ponosi Wykonaweca. Jezeli projekt techniczny nie przewiduje
odtworzenie nawierzchni zjazdu z materiatdw z robiorki.
G=45,00m2*0,15m*2,6t/m3=17,55t

17,55

D 01.02.04

Rozbidrka przepustow

42,00

Rozbidrka przepustow rurowych o $rednicy 30-60cm
L=42,00m

42,00

Wywiezienie materialu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na plac sktadowy Wykonawcy -"Materiat Wykonawcy" .
Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania

i likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji
ponosi Wykonawca.

V=42,00m*0,19m2*2,6t/m3=20,75t

20,75

D 01.02.04

Rozbidrka zelbetowych $cianek czolowych przepustow
oraz zelbetowych elementéw kolidujacych z konstrukcja
chodnika

m3

6,00

Rozebranie Zelbetowych $cianek czotowych przepustow
rurowych
V=6,00m3

m3

6,00




Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.
miary

Ilos$¢ jedn.

Wywiezienie gruzu/materiatu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyladowczym na plac sktadowy Wykonawcy -"Materiat
Wykonawcy" .

Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania

i likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji
ponosi Wykonawca.

G=6,00m3*2,6t/m3=15,60t

15,60

CPV
45112000-5

D 02.00.00

D 02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

10

D 02.01.01

Wykonywanie wykopéw w gruncie nieskalistym
z transportem urobku na odklad wraz
z plantowaniem

m3

60,00

Wykopy na odktad (do wbudowania w nasyp) koparkami
podsigbiernymi w gruntach nieskalistych - koryta pod
chodnik

V=60,00m3

m3

60,00

D 02.03.01

Wykonanie nasypow

11

D 02.03.01

Wykonanie nasypow z pozyskaniem i transportem
gruntu z dokopu wykonawcy wraz z plantowaniem

m3

570,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
w gr. nieskalistych w ziemi uprzednio zmag.w hatdach

z transp. urobku na odklad (Wykonawca zapewni miejsce
skaldowaniu materiatu) sam.samowytad . Miejsce dokopu
wskaze Wykonawca Robot do zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego

V=570 m3

m3

570,00

Formowanie nasypoéw z gruntu dostarczonego samochodami
samowytadowczymi
V=570m3

m3

570,00

Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego - wspoltezynnik
zaggszezenia Js=1.00)

m3

570,00

X

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp
i korony nasypow w gruntach
F =1350 m2

m2

1350,00

CPV
45231000-5

D 03.00.00

D 03.01.03

Czyszczenie urzadzen odwadniajacych

12

D 03.01.03

Czyszczenie przepustéw pod droga o Srednicy do 1000mm

22,00

Wykonanie czyszczenia istniejacyh przepustow usytuowanych
w koronie jezdni o $rednicy 100cm
L=22,0m

22,00

D 03.02.01

Kanalizacja deszczowa

13

D 03.02.01

Wykonanie kanaltu z rur PCV o Srednicy 315mm

mb

313,00

Wykonanie wykopu pod kanat kanalizacji deszczowe;j - rury
kieliche o $rednicy 315mm
V=283,0m*1,3m*1,1m = 404,69m3

m3

447,59




Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.
miary

Ilos$¢ jedn.

UtozZenie rur o $r. 315mm na podsypce piaskowej gr. 20cm na
szeroko$ci wykopu pod rurami (z pozyskaniem piasku)

L =283,00mb

- rury @ 315mm — 283,00mb

- piasek V=283,00m*0,2m*1,1m = 62,26m3

mb

313,00

Obsypka, nadsypka gr. 20cm rur piaskiem
V=0,57m2*283m =161,31m3

m3

178,41

Zasypanie rur z zageszczeniem gruntem z odktadu
pozbawionym kamieni.
V=0,4m*1,3m*283m = 147,16m3

m3

162,76

14

D 03.02.01

Wykonanie studni rewizyjnych z kregow zelbetowych
o min. §r 1200mm

szt

12,00

Wykonanie wykopu pod studnie rewizyjne o min. $rednicy
1200mm
V=12*13m3=156,00m3

m3

156,00

Podsypka ze zwiru lub ttucznia gr. 10 cm.
V=0,15m3*12=1,8m3

m3

1,80

Utozenie kregdéw zelbetowych o min. $r. 1200mm wraz

z kineta z posadowieniem na ptycie z betonu C16/20 gr. 25cm
oraz pokrywa betonowa z otworem i pokrywa zeliwna

- ptyta betonowa - V=0,33m3*12=3,96m3

szt.

12,00

Zasypanie kregdéw zelbetowych z zaggszczeniem gruntem
z odktadu pozbawionym kamieni
V=8,5m3*12=102,00m3

m3

102,00

15

D 03.02.01

Wykonanie przykanalikow z rur PCV o $redn. 200mm

mb

128,00

Wykonanie wykopu pod przykanaliki odprowadzenia wody
deszczowej z kratki Sciekowe;j
V=1,0x0,9x128,00=115,20m3

m3

115,20

Utozenie przykanalikéw z rur PCV o $rednicy ¢ 200 mm na
podsypce piaskowej gr.10 cm na szeroko$ci wykopu pod
przykanalik (z pozyskaniem piasku)

L=128,00 mb

- rury PCV ¢200mm — 128,00 mb

- piasek V= 20,88m3

mb

128,00

Obsypka, nadsypka przykanalikow z rur piaskiem gr. 20cm.
V=44,80m3

m3

44,80

Zasypanie przykanalikow z zaggszczeniem gruntem
z odktadu pozbawionym kamieni
V=0,6x0,9x128,00=69,12m3

m3

69,12

16

D 03.02.01

Wykonanie studzienek $ciekowych z pojedynczym wpustem
kraweznikowo - jezdniowym z osadnikiem
0 §r. S00mm

szt.

14,00

Wykonanie wykopu pod studzienki drogowe z osadnikiem
o $rednicy 500mm
V=3,4x14=47,60m3

m3

47,60

Podsypka ze zwiru lub thucznia gr. 10 cm.
V=0,7m3

m3

0,70

Ulozenie kregdw zelbetowych o $r. S00mm

z posadowieniem na plycie z betonu C16/20 gr. 15¢cm wraz
z montazem wpustu

- ptyta betonowa - V=0,78m3

szt.

14,00




Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.
miary

Ilos$¢ jedn.

Zasypanie kregow zelbetowych z zageszczeniem gruntem
z odktadu pozbawionym kamieni
V=38,92m3

m3

38,92

17

D 03.02.01

Wykonanie §cianki czolowej przepustu o Srednicy 60cm

szt.

Wykonanie $cianki czotowej przepustu o $rednicy 60cm

szt.

CPV
45233000-9

D 04.00.00

D 04.01.01.

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podloza w gruncie

18

D 04.01.01.

Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podloza o gl. 40cm

m2

287,40

Wykonanie koryta mechanicznie glgbokosci 40 cm
wykonywane w gruntach nieskalistych na poszerzeniach
jezdni z odwozem gruntu na odktad. Miejsce odktadu
zapewnia Wykonawca.

F=287,40m2

m2

287,40

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. nieskalistych pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

F=287,40m2

m2

287,40

D 04.04.02

Podbudowa z mieszanek niezwiazanych

19

D 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5,
w-wa dolna, gr. w-wy po zageszczeniu $r. 10 cm

400,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5mm,
$r. gr. w-wy 10 cm.
F=400,00m2

400,00

20

D 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5
stabilizwanego mechanicznie, gr. warstwy 20 cm

m2

720,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizwanego mechanicznie, gr. warstwy 20 cm pod
chodnikiem

m2

720,00

D 04.06.01

Podbudowa betonowa

21

D 04.06.01

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20,
w-wa zasadnicza gr. 20 cm

239,50

X

Wykonanie podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni
poszerzenia
F=239,50 m2

239,50

CPV
45233000-9

D 05.00.00

D 05.02.01

Nawierzchnia tluczniowa

22

D 05.02.01

Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego na
zjazdach, warstwa gérna, $r. gr. w-wy 10 cm

80,00

Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego na
istniejacych zjazdach w celu dopasowania wyskoko$ciowego
do niwelety chodnika, warstwa gorna, $r. gr. w-wy 10 cm
P=80,00m2

80,00

D 05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

23

D 05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W,

warstwa wiazaca, gr. w-wy 7 cm

239,50




D 06.01.01

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

Nr SST/ Wyszczegoélnienie elementow rozliczeniowych Jedn. .
. Kod CPV > %2 .
Lp ° podst. wyceny (Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilosci) miary |10S¢jedn
Warstwa wiazaca konstrukcji nawierzchni z betonu )
a asfaltowego AC 16 W, gr. warstwy po zageszczeniu 7cm m 239,50
Skropienie podloza emulsjg asfaltowa w ilosci 0,60 kg/m2 2
b . L m 239,50
przed uktadaniem warstwy wiazacej
24 D 05.03.05 Wykonanrle- nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, e 239,50
warstwa Scieralna, gr. w-wy 5 cm
Wyk i ierzchni fal AC 11
a yl onan,lg nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S m? 239,50
warstwa §cieralna, gr. w-wy 5 cm
b Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe $cieralng m? 239,50
c Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowa m? 239,50

25

D 06.01.01

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10
cm

m2

718,50

Humusowanie z obsianiem mieszankami traw skarp przy grub.
humusu 10 cm.

m2

718,50

26

D 06.01.01

Wykonanie $cieku z elementow prefabrykowanych
60x50x15 ($ciek korytkowy)

183,00

Umocnienie elementami prefabrykowanymi typ korytkowy
60x50x15cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

183,00

27

D 06.01.01

Umocnienie skarp plytami prefabrykowanymi azurowymi
0 wym. 60x40x8cm

m2

300,00

Wykonanie umocnienia skarp rowow drogowych ptytami
azurowymi 40x60x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.10cm (otwory w azurach wypelione humusem), paliki
fScm, dt. 80cm po 2 szt. na ptyte

m2

300,00

D 06.03.01

Scinanie i uzupelianie poboczy

28

D 06.03.01

Uzupekienie poboczy kruszywem kamiennym grubosci 10
cm

60,00

Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/20mmn ,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu $r. 10 cm Uzupetnienie
wolnych przestrzeni na poboczu.

m2

60,00

zabezpieczenia wysokich skarp

29 D 07.06.02 |Ustawienie barier ochronnych rurowych U-12a m 160
Ustawienie barier ochronnych U-12a z poprzeczka (typu
a trzepak lub szczeblinkowe) dla pieszych w celu 160

D 08.01.01 |Krawezniki betonowe
30 D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw 15x30cm m 490,00
Ustawnienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30
a X cm na tawie betonowej przy krawedzi jezdni m 490,00
L=490,00m
D 08.02.02 |Chodnik z brukowej kostki betonowej




Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Wyszczegolnienie elementéow rozliczeniowych
(Opis robét, lokalizacja i obliczenie ich iloSci)

Jedn.
miary

Ilos$¢ jedn.

31

D 08.02.02

Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowe;j ,
wibroprasowanej, gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej

m2

116,00

Wykonanie nawierzchni chodnikéw na wysokosci zjazdow

z brukowej kostki wibroprasowanej kolorowej o grubosci 8
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz
podbudowie z kruszywa tamanego stabil. mech. 0/31,5, gr. 30
cm

kostka brukowa - F=116,00m2,

podbudowa z kruszywa- F=116,00 m2

m2

116,00

32

D 08.02.02

Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej ,
wibroprasowanej, gr. 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej

m2

604,00

Wykonanie nawierzchni chodnikow z brukowej kostki
wibroprasowanej o grubos$ci 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, kostka szara (Uwaga: nalezy

uwzgledni¢ wykonanie na catej dtugosci chodnika opaski szer.

20cm z kostki kolorowej)
kostka brukowa - F=604,00m2,

m2

604,00

D 08.03.01

Obrzeza betonowe

33

D 08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
lawie betonowej z oporem gr. 10cm, spoiny wypelnione
zapraw3 cementows

488,00

E 01.01.00

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
lawie betonowej C16/20 z oporem gr. 10cm
L=448m

488,00

34

E 01.01.01

Wykonanie zabezpieczenie sieci energetycznej rura
dwudzielnna AROT 110

5,00

Wykonanie zabezpieczenie sieci energetycznej rura
dwudzielnna AROT 110 w km ok km 3+469 oznaczonym na
mapie jako E-1

L=5,0m

5,00




Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.
miary

Ilos$¢ jedn.




