Ttuchowo Stacja Uzdatniania Wody OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budynek gtéwny
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1|0115-01
9.80*16.44*1.10 m3 177.223
RAZEM 177.223
2{KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1|0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosé do 1 km
10.80*17.44*1.10 m3 207.187
RAZEM 207.187
3|KNR-W 2-01 |Zageszczanie podloza pod nasyp zapdr ziemnych walcem wibracyjnym ¢igg- |m?
d.1]0402-06 nionym gtadkim 8 t - kat. gruntu 1lI-IV
[9.8*9.8]*0.6+[14.24+14.24]*0.8 m?2 80.408
RAZEM 80.408
4|KNR-W 2-02 [Podktady betonowe B-10 w budownictwie przemystowym z transportem i ukta- (m3
d.1]1101-05 daniem recznym na poditozu gruntowym
1.37+1.52 m3 2.890
RAZEM 2.890
5/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zelbetowych m?2
d.1|0101-01
20.99+18.75+3.04 m2 42.780
RAZEM 42.780
6|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe szeroko$ci do 0.8 m - z zastoso-  |m3
d.1[0202-02 waniem pompy do betonu
10.56+4.704+0.672 m3 15.936
RAZEM 15.936
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1}0259-03 gtadkie
0.3434+0.200+0.01998 t 0.563
RAZEM 0.563
8/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1|202 0618-01
26.24 m?2 26.240
RAZEM 26.240
9|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m?2
d.1{0101-04
[0.96*5.10]*14 m?2 68.544
RAZEM 68.544
10|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- {m3
d.1|0208-07 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
[0.24*0.24*5.10]*14 m3 4.113
RAZEM 4.113
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- [t
d.1]0290-01 kie o ér. 8-14 mm
0.674 t 0.674
RAZEM 0.674
12|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1|0101-06
50.64*0.24*0.4 m3 4.861
RAZEM 4.861
13|KNR-W 2-02 (1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
50.64*1.12 m?2 56.717
RAZEM 56.717
14|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1|0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
50.64*1.12 m?2 56.717
RAZEM 56.717
15|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1/0608-10 wie bez siatki metalowej
50.64*0.6 m?2 30.384
RAZEM 30.384
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
50.64*0.6 m2 30.384
RAZEM 30.384
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.6 mi |m3
d.1]0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HlI-IV
172.3 m3 172.300
RAZEM 172.300
18{KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiegto$é do 1 km (grunt  |m3
d.1]0109-05 kat. 1-i)
35.41 m3 35.410
RAZEM 35.410
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19|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1]202 0618-01
50.64%0.25 m?2 12.660
RAZEM 12.660
20{KNR-W 2-02 { Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoséci do 4.5 m grubosci 24 |m2
d.1{0108-01 cm z bloczkéw betonu komérkowego ditugosci 49 cm
229.10 m?2 229.100
RAZEM 229.100
21|/KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn-  |szt
d.1|0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1]0132-02 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1|0132-05
22.8 m 22.800
RAZEM 22.800
24/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciagéw i wiencéw m2
d.1{0101-05
8.93 m?2 8.930
RAZEM 8.930
25!KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - reczne  |m3
d.110210-01 uktadanie betonu nadproza
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety glad- |t
d.1]0290-01 kie o $r. 8-14 mm
0.0936 t 0.094
RAZEM 0.094
27|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne wiencow m2
d.1(0101-05
41.86 m?2 41.860
RAZEM 41.860
28|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o [m3
d.110212-12 szerokosci do 30 cm
2.72 m3 2.720
RAZEM 2.720
29/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1]0290-01 kie o $r. 8-14 mm
0.258 t 0.258
RAZEM 0.258
30|KNR-W 2-02 |Budynki z elementéw typu bloki Zeranskie - plyty stropowe o powierzchni po-  jelem.
d.10302-02 nad 6 m2
13 elem. 13.000
RAZEM 13.000
31|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1|0606-01 ziome podposadzkowe
16.08*9.24 m?2 148.579
RAZEM 148.579
32{KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.1|0608-02 chu konstrukcji na zaprawie
16.08*9.24 m?2 148.579
RAZEM 148.579
33|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubo$ci 25 mm m?2
d.1|1116-01 Krotno$¢ = 2.5
16.08*9.24 m?2 148.579
RAZEM 148.579
34 |KNR-W 2-02 jPokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1{0504-02
16.08*9.24 m2 148.579
RAZEM 148.579
35|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod-|m3
d.1{1103-03 tozu gruntowym
16.08*9.24*0.4 m3 59.432
RAZEM 59.432
36|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych styrodur poziome na|m?
d.1]0608-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr 10cm
16.08*9.24 m?2 148.579
RAZEM 148.579
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1/0606-01 ziome podposadzkowe
Krotno$¢ = 2
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16.08*9.24 m?2 148.579
RAZEM 148.579
38|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1]1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
16.08*9.24*0.2 m3 29.716
RAZEM 29.716
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety glad- |t
d.1[{0259-01 kie siatka posadzkowa
4.07 t 4.070
RAZEM 4.070
40|NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1]202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
16.08*9.24 m2 148.579
RAZEM 148.579
41|KNR 0-1211 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-|m?
d.1{1118-01 loza
16.08*9.24 m? 148.579
RAZEM 148.579
42{KNR 0-12Il [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1]1118-09 toda kombinowang
16.08"9.24 m?2 148.579
RAZEM 148.579
43|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 10x10 cm uktadane na klej m
d.111119-01 bez przecinania plytek - przygotowanie podioza
25.32 m 25.320
RAZEM 25.320
441KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15x15 em uktadane na klej m
d.1]1119-06 bez przecinania plytek metodg kombinowang
25.32 m 25.320
RAZEM 25.320
45/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1/1023-08 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
[1.0*1.501*5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
46|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.1/1023-05 robkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
[0.6%0.6]*2 m?2 0.720
RAZEM 0.720
47 /KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.1]10129-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugoscido 1 m szt
d.1{0129-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49{KNR 2-02 Bramy z os$cieznicg skladane m2
d.1(1205-03
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
50{KNR 2-02 drzwi wejéciowe wzmocnione fabrycznie wykonczone m2
d.1{1019-08
3.69 m?2 3.690
RAZEM 3.690
51|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci  {m2
d.1]10109-03 24 cm z bloczkéw betonu komadrkowego dtugosci 59 cm $ciana wewnetrzna
3.24*4.5 m2 14.580
RAZEM 14.580
52|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1|0127-03
57.42-6 m2 51.420
: RAZEM 51.420
53|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1|1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
3 szt. 3.000
. RAZEM 3.000
54|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe jednokrotnie  |m2
d.1|1020-01 malowane
2.05*3 m? 6.150
RAZEM 6.150
55|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. |1l wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.1]0803-06 gach
148.57 m?2 148.570
RAZEM 148.570

Norma STD Wersia 4 368 Nr servinv: 11912 Uzvtkownik: Mariusz Kazmierczak




Ttuchowo Stacja Uzdatniania Wody

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1ll wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1|0803-03
297.04 m?2 297.040
RAZEM 297.040
57|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
148.57 m?2 148.570
RAZEM 148.570
58[KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania sufity
148.57 m?2 148.570
RAZEM 148.570
59/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
297.04 m?2 297.040
RAZEM 297.040
60|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  im2
d.1|1510-01 kéw gladkich bez gruntowania $ciany
297 m?2 297.000
RAZEM 297,000
61|KNR 0-12ll [Licowanie écian ptytkami na klej - przygotowanie poditoza m2
d.1/0828-01
43.6 m?2 43.600
RAZEM 43.600
62|KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na kle] metodg kombinowang |m2
d.1|0829-07
43.6 m?2 43.600
RAZEM 43.600
63|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- [m?2
d.1|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
229.10 m?2 229.100
RAZEM 229.100
64|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1/2612-01 klejenie plyt styropianowych do $cian
229.10 m? 229.100
RAZEM 229.100
65|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1]2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy
31.5%0.2 m?2 6.300
RAZEM 6.300
66|(KNR 0-23 Qcieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.1]2612-09 mocowanie listwy cokotowej
4748 m 47.480
RAZEM 47.480
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
55.10 m 55.100
RAZEM 55.100
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
229.10 m? 229.100
RAZEM 229.100
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1]2612-07 klejenie warstwy siatki na oéciezach
6.30 m?2 6.300
RAZEM 6.300
70|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1(0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
229.10 m2 229.100
RAZEM 229.100
71|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT | m2
d.1{0931-02 DR 20 iub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
229.10 m2 229.100
RAZEM 229.100
72|[KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1{0931-03 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - oscieza o szer. do 15 cm
6.3 m2 6.300
RAZEM 6.300
73|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- jm2
d.1|0514-01 nej pas nadrynnowy
31.20*0.2 m?2 6.240
RAZEM 6.240
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74|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-  |m2
d.1|10514-02 kowanej ogniomury
19.28*0.35 m?2 6.748
RAZEM 6.748
75|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdlokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1]0519-04
15.60*2 m 31.200
RAZEM 31.200
76| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1(0526-04
4.70%4 m 18.800
RAZEM 18.800
77|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.1/0514-01 nej parapety zewnetrzne
9.5*0.25 m?2 2.375
RAZEM 2.375
2 Roboty Rozbérkowe
78|/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych (m2
d.2|0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajace sie do uzytku
[5.8*7.30]+20.8 m2 63.140
RAZEM 63.140
79|Karkulacja {Wywoéz i utylizacja eternitu kg
d.2|wtasna
63.15*15 kg 947.250
RAZEM 947.250
80|KNR 4-04 Burzenie murdéw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej o wysokosci do4m [m3
d.2|0602-01 ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
81|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- {m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
Krotnos¢ = 10
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
3 Zbiornik wody poptucznej
82|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.16 m3 w|m3
d.3|0201-03 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fo$¢ do 1 km .
7.40*5*2.5 m3 92.500
RAZEM 92.500
83|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej (m3
d.3{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
6.44.00.10 m3 2.560
RAZEM 2.560
84|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.3(0101-03
110.72 m?2 110.720
RAZEM 110.720
85|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3{0205-01
6.40%4.0*0.25 m3 6.400
RAZEM 6.400
86|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.3|0207-03 pompy do betonu
12.8+8.0+4.8 m? 25.600
RAZEM 25.600
87 |KNR-W 2-02 [Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- [m2
d.3|0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
12.8+8.0+4.8 m?2 25.600
RAZEM 25.600
88|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3|0259-01 kie
2.655 t 2.655
RAZEM 2.655
89/KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika 65x65x8 mm m
d.3|1217-02
20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
90|KNR-W 2-02 [Nakrywa z desek struganych grubosci 25 mm m?2
d.3|1121-01
6.4*4.0 m2 25.600
RAZEM 25.600
4 Mur Oporowy
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91|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod-|m3
d.4|1103-03 tozu gruntowym
20.88 m3 20.880
RAZEM 20.880
92|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej [m3
d.4{1101-01 z transportem i uktadaniem rgcznym na podiozu gruntowym
20.88 m3 20.880
RAZEM 20.880
93/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zelbetowych m2
d.4/0101-01
17.59 m? 17.590
RAZEM 17.590
94|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub Zelbetowych m?2
d.4/0101-03
222 m?2 222.000
RAZEM 222.000
95|KNR-W 2-02 |Phyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4;0205-01
75.2 m3 75.200
RAZEM 75.200
96|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem  |m2
d.4|0207-02 pompy do betonu
111.0 m2 111.000
RAZEM 111.000
97|KNR-W 2-02 |Sciany Zzelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci écian - z zastoso- |m2
d.4]0207-07 waniem pompy do betonu
Krotno$¢ = 12
111.0 m?2 111.000
RAZEM 111.000
98|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o objetosci ponad 2.5 m3 -z za- |m3
d.4|0204-04 stosowaniem pompy do betonu
28.44 m3 28.440
RAZEM 28.440
99|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4|0259-01 kie
8.269 t 8.269
RAZEM 8.269
5 Drogi
100|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5|0103-02 wierzchni w gruncie kat. l[I-IV Opaska
61.0 m?2 61.000
RAZEM 61.000
101|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.50407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
61.0 m 61.000
RAZEM 61.000
102{KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.5/0105-01 geszczeniu
61.0 m?2 61.000
RAZEM 61.000
103|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.5{0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
61.0 m?2 61.000
RAZEM 61.000
104(KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod-|m2
d.5|0317-02 sypce cementowo-piaskowe]j grubosci 50 mm. z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
61.0 m?2 61.000
RAZEM 61.000
105|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne im2
d.5|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
106|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajace] na poszerzeniach - grubo$¢  |m2
d.5/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
107|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.5|0109-01
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
108 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy  |m2
d.5|0109-04 po zageszczeniu
Krotnosé = 8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
190.0 m2 190.000
RAZEM 190.000
109|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- |m2
d.5{0317-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin zaprawg
cementowg
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
110|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 ¢cm w gruncie  im
d.5{0401-02 kat.l1-IV
95 m 95.000
RAZEM 95.000
111|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5|0402-03
4.75 m3 4.750
RAZEM 4.750
112|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.5|0403-05 wo-piaskowej
m 95.000
RAZEM 95.000
113|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
287.5 m?2 287.500
RAZEM 287.500
114 |KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubo$é  |m?2
d.5/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
287.5 m2 287.500
RAZEM 287.500
115|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.5/0109-01
287.5 m?2 287.500
RAZEM 287.500
116|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po im?
d.5/0109-02 zageszczeniu
Krotno$¢ = 8
287.5 m?2 287.500
RAZEM 287.500
117|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie - |m
d.5{0401-02 kat.HI-IV
61 m 61.000
RAZEM 61.000
118|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5{0402-03
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900
119{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.5|0403-05 wo-piaskowej
61 m 61.000
RAZEM 61.000
120{KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod-|m?2
d.5]0317-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
287.5 m2 287.500
RAZEM 287.500
6 Ogrodzenie
121|KNR-W 2-01 [Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.6|0308-02 gruntu lil)
68 dot. 68.000
RAZEM 68.000
122|KNNR 2 OgrodzenieSystemowe z siatki wys. 1,5m na stupkach stalowych o rozstawie |szt
d.6{1602-03 Ana-{2,5 m obsadzonych w gniazdach 168,5
logia
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
123|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztaltownikéw stalowych ze stupkami z rur lub szt
d.6|0312-01 ksztattownikéw stalowych Brama systemowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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