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KONSTRUKCJA CHODNIKA

ch
B AKROPOLIS, ARKOS

> KONSTRUKCIJA JEZDNIA 7

- podbudowa z kamienia famanego 0-31.5mm gr.15cm ralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

- w-wa odsaczajaca z pospotki gr.10cm - w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm
orna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia famanego 0-31.5mm gr.20cm _nosnosé¢ E2>130MPa
dolne w-wy konstrukcji - nosnos¢ E2>80MPaj
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.20cm
( stabilizacja na miescu z doziarnieniem pospotka wg.recepty wykonawcy (zatozono 50% doziarnienia
z dowozu ; 50% wykorzystanie istniejcego podtoza gruntowego )
- istn.podloze gruntowe

LUB ROWNOWAZNA) (kolorystyka - barwy
~ podsypka z mialu or3em

1 | KONSTRUKCIA JEZDNIA

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm
- w-wa wiazgca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm
- dolna w-wa podbudow dniczej z mi ki z |
[dolne w-wy konstrukcji - nosnos¢ E2>80MPaj
odbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.20cm
( stabilizacja na miescu z doziarnieniem pospotka wg.recepty (zatozono 50% doziarnienia
z dowozu ; 50% wykorzystanie istnicjcego podtoza gruntowego )

- istn.podtoze gruntowe
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wbudowane na fawie bet.
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v " . i . ARKOS
- podbudowa z f::/_m:; tamanego 0 > 1.5mm gr.15em - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm ystyka - barwy UWOQ‘”—JOK
- sn_ws ‘odsaczajaca z pospolki gr.10cm — w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16 W er.5cm KONSTRUKCJA MIEJSCA POSTOJOWE | - podsypka z miatu kamiennego gr.3em e-mail: drogtom@o2pl  www.drogtom.com.pl
podioze gruntowe - dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.20cm _nosnos¢ E2>130MPa] - podbudowa z kamienia biuro: ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
[dolne w-wy konstrukcji - nosnosé E2>80MPaj - w-wa odsaczajaca z pospolki : " " D :
odbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.20cm - podloze gruntowe
stabilizacja na miescu z doziarnieniem pospotka wg.recepty (zatozono 50% doziarnienia

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

z dowozu ; 50% wykorzystanie istniejcego podtoza gruntowego

g - - wa modhnd IO i 2 Kamicnia 31 ot 200, . .
Tistn.podioze gruntowe Eﬂwﬁw,ﬂ&m_MSW:.__E.W.Hﬁ%.ﬂmw.v MQZE_ 2 kamienia 0-31.5mm gr.20cm nosno$é E2>130MPa] NAZWA ZADANIA 1 103109 0 UL KOLE.JOWE. WRAZ Z ODWODNIENIEM
- podbudowa pomocnicza z mieszanki betonowej Rm=5MPa (chudy beton) gr.20cm W MIEJSCOWOSCI KOLONOWSKIE
mieszanka z dowozu
TYTULRYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

- istn.podloze gruntowe

KONSTRUKCJA ZATOKA POSTOJOWA

- w-wa $cieralna z kostki garnitowej surowo - tupanej 8x11cm (kolor szary INWESTOR GMINA KOLONOWSKIE

- spoinowanie kostki kamiennej za pomocg szybkowigzacej, wysokomodyfikowanej zaprawie cementowej do
fugowania nawierzchni brukowy z kamienia naturalnego LOKALIZACJA  KOLONOWSKIE UL DWORCOWA

-_podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm Z>N2~mmﬂo wuocmumm

- goérna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm
[dolne w-wy konstrukcji - no$no$¢ E2>80MPa] PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
- podbudowa pomocnicza z mieszanki betonowej Rm=5MPa (chudy beton) gr.20cm mieszanka z dowozu branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06

- istn. podioze gruntowe G1 —
OPRACOWAL mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
branza drogowa OPL/0972/PWOD/13
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