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Hydrant technologiczny do ptukania sieci
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TOTAL - PROJEKT

biuro projektfowe i nadzor

ul. Wiejska 27 89-500 Tuchola

P
,@"@Q{) budowlany
mgr inz Daniel Wisniewski

tel.503 537 156 www.total-projekt.pl

przepompowni.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia sciekow, przytaczem i
zewnetrzng instalacjg wodociggowa, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczng do zasilania przepompowni oraz oswietleniem terenu

Inwestor:

Gmina Tuchola
ul. Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

JORE’IZEC]E.’

dziatki nr 72, 73/41
Obreb ewid.: [0001] Miasto Tuchola,

Jedn ewid.: [041606_4] Tuchola - miasto

Nazwa rysunku

Profil zewnetrznej instalacji wodociaggowej

Rys. nr.
és Skale
1: 100

100

Projektant
inst. sanitarne]

mgr inz. Daniel Wisniewski
budowlane do. w 2 sanitarnej
upr nr. KUP/0152PWOS/13

ata, Poapis:
24/08/2021

Projektant spr.
inst. sanitarne:

mgr in. Jan Schulz

o, ja w specjalnosci ir sanitarnej
upr nr. POM/0295/PBS/16

"Dala, po0pls:
24/08/2021

Asystent
inst. sanitarne]

inz. Mikotaj Borzyszkowski

me—
Date, podpis.
24/08/2021
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