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Nazwa obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia sciekéw, przytagczem i

zewnetrzng instalacja wodociggowa, zewnetrzng instalacja

elektroenergetyczng do zasilania przepompowni oraz oswietleniem terenu

przepompowni.
Inwestor/adres Gmina Tuchola

ul. Plac Zamkowy 1

89-500 Tuchola
Lokalizacja dziatka nr 72, 73/41
inwestycji 89-500 Tuchola

Jednostka ewid.: Tuchola - Miasto [041606_4]

Obreb ewid.: Miasto Tuchola [0001]
Stadium: projekt wykonawczy
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
Projektant mgr inz. Daniel Wisniewski 24.08.2021
instalacje sanitarne: KUP/0152/PWQS/13

w spec. inst. i urz.sanitarne
Projektant sprawdzajacy mgr inz. Jan Schulz 24.08.2021
instalacje sanitarne: POM/0295/PBS/16
W spec. inst. i urz.sanitarne
Asystent inz. Mikotaj Borzyszkowski 24.08.2021
instalacje sanitarne:
Projektant tech. Ryszard Organiak 24.08.2021
instalacje elektryczne: GP-KZ-7342/178/93
W spec. inst. i urz.elektryczne
Projektant sprawdzajacy inz. Karol Gotebiewski 24.08.2021
instalacje elektryczne: POM/0179/PWOE/08
W spec. inst. i urz.elektryczne
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1.0. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompownia sciekéw, przytaczem i zewnetrzng instalacjg wodociggowa, zewnetrzng
instalacjg elektroenergetyczng do =zasilania przepompowni oraz oswietleniem terenu
przepompowni.

Adres inwestycji: dziatka 72, 73/41, jedn. ewid. [041606_4] Tuchola - Miasto, obreb [0001], gmina
Tuchola, powiat Tucholski, wojewoédztwo Kujawsko — Pomorskie.

UWAGA: Zgodnie z art. 34 ust. 3b Ustawy Prawo Budowlane nie jest wymagany projekt
architektoniczno-budowlany, poniewaz cato$¢ zagadnien mozna zawrze¢ w projekcie
zagospodarowania terenu.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W istniejgcej dziatce drogowej nr 72 znajdujg sie: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna.

Istniejgca dziatka nr 73/41 nie posiada elementéw zagospodarowania dziafki.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Obowigzujgce normy i zarzgdzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 p6z.690)

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz. U. Nr 72/01 p6z.747)

-Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektérych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6/86 p6z. 33, Dz.U. Nr 48/86 p6z. 239, Dz.
U. Nr 136/95 péz. 670)

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
-PN-86/B-09700 '"Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych"

-PN-B-10725:1997 "Wodociagi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania"
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-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"

3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200.

3.1.3. Warunki geotechniczne

Ustala sie Il kategorie geotechniczng. W zwigzku z tym wykonano badania gruntowe, ktérych
petna tres¢ znajduje sie w projekcie technicznym. Badania zostaty wykonane przez firme MS-
GEOtechnika Marcin Sylka.

3.1.4. Stan projektowany — opis inwestycji, charakterystyka techniczna

W celu odprowadzenia sciekow od zabudowy istniejgcej, projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej
PVC @200 mm. Gtebokos$¢ posadowienia proj. sieci kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana
ponizej strefy przemarzania. Trasa projektowanej sieci rozpoczyna sie wpieciem do istniejgce;j
studzienki kanalizacji sanitarne;.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI:

. Rurocigg PVC @200 mm o dtugosci L=579,35 m

. Rurociag PE @90 mm o dtugosci L=122,30 m

. Studzienka rewizyjna/potgczeniowa — szt. 14

. Przepompownia sciekow — szt. 1

3.1.5. Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci stanowig studzienki potgczeniowe, rewizyjne oraz przepompownia $ciekéw.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Projektuje sie przepompownie $ciekdw z polimerobetonu o srednicy DN1000. Zastosowano dwie

pompy dziatajgce naprzemiennie o ponizszych parametrach:

Typ pompy: AS 0630 S22/4D-205

Wydajnosé nominalna 10,00 [l/s]
Nominalna wysokosé podnoszenia 800 [m]
Nominalna moc silnika napedowego 3,00 [kKW]
Obroty pompy 1450 [ obr/min ]
Dopuszczalna liczba wlaczen pompy 15 [1/h]
Max. liczba wlaczen pompy w pompowni 783 [1/h]
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3.1.6

Obliczeniowe parametry | pompa 2 pompy

Wydajnoscé przepompowni 7,55 9,01 [I/s]
Wydajnosc¢ pompy 7,55 4 51 [I/s]
Wysokosé podnoszenia 8,86 980 [m]

Szczegotowa charakterystyka urzadzenia zawarta w czesci graficznej projektu.

. Technologia wykonania

3.1.7.

WYKOPY
Przedmiotowa projektowana sie¢ jest obiektem drugiej kategorii geotechnicznej. Wytyczenie trasy

sieci wykonac zgodnie z sytuacjg przez uprawnionego geodete, Rurocigg uktadany bedzie na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm w wykopie wasko przestrzennym szalowanym obudowg
typu boksowego.

Zasyp wykona¢ warstwami. Nastepnie utozy¢ tasme znakujgcg z wktadkg metalowg. Tasme
nalezy wyprowadzi¢ do kazdej skrzynki ulicznej zasuw. Wykop nalezy zasypac¢ gruntem
niewysadzinowym zageszczajgc warstwami do uzyskania wskaznika zageszczania wg normy
PN-S-02205:1998 — ,Roboty ziemne”.

Zasyp wykopu wykona¢ warstwami do wys. 30 cm ponad wierzch rury recznie gruntem sypkim z
ubiciem warstwami co 20 cm, powyzej zastosowa¢ mechaniczny zasyp gruntem dajgcym sie
zageszczac¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 95%P do wysokosci projektowanego terenu.
Ziemia z wykopow zostanie ponownie wykorzystana do ich zasypania, pozostate masy ziemne
niezabudowane powtérnie zostang przewiezione na skfadowisko odpadéw komunalnych. Dla
wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zatozono pas budowlano-montazowy o szerokosci b =
3,0m. Wykopy przyjeto 90% mechanicznie i 10% recznie. W trakcie realizacji zadania

inwestycyjnego nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew, ani ingerencji w zielen wysoka.

PROBA SZCZELNOSCI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Préby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-

10735 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy prébie cinienia do 3 m
st. wody. Czas proby po ustabilizowaniu sie wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla
odcinka o dtugosci 50m — 30 minut; dla odcinka powyzej 50m 1 godzina. Rurocigg jest szczelny,
gdy ilo$¢ dopetnienia rury wodg wynosi nie wigecej niz 0,02dcm3/m2 powierzchni. W przypadku
wystgpienia nieszczelnosci na ztgczach kielichowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na

infiltracje.

Uwagi koncowe

¢ \Wszelkie roboty wykonaé zgodnie z normami i przepisami BHP

e Przy uktadaniu rur nalezy korzystaé z instrukcji producenta rur
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¢ W trakcie realizacji zabronione jest obcigzenie ruchem kotowym klina odtamu wykopu.
* Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obstugiwata bedzie przylegte budynki mieszkalne

jednorodzinne.

3.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.2.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- Obowigzujgce normy i zarzgdzenia.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 p6z.690)
-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz. U. Nr 72/01 p6z.747)
-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektérych
przepisdw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6/86 p6z. 33, Dz.U. Nr 48/86 p6z. 239, Dz.
U. Nr 136/95 péz. 670)
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych"
-PN-B-10725:1997 "Wodociggi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania”
-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
3.2.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej instalacji wodociagowej PE @90.
3.2.3. Warunki geotechniczne

Ustala sie Il kategorie geotechniczng. W zwigzku z tym wykonano badania gruntowe, ktérych
petna tres¢ znajduje sie w projekcie technicznym. Badania zostaty wykonane przez firme MS-
GEOtechnika Marcin Sylka.

Tuchola 24.08.2021 r.



TOTAL - PROJEKT
biuro projektowe i nadz6r budowlany
mgr inz Daniel Wisniewski
ul. Wiejska 27 89-500 Tuchola tel.503 537 156 www.total-projekt.pl

3.2.4. Stan projektowany — opis inwestycji, charakterystyka techniczna

3.2.5.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowg PE @90 mm. Giebokosé posadowienia proj.
instalacji zostata zaprojektowana ponizej strefy przemarzania. Trasa projektowanej instalacji
rozpoczyna sie studnig z zasuwg odcinajgcg oraz zaworem spustowym, a konczy hydrantem

nadziemnym DN8O.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI:

. Rurociag PE @90 mm o dtugosci L=1,75 m

. Studzienka z zasuwg odcinajgca i zaworem upustowym — szt. 1
. Hydrant HP80 — szt. 1

Projektuje sie hydrant technologiczny do ptukania sieci.

Uzbrojenie sieci

3.2.6.

Uzbrojenie sieci stanowig studzienka betonowa oraz hydrant nadziemny. Projektuje sie hydrant

technologiczny do ptukania sieci.

Technologia wykonania

WYKOPY
Przedmiotowa projektowana sie¢ jest obiektem drugiej kategorii geotechnicznej. Wytyczenie trasy

sieci wykona¢ zgodnie z sytuacjg przez uprawnionego geodete, Rurocigg ukfadany bedzie na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm w wykopie wasko przestrzennym szalowanym obudowg
typu boksowego.

Zasyp wykona¢ warstwami. Nastepnie utozy¢ tasme znakujgcg z wkiadkg metalowg. Tasme
nalezy wyprowadzi¢ do kazdej skrzynki ulicznej zasuw. Wykop nalezy zasypal gruntem
niewysadzinowym zageszczajgc warstwami do uzyskania wskaznika zageszczania wg normy
PN-S-02205:1998 — ,Roboty ziemne”.

Zasyp wykopu wykona¢ warstwami do wys. 30 cm ponad wierzch rury recznie gruntem sypkim z
ubiciem warstwami co 20 cm, powyzej zastosowaé mechaniczny zasyp gruntem dajgcym sie
zageszczaé do uzyskania wskaznika zageszczenia 95%P do wysokosci projektowanego terenu.
Ziemia z wykopow zostanie ponownie wykorzystana do ich zasypania, pozostate masy ziemne
niezabudowane powtdrnie zostang przewiezione na sktadowisko odpadéw komunalnych.
Wykopy przyjeto 90% mechanicznie i 10% recznie. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego

nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew, ani ingerencji w zielen wysoka.
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PROBA SZCZELNOSCI ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Po wykonaniu robét montazowych i probie szczelnosci nalezy przystapi¢ do ptukania i dezynfekciji
zmontowanej instalacji. Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowac.
Przygotowanie polega na odigczeniu armatury, ktéra moze zaktoéci¢ probe (np. zawory
bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki).
Odtagczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalaciji
powinno sie przytgczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,1 bar. Przygotowang do proby
instalacje nalezy napeti¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne dla instalacji wodociggowej
wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego w instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar. Do
instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtgczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik wody,
manometr, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy. Manometr powinien miec srednice 150
mm i zakres tarczy co najmniej 50% wigkszy od cisnienia probnego. Dziatka elementarna
powinna wynosic:

- 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar

- 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym

Badanie szczelnosci mozemy rozpoczgé co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji
wodg ijej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci
instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji do wysokosci cisnienia préby.
W przypadku rur z tworzyw sztucznych procedura jest dtuzsza i bardziej skomplikowana, ze
wzgledu na to, ze spadek cisnienia notowany na manometrze nie musi by¢ efektem przeciekéw,
a wynika poczgtkowo z elastycznosci przewoddéw. Badanie dzieli sie na wstepne i gtéwne
(przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie zakohczonym badaniu wstepnym). Badanie
wstepne polega na tym, ze po podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia prébnego jeszcze
trzykrotnie co 10 minut (o 1 bar) podnosi sie ciSnienie do prébnego, a nastepnie obserwuje sie
instalacje przez 2 godz. Probe uznaje sie za udana, jesli jest brak przeciekdéw i roszenia,
zwlaszcza na potgczeniach, a spadek cisnienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Badanie gtéwne
polega na ponownym podniesieniu cisnienia do prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
Badanie jest zakonczone wynikiem pozytywnym, jesli brak przeciekdw i roszenia, a spadek
cisnienia jest nie wigkszy niz 0,2 bar.

W czasie préby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyng¢ na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonaé prébe ,na
goraco”, wypetniajgc instalacje cieptg wodg o temperaturze +55 °C i cisnieniu 0,6 MPa. Instalacje
nalezy doktadnie przeptukaé czystg wodg o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu
ptukania  wodociggu nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykonaé
podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl2/dcm?3 w ciggu 24 godzin.
Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor s$rodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnieniu  przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cl?/dcms.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ wodag

Tuchola 24.08.2021 r.



TOTAL - PROJEKT
biuro projektowe i nadz6r budowlany
mgr inz Daniel Wisniewski
ul. Wiejska 27 89-500 Tuchola tel.503 537 156 www.total-projekt.pl

3.2.7.

wodociggowg jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze

by¢ oddana do uzytku.

Uwagi koncowe

¢ Wszelkie roboty wykonaé zgodnie z normami i przepisami BHP

¢ Przy uktadaniu rur nalezy korzystac z instrukcji producenta rur

W trakcie realizacji zabronione jest obcigzenie ruchem kotowym klina odtamu wykopu.

3.3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

3.3.1.

Podstawa opracowania

3.3.2.

- Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Obowigzujgce normy i zarzgdzenia.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 p6z.690)

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72/01 p6z.747)

-Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektérych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6/86 p6z. 33, Dz.U. Nr 48/86 p6z. 239, Dz.
U. Nr 136/95 po6z. 670)

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
-PN-86/B-09700 '"Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych"

-PN-B-10725:1997 "Wodociagi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania"

-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza wodociggowego PE @90.
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3.3.3. Warunki geotechniczne

3.3.4.

Ustala sie Il kategorie geotechniczng. W zwigzku z tym wykonano badania gruntowe, ktérych
petna tre$¢ znajduje sie w projekcie technicznym. Badania zostaty wykonane przez firme MS-
GEOtechnika Marcin Sylka.

Stan projektowany — opis inwestycji, charakterystyka techniczna

3.2.5.

Projektuje sie przytacze wodociggowe PE ®90 mm. Gieboko$¢é posadowienia proj. przytacza
zostata zaprojektowana ponizej strefy przemarzania. Trasa projektowanej instalacji rozpoczyna

sie wpieciem do istniejgcej sieci wodociggowej a konczy sie w studni zasuwg odcinajagca.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI:
. Rurociag PE @90 mm o dtugosci L= 5,60 m

Uzbrojenie sieci

3.2.6.

Brak.

Technologia wykonania

WYKOPY
Przedmiotowa projektowana sie¢ jest obiektem drugiej kategorii geotechnicznej projektowanym

w terenie o prostych warunkach gruntowych. Wytyczenie trasy sieci wykona¢ zgodnie z sytuacjg
przez uprawnionego geodete, Rurociag uktadany bedzie na podsypce piaskowej o grubosci 15
cm w wykopie wasko przestrzennym szalowanym obudowa typu boksowego.

Zasyp wykona¢ warstwami. Nastepnie utozy¢ tasme znakujgcg z wkiladkg metalowg. Tasme
nalezy wyprowadzi¢ do kazdej skrzynki ulicznej zasuw. Wykop nalezy zasypal gruntem
niewysadzinowym zageszczajgc warstwami do uzyskania wskaznika zageszczania wg normy
PN-S-02205:1998 — ,Roboty ziemne”.

Zasyp wykopu wykona¢ warstwami do wys. 30 cm ponad wierzch rury recznie gruntem sypkim z
ubiciem warstwami co 20 cm, powyzej zastosowaé mechaniczny zasyp gruntem dajgcym sie
zageszczaé do uzyskania wskaznika zageszczenia 95%P do wysokosci projektowanego terenu.
Ziemia z wykopow zostanie ponownie wykorzystana do ich zasypania, pozostate masy ziemne
niezabudowane powtdrnie zostang przewiezione na sktadowisko odpadéw komunalnych.
Wykopy przyjeto 90% mechanicznie i 10% recznie. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego

nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew, ani ingerencji w zielen wysoka.
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PROBA SZCZELNOSCI PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Po wykonaniu robét montazowych i probie szczelnosci nalezy przystapi¢ do ptukania i dezynfekciji
zmontowanego przytgcza. Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowac.
Przygotowanie polega na odigczeniu armatury, ktéra moze zaktoéci¢ probe (np. zawory
bezpieczenhstwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki).
Odtagczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji
powinno sie przytgczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,1 bar. Przygotowang do proby
instalacje nalezy napeti¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne dla instalacji wodociggowe;j
wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego w instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar. Do
instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtgczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik wody,
manometr, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy. Manometr powinien miec srednice 150
mm i zakres tarczy co najmniej 50% wigkszy od cisnienia probnego. Dziatka elementarna
powinna wynosic:

- 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar

- 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym

Badanie szczelnosci mozemy rozpoczg¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji
wodg ijej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci
instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji do wysokosci cisnienia préby.
W przypadku rur z tworzyw sztucznych procedura jest diuzsza i bardziej skomplikowana, ze
wzgledu na to, ze spadek cisnienia notowany na manometrze nie musi by¢ efektem przeciekéw,
a wynika poczgtkowo z elastycznosci przewoddéw. Badanie dzieli sie na wstepne i gtowne
(przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie zakohczonym badaniu wstepnym). Badanie
wstepne polega na tym, ze po podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia prébnego jeszcze
trzykrotnie co 10 minut (o 1 bar) podnosi sie ciSnienie do prébnego, a nastepnie obserwuje sie
instalacje przez 2 godz. Probe uznaje sie za udana, jesli jest brak przeciekdéw i roszenia,
zwlaszcza na potgczeniach, a spadek cisnienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Badanie gtéwne
polega na ponownym podniesieniu cisnienia do prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
Badanie jest zakonczone wynikiem pozytywnym, jesli brak przeciekdw i roszenia, a spadek
cisnienia jest nie wigkszy niz 0,2 bar.

W czasie préby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyngé na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonaé prébe ,na
goraco”, wypetniajgc instalacje cieptg wodg o temperaturze +55 °C i cisnieniu 0,6 MPa. Instalacje
nalezy doktadnie przeptukaé czystg wodg o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu
ptukania  wodociggu nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykonaé
podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl2/dcm?3 w ciggu 24 godzin.
Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnieniu  przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cl?/dcms.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ wodag
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3.2.7

wodociggowg jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze

by¢ oddana do uzytku.

. Uwagi koncowe

¢ Wszelkie roboty wykonaé zgodnie z normami i przepisami BHP

¢ Przy uktadaniu rur nalezy korzystac z instrukcji producenta rur

W trakcie realizacji zabronione jest obcigzenie ruchem kotowym klina odtamu wykopu.

Ustala sie Il kategorie geotechniczng. W zwigzku z tym wykonano badania gruntowe, ktérych
petna tre$¢ znajduje sie w projekcie technicznym. Badania zostaty wykonane przez firme MS-
GEOtechnika Marcin Sylka.

3.4. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

34.1

. Podstawa opracowania

3.4.2.

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.3 Obowigzujagce normy i zarzadzenia.

Przedmiot i zakres opracowania

3.4.3.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej instalacji elektroenergetyczne;.

Warunki geotechniczne

Ustala sie Il kategorie geotechniczng. W zwigzku z tym wykonano badania gruntowe, ktérych
petna tre$¢ znajduje sie w projekcie technicznym. Badania zostaty wykonane przez firme MS-
GEOtechnika Marcin Sylka.

3.4.4. Stan projektowany — opis inwestycji, charakterystyka techniczna

Projektuje sie zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng do przepompowni sciekéw 0,4 kV typu
YKXS 5x4,0 mm? z proj. ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP. Kabel YKXS 3x2,5 mm? do lampy
oswietleniowej wyprowadzi¢ z szafy sterujgcej przepompowni $ciekéw. Zastosowac lampe o

wysokosci 3,5 m ogniowo galwanizowana.

3.4.5. Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci stanowig studzienka betonowa oraz hydrant nadziemny.
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3.4.6. Technologia wykonania

Na zewnatrz budynku kabel uktada¢ w rowie linig falistg na gtebokosci 0,8 m, na 10 cm podsypce
Z piasku biatego, przesianego. Na kablu zamocowa¢ opaski informacyjne typu ,Oki” z materiatu
izolacyjnego z trwatym opisem. Opis winien zawieraC nastepujgcg tre$¢: typ kabla, przekrd;,
wiadciciel, rok ufozenia, trase utozenia skad-dokad. Przy ztgczu, miejscu zmiany kierunku linii
oraz w miejscu wprowadzenia kabla do budynku pozostawi¢ ok. 1,5m zapasu kabla. Przed
zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru etapowego w RE oraz do inwentaryzacji geodezyjne;j
uprawnionemu geodecie. Nastepnie kabel zasypa¢ 10-cio cm warstwg piasku biatego
przesianego i ok. 15 cm warstwg ziemi rodzimej bez ostrych zanieczyszczen (kamieni, szkfa, itp.).
Nastepnie utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego o minimalnej szeroko$ci takiej aby wystawata
po 50mm poza poziomy zarys uktadanego kabla. Po utozeniu folii pozostatg cze$¢ rowu zasypaé
ziemig rodzimg z wykopu, stosujgc warstwowe ubijanie gruntu. W zigczu kablowym koniec kabla

zaopatrzy¢ w grawerowane tabliczki opisowe. Opis winien zawiera¢ typ kabla i dokad biegnie.

3.4.7. Uwagi koncowe

¢ Wszelkie roboty wykonaé zgodnie z normami i przepisami BHP

W trakcie realizacji zabronione jest obcigzenie ruchem kotowym klina odtamu wykopu.

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE

Na dziatkach projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekéw,
zewnetrzna instalacja wodociggowa, energetyczna zewnetrzna linia zasilajgca, oswietlenie.
Projektuje sie ogrodzenie dziatki z paneli zgrzewanych o wymiarach 250x153 cm cynkowanych
ogniowo. Zastosowa¢ brame wjazdowg dwuskrzydtowg o szerokosci 4 m.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Projektowana przepompownia $ciekéw pompowac bedzie Scieki do istniejgcej studzienki
rozprezne;j.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Nie dotyczy.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej projektowanym zjazdem (projekt zjazdu wedle odrebnego
opracowania).
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3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana na podstawie wydanych warunkoéw
technicznych, ktére przedstawione sg w dalszej czesci opracowania — branza sanitarna.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycji, projektuje sie zagospodarowaé¢ w ramach
wtasnej nieruchomosci lub w sposéb zgodny z przepisami.

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bez zmian.

5.0. INFORMACJE | DANE

5.1. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU.

Na terenie dziatek objetych opracowaniem (nr 72, 73/41) obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nr uchwaty: XLIX/432/98 oraz XXXV/240/17. Zgodnie z
planem XLIX/432/98 dziatka nr 72 oznaczona jest symbolem O69KL — ulica dojazdowa, a dziatka
nt 73/41 zgodnie z planem XXXV/240/17 oznaczona jest symbolem 8KDD — teren drogi publicznej
dojazdowe;.

5.2. DANE CZY DZIALKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZLOKALIZOWANE JEST NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA.

Obiekt nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

5.3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji ani nie lezy w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

5.4. DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz nie spowodujg naruszenia norm ochrony srodowiska.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska. Dziatka
znajduje sie poza terenem Natura 2000 oraz nie znajduje sie na terenie otuliny Tucholskiego
Parku Krajobrazowego.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan
dotyczacych: bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.
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Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien
0s0b trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.
Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedg stanowi¢ zrédta zanieczyszczen
dla srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne ograniczajg negatywny wpltyw na srodowisko.

Nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Prace zwigzane z budowg sieci bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow, jakosci sSrodowiska. Instalacie wewnetrzne sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie
przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji.

EMISJA ZANIECZYZCZEN GAZOWYCH PYLOWYCH | PLYNNYCH

Prace zwigzane z budowg sieci bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla czlowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standarddw, jakosci $rodowiska. Instalacie wewnetrzne sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazéw lub pyldw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie
przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalaciji.

ODDZIAL YWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Projektowana budowa sieci nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia
uktadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze =zakiécenn w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu
nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania, zapewniono maksymalng retencje woéd opadowych na terenie objetym
opracowaniem. Przy prawidtowym stanie technicznym obiektéw i urzgdzen, inwestycja nie
pogorszy aktualnego stanu s$rodowiska i wdéd podziemnych analizowanego terenu. Wody
opadowe z dachu oraz utwardzen zostang odprowadzane powierzchniowo na teren dziafki.

ODDZIAL YWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | KRAJOBRAZOWE
Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na
Srodowisko przyrodnicze. Projektowana budowa sieci nie spowoduje szczegdlnych zaktdcen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

Zabudowa jest zgodna z wymogami zrobwnowazonego rozwoju, nie powoduje zanieczyszczen w
rozumieniu emisji, ktéra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych srodowiska, nie koliduje z
innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska.
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EMISJA HALASOW | WIBRACJI

Projektowana budowa sieci nie wprowadzajg emisji hataséw i wibracji. Spetniajg warunki §2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

GOSPODARKA ODPADAMI
Do gromadzenia odpadow statych na terenie przedmiotowej dziatki stuzy¢ beda istniejgce
pojemniki na odpady state zlokalizowane na dziatce.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE | JONIZUJACE
Projektowana budowa sieci nie wprowadza szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego.

6.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE

Nie dotyczy.

7.0. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana sie¢ nie nalezy do obiektéw o duzym stopniu skomplikowania, przyjete schematy
statyczne i obcigzenia bazowaty na juz przeanalizowanych przypadkach i nie wymagaty
przeprowadzania odrebnych badan.

8.0. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialtywania obiektu.
-Prawo budowlane.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

-Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji -
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku,

-Ustawg Prawo ochrony $rodowiska,

-Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

-Ustawg o drogach publicznych,

-Ustawg Prawo wodne, w zakresie:

a) zacieniania — projektowana sie¢ nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do budynkow
istniejgcych na sasiednich dziatkach, zgodnie z §13 w.w. rozporzgdzenia;

b) ochrony przeciwpozarowej — projektowana sie¢ zostata usytuowana w odpowiedniej odlegtosci
od granicy z sasiednig dziatkg oraz zlokalizowanymi na niej istniejacymi obiektami, zgodnie z
§12 w.w. rozporzadzenia;

c) odlegtoscilokalizowania innych elementéw zagospodarowania — wszelkie odlegtosci zostaty
spetnione.

d) ochrony przed hatasem — projektowana sie¢ nie wprowadza emisji hataséw i wibracij;
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e)

lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje sie na terenie objetym
ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, nie znajduje
sie na obszarze objetym ochrong archeologiczng, nie znajduje sie na terenie Natura 2000, nie
znajduje sie w otulinie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, nie lezy w strefie narazonej na
niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych;

f) odlegtosci od krawedzi jezdni — projektowana sie¢ usytuowana zostata w odpowiedniej
odlegtosci od krawedzi drogi publicznej;

g) odlegtosci od uje¢ wody — projektowana sie¢ zostata usytuowana w odpowiedniej odlegtosci od
uje¢ wody;

h) zanieczyszczen pytlowych, gazowych i ptynnych — prace zwigzane z budowg projektowane;j
sieci nie bedg mialy wplywu na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standardow,
jakosci srodowiska;

i) oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne — projektowana sie¢ nie wprowadza zakiécen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych;
charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wplywat negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania,

Zasieg obszaru oddziatywania:
Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce 72 i
73/41 (dziatka Inwestora).
OBIEKT ZAKWALIFIKOWANO DO DRUGIEJ KATEGORII POSADOWIENIA.
Projektant mgr inz. Daniel Wisniewski 24.08.2021
instalacje sanitarne: KUP/0152/PWOS/13
W spec. inst. i urz.sanitarne
Projektant sprawdzajacy mgr inz. Jan Schulz 24.08.2021
instalacje sanitarne: POM/0295/PBS/16
W spec. inst. i urz.sanitarne
Asystent inz. Mikotaj Borzyszkowski 24.08.2021
instalacje sanitarne:
Projektant tech. Ryszard Organiak 24.08.2021
instalacje elektryczne: GP-KZ-7342/178/93
w spec. inst. i urz.elektryczne
Projektant sprawdzajacy inz. Karol Gotebiewski 24.08.2021
instalacje elektryczne: POM/0179/PWOE/08

w spec. inst. i urz.elektryczne
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CZESC RYSUNKOWA
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pZt = Projekt zagospodarowania terenu dziatek nr 72 oraz 73/41
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A1 — Schemat ogrodzenia
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A2 — Przekroj przez utwardzenie
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S1 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej S14 - PS
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SZ — Profil sieci kanalizacji sanitarnej odc S1 — S4
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S3 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej odc PS — Sisr
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S4 — Profil przytacza wodociggowego
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35 — Profil zewnetrznej instalacji wodociggowe;
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36 — Schemat studni z zasuwa odcinajgca i zaworem spustowym
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S7 — Schemat przepompowni $ciekdw cz. 1
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38 — Schemat przepompowni $ciekdw cz. 2
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Sg — Schemat przepompowni $ciekdw cz. 3
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S1 0 — Schemat przepompowni $ciekdw cz. 4
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU

WYKONAWCZEGO

Nazwa obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia sciekéw, przytagczem i
zewnetrzna instalacja wodociggowa, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczng do zasilania przepompowni oraz oswietleniem terenu
przepompowni.

Inwestor/adres Gmina Tuchola
ul. Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
Lokalizacja dziatka nr 72, 73/41
inwestycji 89-500 Tuchola
Jednostka ewid.: Tuchola - Miasto [041606_4]
Obreb ewid.: Miasto Tuchola [0001]
Branza: projekt wykonawczy

Spis zawartosci:

1) Oswiadczenie projektantow

2) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3) Decyzja - Uprawnienia Budowlane

4) Zaswiadczenie potwierdzajgce przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa

5) Mapa do celéw projektowych
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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020.1333t.j. z dnia 2020.08.03 z pdzn. zmianami)
oSwiadczam, iz niniejszy projekt wykonawczy:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia sciekéw, przytaczem i zewnetrzng
instalacjg wodociaggowa, zewnetrzng instalacja elektroenergetyczna do zasilania
przepompowni oraz o$wietleniem terenu przepompowni.”

zostal sporzqgdzony
zgodnie 7z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. Daniel Wisniewski 24.08.2021
instalacje sanitarne: KUP/0152/PWOS/13

W spec. inst. i urz.sanitarne
Projektant sprawdzajacy mgr inz. Jan Schulz 24.08.2021
instalacje sanitarne: POM/0295/PBS/16

W spec. inst. i urz.sanitarne
Asystent inz. Mikotaj Borzyszkowski 24.08.2021
instalacje sanitarne:
Projektant tech. Ryszard Organiak 24.08.2021
instalacje elektryczne: GP-KZz-7342/178/93

w spec. inst. i urz.elektryczne

Projektant sprawdzajacy inz. Karol Gotebiewski 24.08.2021
instalacje elektryczne: POM/0179/PWOE/08

w spec. inst. i urz.elektryczne
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia sciekéw, przytagczem i
zewnetrzng instalacja wodociggowa, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczng do zasilania przepompowni oraz oswietleniem terenu
przepompowni.

Inwestor/adres Gmina Tuchola
ul. Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
Lokalizacja dziatka nr 72, 73/41
inwestycji 89-500 Tuchola
Jednostka ewid.: Tuchola - Miasto [041606_4]
Obreb ewid.: Miasto Tuchola [0001]
projekt wykonawczy
Projektant mgr inz. Daniel Wisniewski 24.08.2021
instalacje sanitarne: KUP/0152/PW0OS/13

W spec. inst. i urz.sanitarne

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Jan Schulz 24.08.2021
instalacje sanitarne: POM/0295/PBS/16

W spec. inst. i urz.sanitarne
Asystent inz. Mikotaj Borzyszkowski 24.08.2021
instalacje sanitarne:
Projektant tech. Ryszard Organiak 24.08.2021

instalacje elektryczne:

GP-KZ-7342/178/93
w spec. inst. i urz.elektryczne

Projektant sprawdzajacy inz. Karol Gotebiewski 24.08.2021
instalacje elektryczne:

POM/0179/PWOQOE/08
w spec. inst. i urz.elektryczne
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ przy uzyciu elektronarzedzi, zwtaszcza wykonywane w srodowisku
mokrym-porazenie prgdem elektrycznym. Prace spawalnicze wykonywane sg za pomocg gazéw
wytwarzajgcych wysokg temperature.

Zagrozenie stanowig wszystkie prace, gdzie wystepuje wysoka temperatura, prad, substancje
toksyczne i wybuchowe, szybko wirujgce ostre elementy narzedzi, duze ciezary, prace na wysokosci, w
miejscach  trudno dostepnych, itp. Pracownikow nalezy poinstruowa¢ o mozliwych
niebezpieczenstwach, sposobie postepowania w trakcie zaistnienia wypadkéw i sposobu ich
zapobiegania, wskaza¢ drogi ewakuacyjne, lokalizacje sprzetu ppoz., apteczki, telefonu, sanitariatow
itp.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowaé pracownikow na
temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze
sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominac
robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywaé. Do pracy nalezy
dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie
realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS.

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania
podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak peinej akceptacji badz weryfikaciji
przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczernstwo podczas budowy). W tym celu
opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.
Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg — Prawo
Budowlane. Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury. W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia,
takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdélnego pozwolenia na budowe

lub wspodlnego zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
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