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Hydrant technologiczny do ptukania sieci
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POZIOM POROWNAWCZY
120,00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU

128,50 Proj. studnia z zasuwg odcinajaca i zaworem spustowym

128,50 | Proj. zewnetrzny hydrant HP80
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TOTAL - PROJEKT

'9p0 biuro projektowe i nadzor
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,@ﬂ‘ ‘{‘:i) budowlany
mgr inz Daniel Wisniewski
ul. Wiejska 27 89-500 Tuchola

tel.503 537 156 www.total-projekt.pl

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia sciekéw, przytagczem i
zewnetrzng instalacjag wodociagowa, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczng do zasilania przepompowni oraz oswietleniem terenu
przepompowni.

Inwestor:
Gmina Tuchola

ul. Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

lokalizacja:
dziatki nr 72, 73/41
Obreb ewid.: [0001] Miasto Tuchola,
Jedn ewid.: [041606_4] Tuchola - miasto
Staanm. .
projekt wykonawczy
Nazwa rysunku Rés. nr. -
N - .. . . ald
Profil zewnetrznej instalacji wodociaggowej 1 %
fe inz. Daniel Wisni ki Data, podpis:
i?rolektarlrt mgr inz. Daniel |n|ev;:| » ) santame/ 241080051
inst. sanitarne.y upr nr. KUP/0152/PWOS13
—
. inz. Dala, poapis:
lf’rqektaljlt spr.| mar inz. Jan Schulz oo . ] ey santarme) e
inst. sanitarne.] upr nr. POMI0295/PBS/16
Asystent inz. Mikolaj Borzyszkowski ?4%%/%’1?/3.
inst. sanitarne:
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