KARTA KATALOGOWA ZBIORNIKOW Z POLIMEROBETONU

6. Zasady transportu i montazu:

Zasady transportu i montazu okresla ,,Instrukcja roztadunku oraz podnoszenia do pionu zbiornikoéw

O SREDNICY WEWNETRZNEJ DN 1000

z polimerobetonu” oraz ,,Instrukcja posadowiania zbiornikéw z polimerobetonu”.

7. Parametry zbiornikow i studni z polimerobetonu o §rednicy DN 1000 mm.
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Lp. Nazwa parametru Oznaczenie Wymiar [mm]
1 | $rednica nominalna (wewnetrzna) kregu DN 1000
2 | $rednica zewngtrzna kregu DZk 1060
3 | wysokos¢ kregu Hk 2000
4 | wysoko$¢ kregu (docinanego na wymiar) Hk1 200+2000
5 | grubo$¢ $cianki kregu a 30
6 | $rednica zewngtrzna plyty dennej DZd 1130
7 | Wysokos$¢ plyty dennej typu lekkiego Hd min. 40
120 (dla Hec<6000 mm)
8 | wysokos¢ plyty dennej typu cigzkiego Hd 150 (dla Hc>6000 mm)
200 (dla Hc>6000 mm)
9 | $rednica zewngtrzna plyty pokrywowej DZp 1130
o . 100 (pokrywa nieprzejezdna)
10 k H
WGk plyty gokty oYy P 200 (pokrywa przejezdna)
11 | wysokosc¢ catkowita zbiornika Hc < 10000

1. Nazwa wyrobu:
Zbiornik o przekroju kolowym o S$rednicy wewnetrznegg DN 1000 mm wykonany
z prefabrykowanych elementéw z polimerobetonu.
Wyrob wykonany z polimerobetonu o nastgpujgcych parametrach:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie: 2 90 MPa,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 2 18 MPa,
- gesto$é 2,2 +2,3 glem’,
- odpornos¢ na media w zakresie pH 1+10,
- zawarto$¢ zywicy poliestrowej 11+13%.

o

Klasyfikacja wyrobu:
PKWiU: 22.23

o

Dokument odniesienia:
Krajowa Ocena Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej nr ITB-KOT-2020/1444
wydanie 1 pn. ,,Zbiorniki kanalizacyjne IRMA z prefabrykowanych elementéw z polimerobetonu”.

4. Przeznaczenie wyrobu:

Zbiomiki kanalizacyjne IRMA z prefabrykowanych elementéw z polimerobetonu sa przeznaczone
do stosowania jako podziemne zbiorniki przeptywowe i nie przeptywowe, montowane w sieciach
kanalizacyjnych bezci$nieniowych (grawitacyjnych): sanitarnych, deszczowych, przemystowych
1 ogdélnosptawnych, jako zbiorniki do sytuowania zestawdw pomp, wodomierzy, armatury, itp. oraz jako
zbiomiki do gromadzenia $cickow i1 wody deszczowe;.

5. Charakterystyka wyrobu:
Kregi i ptyta denna oraz pokrywa zbiornika lub studni wykonane sg z polimerobetonu. Gotowy

zbiornik lub studnia sktada si¢ z dna, korpusu i pokrywy typu cigzkiego (przejezdnej) lub lekkiego
(nieprzejezdnej) z otworem okraglym @600mm lub prostokgtnym.

Dodatkowo przy dnie zbiornika moga by¢ zamontowane skosy technologiczne wykonane
z polimerobetonu. Zbiorniki i studnie moga zostaé wyposazone w przejscia szczelne, stopnie
wlazowe, wlazy.

Poszczegodlne elementy zbiornikow polaczone sa poprzez sklejenie klejem epoksydowym.

Zbiorniki i studnie dostarczane sa w postaci monolitycznej, gotowej do montazu w wykopie
(elementy sklejane sg w zakltadzie produkcyjnym) lub w cz¢$ciach przygotowanych do sklejenia na
budowie. Klejenie powinno by¢ wykonane wedhig instrukcji opracowanej przez producenta
zbiornikow.

Maksymalna glgboko$¢ posadowienia zbiornikdéw z polimerobetonu o $rednicy wewngtrznej
DN 1000 wynosi 10 m.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia sciekéw, przytaczem i
zewnetrzng instalacjg wodociggowa, zewnetrzng instalacja
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