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Potczynskiego - zewnetrzne PR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wodociag
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drog w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym.
7,35/1000 km 0,007
RAZEM 0,007
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1.1/0203-06 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km (90%)
13,71*0,9 m3 12,339
RAZEM 12,339
3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.1|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
(10%)
13,71*0,1 m3 1,371
RAZEM 1,371
4|KNR 201- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z  |m3
d.1.1/0211-03 transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.
I-1I(B.L.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU NA PODSYPKE | OBSYPKE
0,6*0,3*7,35 m3 1,323
RAZEM 1,323
5|KNR 201- Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad |[m3
d.1.1]0214-03 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11(B.I.
nr 8/96)
Krotnos¢ = 10
1,323 m3 1,323
RAZEM 1,323
6|/KNR 201- Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykony- |m3
d.1.1|0610-06 wana z gotowego kruszywa.
1,323 m3 1,323
RAZEM 1,323
7|KNR 201- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,25m3 z transpor- |m3
d.1.1]0201-05 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu
I (B.l.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI
1,323 m3 1,323
RAZEM 1,323
8/KNR 201- Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad |[m3
d.1.1/0214-02 1km samochodami samowyt.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.llI-IV(B.1.
nr8/96)
Krotnos¢ = 10
1,323 m3 1,323
RAZEM 1,323
9|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill (90%)
12,104*0,9 m3 10,894
RAZEM 10,894
10|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV (10%)
12,104*0,1 m3 1,210
RAZEM 1,210
11|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1I-1V m3
d.1.1]0228-02
12,104 m3 12,104
RAZEM 12,104
12 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty montazowe
13|KNR-W 2-18 |Wiaczenie w istniejgca sie¢ kpl.
d.1.2{0210-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE90 SDR17  |m
d.1.2{0109-03
7,35 m 7,350
RAZEM 7,350
15/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|0513-03 gtebokosci 3m z uzbrojeniem
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2{0219-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu m
d.1.2/0102-01
7,35 m 7,350
RAZEM 7,350
19/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/0707-01 200m
7,35/200 odc. 0,037
200m
RAZEM 0,037
20|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/0708-01 200m
0,037 odc. 0,037
200m
RAZEM 0,037
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
0,037 200m - 0,037
1 préb.
RAZEM 0,037
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
21 Roboty ziemne
22|KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drog w terenie km
d.2.1/0119-03 réwninnym.
701,15/1000 km 0,701
RAZEM 0,701
23|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2.1/0203-06 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km (90%)
1663,46*0,9 m3 1497,114
RAZEM 1497,114
24|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2.1|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
(10%)
1663,46*0,1 m3 166,346
RAZEM 166,346
25|KNR 201- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z ~ |m3
d.2.1/0211-03 transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.
I-1I(B.L.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU NA PODSYPKE | OBSYPKE
0,6*0,3*701 m3 126,180
RAZEM 126,180
26|KNR 201- Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad |[m3
d.2.1]0214-03 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1I(B.I.
nr 8/96)
Krotnos¢ = 10
126,18 m3 126,180
RAZEM 126,180
27|KNR 201- Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykony- |m3
d.2.1|0610-06 wana z gotowego kruszywa.
126,18 m3 126,180
RAZEM 126,180
28|KNR 201- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,25m3 z transpor- |m3
d.2.1|0201-05 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu
I (B.l.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI
126,158 m3 126,158
RAZEM 126,158
29|KNR 201- Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad |[m3
d.2.1/0214-02 1km samochodami samowyt.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.llI-IV(B.1.
nr8/96)
Krotnos¢ = 10
126,18 m3 126,180
RAZEM 126,180
30|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill (90%)
1507,30%0,9 m3 1 356,570
RAZEM 1 356,570
31|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.1|/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV (10%)
1507,30%0,1 m3 150,730
RAZEM 150,730
32|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.2.1]0228-02
1507,30 m3 1 507,300
RAZEM 1507,300
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33 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty montazowe
34| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2{0408-03
458,55+120,8 m 579,350
RAZEM 579,350
35|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.2|/0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
121,8 m 121,800
RAZEM 121,800
36|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2|/0513-03 gtebokosci 3m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.2|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-7 [0.5m] -7,000
stud.
RAZEM -7,000
38|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt.
d.2.2|0517-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
39|KNR-W 2-18 |Przepompownia $ciekéw stud.
d.2.2|0516-05
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
40(KNR-W 2-18 |Zasuwa burzowa d200 kpl.
d.2.2{0206-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.2/0706-01 préb.
121,58/200 odc. -1 0,608
prob.
RAZEM 0,608
42|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.2/0706-02 préb.
579,35/200 odc. -1 2,897
préb.
RAZEM 2,897
3 Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
43|KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych o m3
d.3|0703-02
512 m3 5,120
RAZEM 5,120
44|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m
d.3/0706-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
45/KNNR 5 Uktadanie kabli 0,4 kV typu YKXS 5%x4,0 mm m
d.3|0707-05
8 m 8,000
RAZEM 8,000
46|/KNNR 5 Lampa ogniowo galwanizowana o wysokosci 3,5 m szt.
d.3/1001-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Ogrodzenie
47|KNNR 5 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4|0720-08 mentowo-piaskowej
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
48|KNR 2-23 Brama wjazdowa 4m szt.
d.4|0404-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.4|0307-01
51 m?2 51,000
RAZEM 51,000
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