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dotyczy: wniosku WRG.7011.2.7.2019.MS z dnia 18.02.2019 r. o wydanie warunkow technicznych dla

budowy sieci sieci kanalizacji sanitarnej w Tucholi - ulica Aleksandra Janta-Polczynskiego
(dz.geod. nr 72).

Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Spétka z o. o. dla wyze] wymienionego -zadania ustala

nastepujace warunki podigczenia i wykonania sieci:
1. Dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ul.Aleksandra Janta-Polczyriskiego zaprojektowaé kanalizacje

sanitarng, w ukladzie grawitacyjno-pompowym w nawigzaniu do istniejacej kanalizacji sanitarne;
W dz.geod. nrewid. 72 (na wysokos$ci dz.geod. nr 62/2)

Przy projektowaniu siect kanalizacyjnej uwzgledni¢ obecng i przyszig zabudowe.

W najnizszym miejscu w ul.Aleksandra Janta-Polczyrfiskiego zaprojektowaé przepompownie /tlocznie
sciekow (na odcinku na wysokosci budynkéw nr 20 do 24); lokalizacje przepompowni uzgodnic
z Inwestorem i Zaktadem Wodociagow i Kanalizacji, teren pod przysztg zabudowe przepompowni/tioczni
wydzieli¢ z istniejacej dziatki.

Z projektowanej przepompowni ftloczni Sciekéw odprowadzic przewod toczny do istniejacej studni
rozpreznej na terenie dziatki geod. nr 72 na wysokosci budynku nr 14 (dz.geod. o nr ewid. 62/2)
Kanalizacje grawitacyjng wykona¢ z rur kielichowych, litych PVC o $rednicy DN/OD200/5,9mnr SN8kIN/m2,
faczonych na uszczelki gumowe spelniajacych wymagania normy PN-EN 1401-1:2009.

Kanalizacjg ciénieniows od projektowanej przepompownifttoczni éciekow do istniejacej  studni
kanalizacyjnej wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR17 wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 lub
z rur wielowarstwowych z PE100RC dla odcinkéw wykonywanych bezwykopowo. Dobér $rednicy na
podstawie obliczen hydraulicznych z zachowaniem ‘minimalnego przeptywu przez rurociag toczny na
poziomie 0,8-0,9 m/s

Na zatamaniach frasy projektowanego kolekiora sanitarnego grawitacyjnego w pionie i poziomie, studnie
wezlowe w miejscach pofaczenia kanatow zastosowaé studnie z kregow betonowych DN1200, zgodnie z
PN-EN 1917:2014 i PN-EN 476:2012. Dolny krag prefabrykowanej studzienki betonowej musi posiadaé
dno wraz z wyprofilowang kinetg oraz przejécia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej. Dno studzienki
powinno mie¢ plyte fundamentowa oraz betonowe wypelnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona
kineta, ktora w dolnej czeéci, do wysokosci polowy $rednicy kanaltu, powinna mie¢ przekroj poprzeczny,
zgodny z przekrojem kanafu, w gomej czesci - Sciany pionowe o wysokosci réwnej co najmniej ¥ $rednicy
kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podiuzny powinny by¢ dosfosowane do niwelety kanafu przed i za
studzienka, Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Sciany komér roboczych powinny
by¢ wewnafrz gladkie. Stopnie ztazowe zamocowa¢ w Scianach komory roboczej. Zastosowaé stopnie
ztazowe powlekane PN-EN 13101:2005 np. typu U327.

Studnie wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-EN 124, osadzonego na plycie
pokrywowej. Kominy wlazowe sytuowaé od strony naplywu $ciekow, zawsze po tej samej stronie osi
kanalu. Wszystkie wiazy Zeliwne obrukowaé kostka betonowa, gr. 8 cm na podbudowie z beton, gr. 10cm,
w promieniu 1,0m od wtazu studni.

9. Dopuszcza si¢ zastosowanie studni rewizyjnych PVC400/425 na odcinkach prostych, jednakze
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maksymalnie co drugg studnie.

10.Scieki z terenu objetego wnioskiem nalezy skierowac do projektowanej przepompowni/tioczni $ciekéw

11.Nowo projekiowana przepompownia/ttocznia Sciekéw powinna pracowaé w ukladzie automatycznym,
pompy powinny zatacza¢ sie z czujnikow poziomu.

12.ZaprojektowaC system przesylania danych o stanie pracy tloczni drogg radiowg (w pofgczeniu z
ujednoliconym systemem operatorskim) do ZWiK w Tucholi, ul. Warszawska 7.

13.W zwigzku z ujednoliconym systemem monitoringu wymagane urzadzenia do transmisji danych i sterownia
to: radiomodem Satelline 3AS/125 firmy Satel Oy 433,475 MHz, sterownik GE Fanuc lub HORNER.

14.Teren przepompownilttoczni $ciekéw wyposazyé w oéwietlenie zewnetrzne - sterowane wyltgcznikiem
,Wwiacz - wylgez”.

15.Rozdzielnie zasilajgcy wyposazy¢ w gniazda 24V, robocze 230 i 400V. Skizynka sterownicza powinna
posiadac system ochrony przepieciowej. Uktad zasilania w energie elektryczng powinien umozliwiad
podigczenie agregatu pradotworczego na wypadek wytaczenia zasilania z sieci energetyczne.

16.Zbiornik przepompowniftioczni $ciekow wykonaé z kregéw betonowych z monolitycznym dnem. Rurociagi
tioczne i wszystkie elementy stalowe projekiowaé z materiatéw odpornych na korozje - stal nierdzewna.
Teren przepompowni wyposazy¢ w przylacze wodociggowe z rur PE zakoriczone hydrantem nadziemnym
DN80; pomiar zuzycia wody za pomoca wodomierza umieszczonego w studni wodomierzowej na terenie
przepompowni/tioczni Ogrodzenie thoczni wykonaé jako systemowe skladajgce sie z paneli ogrodzeniowych
i stupkow powlekanych (kolor zielony), podmuréwki o wysokosci catkowitej ogrodzenia 1,8m. Zamontowaé
brame wjazdowg i furtke. Teren przepompowni oraz droge dojazdows, utwardzic w celu sprawnej obstugi
eksploatacyjnej przez stuzby techniczne ZWiK w Tucholi.

17 Zasilanie tloczni w energie elekiryczng projektowaé w oparciu o wydane warunki techniczne ENEA
Operator Spoétka z 0.0. na etapie projektowania.

Uwagi ogéline: \
1. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z opisem zastosowanych rozwigzan i urzadzen w dwoéch

egzemplarzach przedlozy¢ do uzgodnienia w Zakiadzie Wodociagéw i Kanalizacj w Tucholi,
ul. Warszawska 7.

2. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie sieci, dla kiorych brak jest szczegotowych informacji oraz, Ze sieci
wykonane sg z innych materiatow niz podano w niniejszych warunkach technicznych.

3. Calos¢ projektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych WTWiOSK COBRTI - Instal z 2003r. (Zeszyt 9) oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych WTWIOSW COBRTI - Instal z 2001, (Zeszyt 3).

Zatgczniki:
1. Mapa pogladowa z zaznaczonym obszarem objetym opracowaniem.
2. Inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnej w skali 1:500

Otrzymuja;
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