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WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajq informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig Sciekow, przytaczem i zewnetrzng instalacjg
wodociggowa, zewnetrzng instalacjq elektroenergetyczng do zasilania przepompownia oraz
o$wietleniem terenu przepompowni”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentaciji Przetargowe;.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogéine nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
Kod CPV 45233120-6 Roboty montazowe w zakresie podbudowy
Kod CPV 45233220-7 Roboty montazowe w zakresie kraweznikéw kamiennych
Kod CPV 45233200-1 Roboty montazowe w zakresie nawierzchni z kostki brukowej
Kod CPV 4523100-8 Roboty montazowe w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
przytacza i zewnetrznej instalacji wody
Kod CPV 45232423-3 Roboty montazowe w zakresie przebudowy przepompowni $ciekow
Kod CPV 45316100-6 Roboty montazowe w zakresie instalowania urzadzen oswietlenia
zewnetrznego

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada
sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbior norm i wytycznych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych rob6t
zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jako$ci
Materiatow i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy cze$¢ jego
oferty.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaroéw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie
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Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne
dla Robdt, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtownych punktow, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna
dokumentacja Projektowa znajduije sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

- Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacq
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktore nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
nie bedg one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjete
rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny
by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
te rozebrane na koszt Wykonawcy.

12



NS TOTAL - PROJEKT
S ‘/Q- biuro projektowe i nadzér budowlany
& > L . o )
mgr inz Daniel Wisniewski
ul. Wiejska 27 89-500 Tuchola tel.503 537 156 www.total-projekt.pl

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robot.

1.9. Zgodnosc¢ Robét z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W
przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg sq wazniejsze od wymiardéw okre$lonych wg
skali rysunku. Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystac na swa korzys¢ jakichkolwiek bteddw lub brakéw w
Dokumentaciji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwitocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreSlonymi w Dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementow Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancii.
Przedziat tolerancji przyjmuije sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg,
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajacg jakos¢ Robét, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robdt. W zalezno$ci od potrzeb i postepu
Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

4 Wykonawca powinien spetnic migedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci
nastepujace:
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—  Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

—  Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobiste;

—  Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci |

dezynfekowane
d. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W
szczegblnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z
urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe
korzystanie z tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie budowy na state.
6.Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie
obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggow. Wykonawca powinien strzec sie¢ przed
przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewoddw.
7.W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
zatrzymac zrodio wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.
8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w
tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.
9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru.

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Rob6t.

Wykonawca w szczegdlinosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedq tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w $rodowisku naturalnym

Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru
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Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robé6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

ePodczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikdw i zapewni wkasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
¢ Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
e \Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.
e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
Wykonawca musi przestrzegaC i spetniaC wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegolnosci, zwraca sie
uwage Wykonawcy na wiasciwe:

> Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

> Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze
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> Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.
> Doj$cia na budowe i o$wietlenie
> Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
> Sprzet pomiaru gazu
> Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki

umywalnie i toalety
> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi
I zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow oraz warunki
socjalne sg spetnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostroznosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczerstwo
wszystkich 0séb upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.16. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej.

o Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;.

o Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaSciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasno$é. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzj.

o Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robdt.

e Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie
mogaq by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

e (Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca
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lub bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

o Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt
wiasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakdéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiardw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z
realizacjg Robot lub mogg wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkie regulacje wymienione
w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
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innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okre$lone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do
rob6t, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptaciji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY

Wymagania ogéine.

1.
2.

3.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny by¢:

Nowe i nie uzywane

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych
norm i przepisow

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Zrodta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badarn laboratoryjnych i probki
Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatow z danego Zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji technicznych
w czasie postepu Robdt.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiatébw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora
nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacii tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robdt.
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Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwornie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatdbw mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg
akceptaciji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producentéw Materiatow.

> Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robot niz tych dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robédt) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakosScC i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robo6t miejsca tymczasowego
sktadowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
Materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakoSci wskazaniom
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zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkdéw Kontraktu zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wlasciwosci przewozonych Materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda
na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badZ odrzucenia Materiatow lub elementdw
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préob Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
e(Czes¢ ogblng podajaca;
— organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
—  zasady BHP
—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonania poszczeg6inych
elementéw Robdt
—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét
—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
—  sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badar laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
> Czes¢ szczegdlowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robdt nastepujace dane:
a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
- sposodb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw Robot
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- sposdb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robét.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatdw oraz
Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Robét z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okre$lajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagniecia te bedq tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na Zzlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budzg jego watpliwosci co do ich jako$ci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan.
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Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrodfa ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.
Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobieraC probki Materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.
W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatdbw dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng
zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdét do korica okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyly przebiegu Robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu
Budowy.
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Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

» Date akceptaciji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jako$ci i harmonogramu Robot

» Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

» Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

» Daty i przyczyny wstrzymania Robot

» Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czes$ciowych i
koricowych.

» Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodq

» Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot

» Dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony robot

» Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat
> Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuije sig je do Ksiegi Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. Bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowié beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace
dokumenty:
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Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robot

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

"o Q0T

Przechowywanie dokumentoéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robét.
Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre$lonych w wycenionym
Przedmiarze Robot.
Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.
Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$ciq wynikajacg z
comiesiecznych ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i
przedmiarze robot.
Diugosci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie podajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.
llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze,
szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika
uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed
ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji
technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich
doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym przejeciem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.
Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw.
W zalezno$ci od ustalen Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
- przejecie odcinka lub catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robot)
- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Rohét.
Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
Dla celéw Przejecia robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
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2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu
oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

7. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia JakoSci.

8. Atesty jakoSciowe wbudowanych Materiatow

9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

13.  Zakres i lokalizacje wykonanych Robét

14.  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru

15.  Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

16.  Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robot

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Rob6t — odbior ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki)
nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore
wystapity w okresie Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza
Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.
Catfa dokumentacja powinna by¢ przejrzyScie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20
dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

ODBIOR ROBOT
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Ustalenia ogodlne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych iloSci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednig

b. Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na

Teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej
Specyfikacji Technicznej

f.Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w
tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robdt, wydatki
na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdt, koszty ogoine Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywaciji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakorczeniu Robot.

h Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono
inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z
poZniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

28



NS TOTAL - PROJEKT
S ‘/Q- biuro projektowe i nadzér budowlany
& > L . o )
mgr inz Daniel Wisniewski
ul. Wiejska 27 89-500 Tuchola tel.503 537 156 www.total-projekt.pl

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr147, poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pozn.zmianami).

7. Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz.
2086).

8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz.
1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45233120-6
PODBUDOWA ST-00.01
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WSTEP ST-00.01

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45233120-6

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45233120-6 zawierajq informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig Sciekow, przytaczem i zewnetrzng instalacjg
wodociggowa, zewnetrzng instalacjq elektroenergetyczng do zasilania przepompownia oraz
o$wietleniem terenu przepompowni”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentaciji Przetargowe;.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni

Pozostate okreslenie podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami
oraz z definicjami podanymi ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczqce materialtow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn Zwiru wigkszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dotyczace materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-B-06714-15. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy. Podbudowa powinna by¢ utozona na
podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajqcq i odcianjacq

Piasek wg PN-N-11113

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST

5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez inzyniera.

Wilgotno$C mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloScig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST

6.1. Badania przed przystapieniem do robat

Przed przystapieniem do robot Wykonawcza powinien wykona¢ badania kruszyw, przeznaczonych
do wykonania robé6t. Badania powinny obejmowac wtasciwosci okreslone w niniejszej specyfikacji.
6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy bada¢ uziarnienie mieszanki, wilgotno$¢ mieszanki, zageszczanie warstw.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie¢, az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozZliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pytowych, wg BN-64/8931-
02. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu od odksztatcenia E jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcji podbudowy.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Zakres badan:

- szeroko$¢ podbudowy winna by¢ wigksza od warstwy $cieralnej o 25cm

- rownos$¢ podbudowy ( nieréwno$ci nie mogq przekracza¢ 10 mm)

- spadki poprzeczne (powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z tolerancjg +0,5%)

- rzedne wysoko$ciowe (réznice miedzy rzednymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1cm, - 2cm)

- uksztattowanie osi podbudowy (nie moze by¢ przesuniete w stosunku do projektowanej o wigcej
niz +5cm)

- grubo$¢ podbudowy (tolerancja +10%)

- no$no$¢ podbudowy (zgodnie z BN-64/8931)

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiary rob6t podano w OST
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST

9. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne

. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren

. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig
. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa

. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45233200-1
KRAWEZNIKI KAMIENNE ST-00.02
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WSTEP ST-00.02

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45233120-6

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45233120-6 zawierajq informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig Sciekow, przytaczem i zewnetrzng instalacjg
wodociggowa, zewnetrzng instalacjq elektroenergetyczng do zasilania przepompowni oraz
o$wietleniem terenu przepompowni”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentaciji Przetargowe;.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Krawezniki kamienne — belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okreslenie podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami
oraz z definicjami podanymi ST.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczqce materialtow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw kamiennych sa: krawezniki odpowiadajace
wymaganiom BN-66/6775-01, pasek na podsypke, cement do podsypki cementowo-piaskowej i
zaprawy, woda, beton B25 na tawe
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2.3. Krawezniki kamienne — wymagania techniczne
2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe

Materiatem do wyrobu kraweznikéw sg bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy | i Il wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymatoSciowych
okreslonych w tablicy 1 (Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe kraweznikow kamiennych).
2.3.2. Wyglad zewnetrzny

W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikow kamiennych — ulicznych, nalezy bar¢ pod uwage
ustalenia normy BN-66/6775-01
2.3.3. Przechowywanie kraweznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow,
rodzajow, odmian i wielkoSci.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe tylu ,A” nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu w
szeregu na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza sie skladowanie kraweznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podktadek pomiedzy poszczegoinymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw
nie powinna przekraczac¢ 1,2m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B: pozwala sie uktada¢ w stosy, bez przektadek drewnianych, przy
czym wysoko$¢ stosdw nie powinna przekracza¢ 1,4m

2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

2.4.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo — piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
2.4.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
2.4.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-N-32250.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST
4.1 Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki
nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugosciqg w kierunku jazdy Srodka
transportowego. Kraweznik uliczny oraz kraweznik rodzaju ,A” moze by¢ przewozony tylko w jednej
warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je
do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym
grubos¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm. Krawezniki drogowe rodzaju ,B”
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mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia, uktada¢ w dwu lub wiecej warstwach, nie
wyzej jednaj jak do wysokosci $cian bocznych srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST
5.1. Ustawienie kraweznikéw kamiennych
Swiatto (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo — piaskowej 0
grubosci 3-5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcza powinien wykona¢ badania materiatow,
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow i przedstawi¢ wyniki tych badan do akcepacji.

6.1.2. Badania kraweznikow

Badania kraweznikéw kamiennych obejmujg: sprawdzenie cech zewnetrznych, badania
laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje: sprawdzenie ksztattu, wymiardw i wygladu
zewnetrznetrznego, sprawdzenie wad i uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuje: badanie nasigkliwosci woda, badanie na odpornosci na
zamrazanie, wytrzymatoSci na $ciskanie, badanie Scieralnosci na tarczy Boehmego, badanie
wytrzymato$ci na uderzenie

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ przy kazdorazowym odbiorze partii
kraweznikow. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera na probkach
materiatu kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewnegtrzne oraz
pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowg z doktadnoscig do 0,1 cm.

Sprawdzenie rowno$ci powierzchni obrobionych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy linii
metalowej, ustawionej wzdtuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar
odchylen z doktadno$cig do 0,1cm.

Sprawdzenie krawedzi prostych nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielko$ci z doktadnosci do 0,1 cm. Sprawdzenie
faktury powierzchni przeprowadza sie wizualni przez poréwnanie z wzorem. Oceng wynikow
sprawdzenia cech zewnetrznych oraz ocene wynikdw badar laboratoryjnych nalezy przeprowadzi¢
wg BN-66/6775-01

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie koryta pod tawe, wykonanie faw, ustawienie
kraweznikow i wypetnienie spoin.
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7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiary rob6t podano w OST

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST

9. Przepisy zwigzane

PN-N-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betony zwyktego

PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatow kamiennych

PN-B-19701 Cement. Cement do powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45233200-1
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ ST-00.03
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WSTEP ST-00.03

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45233200-1

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45233200-1 zawierajg informacje oraz wymagania wspoine
dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig Sciekow, przytaczem i zewnetrzng instalacjg
wodociggowa, zewnetrzng instalacjq elektroenergetyczng do zasilania przepompowni oraz
o$wietleniem terenu przepompowni”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentaciji Przetargowe;.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa - ksztalttka wytwarzana z betonu metodg wibropraoswania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji

Pozostate okreslenie podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami
oraz z definicjami podanymi ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Nalezy zastosowac kostke betonowg o grubosci i ksztatcie okreslonymi w projekcie
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej
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2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2mm, dla kostek o grubo$ci <80mm

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynoszg; na dtugo$ci +/- 3mm, na szeroko$ci +/- 3mm, na grubosci +/-5mm.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz
60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢
nie wiecej niz 5%
2.2.6. Odporno$é na dziafanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozy powinna byé badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamarzania i odmrazania probek jest wystarczajaca
jezel:

- prébka nie wykazuje peknie¢

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié
nie wiecej niz 4mm

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze,
a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym
ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia na rolach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST
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4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami na paletach w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST
5.1. Podtoze

Podtoze (koryto) pod nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wyprofilowa¢ recznie lub
mechanicznie, oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen i zage$ci¢ mechanicznie (Is=0,97). Grunt
odspojony w czasie korytowania nalezy wywie$¢ lub uzy¢ do niwelacji terenu.

Przygotowanie podioza nalezy wykonac bezposrednio przed wykonaniem nawierzchni.

5.2. Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy, co zapewnia warstwa odcinajaca z piasku. Kruszywo podbudowy nalezy
uktada¢ w warstwach nie przekraczajacych 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712,
stabilizowany cementem w stosunku 4:1. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢
sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce piaskowo — cementowej w taki sposéb, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
przeprowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym do ksztattek. DO zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji i moze by¢
zaraz oddana do ruchu.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawcza powinien wykona¢ badania materiatow,
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow i przedstawi¢ wyniki tych badarn do akcepaciji.

6.1.2. Badania kraweznikow

Badania kraweznikbw kamiennych obejmujg: sprawdzenie cech zewnetrznych, badania
laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje: sprawdzenie ksztattu, wymiardw i wygladu
zewnetrznetrznego, sprawdzenie wad i uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuje: badanie nasigkliwosci woda, badanie na odpornosci na
zamrazanie, wytrzymatoSci na Sciskanie, badanie Scieralnosci na tarczy Boehmego, badanie
wytrzymato$ci na uderzenie

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzaC przy kazdorazowym odbiorze partii
kraweznikow. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera na probkach
materiatu kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewngtrzne oraz
pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowg z doktadnoscig do 0,1 cm.

Sprawdzenie rownoSci powierzchni obrobionych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy linii
metalowej, ustawionej wzdtuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar
odchylen z doktadno$cig do 0,1cm.

Sprawdzenie krawedzi prostych nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielko$ci z doktadnosci do 0,1 cm. Sprawdzenie
faktury powierzchni przeprowadza sie wizualni przez poréwnanie z wzorem. Ocene wynikow
sprawdzenia cech zewnetrznych oraz ocene wynikdw badar laboratoryjnych nalezy przeprowadzi¢
wg BN-66/6775-01

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie koryta pod fawe, wykonanie faw, ustawienie
kraweznikow i wypetnienie spoin.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiary rob6t podano w OST

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST

9. Przepisy zwigzane

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45231300-8
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYLACZA |
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ST-00.04
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WSTEP ST-00.04

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45231300-8 zawierajg informacje oraz wymagania wspoine
dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig Sciekow, przytaczem i zewnetrzng instalacjg
wodociggowa, zewnetrzng instalacjq elektroenergetyczng do zasilania przepompowni oraz
o$wietleniem terenu przepompowni”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa
przylacza wody, kanalizacji ogoélnosptawnej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowe;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonania przytaczy wodociggowego, kanalizacji ogdlnosptawnej oraz instalacii
zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wodociag

1.4.1. Przewdéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.2. Przytacze wodociggowe- przewdd wodociggowy z wodomierzem fgczacy sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury - wodomierza, zaworu antyskazeniowego.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polskg normg PN-87/B-

1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz z normami
branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji
branzowej.

- wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode,
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- wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej
jedng jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki
osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewodow wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewdd wodociggowy doprowadzajacy
wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢
wodociggowq z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Kanalizacja sanitarna

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

Sciekow bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni $ciekdw

1.4.5. Kanaty

1.4.5.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw sanitarnych.
1.4.5.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku
z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.5.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.5.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatéw oraz kanatow zbiorczych
i odprowadzenia ich do Oczyszczalni Sciekdw.

1.4.6. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.6.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow.

1.4.6.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.6.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmnie;
dwaoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.6.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy przewéd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonych.

1.4.7. Elementy studzienek j komor

1.4.7.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to dtugo$¢ pomiedzy rzedng dolng powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.7.2. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.7.3. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.7 4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.
1.4.7.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk $ciang komory
roboczej. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.
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1.5. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczq zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;
instalacji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania rob6t
budowlano - montazowych.

Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjq Techniczng ponosi wykonawca.

2.0 Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatdw wyraznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych
oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 . )

2.1. Przyjete rozwigzania

2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia Sciekdéw od zabudowy istniejacej, projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej
PVC @200 mm. Gtebokos¢ posadowienia proj. sieci kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana
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ponizej strefy przemarzania. Trasa projektowanej sieci rozpoczyna sie wpieciem do istniejace;
studzienki kanalizacji sanitarne;.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI:

o Rurocigg PVC @200 mm o dtugosci L=579,35 m

. Rurociag PE @90 mm o dtugo$ci L=122,30 m

o Studzienka rewizyjna/potaczeniowa — szt. 14

o Przepompownia $ciekow — szt. 1

Uzbrojenie sieci
Uzbrojenie sieci stanowig studzienki potaczeniowe, rewizyjne oraz przepompownia Sciekow.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Projektuje sie przepompownie sciekdw z polimerobetonu o $rednicy DN1000. Zastosowano dwie
pompy dziatajgce naprzemiennie o ponizszych parametrach:

Typ pompy: AS 0630 S22/4D-205

Wydajnosé nominalna 10,00 [l/s]

Nominalna wysokosé podnoszenia 800 [m]

Nominalna moc silnika napedowego 3,00 [kKW]

Obroty pompy 1450 [ obr/min ]

Dopuszczalna liczba wlaczen pompy 15 [1/h]

Max. liczba wlaczen pompy w pompowni 783 [1/h]
Obliczeniowe parametry | pompa 2 pompy

Wydajnoscé przepompowni 7,55 9,01 [I/s]

Wydajnosc¢ pompy 7,55 4 51 [I/s]

Wysokosé podnoszenia 8,86 980 [m]

PROBA SZCZELNOSCI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Préby szczelnoSci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-
10735 odcinkami migdzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy prébie cisnienia do 3 m
st. wody. Czas préby po ustabilizowaniu sie wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla
odcinka o dtugosci 50m — 30 minut; dla odcinka powyzej 50m 1 godzina. Rurociag jest szczelny,
gdy ilo$¢ dopetnienia rury wodg wynosi nie wiecej niz 0,02dcm3/m2 powierzchni. W przypadku
wystapienia nieszczelnosci na ztaczach kielichowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
infiltracje.

2.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowg PE @90 mm. Gteboko$¢ posadowienia proj.
instalacji zostata zaprojektowana ponizej strefy przemarzania. Trasa projektowanej instalacii
rozpoczyna sie studnig z zasuwg odcinajacq oraz zaworem spustowym, a korczy hydrantem
nadziemnym DN8O0.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI:

. Rurocigg PE @90 mm o dtugosci L=1,75 m

o Studzienka z zasuwg odcinajaca i zaworem upustowym — szt. 1
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J Hydrant HP80 - szt. 1
Projektuje sie hydrant technologiczny do ptukania sieci
Uzbrojenie sieci
Uzbrojenie sieci stanowig studzienka betonowa oraz hydrant nadziemny. Projektuje sie hydrant
technologiczny do ptukania sieci.

PROBA SZCZELNOSCI ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE]J

Po wykonaniu robét montazowych i probie szczelnosci nalezy przystapi¢ do ptukania i dezynfekcji
zmontowane] instalacji. Przed przystapieniem do proby instalacje nalezy przygotowac.
Przygotowanie polega na odtaczeniu armatury, ktéra moze zaktocié probe (np. zawory
bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki).
Odtaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno
sie przytaczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,1 bar. Przygotowang do préby instalacje nalezy
napetni¢ wodq i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng
wartosc¢ cisnienia roboczego w instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar. Do instalacji w najnizszym
jej punkcie nalezy podigczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr, zawory
odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Manometr powinien mie¢ $rednice 150 mm i zakres tarczy
co najmniej 50% wigkszy od ci$nienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

- 0,1 bar przy cinieniu préby do 10 bar

- 0,2 bar przy cisnieniu wigkszym

Badanie szczelno$ci mozemy rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg
i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy
podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji do wysokosci cisnienia proby. W przypadku rur
z tworzyw sztucznych procedura jest dtuzsza i bardziej skomplikowana, ze wzgledu na to, ze
spadek cisnienia notowany na manometrze nie musi by¢ efektem przeciekéw, a wynika
poczatkowo z elastycznosci przewodéw. Badanie dzieli si¢ na wstepne i gtdwne (przeprowadzane
bezposrednio po pozytywnie zakoriczonym badaniu wstepnym). Badanie wstgpne polega na tym,
ze po podniesieniu cisnienia do warto$ci ci$nienia probnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut (0 1
bar) podnosi si¢ ci$nienie do probnego, a nastepnie obserwuije sie instalacje przez %2 godz. Probe
uznaje sie za udana, jesli jest brak przeciekow i roszenia, zwlaszcza na potgczeniach, a spadek
ci$nienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na ponownym podniesieniu ci$nienia
do prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakoriczone wynikiem
pozytywnym, jesli brak przeciekdw i roszenia, a spadek cidnienia jest nie wiekszy niz 0,2 bar.

W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyng¢ na zmiany
ci$nienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy wykonac prébe ,na
goraco”, wypetniajac instalacje cieptg wodg o temperaturze +55 °C i ci$nieniu 0,6 MPa. Instalacje
nalezy doktadnie przeptuka¢ czystq wodg o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu
ptukania wodociggu nalezy przystapi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem
wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl2/dcm3 w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujgc roztwér S$rodka dezynfekujacego przy powolnym napetnieniu
przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dcm3. Po
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przeprowadzeniu dezynfekcji przewod wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggowa jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze
by¢ oddana do uzytku.

2.3. Przyfacze wodociggowe

Projektuje sie przytacze wodociggowe PE ®90 mm. Gteboko$¢ posadowienia proj. przytacza
zostata zaprojektowana ponizej strefy przemarzania. Trasa projektowanej instalacji rozpoczyna sie
wpieciem do istniejgcej sieci wodociggowej a konczy sie w studni zasuwg odcinajaca.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI:

o Rurociag PE @90 mm o dtugo$ci L= 5,60 m

PROBA SZCZELNOSCI ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Po wykonaniu rob6t montazowych i probie szczelnoSci nalezy przystapic¢ do ptukania i dezynfekcji
zmontowane] instalacji. Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowac.
Przygotowanie polega na odtgczeniu armatury, ktéra moze zakioci¢ probe (np. zawory
bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki).
Oditaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno
sie przytaczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,1 bar. Przygotowang do proby instalacje nalezy
napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng
wartosc¢ cisnienia roboczego w instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar. Do instalacji w najnizszym
jej punkcie nalezy podigczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr, zawory
odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Manometr powinien mie¢ $rednice 150 mm i zakres tarczy
co najmniej 50% wigkszy od cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

- 0,1 bar przy cisnieniu proby do 10 bar

- 0,2 bar przy cisnieniu wigkszym

Badanie szczelnosci mozemy rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg
I jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy
podnie$¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji do wysoko$ci cisnienia préby. W przypadku rur
z tworzyw sztucznych procedura jest dtuzsza i bardziej skomplikowana, ze wzgledu na to, ze
spadek cisnienia notowany na manometrze nie musi by¢ efektem przeciekow, a wynika
poczatkowo z elastycznosci przewodéw. Badanie dzieli sie na wstepne i gtowne (przeprowadzane
bezposrednio po pozytywnie zakoriczonym badaniu wstepnym). Badanie wstepne polega na tym,
ze po podniesieniu cisnienia do warto$ci cisnienia probnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut (o 1
bar) podnosi sig ci$nienie do prébnego, a nastepnie obserwuje sie instalacje przez %2 godz. Probe
uznaje sie za udana, jesli jest brak przeciekdw i roszenia, zwtaszcza na potgczeniach, a spadek
ci$nienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na ponownym podniesieniu ci$nienia
do prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakoriczone wynikiem
pozytywnym, jesli brak przeciekdw i roszenia, a spadek ci$nienia jest nie wiekszy niz 0,2 bar.

W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wplyng¢ na zmiany
ci$nienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy wykonac prébe ,na
goraco”, wypetniajac instalacje cieptg wodg o temperaturze +55 °C i ci$nieniu 0,6 MPa. Instalacje
nalezy doktadnie przeptuka¢ czystq wodg o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu
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ptukania wodociggu nalezy przystapi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykonac¢ podchlorynem
wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl2/dem3 w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujgc roztwér Srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnieniu
przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dcm3. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewod wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggowa jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze
by¢ oddana do uzytku.

2.4. Technologia wykonania

WYKOPY
Przedmiotowa projektowana sie¢ jest obiektem drugiej kategorii geotechnicznej. Wytyczenie trasy
sieci wykona¢ zgodnie z sytuacjq przez uprawnionego geodete, Rurociag ukftadany bedzie na
podsypce piaskowe] 0 grubosci 15 cm w wykopie wasko przestrzennym szalowanym obudowa typu
boksowego.
Zasyp wykona¢ warstwami. Nastepnie utozy¢ tasme znakujacg z wktadkg metalowa. Tasme nalezy
wyprowadzi¢ do kazdej skrzynki ulicznej zasuw. Wykop nalezy zasypac gruntem niewysadzinowym
zageszczajac warstwami do uzyskania wskaznika zageszczania wg normy PN-S-02205:1998 -
,Roboty ziemne”.
Zasyp wykopu wykona¢ warstwami do wys. 30 cm ponad wierzch rury recznie gruntem sypkim z
ubiciem warstwami co 20 cm, powyzej zastosowa¢ mechaniczny zasyp gruntem dajacym sie
zageszczac do uzyskania wskaznika zageszczenia 95%P do wysoko$ci projektowanego terenu.
Ziemia z wykopow zostanie ponownie wykorzystana do ich zasypania, pozostate masy ziemne
niezabudowane powtdrnie zostang przewiezione na sktadowisko odpadéw komunalnych. Dla
wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zatozono pas budowlano-montazowy o szerokosci b = 3,0m.
Wykopy przyjeto 90% mechanicznie i 10% recznie. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie
zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew, ani ingerencji w zielern wysoka.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tuz przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotwérczych,
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- systemowy szalunek ptytowy,
- komplet narzedzi instalacyjnych,

4.0 Transport i skladowanie

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Kregi

Transport kregdéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy zeliwne

Skrzynki i ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu - wymagania jak wyzej.

4.4. Mieszanka betonowa

- transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania

nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikdw,

- Zzmiany sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granicg okreslong wymaganiami technologicznymi.

4.5. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.6. Izolacja

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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5.0 Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady dotyczace wykonania rob6t.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia
urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na
rozpoczecie robdt wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykona¢ jako skarpowe. Ponizej wykopy
szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacii.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewod nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem
do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i cze$ciowo piasek drobny) podtoze pod
kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosic¢
dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla
pozostatych odcinkdw - nie mnigj niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacjg Techniczna,

5) Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom
podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywa¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.
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2) Sposob montazu przewoddw powinien zapewniC utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno
by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage, aby osie fgczonych odcinkdw pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co najmniej 1/4
jego obwodu z wytgczeniem ztgcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci

8) Przewody muszg by¢ ukfadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.

9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego

twardych elementéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) fgczenie elementdw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg

technologii producenta.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia Srednicy,

- grubos$¢ scianki,

- date produkgii - rok, miesiac, dzien,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu dostarczong
przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i
Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncdwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel)

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod - kan powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest metr wykonanego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej . Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8.0 Odbior robot

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przej$cia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

- Sciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokdt stwierdzajacy jakoS¢ wykonania oraz przydatnos¢
rob6t i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego
rodzaju robot nalezy dokona¢ korcowego odbioru technicznego przytacza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow ),

- protokdty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnoéci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokdt badan szczelnosci instalaci,

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine".

10.0 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
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sanitarne i przemystowe.
Aprobaty techniczne,
Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociagowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z
poprawkg PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45232423-3
ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ST-00.05
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WSTEP ST-00.05

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45232423-3

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45232423-3 zawierajg informacje oraz wymagania wspoine
dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig Sciekow, przytaczem i zewnetrzng instalacjg
wodociggowa, zewnetrzng instalacjq elektroenergetyczng do zasilania przepompowni oraz
o$wietleniem terenu przepompowni”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig Sciekow, przytaczem i zewnetrzng instalacjq
wodociggowa..

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig $Sciekow, przytaczem i zewnetrzng
instalacjq wodociggowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodnie z okre$leniami podanymi w STWiIORB wymagania ogoine pkt. 1.6.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach
wykonawczych ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN
1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725

Sieci kanalizacyjna

Uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni sciekow lub
wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow

Sieci kanalizacyjna $ciekowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $Sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych
Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile ciezkoSci

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu
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Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze
naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rur
przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub
zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.

Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka

Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna otaczajgcy przewod kanalizacyjny
Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury

Zasypka gtéwna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem
Przepompownia

Obiekt budowlany podziemny przeznaczony do zlokalizowania pomp, stuzacy do przettaczania Sciekéw
Komora robocza studzienki rewizyjnej

Zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢
komory roboczej to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika

Komin wiazowy

Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
robocze;j.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowg
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje

60



W e, TOTAL - PROJEKT
,\o/‘ "4‘4- biuro projektowe i nadzér budowlany
mgr inz Daniel Wisniewski
ul. Wiejska 27 89-500 Tuchola tel.503 537 156 www.total-projekt.pl
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

1.6. Uwagi koricowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania robot
budowlano - montazowych.

Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjq Techniczng ponosi wykonawca.

2.0 Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatdw wyraznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdbw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych
oraz innym nie wymienionym, a obowigzujacym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 . )

2.1. Przyjete rozwigzania
2.1. Przepompownia Sciekow

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Projektuje sie przepompownie Sciekdw z polimerobetonu o $rednicy DN1000. Zastosowano dwie
pompy dziatajgce naprzemiennie o ponizszych parametrach:

Typ pompy: AS 0630 S22/4D-205

f

Wydajnosé nominalna 10,00 [l/s]

Nominalna wysokosé podnoszenia 800 [m]

Nominalna moc silnika napedowego 3,00 [kKW]

Obroty pompy 1450 [ obr/min ]

Dopuszczalna liczba wlaczen pompy 15 [1/h]

Max. liczba wlaczen pompy w pompowni 783 [1/h]
Obliczeniowe parametry | pompa 2 pompy

Wydajnoscé przepompowni 7,55 9,01 [I/s]

Wydajnosc¢ pompy 7,55 4 51 [I/s]

Wysokosé podnoszenia 8,86 980 [m]

PROBA SZCZELNOSCI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Préby szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-
10735 odcinkami migdzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy prébie cisnienia do 3 m
st. wody. Czas proby po ustabilizowaniu sie wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla
odcinka o dtugo$ci 50m — 30 minut; dla odcinka powyzej 50m 1 godzina. Rurociag jest szczelny,
gdy ilo$¢ dopetnienia rury wodg wynosi nie wiecej niz 0,02dcm3/m2 powierzchni. W przypadku
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wystapienia nieszczelnosci na ztaczach kielichowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na
infiltracje.
3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tuz przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatdw pradotwérczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4.0 Transport i skladowanie

4.1, Rury

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajacego $rodki transportu:

e samochdd skrzyniowy,
e samochdd dostawycz,
e samochdd diuzycowy,
e ciggnik kotowy.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie o zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robot i wiaciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST oraz projektu organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje Zmawiajgcego.
Przepompownie $ciekéw traktowac nalezy jako zelbetowy element prefabrykowany, dostarczany na
budowe w stanie zupetnym w zakresie wyposazenie wewnetrznego.

Przy transporcie prefabrykatow na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane
na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
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Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od
siebie w spos6b zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na Srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkdw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniam.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ ukfadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

5.0 Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady dotyczace wykonania rob6t.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkfadania ziemi, odwozenia
urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na
rozpoczecie rob6t wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykona¢ jako skarpowe. Ponizej wykopy
szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacii.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewod nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem
do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i cze$ciowo piasek drobny) podtoze pod
kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosic¢
dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora. a dla
pozostatych odcinkow - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalinej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng,

5) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
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6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom
podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywa¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposob montazu przewoddw powinien zapewniC utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno
by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage, aby osie fgczonych odcinkdéw pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co najmniej 1/4
jego obwodu z wytgczeniem ztgcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci

8) Przewody musza by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.

9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego

twardych elementéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) fgczenie elementdéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg

technologii producenta.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia Srednicy,

- grubo$¢ scianki,

- date produkgii - rok, miesiac, dzien,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu dostarczong
przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i
Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncdwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel)
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6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod - kan powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robodt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej . Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8.0 Odbior robot

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przej$cia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

- Sciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢
robé6t i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego
rodzaju robot nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego przytacza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania rob¢t,
- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow ),

- protokdty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokot badan szczelno$ci instalacii,
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9.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne".

10.0 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposredni budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu, Kregi betonowe i Zelbetowe.

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach gérniczych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-EN 13244 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PEQ
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45310000-03

INSTALOWANIE URZADZEN W ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ST-00.06
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WSTEP ST-00.06

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45310000-03
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq warunki wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji
urzadzen oswietlenia zewnetrznego

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej, okreslonych w Projekcie
Budowlanym dla instalacji elektrycznych wewnetrznych wedtug wykazu jak nizej:

- ustawienie lapy o$wietleniowe;

- wykonanie zewngtrznej instalacji elektroenergetyczne;

- zabezpieczenie proj. kabli przy zblizeniach i skrzyzowaniach z droga, innymi urzadzeniami podziemnymi
rurg ochronna,

1.4 Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzaca do
zamocowania oprawy oSwietleniowej na wysoko$ci nie wiekszej niz 8m, wysokos¢ liczona do zawieszenia
oprawy.
Wysiegnik — element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawg lub znakiem
Opraw o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietinego
wysytanego przez zrodto Swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia
z instalacjq elektryczng
Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod ziemig
Ustoj — rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych
Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa o$wietleniowego,
lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy
Szafa oswietleniowa — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oSwietleniowe.
Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym, albo kilka
kabli jedno - lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie
i faczace zaciski tych samych dwéch urzadzen jedno lub wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych
Osprzet linii kablowej — mufa kablowa — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia lub zakanczania
kabli oraz ochrony i potaczenia dwdch odcinkow linii kabli energetycznych
Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem gory
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Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

Dodatkowa ochrona przeciwpozarowe — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

1. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w niniejszej
specyfikacji. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie atestu lub zaswiadczenia jako$ci powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument przez producenta

2.1 Cement
Do wykonania zageszczenia gruntu pod stupy oSwietleniowe zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego klasy 32,5 bez dodatkdw, spetniajacego wymagania PN-B-19701.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze by¢
rowniez dostarczony luzem i przechowywany w silosach.

2.2 Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i zageszczaniu gruntu przy ustojach pod stupy oSwietleniowe powinien
spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

2.3 Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadac¢
barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢
zawiesin np. grudek.

2.4 Folia
Folie stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ zastosowanie foli
kalandrowej z uplastycznionego PCW kolory niebieskiego i gr. 0,5mm, gat. |. Dla ochrony kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV nalezy zastosowac folie koloru niebieskiego. Szerokosc¢ folii taka, by przykrywata
kable, nie wieksza niz 20 cm. Foli powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03
Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie
rodzaje kitow spetniajace wymagania BN-80/3112-28

2.5 Fundamenty pod stupy stalowe
Pod stupy oSwietleniowe stalowe blaszane zaleca sie stosowanie fundamentéw gruntowych
prefabrykowanych typu F100/43. Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sg w PN-B-
03322.
W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z Instrukcjq zabezpieczen przed korozjg konstrukcii
budowlanych”
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Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu
na przektadkach z drewna sosnowego.

2.6 Rury PCV (przepusty ostfony)
Na przepusty kablowe (ostony, zblizenia) nalezy stosowac rury PCV ,AROT” — DVK, SRS ¢ 75 dla kabli
nowoprojektowanych, PS ¢ 100 dzielone na kablach istniejacych. Rury spetnia¢ majg norme PN-E-89205.

2.7 Kable
Wymagania dotyczace uktadania kabli oSwietleniowych przeznaczone do budowy oSwietlenia drogowego
podano w PN-E-05125 oraz dokumentacji projektowej/

2.8 Zrodta $wiatla, oprawy
Dla o$wietlenia drogowego nalezy stosowac zrodta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-E-06305
i PN-E-06314 i podanych w Dokumentaciji Projektowej.

2.9 Stupy oswietleniowe
Dla oswietlenia nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe stalowe wykonane ze stali ocynkowane;
ogniowo, realizujace zawieszenie opraw na wysokosci 8m formy dowolnej typ spetniajgcy wymagania
projektowe. Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz
parcia wiatru dla | strefy wiatrowej zgodnie z PN-E-05100 i PN-B-02011.
Stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci zabezpieczenie przed dostaniem sie wody do $rodka,
odpowiednio przygotowany dla zamocowania wysiegnika rurowego prostopadle mocowanego do Scianki
stupa. W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna by¢
przystosowana do zainstalowania typowe;j tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowej posiadajgcej podstawy
bezpiecznikowe i dwie listy po cztery zaciski do potaczenia dwoch kabli (kazdy po dwie zyty) o przekroju
do 35 mm2. Stalowe stupy winny by¢ wykonane z tasmy stalowej i stali rurowej ugietej na profilu o
przekroju oSmiokata lub kota o statej zbieznosci.
Stupy winny by¢ przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub
fundamentach wykonywanych w miejscach lokalizacji stupa.
Ich powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwg ochronng
antykorozyjng dzieki ocynkowaniu ogniowym zapewniajacym powtoke cynkowa o grubosci nie mniejsze;
niz 400nm/m2. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w PN-B-
03200. Spoiny nie moga wykazywaC peknie¢, a otwory na elementy fgczace nie powinny mie¢
podniesionych krawedzi. Sktadowanie stupow o$wietleniowych na terenie budowy powinno by¢ na
wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.10 Wysiegniki
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw o$wietleniowych uzywanych do o$wietlenia
terenu. Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi lub galwanicznie z
zewnatrz i asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak stupy o$wietleniowe. Sktadowanie wysiegnikow na terenie
budowy w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.
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2.11 Korek zaslepiajacy
Korek zaslepiajacy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq projektowg dla konkretnego
wysiegnika i stupa oSwietleniowego

2.12 Tabliczka bezpiecznikowo - zaciskowa stupa oswietleniowego
Tabliczke bezpiecznikowo — zaciskowg nalezy wykona zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST. Nalezy
stosowac tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe typowe, spetniajagce wymagania ENEA S.A. Tabliczka
powinna posiada¢ podstawe bezpiecznikowg 25/6A dla zabezpieczenia kazdej podstawy oraz zaciski
umozliwiajace poditaczenie 2 kabli o przekroju do 35 mmz2, zaciski dla przewodu zasilajacego oprawe do
4 mm2, Zastosowaé nowe tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe. Pokrywa z uszczelka gumowa mocowana
do stupa za pomocg dwdch Srub M6 z them walcowym winna zapewni¢ ochronne wneki w stopniu 1P43

2.13 Uziemienie
Uziom pionowy wbijany mechanicznie z preta stalowego ocynkowanego ¢ 12 (GALMARA) dt. 3m
spetniajgcy wymagania PN-H-92325 lub drut ocynkowany utozony we wspélnym rowie z kablem.

2.14 Zasilanie

Projektuje sie zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng do przepompowni $ciekdw2. 0,4 kV typu
YKXS 5x4,0 mm2z proj. ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP. Kabel YKXS 3x2,5 mm2do lampy
oswietleniowej wyprowadzi¢ z szafy sterujgcej przepompowni $ciek63.w. Zastosowaé lampe o
wysokosci 3,5 m ogniowo galwanizowana.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktore gwarantujg wiasciwg realizacje robot.
Sprzet musi by¢é zaakceptowany prze Inzyniera. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
-zurawia samochodowego do 4t
- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem
- spawarki spalinowe;
-zageszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ogdlnej.

4.1. Transport materiatow

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportowych:
- samochodu skrzyniowego

- przyczepy dtuzycowe;

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem

- samochodu dostawczego
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- przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla
poszczegolnych elementow

4.2. Sktadowanie materiatow

Oprawy oswietleniowe, tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe, bezpieczniki, przewody i szafki elektryczne
nalezy przechowywa¢ w suchych i zamykanych pomieszczeniach. Stupy, wysiegniki, bednarke
ocynkowanag i elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane na placu budowy lub zapleczu budowy w
miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywac jedynie w suchych warunkach lub z zabezpieczeniem chronigcych przed
dostepem wody do urzadzen elektrycznych.

5.1. Transport materiatow

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gteboko$ci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko-
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinny odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

5.2. Montaz stupow oswietleniowych stalowych

Stupy ustawiaC dzwigiem w uprzednio przygotowane i czeSciowo wykonane fundamenty. Spdd stupa
powinien opieraC si¢ na warstwie betonu marki B-10 wg PN-B-06250 grub. min. 10 ¢cm lub na ptycie
chodnikowej o wym. 50x50x7 cm. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza
niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika,
a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej
niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Stup ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas
podnoszenia stupa nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia elementdéw lub ich
zniszczenia. Przed zdjeciem z haka ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.
Nakretki Srub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem. 7 Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w
przypadku miejscowych ubytkéw uzupetni¢ powtoki. Nie nalezy malowac przy temperaturze otoczenia
nizszej niz 50C i wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 80%. Odlegto$¢ stupa od krawedzi
jezdni (pasa ruchu) minimum 1,75 m (na granicy miekkiego pobocza — krawedz korony drogi), minimum
0,75 m od kraweznika.
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5.3. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem. Cze$¢
pionowg wysiegnika nalezy przymocowa¢ do powierzchni bocznej ¢ w gornej czesci stupa
oSwietleniowego i po ustawieniu go w ppziomie nalezy unieruchomi¢ go Srubami znajdujacymi sie w
nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie poziomu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub
ciezarem rownym ciezarowi oprawy. Potgczenia wysiegnika ze stupem chroni¢ kitem zabezpieczajacym
i farbg o sktadzie chemicznym odpowiadajacym pokryciu stupa . Szczeliny miedzy korkiem ostonowym, i
rurg wierzchotkowa stupa wypetni¢ kitem miniowym. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 50 z
doktadnoscig * 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy
dazy¢, aby czesci prostopadite wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.4. Montaz opraw i przewodéw w stupach

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Oprawe (znak
podswietlany) przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi€ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajacych do stupdw
i wysiegnikéw. Przewody powinny by¢ prowadzone wewnatrz stupow i wysiegnikow. Od tabliczki
bezpiecznikowe] lub bezpiecznikdw sieciowych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym
trojzytowym przewodzie. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach i gtowicach stupow w sposob
wskazany przez producenta opraw (znaku), po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajacych i
ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 1 strefy wiatrowe;.

5.5. Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykona¢ po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to dla kabli niskiego napiecia nalezy wykona¢ rowy o
gtebokosci 80 cm i szerokosci 40 cm.

5.6. Uktadanie kabli

5.6.1. Ogolne wymagania
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie rozcigganie itp. Ponadto, przy uktadaniu powinny by¢ zachowane S$rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii. Podczas
przechowywania, uktadania i montazu konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami
atmosferycznymi i chemicznymi przez: - szczelne zalutowanie powtoki - natozenie kapturka z tworzywa
sztucznego (rodzaju jak izolacja). Kable uktadaC w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby
geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-E-05125. 8 Wszystkie przeznaczone do
budowy linii odcinki kabli winny posiada¢ $wiadectwo kontroli technicznej ich producentéw,
potwierdzajace zgodnos$¢ budowy i whasciwosci tych odcinkdéw z wymaganiami normy PN-93/E-900401.
Kable podlegaja certyfikacji bezpieczenistwa nadane przez BBJ SEP. Swiadectwa te lub ich kopie nalezy
dotgczy¢ do powykonawczej dokumentaciji linii. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna
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by¢ mniejsza niz 00C. Kable zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna Srednica zewnetrzna. Bezpo$rednio w
gruncie kable uktada¢ na gtebokosci 0,6 — 0,7 m z doktadno$cig + 5 cm na warstwie piasku o grub. 10
cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwg piasku. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wzdtuz catej trasy, nad kablem nalezy ukfadac folie koloru niebieskiego szer. 20 cm. Kabel utozony w
ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. W miejscach skrzyzowan kabli
z istniejacymi drogami o trwatym podtozu zaleca si¢ wykonanie przepustow kablowych metodg wiercenia
poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Zaleca sie przy
latarniach, szafie oSwietleniowej, przepustach kablowych pozostawienie 3 metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla. Kable wprowadza¢ przelotowo do skrzynek oswietleniowych opraw poprzez
kréciec rurkowy. Wprowadzenie kabli do skrzynek o$wietleniowych uszczelni¢. Po wykonaniu linii
kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkdw kabla induktorem o napieciu
nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 omow/m. Po
wprowadzeniu kabli do stupéw i masztu o$wietleniowego nalezy je zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
zawierajgce co najmniej: - symbol i numer ewidencyjny linii, - oznaczenie kabla wedtug normy, - znak
uzytkownika kabla, - rok utozenia kabla.

5.6.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania
kabli ogniem.

5.6.3. Uktadanie kabli bezposredni w gruncie

Kable nalezy uktadac na dnie rowu kablowego na warstwie piasku grubo$ci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
ukfadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel ani
bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kabel nalezy zasypywac warstwg piasku o grubo$ci co najmnie;
10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy ubija¢
warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-
02205, BN-77/8931-12. Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz 70 cm — w przypadku kabla niskiego napiecia. Dopuszcza sie uktadanie kabla na
gtebokosci >50 ¢cm jedynie pod chodnikami. Kable powinny by¢ utozone w rowie linia falista z zapasem
3% dtugosci wykopu wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy latarniach
pozostawiC 2 metrowe zapasy eksploatacyjne kabla.

5.6.4 Ukfadanie kabli linii o$wietleniowej, budowa przytacza kablowego

Metoda budowy i przebudowy uzalezniona jest od warunkow przytaczenia wydanych przez uzytkownika
linii. Warunki te okreslajg ogolne i szczeg6towe zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest
odfaczenie napiecia w stacji.

5.6.5 Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w oznaczniki (np. opaski kablowe
OK) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m, oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
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gtowicach oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozrdznianie kabla nie nastreczato trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace: - symbol i numer identyfikacyjny linii
- oznaczenie kabla - znak uzytkownika kabla - znak fazy (przy kablach jednozytowych) - rok utozenia
kabla. Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktow terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi, trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposéb nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy
nalezy umie$ci¢ trwaty napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,K”. Oznaczniki trasy kabli uktadanych w
gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak, aby nie utrudniaty prac rolnych i stosowac takie
oznaczniki, ktore umozliwiajg tatwe i jednoznaczne okreslenie trasy kabla.

6.Kontrola jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w pkt. 6. Kazdg jednostke o$wietlenia i sieci zasilajacej po
jej wykonaniu i przed podtaczeniem zasilania, nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodno$ci z wymaganiami
PN-E-05125, PN-E-05100.

6.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia $Scianek wykopu. Po ustawieniu
fundamentow lub wykonaniu ustojow, sprawdzeniu podlega stopier zageszczenia gruntu (0.85 wg PN-S-
02205) i usunigcia nadmiaru ziemi.

6.2. Fundament i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego i
wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-B-03322 i PN-B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie
i rzedne posadowienia. Maksymalna odchytka gdrnej powierzchni fundamentu od poziomu nie moze
przekraczac¢ 1:5000. Dopuszczalna tolerancja wymiaréw gabarytowych + 2 cm. Ustawienie fundamentu
w planie powinno by¢ wykonane z tolerancjg + 10 cm. 11

6.3. Stupy oswietleniowe

Elementy stupow powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i BN-79/9060-01. Latarnie
o$wietleniowe po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod katem: - doktadnosci ustawienia pionowego
stupdw - prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi jezdni, skrajni - jakosci potaczen
kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo — zaciskowej oraz na zaciskach oprawy - jako$ci potaczen
Srubowych stupéw, wysiegnikéw, opraw - stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow
- wysokosci zainstalowanych opraw.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary: -
gtebokosci zakopania kabla - grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem - rezystancji izolacji i
ciggtosci zyt kabla. Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowane;j linii kablowej za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci kabla, ktdre nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
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6.5. Szafa oswietleniowa

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji insp. nadzoru harmonogram zawierajacy uzgodnione z
RDR okresy wytaczen urzadzen i czas pracy podczas przytaczania projektowane; linii do istniejgcej sieci
oSwietleniowe;.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci utoZenia drutu oraz sprawdzi¢ stan
potgczen spawanych, a po jego zasypaniu sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary gteboko$ci utozenia drutu wykonywac co 10 m, przy czym drut uziemiajacy nie powinien by¢
zakopany ptycej niz 0,60 m. Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopu pod fundamenty. Po wykonaniu
uziomdw ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie powinny by¢ gorsze
od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji oSwietleniowej nalezy
pomierzy¢ wartosci opornosci uziemienia. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem wg PBN-E-05009/01. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe.

6.7. Pomiar natezenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wySwiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatcic
przebieg pomiaréw. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz, itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze 12 odchylenia nie wigksze
od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywac¢ za pomocq
luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej a element Swiattoczuty powinien posiadaé
urzadzenia umoZzliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary przeprowadza¢ dla
punktow jezdni zgodnie z PN-E-02032.

7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST w pkt. ,Wymagania ogéine”. Przy wykonywaniu oSwietlenia
drogowego do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty: - aktualng powykonawczg dokumentacje projektowg - geodezyjng dokumentacje
powykonawczg - protokoty z dokonanych pomiardw skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej - protokét odbioru robét. Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.Przepisy
PN-E-02032 O$wietlenie drég publicznych
PN-E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne
PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV
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PN-E-96401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu do 60 kV. Ogélne wymagania
i badania.

PN-E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogoéine wymagania i badania

PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

PN-E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-O-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i badania.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-C-89205 Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napiecie do 1000. Ogdine
wymagania i badania.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo
uzytkowania.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopien ochrony. Podziat, wymagania i badania.
PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-92325 Bednarka stalowa ocynkowana

BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogolnych celéw o$wietleniowych. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

BN-80/6112-28 Kit miniowy.

PN-E-90301 Kable energetyczne o izolacji w tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie 0,6/1 kV.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywania.
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