
RZĘDNA TERENU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI 1.7
5

RZĘDNA OSI RUROCIĄGU

ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU

0.0
0

12
8,5

0
12

6,9
0

1,6
0

L=1,75m

Pr
oj.

 st
ud

nia
 z 

za
su

wą
 od

cin
ają

cą
 i z

aw
or

em
 sp

us
tow

ym

PE Ø90 SDR17

i=0,0%

12
8,5

0
12

6,9
0

1,6
0

SW

Pr
oj.

 ze
wn

ętr
zn

y h
yd

ra
nt 

HP
80

Hydrant technologiczny do płukania sieci

Inwestor:

lokalizacja:

TOTAL - PROJEKT
biuro projektowe i nadzór
budowlany
mgr inż Daniel Wiśniewski
ul. Wiejska 27  89-500 Tuchola
tel.503 537 156  www.total-projekt.pl

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, przyłączem i
zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją

elektroenergetyczną do zasilania przepompowni oraz oświetleniem terenu
przepompowni.

Gmina Tuchola
ul. Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

działki nr 72, 73/41
Obręb ewid.: [0001] Miasto Tuchola,

Jedn ewid.: [041606_4]  Tuchola - miasto
stadium:

projekt wykonawczy

Skala
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Nazwa rysunku Rys. nr.

Projektant
inst. sanitarne:

mgr inż. Daniel Wiśniewski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej sanitarnej
upr nr. KUP/0152/PWOS/13
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Data, podpis:
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Data, podpis:

Projektant spr.
inst. sanitarne:

mgr inż. Jan Schulz
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej sanitarnej
upr nr. POM/0295/PBS/16

24/08/2021Asystent
inst. sanitarne:

inż. Mikołaj Borzyszkowski
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S5Profil zewnętrznej instalacji wodociągowej
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